Obra: Vivienda unifamiliar en esquina
DESVIACIONES

cODIGO UD.

PRESUP. PREVISTO
MEDICION PRECIO

PRESUPUESTO REAL
MEDICION PRECIO
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Acondicionamiento del terreno

Red de saneamiento horizontal

Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 75 mm de diametro, unién por adhesivo, color gris,
colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal enterrado, con una pendiente
minima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segun UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 90 mm de diametro, unién por adhesivo, color gris,
colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal enterrado, con una pendiente
minima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segun UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

MI. Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diametro y 3,2 mm. de espesor,
unién por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal
enterrado, con una pendiente minima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segin UNE
EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 125 mm de didmetro y 3.2 mm. de espesor, unién
por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal
enterrado, con una pendiente minima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segin UNE
EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diametro y 3.2 mm. de espesor, unién
por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal
enterrado, con una pendiente minima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segin UNE
EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 200 mm de diametro y 4.0 mm. de espesor, unién
por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal
enterrado, con una pendiente minima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segin UNE
EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Arqueta de paso enterrada, no registrable, de dimensiones interiores 51x51x65 cm,
construida con fabrica de ladrillo ceramico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigén en masa HM-30/B/20/1+Qb de
15 cm de espesor, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de cemento M-15
formando aristas y esquinas a media cafia, cerrada superiormente con tablero ceramico
hueco machihembrado y losa de hormigén HA-30/B/20/11b+Qb, armada con mallazo y
sellada herméticamente con mortero de cemento. Incluso piezas de PVC para
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentandolas convenientemente con el hormigén en el fondo de la arqueta,
excavacion mecanica y relleno del trasdds con material granular, conexiones de
conducciones y remates. Completamente terminada.
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Nivelacion
Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de la propia excavacion,
compactacion mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Formacion de encachado de 15 cm de espesor en caja para base de solera, mediante
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes
de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactacién mediante equipo manual con
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este
precio). Incluso rebaje y cajeado en tierra, con empleo de medios mecénicos, y carga
mecanica sobre camion, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.

Formacion de solera de 10 cm de espesor, de hormigén armado HA-25/B/20/lla
fabricado en central y vertido con cubilote, armada con malla electrosoldada ME 20x20
de @ 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092; realizada sobre capa base existente (no
incluida en este precio). Incluso p/p de vibrado del hormigén con regla vibrante,
formacion de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de
espesor para la ejecucion de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros.

Imperbeabilizacion bajo solera por medio de lamina de polietileno de alta densidad para
cimentaciones y soleras en contacto con las tierras, apoyada sobre el terreno.

Ejecucion de una hoja apoyada en cimentacion existente de 20 cm de espesor de
fabrica, de bloque hueco resistente de hormigon gris, sin hidréfugo, 40x20x20 cm, para
revestir, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas,
acero en perfiles laminados galvanizados en caliente para sujecién de piezas,
formacién de huecos en fachada, compuestos de dintel, jambas y mochetas, y
ejecucion de encuentros y puntos singulares.

Ejecucion de murete de una hoja apoyada en cimentacion existente de 1/2 pie de
espesor de fabrica, de ladrillo ceramico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm,
recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, acero
en perfiles laminados galvanizados en caliente para sujecion de piezas, formacién de

huecos en fachada, compuestos de dintel, jambas y mochetas, y ejecucion de
anciientrne v niintne cinninilarac
Formacion de base resistente con tablero ceramico hueco machihembrado, para

revestir, 80x25x3,5 cm, con una capa de regularizacién de mortero de cemento M-5 de
2 cm de espesor y acabado fratasado, apoyado sobre viguetas pretensadas
autorresistentestabicones.

Formacion de revestimiento elastico en cualquier elemento constructivo situado a la
intemperie y que no se encuentre en presencia constante de agua, mediante la
aplicacién de una primera capa de impermeabilizante a base de copolimeros acrilicos
en dispersién acuosa, de color blanco, diluido al 50%, aplicado con rodillo o brocha,
sobre la que se coloca una malla de fibra de vidrio, de 64 g/m?, 170 kg/2,5 cm de
resistencia a traccion en urdimbre y 190 kg/2,5 cm en trama, y posterior aplicacion
sucesiva de dos capas de impermeabilizante a base de copolimeros, de color blanco,
sin diluir, segin UNE 53413 y UNE 53410.
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Formacion de encachado de 40 cm de espesor para drenaje, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de
cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactaciéon mediante equipo manual con
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este
precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los
trabajos de relleno y regado de los mismos.
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Estructuras
Hormigén armado

Formacion de estructura de hormigén armado HA-25/B/20/1la fabricado en central y
vertido con cubilote con un volumen total de hormigén en forjado, vigas y soportes de
0,214 m3/m?; acero B 500 S UNE 36068 en zona de nervios y zunchos, vigas y soportes
con una cuantia total 16 kg/m?, compuesta de los siguientes elementos: FORJADO
UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; nervio "in situ” de 12 cm de
ancho; bovedilla de hormigdn para nervios "in situ", 60x20x25 cm, incluso p/p de piezas
especiales; capa de compresion de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada
por malla electrosoldada ME 20x20 de @ 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092;
vigas descolgadas; incluso p/p de vigas y zunchos perimetrales de planta y huecos,
encofrado y desencofrado de vigas y forjado mediante sistema continuo compuesto de
puntales, sopandas metalicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con
varillas y perfiles; SOPORTES: con altura libre entre 4 y 5 m, incluso p/p de encofrado y
desencofrado con chapas metalicas reutilizables.

Formacion de estructura de hormigén armado HA-25/B/20/Ila fabricado en central y
vertido con cubilote con un volumen total de hormigén en forjado, vigas y soportes de
0,194 m3/m?; acero B 500 S UNE 36068 en zona de nervios y zunchos, vigas y soportes
con una cuantia total 16 kg/m2, compuesta de los siguientes elementos: FORJADO
UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; nervio "in situ" de 12 cm de
ancho; bovedilla de hormigén para nervios "in situ", 60x20x25 cm, incluso p/p de piezas
especiales; capa de compresion de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada
por malla electrosoldada ME 20x20 de @ 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092;
vigas descolgadas; incluso p/p de vigas y zunchos perimetrales de planta y huecos,
encofrado y desencofrado de vigas y forjado mediante sistema continuo compuesto de
puntales, sopandas metalicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con
varillas y perfiles; SOPORTES: con altura libre hasta 3 m, incluso p/p de encofrado y
desencofrado con chapas metdlicas reutilizables.

Formacion de zanca de escalera o rampa de losa de hormigén armado de 15 cm de
espesor; realizada con hormigén armado HA-25/B/20/1la fabricado en central y vertido
con cubilote, con una cuantia aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 18 kg/m2.
Encofrado y desencofrado de la losa inclinada con puntales, sopandas y tablones de
madera.
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Formacion de forjado de losa maciza, horizontal, entre 3 y 4 m de altura libre de planta,
canto 20 cm, de hormigén armado HA-25/B/20/1la fabricado en central y vertido con
cubilote; acero B 500 S UNE 36068, cuantia 18 kg/m?; encofrado y desencofrado
continuo con puntales, sopandas metdlicas y superficie encofrante de madera tratada
reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de forjado con molde de poliestireno
expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta'y
huecos. Sin incluir repercusion de soportes.

Formacion de forjado de losa maciza, horizontal, hasta 3 m de altura libre de planta,
canto 20 cm, de hormigén armado HA-25/B/20/I1a fabricado en central y vertido con
cubilote; acero B 500 S UNE 36068, cuantia 18 kg/m?; encofrado y desencofrado
continuo con puntales, sopandas metdlicas y superficie encofrante de madera tratada
reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de forjado con molde de poliestireno
expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y
huecos. Sin incluir repercusion de soportes.

Formacion de forjado de losa maciza, horizontal, entre 4 y 5 m de altura libre de planta,
canto 30 cm, de hormigén armado HA-25/B/20/l1a fabricado en central y vertido con
cubilote; acero B 500 S UNE 36068, cuantia 18 kg/m?; encofrado y desencofrado
continuo con puntales, sopandas metdlicas y superficie encofrante de madera tratada
reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta
y huecos. Sin incluir repercusion de soportes.

Formacion de forjado de losa maciza, horizontal, hasta 3 m de altura libre de planta,
canto 30 cm, de hormigén armado HA-25/B/20/l1a fabricado en central y vertido con
cubilote; acero B 500 S UNE 36068, cuantia 18 kg/m?; encofrado y desencofrado
continuo con puntales, sopandas metdlicas y superficie encofrante de madera tratada
reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta
y huecos. Sin incluir repercusién de soportes.
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Hormigén prefabricado

Suministro y colocacién de cargadero de vigueta autorresistente de hormigén
pretensado T-18, apoyada sobre capa de mortero de cemento M-7,5 de 2 cm de
espesor, para la formacién de dintel en hueco de muro de fabrica.

Suministro y colocacién de cargadero de dos viguetas autorresistentes de hormigén
pretensado T-18, apoyadas sobre capa de mortero de cemento M-7,5 de 2 cm de
espesor, para la formacion de dintel en hueco de muro de fabrica.
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Fachadas
Cerramientos

Ejecucion de cerramiento de fachada de dos hojas apoyadas en el forjado, la exterior de
1/2 pie de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco triple, para revestir, 33x16x11
cm, recibida con mortero de cemento M-5, y la interior de 9 cm de espesor de fabrica,
de ladrillo ceramico hueco doble, para revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de
cemento M-5, con un aislamiento intermedio formado por espuma rigida de poliuretano
proyectado de 40 mm de espesor minimo, 35 kg/m?3 de densidad minima, aplicado
directamente sobre el paramento. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, acero en
perfiles laminados galvanizados en caliente para sujecién de piezas, formacion de
huecos en fachada, compuestos de dintel, jambas y mochetas, y ejecucion de
encuentros y puntos singulares.

Ejecucion de cerramiento de fachada de una hoja apoyada en cimentacion existentecm
de 20 cm de espesor de fabrica, de bloque hueco resistente de hormigén gris, sin
hidr6fugo, 40x20x20 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento M-5, con
armado horizontal "MURFOR" RND.4/E 50 mm tipo cercha, con parte proporcional de
solapes y ganchos para dinteles y esquineras, dispuesta de acuerdo a los célculos y
recomendaciones del manual "MURFOR?", relleno de hormigén en la formacién de
zuncho perimetral realizado con piezas en U y armadura de acero segin normativa.
Incluso p/p de formacion de dinteles, jambas, enjarjes, mermas, roturas, ejecucién de
encuentros y elementos especiales.
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Particiones
Tabiques y trasdosados

Formacion de particién de una hoja de 1/2 pie de espesor de fabrica, de ladrillo
ceramico perforado, para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5.
Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.

Formacion de particién de una hoja de 1/2 pie de espesor de fabrica, ladrillo ceramico
hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso
p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.
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Instalaciones
Salubridad

Aspirador estatico prefabricado de hormigén blanco rectangular, 50x50 cm? de seccién
Gtil interior, incluso tapa y base de fijacién.
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Aislamientos e impermeabilizaciones
Impermeabilizaciones

Formacion de barrera anticapilaridad en arranque de muros de fabrica para corte de
humedades por capilaridad, constituida por: CAPA DE REGULARIZACION: de mortero
de cemento M-5 de 2 cm de espesor, cubriendo el ancho del muro y con acabado
fratasado; MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE: formada por formada por lamina de
betin modificado con elastdmero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura de fieltro
de poliéster no tejido de 140 g/m2, de superficie no protegida sobre imprimacion; CAPA
DE PROTECCION: de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, cubriendo el
ancho de la membrana impermeabilizante y con acabado fratasado.
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Cubiertas
Inclinadas

Formacioén de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base
resistente, compuesta de los siguientes elementos: AISLAMIENTO TERMICO:
poliuretano proyectado. FORMACION DE PENDIENTES: tablero ceramico hueco
machihembrado, para revestir, 80x25x3,5 cm, con una capa de regularizacién de
mortero de cemento M-5 de 1 cm de espesor y acabado fratasado, apoyado sobre
tabicones aligerados de ladrillo ceramico hueco, recibidos con mortero de cemento M-5,
con una altura media de 100 cm, arriostrados transversalmente cada 2 m
aproximadamente, todo ello sobre forjado de hormigén (no incluido en este precio);
capa de hotmigén HA-20 de 3 cm de espesor armado con malla ME 300x300 A5
B500T; IMPERMEABILIZACION: barrera de vapor formada por 1.5kg/cm2 de oxiasfalto;
COBERTURA: teja ceramica curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de
cemento M-2,5 confeccionado en obra, incluidos remates y . Incluso p/p de tejas de
caballete, remate lateral, ventilacién y piezas especiales para formacién de cumbreras,
limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres.

Remates
Alero decorativo formado por dos hiladas de ladrillo macizo.
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Revestimientos
Conglomerados tradicionales

Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15
mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial
rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de preparacién de
la superficie soporte, colocacién de malla de fibra de vidrio antiélcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes en un 20% de la superficie del paramento,
formacion de juntas, rincones, maestras con separacion entre ellas no superior a tres
metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
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Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento hidréfugo M-5 color
blanco, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical
exterior, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento.
Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, colocacion de malla de fibra de
vidrio antialcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 20% de
la superficie del paramento, formacion de juntas, rincones, maestras con separacion
entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en
los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie, y andamiaje.
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