Obra: Vivienda unifamiliar en esquina
VALORACION ECONOMICA PREVISTA ABRIL

% C.I.

3

Cédigo Ud Resumen

Comentario

P.ig. Largo Ancho Alto|Parcial

Cantidad

Precio (€)

Importe (€)

3 Estructuras
3.2 Hormigén prefabricado

3.21 m  Suministro y colocacion de cargadero de vigueta autorresistente de hormigon pretensado T-18,
apoyada sobre capa de mortero de cemento M-7,5 de 2 cm de espesor, para la formacién de dintel en

hueco de muro de fabrica.

Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Limpieza y preparacion del plano de apoyo del
sistema. Colocacion de las viguetas. Nivelaciéon y aplomado. Proteccion del elemento frente a acciones
mecanicas no previstas en el calculo.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida a ejes, segin documentacién grafica de Proyecto.

PLANTA BAJA
PLANTA 12

Uds. Ancho Alto Parcial

57
15

Largo
57
15

20,7

9,68

200,38

3.2.2 m  Suministro y colocacion de cargadero de dos viguetas autorresistentes de hormigén pretensado T-18,
apoyadas sobre capa de mortero de cemento M-7,5 de 2 cm de espesor, para la formacién de dintel en

hueco de muro de fabrica.

Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Limpieza y preparacion del plano de apoyo del
sistema. Colocaciéon de las viguetas. Nivelaciéon y aplomado. Proteccion del elemento frente a acciones
mecanicas no previstas en el calculo.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida a ejes, segin documentacién grafica de Proyecto.

Total subcapitulo 3.2. Hormigoén prefabricado

PLANTA BAJA

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

6 6

18,72

112,32

312,7

Total capitulo 3. Estructur

312,7

4 Fachadas
4.3 Cerramientos

4.3.1 m2 Ejecucién de cerramiento de fachada de dos hojas apoyadas en el forjado, la exterior de 1/2 pie de
espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero
de cemento M-5, y la interior de 9 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco doble, para
revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con un aislamiento intermedio formado
por espuma rigida de poliuretano proyectado de 40 mm de espesor minimo, 35 kg/m? de densidad
minima, aplicado directamente sobre el paramento. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, acero en
perfiles laminados galvanizados en caliente para sujecion de piezas, formacion de huecos en fachada,

compuestos de dintel, jambas y mochetas, y ejecucion de encuentros y puntos singulares.

254,60

37,45

9534,77




Incluye: Definicién de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
Comprobacioén del nivel del forjado terminado y rectificacién de irregularidades. Marcado en los pilares
de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e
instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocacién de miras. Marcado de
hiladas en las miras. Tendido de hilos entre miras. Colocacién de plomos fijos en las aristas.
Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Formacion de huecos. Repaso de las juntas y limpieza del
paramento. Reparacién de los defectos superficiales que presenta el paramento base (fisuras, grietas,
etc. ) y limpieza del mismo. Proteccion de las carpinterias y demas elementos constructivos.
Proyectado del aislamiento. Colocacién de los elementos metalicos de acero laminado para la sujecion
de algunas piezas de la hoja exterior. Replanteo y trazado en el forjado de la hoja interior. Colocacion
de las piezas que constituyen la hoja interior, por hiladas a nivel. Proteccion de la obra recién
ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

PLANTABAJA Uds. Largo Ancho Alto Parcial
Fachada lateral 12,11 3,58 43,3538
¢/ De la Aurora
Fachada Patio 12,24 3,22 39,4128
Fachada 7,2 3,58 25,776
medianera
2,92 3,22 9,402
Fachada Av. 16,11 16,11
Benicadell
PLANTA 12
Fachada lateral 12,11 2,85 34,514
¢/ De la Aurora
Fachada 10,12 2,85 28,842
medianera
Fachada Av. 10,1 2,85 28,785
Benicadell
Descontar hueco -3,22
Fachada Patio 12,24 2,85 34,884
Descontar hueco -3,26
Total subcapitulo 4.3. Cerramientos 9534,77
Total capitulo 4. Fachadas 9534,77
5 Particiones
5.5 Tabiques y trasdosados
5.5.1 m2 Formacion de particion de una hoja de 1/2 pie de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico perforado 50,23 15,65 786,14

(panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.




Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocacién y aplomado de miras
en las esquinas. Colocacién, aplomado y nivelacién de cercos y precercos de puertas y armarios.
Recibido a la obra de los elementos de fijacion de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras.
Colocacién de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y rastreles. Repaso de juntas y
limpieza. Proteccion de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas
elevadas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin

duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

PLANTA BAJA m2 Largo Ancho Alto Parcial
Separacion 3,9 3,5 13,650
almacén-garaje
Ascensor 1,29 3,63 4,683
2,26 3,27 7,390
PLANTA 12
Escalera 8,6 2,85 24,510
5.5.2 m2 Formacion de particion de una hoja de 1/2 pie de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco triple, 7,88 11,95 94,17
para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y recibido
de cercos y precercos, mermas y roturas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocacion y aplomado de miras
en las esquinas. Colocacién, aplomado y nivelacién de cercos y precercos de puertas y armarios.
Recibido a la obra de los elementos de fijacion de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras.
Colocacién de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y rastreles. Repaso de juntas y
limpieza. Proteccion de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas
elevadas.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 mz2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
PLANTA BAJA 1,80 0,60 1,080
2,00 3,45 6,800
Total subcapitulo 5.5. Tabiques y trasdosados 880,31
Total capitulo 5. Particiones 880,31
7 Aislamientos e impermeabilizaciones
7.1 Impermeabilizaciones
7.1.1 m2 Formacion de barrera anticapilaridad en arranque de muros de fabrica para corte de humedades por 67,68 14,98 1013,85

capilaridad, constituida por: CAPA DE REGULARIZACION: de mortero de cemento M-5 de 2 cm de
espesor, cubriendo el ancho del muro y con acabado fratasado; MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE:
formada por formada por lamina de betin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140),
con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 140 g/m2, de superficie no protegida sobre
imprimacién; CAPA DE PROTECCION: de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, cubriendo el
ancho de la membrana impermeabilizante y con acabado fratasado.




Incluye: Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularizacion. Limpieza y preparacion
de la superficie en la que ha de aplicarse la membrana. Capa de imprimacién asfaltica. Colocacion de
la membrana. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de proteccion.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

Total subcapitulo 7.1. Impermeabilizaciones

Base bloques
fachada
(almacén-
garaje)

Base bloques
fachada (patio)

Uds.

Largo
40

36,4

Ancho

Alto  Parcial
0,6 24

1,2 43,68

1013,85

Total capitulo 7. Aislamientos e imperm

eabilizaciones

1013,85

9.5
952 m2

Revestimientos
Conglomerados tradicionales

Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento hidréfugo M-5 color blanco, a buena
vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso,
para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte,
colocacién de malla de fibra de vidrio antialcalis para refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes en un 20% de la superficie del paramento, formacion de juntas, rincones, maestras con
separacion entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie, y andamiaje.

Incluye: Montaje del andamiaje. Preparacion de la superficie soporte. Despiece de pafios de trabajo.
Colocacién de malla para armar mortero. Realizacion de maestras. Aplicacion del mortero. Realizacion
de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. Proteccién del revestimiento recién
ejecutado. Desmontaje del andamiaje.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 4 m? y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el exceso
sobre los 4 m2.

Total subcapitulo 9.5. Conglomerados tradicionales

Murete patio

Uds.

Largo
18,56

Ancho

Alto Parcial
4,2 77,952

77,952

13,02

1014,94

1014,94

Total capitulo 9. Revestimientos

1014,94

TOTAL VALORACION ECONOMICA PREVISTA ABRIL

12756,57
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