Estudio y analisis PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
del proyecto VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

3. ANALISIS DEL
PROYECTO DE
EJECUCION

Nadia Bataller Fenollosa 30



Estudio y analisis PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @:
del proyecto VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
3.1. INTRODUCCION

A continuacion se exponen los resultados obtenidos tras analizar el Proyecto de Ejecucion,
tanto en lo referente a las justificaciones del cumplimiento de las Normativas de obligada
observancia, como la coherencia necesaria para la ejecucién de la obra entre las partes que

constituyen el Proyecto.

3.2. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

- Comprobacion del cumplimiento de los distintos Documentos Basicos que forman el
Cddigo Técnico de la Edificacion:
1. DB-SUA: Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad.
2. DB-SI: Seguridad contra Incendios.
3. DB-HS: Higiene, Salud y Proteccion del Medio Ambiente.
4. DB-HE: Ahorro de energia.
5. DB-HR: Proteccion frente al ruido.

- Comprobacién de las Normas de Calidad y Disefio (DC/09).

3.2.1. DB-SUA: Seguridad de utilizacion y accesibilidad.
SUA 1: Sequridad frente al riesqo de caidas.

1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS

No es de aplicacion al tratarse de una vivienda unifamiliar (uso restringido).

2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO
Al tratarse de uso restringido, en zonas de circulacién se podra disponer un escalén aislado

o dos consecutivos.

| +wesm e SR A
* ACCESO ESCALERA 1 HUECO ASCENSOR

|L53~|[

AV BENICADELL
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3. DESNIVELES
3.1. Caracteristicas de las barreras de proteccion
e Altura = 0.90 m - Diferencia de cota que protegen <6 m. ¥' CUMPLE.
(Foto 1) Altura barrera de proteccion = 1 m.

e Estaran disefiadas de forma que: (Foto 2)
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de

inclinacion de una escalera no existiran puntos de apoyo, incluidos salientes > 5 cm. v CUMPLE.
- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existiran salientes
que tengan una superficie sensiblemente horizontal > 15 cm de fondo. v' CUMPLE.

- No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de didmetro ( %

NO CUMPLE), exceptuandose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de
los peldarios con el limite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este limite y la

linea de inclinacion de la escalera <5 cm. v/ CUMPLE.

_|-—|.cu—~|

COTA +4,36

!——0.55——

[— .58

340

2,80
2.82

COTA 40,66

(Foto 2)

e Resistencia:
Mirar el apartado 3.2.1 del Documento Basico SE-AE, tabla 3.3.
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Tabla 3.3 Acciones sobre las barandillas y otros elemgntos divisorios

Categoria de uso Fuerza horizontal [KN/m]
C5 3.0
C3,C4,E F 1,6
|Resto de los casos 0,8]

4. ESCALERAS Y RAMPAS
4.1. Escaleras de uso restringido
e Laanchura de cada tramo sera de 0,80 m, como minimo. v' CUMPLE
e La contrahuella < 20 cm, y la huella = 22 cm. v CUMPLE
o Dispondran de barandilla en sus lados abiertos. v CUMPLE

SCALERA 1
Ambito 1.100 m
Espesor 0.15 m
@ Huella 0.280 m
*E Contrahuella 0.1784 m
o| Desnivel que salva 375 m
O
N* de escalones 21 1 X 1.96 X 1.1
= 1 : ( p 1
Planta final Planta 1 ~ r 4
Planta inicial Planta baja T
Pesc propio 3.68 kN/m? Vi |"|
Peldafiead .
oo oaneade 118 ym2 -
= (Realizado con ladrillo) H; | e s T@
2 _ | | FV. 1S
5| Selado 1.00 kN/m32 i
Barandillas 6.00 kN/m A AD 1 | A A
Sobrecarga de uso 2.00 kN/m2
L1l [ i
| o I : |
2.8 1.1
ESCALERA 2
Ambito 1.100 m
Espesor 0.23 m LI 1
o |[Huella 0.280 m 4 .
E Contrahuella 0175 m
$ | Desnivel que salva 3.15 m = 8V E
g o
N° de escalones 18
Planta final Planta 2
1.24
Planta inicial Planta 1
- DV |2
Peso propio 5.64 kN/m2 -
" Peld?neado ‘ 116 kN/m2
u | (Realizado con ladrillo)
g &
3| Solado 1.00 kN/m2 e I
Barandillas 6.00 kN/m /I
Sobrecarga de uso 2.00 kN/m2
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5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES

Es de aplicacién al tratarse de un edificio de Uso Residencial Vivienda.

Los acristalamientos situados a una altura > 6 m sobre la rasante exterior, salvo cuando
sean practicables, deben cumplir las siguientes caracteristicas, permitiendo su limpieza desde
el interior:

- Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrara comprendida en un radio

de 0,85 m desde algun punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de

1,30 m. v CUMPLE

4.1.2 Ud Carpinteria de aluminio, lacade color, para conformade de |ventana i ada [practicable | de
apertura hacia el interior, de 150x125 cm, serie basica, formada por dos hojas, y con premarco.
Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas de aluminio inyectado, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
VA1 ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La fabrica que reciba la carpinteria debera
estar terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocacion del premarco. Marcado de los puntos de fijacion. Colocacion de la carpinteria.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Proteccién de la carpinteria frente a golpes,

salpicaduras, etc.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucidn del resto de unidades: Solidez de la unién de la carpinteria con la
y fabrica. Estanqueidad.
/ Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, seglin documentacién grafica de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial
VA1 8 8,000 _
8,000
AN yd
N.P.T.

1.1. Impacto con elementos fijos.

Altura libre de paso en zonas de uso restringido = 2,10 m. v" CUMPLE. Altura libre = 2,55 m.

1.2. Impacto con elementos practicables.

No es de aplicacién, por ser uso restringido.

1.3. Impacto con elementos fragiles.

Los vidrios existentes en las areas con riesgo de impacto, que a continuacion se indican, de
las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de proteccion, tendran una
clasificacion de prestaciones X(Y)Z determinada cuyos parametros cumplan lo que se establece
en la tabla 1.1.

Areas con riesgo de impacto (foto 3):

a) en puertas, el area comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una

anchura igual a la de la puerta mas 0,30 m a cada lado de esta;
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b) en pafios fijos, el area comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.

PA1 PA2 PA3 VAG

. 5 7

_ .

Foto 3

2. ATRAPAMIENTO
La distancia a hasta el objeto fijo mas proximo desde una puerta corredera de

accionamiento manual sera = 20 cm. ¥ CUMPLE 45cm <20 cm

103 cm> 20 cm

_—

|

—=
=
@

— \ > 048
P H\ / - - PP7

No es de aplicacion por tratarse de una vivienda unifamiliar.

1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACION

Alumbrado capaz de proporcionar:

- lluminancia = 20 lux en zonas exteriores
- lluminancia = 100 lux en zonas interiores.
- lluminancia = 50 lux en el garaje No se indica en ningun apartado del

- Factor de uniformidad media = 40%

Nadia Bataller Fenollosa
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2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA

No se dispondra alumbrado de emergencia, ya que no se cumple ninguno de los requisitos

especificados en el apartado 2.1. de esta Seccion.

No procede su aplicacidon ya que no se trata de ninguna edificacion prevista para mas de

3000 espectadores de pie.

No procede su aplicacion ya que en el proyecto de ejecucidn objeto de analisis no se
dispone de ninguna piscina de uso colectivo.
Ademas, no existen pozos, depdsitos o conducciones abiertas que sean accesibles a

personas y presenten riesgo de ahogamiento.

No procede su aplicacién ya que el garaje de una vivienda unifamiliar queda excluido del

ambito de aplicacién de esta Seccion.

Sera necesaria la instalacion de un sistema de proteccion contra el rayo, cuando la

frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.

La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresion:

Ne = Ng*Ae*C1*10°® [n° impactos/afio], siendo:

. Ng: densidad de impactos sobre el terreno (n° impactos/afo,km2) > Ng = 2

. Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada
por una linea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perimetro del
edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perimetro considerado.
H=12,09 m
Ae = 7563.5 m2

. C1: coeficiente relacionado con el entorno - C1 = 0.5 (edificio proximo a otros

edificios o arboles de la misma altura o mas altos)

Ne = 2*7563.5*0.5*10° = 7.56 x 10 (n° impactos/afio,km2)
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El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresion:

Na = 55 x 10°, siendo:
C2*C3*C4*C5
. C2: coeficiente en funcién del tipo de construccion - C2 = 1 (Estructura de hormigén

y cubierta de hormigon).
o C3: coeficiente en funcién del contenido del edificio > C3 = 1 (Otros contenidos).
. C4: coeficiente en funcion del uso del edificio > C4 = 1 (Resto de edificios)
. C5: coeficiente en funcion de la necesidad de continuidad en las actividades que se

desarrollan en el edificio > C5 = 1 (Resto de edificios)
Na=5.5x 10°

7.56 x 10°< 5.5 x 10% > Ne < Na > NO SERA NECESARIA LA INSTALACION DE UN
SISTEMA DE PROTECCION CONTRA EL RAYO

1. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD
1.1. Condiciones funcionales.

Tal y como se especifica en el apartado 1.1.2. de esta Seccidn, el proyecto de ejecucion del
edificio a analizar, prevé, dimensional y estructuralmente, la instalacion de un ascensor
accesible. v/ CUMPLE
1.2. Dotacion de elementos accesibles.

No procede su aplicacién, ya que se trata de una vivienda unifamiliar de uso privativo. Por
tanto, no se dispone ni de entrada accesible, ni itinerario accesible, ni plazas de aparcamiento

accesible.

3.2.2. DB-SI: Seguridad contra incendios.

1. COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO
Segun la Tabla 1.1. de esta seccidn, todo el edificio constituye un Unico sector de incendio:
- Uso aparcamiento:
Superficie almacén-garaje 79.77 m2 <100 m2 > NO CONSTITUYE SECTOR DE
INCENDIO, por tanto no es obligatorio la comunicacién mediante vestibulo de independencia.
- Uso Residencial Vivienda:
Superficie construida 264.27 m2 < 2500 m2 > UN UNICO SECTOR DE INCENDIO.
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Segun la Tabla 1.2. de esta seccion la resistencia al fuego de los elementos separadores de
los sectores de incendio, debe ser la siguiente:

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas
que delimitan sectores de incendio (e

Elemento Resistencia al fuego
Plantas bajo Plantas sobre rasante en edificio con
rasante altura de evacuacion:
h=15m 15<h<28m h>28m

Paredes y techos" que separan al
sector considerado del resto del
edificio, siendo su uso previsto:

- Sector de riesgo minimo en edifi-

cio de cualquier uso (no se admite) El 120 El 120 El 120
- |Residencial Vivienda] Residencial

Publico, Docente, Administrativo El120 ZlEr EI90 El120
- Comercial, Publica Concurrencia, (3

Hospitalario El 120 El 90 El 120 El 180
- Aparcamiento ' El 1207 El 120 El 120 El 120
Puertas de paso entre sectores de El; t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la
incendio pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se reali-

ce a través de un vestibulo de independencia y de dos puertas.

2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

Tabla 2.1 Clasificacion de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios

Usao previsto del edificio o establecimiento Tamaiio del local o zona
- Uso del local 0 zona S = superficie construida
V = volumen construido

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
En cualquier edificio o establecimiento:

- Talleres de mantenimiento, aimacenes de elementos 100<V< 200 m®  200<V< 400 m° V=400 m®
combustibles (p. e.. mobiliario, lenceria, limpieza, efc.)
archivos de documentos, depositos de libros, etc. ~ R i
- Almaceén de residuos 5<5=15m" 15<5 =30 m™ S=30m"
-| Aparcamiento de vehiculos de una vivienda unifamiliar| [En toco caso
0 cuya superficie S no exceda de 100 m”

- Cocinas segun potencia instalada P 7™ _ 20<P<30 kw 30<P=50 kW _ P=>50 kW
- Lavanderias. Vestuarios de personal. Camerinos"’ 20<5<100m®  100<S<200 m’ 5>200 m°
- Salas de calderas con potencia dtil nominal P 70<P=200 kW 200<P=600 kW P=600 KW
- Salas de maquinas de instalaciones de climatizacion En todo caso

(segun Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
edificios, RITE, aprobado por RD 1027/2007, de 20 de
julio, BOE 2007/08/29)
- Salas de maquinaria frigorifica: refrigerante amoniaco En todo caso
refrinerante haloaenado P=400 kW P=400 kKW

La zona de almacén-garaje forma un local de riesgo especial bajo, que debera cumplir las

condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios "

Caracteristica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura portante ™ R 9C R 120 R 180

- - 3]
Tl kB s | cw | aw e
Vestibulo de independencia en cada comunicacion ] si si
de la zona con el resto del edificio
Fuertas de comunicacion con el resto del edificio El» 45-C5 2xElL30-C5 2% El, 45-C5
Maximo recorrido hasta alguna salida del local®® <25m'™® <25m® =25m®

El techo del garaje esta constituido por un forjado unidireccional de 30cm de canto, con un

revestimiento continuo de yeso en su cara inferior y pavimento de baldos ceramica, esta

solucion supone una REI= 90. v/ CUMPLE
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El maximo recorrido hasta la salida es < a 25 m. v CUMPLE

No se dispone de vestibulo de independencia. v CUMPLE

3. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTLACIONES A TRAVES DE

ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACION DE INCENDIOS.
No precede su aplicacidon ya que no hay previsto ningln elemento separador entre sectores

distintos, porque todo el edificio forma un unico sector de incendio (como ya se ha justificado en

el apartado 1 de esta seccion).

4. REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,
DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO.

Segun la tabla 4.1., se cumpliran las siguientes condiciones de reaccion al fuego:

Tabla 4.1 Clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos
Revestimientos "

Situacion del elemento

De techos y paredes @ De suelos?
Zonas ocupables [ C-s2.d0 Er
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CrL-s1
Aparcamientos y recintos de riesgo especial @
Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos
B-s3,d0 Br-s2®

techos y suelos elevados (excepto los existentes dentro de
las viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instala-
ciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio.

1. MEDIANERIAS Y FACHADAS
Los elementos separadores de otro edificio, debe ser al menos El 120. v/ CUMPLE

2. CUBIERTAS
Tendra una resistencia al fuego = REI 60, en una franja de 0,50 m de anchura medida

desde el edificio colindante, asi como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el
encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio.
En el proyecto objeto de analisis, la cubierta principal estd compuesta por teja ceramica

curva sobre forjado de 35cm de espesor, dando una resistencia al fuego REI 90. v CUMPLE

1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACION
No procede su aplicacién por no tratarse de un establecimiento de uso Comercial o Publica
Concurrencia o de uso Docente, Hospitalario, Residencial Publico o Administrativo.
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2. CALCULO DE LA OCUPACION

Para calcular la ocupacion deben tomarse los valores de densidad de ocupacion que se

indican en la tabla 2.1 en funcion de la superficie Gtil de cada zona.

Tabla 2.1. Densidades de ocupacion |

Uso previsto Zona, tipo de actividad Ocupacidén
(m2fpersona)
Cualquiera Zonas de ocupacion ocasional y accesibles unicamente a efectos de manteni- Ocupacién
miento: salas de maquinas, locales para material de limpieza, etc. nula
Aseos de planta 3
Residencial Plantas de vivienda
Vivienda
Residencial Zonas de alojamiento 20
Publico Salones de uso multiple 1
Vestibulos generales y zonas generales de uso publico en plantas de sétano,
baja y entreplanta 2
Aparcamiento @ vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercial, espectéculos, oficina, etc. 15
En ofros casos
Administrativo Plantas o zonas de oficinas 10
Vestibulos generales y zonas de uso publico 2
Docente Conjunto de la planta o del edificio 10
Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, gimnasios, salas de
dibujo, etc. 5
Aulas (excepto de escuelas infantiles) 15
Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas 2

PLANTA BAJA:
- Uso previsto: Almacén-garaje.
- Superficie util: 86.85 m2.

- Densidad ocupacion: 40 m2/persona.

- Ocupacion: 3 personas.
PLANTA PRIMERA:

- Uso previsto: Vivienda.
- Superficie util: 101.80 m2.

- Densidad ocupacion: 20 m2/persona.

- Ocupacion: 6 personas.
PLANTA SEGUNDA:

- Uso previsto: Vivienda.
- Superficie Gtil: 99.49 m2.

- Densidad ocupacion: 20 m2/persona.

- Ocupacion: 5 personas.

Nadia Bataller Fenollosa
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3. NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE

EVACUACION B
Segun la tabla 3.1. de esta seccion, el =

__|
|
!
I
|
|
I
|
!
I

T
it
T

edificio objeto de analisis debera tener como
minimo una salida, ya que la ocupacion es

< de 100 personas.
Como podemos observar en la imagen,

O o —

dispone de dos salidas del edificio, una

4

desde el propio zaguan (exclusivamente I

peatonal) y otra desde el almacén-garaje, |

ambas con acceso directo a la calle. |

v/ CUMPLE
Esta misma tabla, obliga a que la |

longitud de los recorridos de evacuacion | F
|

sea inferior a 50 m, por tratarse de una I

planta que tiene salida directa al espacio |
exterior seguro y la ocupacién no excede

de 25 personas.
La longitud del recorrido de evacuacion

mas desfavorable es de 23.25 m aprox.
23.25m <50 m. v CUMPLE

4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION
El dimensionado de los elementos de evacuacién debe realizarse conforme a lo que se

indica en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuacion

Tipo de elemento Dimensionado
[A>P /200 >080m?

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni
exceder de 1,23 m.

Pasillos y rampas AzP/200z 1,00 m|®E

En filas con salida a pasillo unicamente por uno de sus extremos, A =z 30
cm cuando tengan 7 asientos y 2,5 ¢cm mas por cada asiento adicional,
hasta un maximo admisible de 12 asientos

En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A = 30 cm en filas de 14
asientos como maximo y 1,25 cm mas por cada asiento adicional. Para 30
asientos o mas: A > 50 cm.\”

Cada 25 filas, como maximo, se dispondra un paso entre filas cuya anchu-
ra sea 1,20 m, como minimo.

Puertas y pasos

Pasos entre filas de asientos fijos en
salas para pablico tales como cines,
teatros, auditorios, etc {

Escaleras no protegidas fer
para evacuacion descendente AzP /160

para evacuacion ascendente A=P/(160-10n) @
E<3S+160As"Y
P<3S5+200A®

Escaleras protegidas
Pasillos protegidos

En zonas al aire libre: )
Pasos, pasillos y rampas A=P /600
Escaleras Az=PpP /48010

41
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Puertas:
PE=0.92m>0.80 m v CUMPLE
PG=5m>0.80 m v CUMPLE
PV=0.82m>0.80 m v CUMPLE
Pasillo:
1.62m>1.00 m v' CUMPLE
Escalera no protegida para evacuacion descendente:

1.10 m > 0.80 m ¥ CUMPLE Segun DB-SUA 1 apartado 4.1.

Tabla 4.2. Capacidad de evacuacion de las escaleras en funcién de su anchura

Anchura de la |Escalera no protegida Escalera protegida (evacuacién descendente o ascendente}“’
escaleraenm

Evacuacién Evacuacion N° de plantas

ascendente!”  descendente 2 4 6 8 10 cada planta mas
1,00 132 160 224 288 352 416 480 +32
1,10 145 176 248 320 392 464 536 +36
1,20 158 192 274 356 438 520 602 +41
1,30 171 208 302 396 490 584 678 +47
1,40 184 224 328 432 536 640 744 +52
1,50 198 240 356 472 588 704 820 +58
1,60 211 256 384 512 640 768 896 +654
1,70 224 272 414 556 698 840 982 +71
1,80 237 288 442 596 750 904 1058 +77
1,90 250 304 472 640 808 a76 1144 +84
2,00 264 320 504 688 a72 1056 1240 +02
210 277 336 534 732 930 1128 1326 +09
2,20 290 352 566 780 994 1208 1422 +107

Segun la tabla 4.2., 176 ocupantes podrias utilizar la escalera.

Segun he calculado en el apartado 2 de la Seccién Sl 2, el nimero de ocupantes sera igual

a14 <176. v CUMPLE

5. PROTECCION DE LAS ESCALERAS

Tabla 5.1. Proteccion de las escaleras

Condiciones segun tipo de proteccion de la escalera
h = altura de evacuacion de la escalera

P = namero de personas a las que sirve en el conjunto de plantas
(2

Uso previsto M

No protegida Protegida Especialmente protegida
Escaleras para evacuacién descendente
Residencial Vivienda hN=14m h=28m
Administrativo, Docente, h<14m h<28m
Comercial, Piblica Concu- h=<10m h=20m
rrencia
Residencial Ptblico Baja mas una h<2sm®™ .
Se admite en todo caso
Hospitalario
zonas de hospitalizacion o No se admite h<14m
de tratamiento intensivo
otras zonas h<10m h=20m
Aparcamiento No se admite Mo se admite

Escaleras para evacuacion ascendente

Uso Aparcamiento No se admite No se admite
Otrouso: h=280m Se admite en todo caso Se admite en todo caso .
' Se admite en todo caso
2,80<h<=6,00m P <100 personas Se admite en todo caso
h=>600m No se admite Se admite en todo caso
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La altura de evacuacion de la escalera = 7.50 m < 14 m. v CUMPLE

6. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACION
- Las puertas previstas como salida de edificio seran abatibles con eje de giro vertical.
v’ CUMPLE.

- Abrira en el sentido de la evacuacion toda puerta de salida:
a) prevista para el paso de mas de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda.

b) prevista para mas de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

[" AT
/E

No abre en el sentido de la evacuacion, pero no es obligatorio ya que no cumple ninguno de

los requisitos exigidos. ¥ CUMPLE.

7. SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

No procede su aplicacién por tratarse de Uso Residencial Vivienda.

8. CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO
No procede su aplicacién ya que el almacén-garaje no puede considerarse Uso

Aparcamiento por tener una superficie construida inferior a 100 m2.

9. EVACUACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE
INCENDIO

No procede su aplicacién por tratarse de un edificio de Uso Residencial Vivienda con altura

de evacuacion < 28 m.
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1. DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Tabla 1.1. Dotacion de instalaciones de proteccién contra incendios
Uso previsto del edificioo  Condiciones

establecimiento
Instalacién
En general
Extintores portatiles Uno de eficacia 21A -113B:
- A 15.|jn de recorrido en cada planta, como maximo, desde todo origen de eva-
cuacion.

- Enlas zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de la Seccién 17 de este
DB.

Bocas de incendio equipadas En zonas de riesgo especial alto, conforme al capitulo 2 de la Seccmn SI1, en las
que el riesgo se deba prlnc.|pa|mente a materias combustibles sélidas'

Ascensar de emergencia En las plantas cuya altura de evacuacion exceda de 28 m

Hidrantes exteriores Si la altura de evacuacion descendente excede de 28 m o si la ascendente excede
de 6 m, asi como_en esfablecimientos de densidad de ocupacidn mayor que 1
persona cada 5 m* y cuya superficie construida esta comprendida entre 2.000 y
10.000 m2.

Al menos un hidrante hasta 10. D{][] m de superficie construida y uno mas por cada
10.000 m” adicionales o fraccion. |

Instalaciéon automatica de Salvo ofra indicacidn en relacién con el uso, en todo edificio cuya altura de eva-
extincion cuacion exceda de 80 m.

En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso Hospitalario o
Residencial Piblico o de 50 kW en cualquier otro uso

En centros de transformacidn cuyos aparatos tengan aislamiento dieléctrico con
punto de inflamacién menor gue 300 °C y paotencia instalada mayor que 1 000 kWA
en cada aparato o mayor que 4 000 kWA en el conjunto de los aparatos. Si el cen-
tro esta integrado en un edificio de uso Publica Concurrencia y tiene acceso desde
el interior del edificio, dichas potencias son 630 kVA y 2 520 kVA respectivamente.

Residencial Vivienda
Columna seca Si la altura de evacuacién excede de 24 m.

Sistema de deteccion y de Si la altura de evacuacién excede de 50 m.
alarma de incendio

Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida esté comprendida entre 5.000 y 10.000 m”.
Uno mas nor cada 10.000 m? adicionales o fraccion.®
Aparcamiento

Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 500 m? 7. se excluyen los aparcamientos
robotizados.

Columna seca ¥ Si existen mas de tres plantas bajo rasante o mas de cuatro sobre rasante, con
tomas en todas sus plantas.

Sistema de deteccion de En aparcamientos convencionales cuya superficie construida exceda de 500 m?> @,

incendio Los aparcamientos robotizados dispondran de pulsadores de alarma en todo caso.

Hidrantes exteriores Uno si la superﬂme construida esta comprend|da entre 1.000 y 10.000 m? y uno
mas cada 10.000 m? mas o fraccion.®

Instalacion automatica de En todo aparcamiento robotizado.

extincion

- Extintores portatiles: uno de eficacia 21A-113B en el almacén-garaje (zona de riesgo especial

bajo). ¥ NO CUMPLE, porque no estéa prevista la colocacion de ningun extintor.

Segun tabla 1.1. de esta Seccién:

Un extintor en el exterior del local o de la zona y préximo a la puerta de acceso, el cual podra servir simultaneamente a varios
locales o zonas. [En el interior del local o de la zona se instalaran ademas los extintores necesarios para que el recorrido real
hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales y zonas de riesgo especial medio o]
0 que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto.
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o RESIDENCIAL VIVIENDA:
- Hidratante exterior: NO SE DISPONDRA- Superficie construida < 5000 m2 v CUMPLE

- Columna seca: NO SE DISPONDRA-> altura evacuacion 7.50 m < 24 m. v CUMPLE.
- Sistema de deteccién y de alarma de incendio: NO SE DISPONDRA-> altura evacuacién
7.50 m < 50 m. v/ CUMPLE.
o APARCAMIENTO:
- Bocas de incendio equipadas: NO SE DISPONDRAN-> Sup. Constuida < 500 m2 v CUMPLE.

- Columna seca: NO SE DISPONDRA-> No existen plantas bajo rasante ni mas de 4 sobre
rasante. v CUMPLE.
- Sistema de deteccion de incendio: NO SE DISPONDRA-> Sup. Constuida < 500 m2 v' CUMPLE.

- Hidratante exterior: NO SE DISPONDRA-> Superficie construida < 1000 m2 v' CUMPLE

- Instalacién automatica de extincién: NO SE DISPONDRA- No se trata de un aparcamiento

robotizado. v' CUMPLE

2. SENALIZACION DE LAS INSTALACINES MANUALES DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS

- Los medios de proteccion contra incendios de utilizacion manual (en este caso, extintores
portatiles) se deben sefalizar mediante sefales cuyo tamafo sea:

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20 m.

- Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado

normal.

1. CONDICIONES DE APROXIMACION Y ENTORNO

1.1. Aproximacion a los edificios.

Los viales de aproximacion de |

INJE Sar

los vehiculos de los bomberos a Il |
los espacios de maniobra, deben
cumplir las condiciones siguientes:
a) anchura minima libre 3,5 m,

v/ CUMPLE

b) altura minima libre o galibo
4,5m, v CUMPLE

¢) capacidad portante del vial

20 kN/m2. v" CUMPLE Y,

99 =° E: 1/400

l f | y
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1.2. Entorno de los edificios.

Al tener una altura de evacuacion descendente menor que 9°00 m no debe de disponer de

ningun espacio de maniobra a lo largo de la fachada en la que esta situado el acceso principal.

2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA

La fachada en la que esté situado el acceso principal, debe disponer de huecos que
permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extincion de incendios. Al menos
un hueco por planta debe cumplir las condiciones siguientes:

- La altura del alfeizar de las ventanas respecto al nivel de planta a la que se accede < 1,20
m. v CUMPLE

- Las dimensiones horizontales y verticales del hueco son superiores a 0,80 m. y 1,20 m.

v CUMPLE

- La distancia maxima entre dos huecos con estas caracteristicas es de 25 m. v CUMPLE

- No existen elementos que impidan la accesibilidad al interior del edificio. v CUMPLE

n::iﬂ
¥
:l:l:l:i:ﬁjl'r

[
]
|

|

3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 0 3.2 que representa el tiempo en minutos de

resistencia ante la accion representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o
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b) soporta dicha accién durante el tiempo equivalente de exposicion al fuego.

Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales
Plantas sobre rasante

Uso del sector de incendio considerado " F'Ial"ntas altura de evacuacion del
de sétano edificio
15 m S28m  >28m

Vivienda unifamiliar [~ R30 R30 - -
Residencial Vivienda, Residencial Publico, Docente, Administrativo R 120 R 60 R 90 R 120
Comercial, Publica Concurrencia, Hospitalario R120@ R 90 R 120 R 180
Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situado sobre otro uso) R 90
Aparcamiento (situado bajo un uso distinto) R120 "

No se considera el Uso Aparcamiento ya que la superficie construida es < a 100 m2.

Tabla 3.2 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales
de zonas de riesgo especial integradas en los edificios "

Riesgo especial bajo R 90
Riesgo especial medio R 120
Riesgo especial alto R 180

En las tablas F.1 se establece, la resistencia al fuego que aportan los elementos de fabrica

de ladrillo ceramico ante la exposicion térmica segun la curva normalizada tiempo-temperatura.

Presupuesto parcial n® 4 Fachadas

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
4.3.- Cerramientos

4.3.1 M?  Ejecucion de|cerramiento de fachada de dos|hojas apoyadas en el forjado,|la exterior|de 1/2 pie de
espesor de fabrica, delladrillo ceramico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm | recibida con
mortero de cemento M-5, y\la interior de 9 cm de espesor de fébrica,|de ladrillc ceramico hueco
doble, para revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con un aislamiento
intermedio formado por espuma rigida de poliuretano proyectado de 40 mm de espesor minimo, 35
kg/m* de densidad minima, aplicado directamente sobre el paramento. Incluso p/p de enjarjes,
mermas, roturas, acero en perfiles laminados galvanizados en caliente para sujecién de piezas,
formacion de huecos en fachada, compuestos de dintel, jambas y mochetas, y ejecucion de
encuentros y puntos singulares.

Tabla F.1. Resistencia al fuego de muros y tabiques de fabrica de ladrillo ceramico o silico-calcéareo

Espesor e de de |la fabrica en mm

Tipo de revestimiento Con ladrillo hueco Con ladrillo macizo COI:I blocliues de
o perforado arcilla aligerada
40<e<80 80<e<110 |e2110 1105e<200 e2200 140=<e<240 e2240
Sin revestir o o v REI-120 REI-240 o o
Enfoscado Por la cara expuesta M El-60 EI-90 El-180 REI-240 El-180 El-240
Por las dos caras EI-30 EI-90 [El-120] REI-180 REI-240 REI-180 REI-240
Por la cara expuesta EI-60 El-120 EI-180 El-240 REI-240 EI-240 El-240
. El-240
Guamecido b jas dos caras EI-90  EM180  El-240  El240 REI-240 RE-240 REI-240
REI-180
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3.2.2. DB-HS: Salubridad.

2. DISENO
2.1. Muros

No procede su aplicacion ya que no existe ningun muro en el proyecto objeto de analisis.

2.2. Suelos

Grado de impermeabilidad

Segun la tabla 2.3. de esta Seccion, el coeficiente de permeabilidad del terreno es 1, ya que
nos encontramos en un terreno con un Ks < 10-5 cm/s y con una presencia de agua baja (la
cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima del nivel freatico),

determinada segun el apartado 2.1.1. de esta Seccion.

Tabla 2.3 Grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos

Coeficiente de permeabilidad del terreno
Presencia de agua Ks>10" cml/s Ks<10” cmi/s
Alta 5 4
Media 4 3
Baja 2 [1]

Condiciones de las soluciones constructivas:

Las condiciones exigidas a cada solucion constructiva, en funcién del tipo de muro, del tipo
de suelo, del tipo de intervencion en el terreno y del grado de impermeabilidad, se obtienen en
la tabla 2.4.

Suelo elevado Solera Placa
Sub-base Inyeccio- Sin inter- Sub-base Inyeccio-  Sin inter- Sub-base Inyeccio-  Sin inter-
nes vencién nes vencién nes vencion

=1 V1 o C2+C3+D1 D1 C2+C3+D1

T
L]
=<2 c2 Vi C2+C3 C2+C3D1 C2+C3+D1 | C2+4C3  C2+C3+D1 C2+C3+D1
F
@ y C1+C2+C3 C1+C2+C3  C2+C3+12+ | C2+C3+12+  C1+C2+C3  C1+C2+I2+
Elsg| 28)S%  [EiaSIr EeElSS | c2eD1D2  +2/D14D2  D1+D2+C1 | D1+D2+C1  +12¢D1+D2  +D1+D2+S1
g +51+452+53  +51+452+453  +51+52+53 | +51+452+483  +51+52:53  +52+53
E C1+C2+C3 C1+C2+C3
C2+C3+12+  C2+C3+12+  +11+12+D1+ | C2+C3+12+  C2+C3+[2+ +D1+D2+D
w 4
T4l S RSt D1+D2+P2+ DI+D2+P2+  D2+D3+D4 | DI+D2+P2+ Di+D2+P2+  3+Da+1+12
° S1+452+53  S1+452¢53  +P1+P2+S1 | S1+52+53  S1+452453  +P1+P2+51
= +52+53 +52+453
5 C1+C2+C3
] C2+C3+1+l C2+C3+[1+
1451 C2+C3+12+ ) C2+C3+D1 +1+12+D1+
5| 1251483+ 2+P1+S1 DisOoapas 2:D1+D2+P Daiapy  2D1+D2:P  ITEY
V1+D3 S3+V1+D3 51457453 1+P2+51+8 +51+50+53  PPZSIHS ol oo gy
2+53 2+53 orion
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C) Constitucion del suelo:
. C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigén de retraccion
moderada. ¥ NO CUMPLE
. C3 Debe realizarse una hidrofugacion complementaria del suelo mediante la
aplicacion de un producto liquido colmatador de poros sobre la superficie
terminada del mismo. ¥ NO CUMPLE
D) Drenaje y evacuacion:
. D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno
situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un

encachado, debe disponerse una lamina de polietileno por encima de ella.

v/ CUMPLE
Presupuesto parcial n® 1 Acondicionamiento del terreno
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1.3.2 Mz |Formacién de encachado de 15 cm de espesor en caja para base de solera,\ mediante relleno y

extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de
40/80 mm; y posterior compactacién mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso rebaje y cajeado en tierra, con
empleo de medios mecanicos, y carga mecanica sobre camion, carga, transporte y descarga a pie de
tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que el terrenc que forma la
explanada que servira de apoyo tiene la resistencia adecuada.

Incluye: Rebaje y cajeado de suelos para alojamiento del encachado. Carga mecanica sobre camion
del suelo excavado. Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de
rellenc en capas de grosor uniforme. Riego de la capa. Compactacion y nivelacion. Proteccion del
relleno frente al paso de vehiculos para evitar rodaduras.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Grado de compactacion adecuado y
superficie plana.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto.

SOLERA m2 Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALMACEN-GARAJE 842 84,200
84,200 84,200
Total m?* ......: 84,200 5,09 428,58

Presupuesto parcial n® 1 Acondicionamiento del terreno
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

134 M2 \Imperbeabilizacidn bajo solera por medio de lamina de polietileno de alta densidad| para
cimentaciones y soleras en contacto con las tierras, apoyada sobre el terreno.
Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se cumpliran las especificaciones del
fabricante relativas a la manipulacion y colocacién.
Incluye: Realizacién de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de angulos, paso de
tubos, etc. ). Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilizacién.
Colocacion de la lamina drenante. Tratamiento de los elementos singulares (angulos, aristas, etc. ).
Sellado de juntas. Proteccién provisional hasta la ejecucién de la capa de proteccion,
particularmente frente a acciones mecanicas.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Continuidad de la membrana
impermeabilizante y calidad del tratamiento de juntas.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto.

SOLERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALMACEN-GARAJE 84,2 84,200
84,200 84,200
Totalm? ... 84,200 4,40 370,48

2.3. Fachadas
2.3.1. Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad minimo exigido a las fachadas frente a la penetracion de las
precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 en funcion de la zona pluviométrica de promedios y del

grado de exposicion al viento correspondientes al lugar de ubicacion del edificio.
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. Zona pluviométrica: se obtiene de la figura 2.4. > zona lll.
. Grado de exposicion al viento: V2
- Se obtiene de la zona edlica correspondiente al punto de ubicacion,
obtenida de la figura 2.5.2 zona A
- Segun tabla 2.6 en funcién de la altura de coronacion del edificio sobre
el terreno> V2
- yde laclase del entorno en el que esta situado el edificio que sera EO

cuando se trate de un terreno tipo I, Il o lll y E1 en los demas casos.

Tabla 2.6 Grado de exposicidn al viento

Clase del entorno del edificio
E1 EO
Zona edlica Zona edlica
A B c A B c
Alturadel <15 V3 V3 V3 V2 V2
edificio 16 - 40 V3 V2 V2 V2 V2 V1
en m 41-100" V2 V2 V2 V1 V1 V1

Segun la tabla 2.5 de esta Seccion, el coeficiente de permeabilidad del terreno es 3.

Zona pluviométrica de promedios
| 1l 1] v Vv
Grado de V1 3 5 4 3 2
exposicién  |V2 5 4 3 2
al viento V3 5 4 3 2 1

2.3.2. Condiciones de las soluciones constructivas:

Las condiciones exigidas a cada solucion constructiva en funcion de la existencia o no de
revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad se obtienen en la tabla 2.7.

Tabla 2.7 Condiciones de las soluciones de fachada

Con revestimiento exterior Sin revestimiento exterior

E Y| C1+J1+N1
o— R1+C1™
= i1 F
8 < BI+CInII4N1  C2eHIsJIaN1  C2eg2eNz  C1 T2
Qf
S
3 . y B1+C2+H1+J1 B1+C1+H1+J2
g 3 R1+B1+C1 R1+C2 B2+C1+J1+N1 N1 B1+C2+J2+N2 N2
2
o S4 | R1+B2+C1 R1+B1+C2 R2+C1™" B2+C2+H1+J1+N1 B2+C2+J2+N2 B2+C1+H1+J2+N2
|
é R1+B2+ R2+B1+

S5 | R3:CH B3+C1 y B3+C1

c2 C1
R) Resistencia a la filtracion del revestimiento exterior:
. R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la

filtracidn. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes:

- revestimientos continuos de las siguientes caracteristicas:
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1. espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una
capa plastica delgada;

2. adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

3. permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como
consecuencia de una acumulacion de vapor entre él y la hoja principal;

4. adaptacion a los movimientos del soporte y comportamiento
aceptable frente a la fisuracion;

5. cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la
hoja principal, compatibilidad quimica con el aislante y disposicion de una
armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster.
revestimientos discontinuos rigidos pegados de las siguientes caracteristicas:

1. de piezas menores de 300 mm de lado;

2. fijacion al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

3. disposicion en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de
mortero;

4. adaptacion a los movimientos del soporte.

B) Resistencia a la filtracion de la barrera contra la penetracion de agua:

Bl

Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtracion.

Se consideran como tal los siguientes elementos:

camara de aire sin ventilar;

aislante no hidréfilo colocado en la cara interior de la hoja principal.

C) Composicion de la hoja principal:

C1

Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera

como tal una fabrica cogida con mortero de:

Cc2

Y2 pie de ladrillo ceramico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista
revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o
un aislante exterior fijados mecanicamente;

12 cm de bloque ceramico, bloque de hormigén o piedra natural.

Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal

una fabrica cogida con mortero de:

1 pie de ladrillo ceramico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista
revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o
un aislante exterior fijados mecanicamente;

24 cm de bloque ceradmico, bloque de hormigdn o piedra natural.

2.3.3. Condiciones de los puntos singulares:

Juntas de dilatacion:

No procede su aplicacidon ya que en el proyecto no existen juntas de dilatacion.
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Arranque de la fachada desde la cimentacion:
Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a mas de
15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad.
v/ CUMPLE

Solucién adoptada en el proyecto

4 5 8910111213J 11 12 14
1 15

. 5 | | | B | B B A 0t T W 1

S

(X
&
7%

SOIR KR IRELTHKRTHR, :j;i‘ k
055 'll % ;"% ‘.',s""g

% 3
SIS NGRS EYS RS
G gt py O A AL,

9 Tablero de bardos ceramicos machiembrados de 80x25x3,5 cm, tomados
Hormigén de limpleza con mortero de cemento y arena de rio de dosificacién 1:6.

Clmentacién 10 | Capa de hormigén HA-25 de 5 cm de espesor, armado con malla ME
Terreno natural 200X200 AZ 5 B500T.

Vial existente. 11 | Capa de arena. De espesor no Inferlor a 2 cm y no mayor de 5 cm.

Acera existente. 12 | Mortero de agarre del solado. La doslficaclon del mortero sera 1/6.

Lamina aislante de polietileno. 1/6= 250kp de cemento, 1,1m3 de arena y 0,255m3 de agua.

Murete perimetral de blogues de hormigén vibrado 20x20x40 cm yio panal, | 13 | Solado de piedra natural.

con zuncho de coronacion, 14 | Solado de gres.

Viguetas pretensadas autorresistentes de 18cm de canto,

15 | Carpinteria exterior.

Encuentros de la fachada con los forjados

Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior
continuo, debe adoptarse una de las dos soluciones siguientes:

a) disposicién de una junta de desolidarizacion entre la hoja principal y cada forjado por
debajo de éstos dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retraccion de
la hoja principal con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformacion prevista del
forjado y protegerse de la filtraciéon con un goterén;

b) refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal
forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la
primera hilada de la fabrica.

¥ NO CUMPLE. Tal y como podemos observar en la imagen, no se adopta ninguna de las

dos soluciones descritas.
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Capa de arena. De espesor no inferior a 2 cm y no mayor de 5 cm.,

Mortero de agarre del solado. La dosificacién del mortero sera 1/6.
1/6= 250kp de cemento, 1,17m3 de arena y 0,255m3 de agua.

Solado de piedra natural.
Solado de gres.
Carpinterla exterior.

Guarnecido y enlucido de yeso en techo y paredes. El espesor del tendido
sera de 15 mm. Antes de revestir se limpiara y se humedecera la
superficie. Antes del final del fraguado se dara un ultimo repaso con pasta
de yeso pasado por el tamiz de 0,2 mm. No se realizara este trabajo con
temperatura Inferlor a 5°C, Se evltaran golpes y vibraclones que puedan
afectar a |la pasta durante el periodo de fraguado,

Dintel formado por ladrillo ceramico hueco doble de 9 cm de espesor
reforzado con varlllas de acero corrugado.

Ladrillo hueco doble de 9 cm de espesor.
Céamara de aire de 2cm de espesor.

Poliuretano proyectado. Aislante térmico de 4 cm de espesor. Densidad
minima 30 kg/m3.

Encuentros de la fachada con los pilares

23
24

25
26

27

32
33
34
35
36
37

42
43

Ladrillo hueco triple de 11 cm de espesaor.
Enfoscado de mortero de cemento.
Falso techo de aluminio,

Angular metélico para apoyo de ladrlllo cerdmico hueco triple de 11 cm de
espesor + revestimiento de mortero de cemento.

Enfoscado de mortero monocapa.

Armadura de viguetas in situ (Forjado unidireccional de viguetas in situ).
Bovedillas de hormigon vibrado.

Armadura de reparto. Mallazo ME 200x200 A @ 5 mm B500T.

Capa de compresién del forjado. Espesor 5 cm.

Capa de regularizacion con mortero de cemento.

Lamlna Impermeabllizante. De pintura al clorocaucho armada con fletro de
fibra de vidrio.

Rodapie de gres.

Falso techo de escayola lisa.

Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares y con piezas de menor espesor

que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas

piezas, se dispondra una armadura o cualquier otra solucién que produzca el mismo efecto.

v CUMPLE

Encuentros de la camara de aire ventilada con los forjados y los dinteles

Cuando la camara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un

sistema de recogida y evacuacion del agua filtrada o condensada en la misma.

Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable

dispuesto a lo largo del fondo de la camara, con inclinacion hacia el exterior, de tal forma que su

borde superior esté situado como minimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del
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punto mas alto del sistema de evacuaciéon. Cuando se disponga una lamina, ésta debe
introducirse en la hoja interior en todo su espesor.

Para la evacuacion debe disponerse uno de los sistemas siguientes:

a) un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados
1,5 m como maximo;

b) un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m
como maximo, a lo largo de las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida
dispuesto en el fondo de la camara.

¥ NO CUMPLE. Tal y como podemos observar en la imagen, no esta prevista la colocacion

de un sistema de recogida de agua.

:
i 11 12 14

41—

27

23 32 33 34 35

26

Encuentro de la fachada con la carpinteria

Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordon que debe estar introducido en
un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.

Cuando la carpinteria esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada,
debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia 'y
debe disponerse un goterdn en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte
inferior del dintel hacia la carpinteria.

El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como minimo, debe ser
impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el
exterior de 10° como minimo.

El vierteaguas debe disponer de un goterén en la cara inferior del saliente, separado del
paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2
cm como minimo.

La junta de las piezas con goterdon debe tener la forma del mismo para no crear a través de
ella un puente hacia la fachada.

No se dispone de ningun detalle para saber si el proyecto cumple o no con el CTE.
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Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mastiles se realicen en un plano

horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que

se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una

pieza metalica u otro elemento que produzca el mismo efecto.

No se dispone de ningun detalle para saber si se cumple o no con el CTE.

Aleros y cornisas

Los aleros y las cornisas de constitucion continua deben tener una pendiente hacia el

exterior para evacuar el agua de10° como minimo y los que sobresalgan mas de 20 cm del

plano de la fachada deben

a) ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable;

b) disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de proteccion

prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate

superior se resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2 de esta Seccion;

c) disponer de un goterdn en el borde exterior de la cara inferior. v/ CUMPLE

49 48 47 20 46 9

52 51 50 "
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Carpinteria exterior,

Guarnecido y enlucido de yeso en techo y paredes. El espesor del tendido
sera de 15 mm. Antes de revestir se limpiara y se humedecera la
superficie. Antes del final del fraguado se dara un Ultimo repaso con pasta
de yeso pasado por el tamiz de 0,2 mm. No se realizara este trabajo con
temperatura Inferlor a 5°C. Se evltarén golpes y vlbraclones que puedan
afectar a la pasta durante el periodo de fraguado,

Dintel formado por ladrillo ceramico hueco doble de 9 cm de espesor
reforzado con varlllas de acero corrugado.

Ladrillo hueco doble de 9 cm de espesor.
Céamara de aire de 2cm de espesor.

Poliuretano proyectado. Aislante térmico de 4 cm de espesor. Densidad
minima 30 kg/m3.

Dintel formado por vigueta autorresistente,
Emparchado con ladrillo rasilla.
Ladrillo hueco triple de 11 cm de espesor.

Enfoscado de mortero de cemento.

Nadia Bataller Fenollosa
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Goterén triangular.

Losa de hormigén armado. Dimensionado y caracteristicas en los plancs
de estructura.

Moldurado de zuncho de remate. El modelo de la moldura sera elegida por
la propiedad.

Vlga plana de hormlgén armado. Dimenslonado y caracteristlcas en los
planos de estructura,

Armadura de viguetas in situ (Forjado unidireccional de viguetas in situ).
Bovedillas de hormigén vibrado.
Armadura de reparto. Mallazo ME 200x200 A @ 5 mm B500T.

Capa de compresion del foriado. Espesor 5 cm.

55



44
45

46

47

Estudio y analisis PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @:
del proyecto VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

Barrera de vapor formada por 1,5 kp/m2 de oxiasfalto.

Tabiquillos de ladrillo hueco de 7 cm de espesor, con 25% de huecos para 48 | Mortero de cemento y arena de rio de dosificacion 1:8 para agarre de tejas.

ventilacion. 49 | Revestimiento con teja ceramica curva, color a elegir por la propiedad.
Capa fratasada de 1cm de espesor, de mortero de cemento y arena limpia, 50
de dosificacion 1:6. El mortero se despiezara mediante cortes, en pafics de

lado no superior a 5,00 m. 51 | Alero formado por dos hlladas de ladrlllo ceramlco maclzo 24x12x3 cm .
Vuelo méximo de hilada 8 cm.

Relleno con mortero de cemento.

Capa de hormigon HA-20 de 3 cm de espesor, armado con malla ME . o ) o
300X300 A @ 5 B500T. 52 | Canaldn de chapa de aluminio prelacado @160 mm. Pendiente minima 1%.

2.4. Cubiertas
2.4.1. Grado de impermeabilidad

Es uUnico e independiente de factores climaticos. Cualquier solucion constructiva alcanza
este grado de impermeabilidad siempre que se cumplan las condiciones indicadas a

continuacion.

2.4.2. Condiciones de las soluciones constructivas

Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:

- Un sistema de formacion de pendientes cuando sea inclinada y su soporte resistente no
tenga la pendiente adecuada al tipo de proteccion y de impermeabilizacion que se vaya a
utilizar. v CUMPLE

- Una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, segun
el célculo descrito en la seccion HE1 del DB “Ahorro de energia”, se prevea que vayan a
producirse condensaciones en dicho elemento. v CUMPLE

- Un aislante térmico, segln se la seccion HE1 del DB “Ahorro de energia”. v/ CUMPLE

- Una capa de impermeabilizaciéon cuando la cubierta sea inclinada y el sistema de
formacién de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo de las piezas
de la proteccion sea insuficiente. v CUMPLE

- Un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilizacion sea
autoprotegida; v' CUMPLE

- La cubierta dispondra de un sistema de evacuacion de aguas, que puede constar de
canalones, sumideros y rebosaderos, dimensionado segun el calculo descrito en la seccion HS
5 del DB-HS. v' CUMPLE

49 48 47 20 46 9 .
= 44 | Barrera de vapor formada por 1,5 kp/m2 de oxiasfalto.

s 45 | Tabiquillos de ladrillo hueco de 7 cm de espesor, con 25% de huecos para

52 51 50 o ventilacion.

46 | Capa fratasada de 1cm de espesor, de mortero de cemento y arena limpia,
de dosificacién 1:6. El mortero se despiezara mediante cortes, en pafios de
lado no superior a 5,00 m.

47 | Capa de hormigon HA-20 de 3 cm de espesor, armado con malla ME

300X300 A @ 5 B50OT.
48 | Mortero de cemento y arena de rio de dosificacion 1:8 para agarre de tejas.
28 —X = 49 | Revestimiento con teja ceramica curva, color a elegir por la propiedad.
29 wawila b0 1 50 | Relleno con mortero de cemento.

45 44132 33 34 35 51 | Alero formado por dos hlladas de ladrlllo ceramlco maclzo 24x12x3 cm .

i Vuelo maximo de hilada 8 cm.

43 52 | Canalén de chapa de aluminio prelacado @160 mm. Pendiente minima 1%.
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2.4.3. Condiciones de los componentes

Sistema de formacién de pendientes

El sistema de formacién de pendientes en cubiertas inclinadas, cuando éstas no tengan
capa de impermeabilizacién, debe tener una pendiente hacia los elementos de evacuacion de
agua mayor que la obtenida en la tabla 2.10 en funcién del tipo de tejado. v" CUMPLE, ya que
la pendiente es del 30% (inferior a la minima exigida), pero se dispone de capa de

impermeabilizacion.

Tabla 2.10 Pendientes de cubiertas inclinadas

Pendiente
minima
en %

Teja curva

Teja (3) Teja mixta y plana monocanal 30
Teja plana marsellesa o alicantina 40

Teja plana con encaje 50

Pizarra 60
Cinc 10
Fibrocemento Placas simétricas de onda grande 10

Placas asimétricas de nervadura grande 10

& Placas asimétricas de nervadura media 25
=) Sintéticos Perfiles de ondulado grande 10
g Perfiles de ondulado pequeiio 15
.:'—;. Placas Perfiles de grecado grande 5

~= Perfiles de grecado medio 8
perfiles Perfiles nervados 10
Galvanizados Perfiles de ondulado pequefio 15

Perfiles de grecado o nervado grande 5

Perfiles de grecado o nervado medio 8

Perfiles de nervado pequefio 10

Paneles ]

Aleaciones Perfiles de ondulado pequeno 15

ligeras Perfiles de nervado medio 5

Capa de impermeabilizacién
Se utilizan de oxiasfalto y de betin modificado (segun se indica en el proyecto) y se
cumpliran las siguientes condiciones:

- Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas
fijlados mecanicamente.

- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de
soporte para mejorar la absorcién de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas
no adheridos.

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de proteccién
pesada.

Capa de proteccion.

Segun el ambito de aplicacién de este Documento Basico, “Los suelos de las terrazas y los
de los balcones se consideran cubiertas”, por tanto, ademas la cubierta inclinada, tendremos
cubiertas planas en la terraza y en los balcones 1, 2y 3.

La capa de proteccion de la cubierta inclinada (no transitable) es teja ceramica curva y

cumplira las siguientes condiciones:
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- El solapo de las piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento
que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situacién de la cubierta,
tales como zona edlica, tormentas y altitud topografica.
- Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura maxima del faldén, el tipo

de piezas y el solapo de las mismas, asi como de la ubicacién del edificio.

En el caso de las cubiertas planas (transitables para peatones), la capa de proteccion es el
solado fijo (baldosas recibidas con mortero) y cumplira las siguientes condiciones:
- Debe tener una forma y unas dimensiones compatibles con la pendiente.

- Las piezas no deben colocarse a hueso.

2.4.4. Condiciones de los puntos singulares.

Solo se analizara el caso de cubierta inclinada, ya que los balcones y terraza no son
cubiertas planas propiamente dicho.

Deben respetarse las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terminacion,
las de continuidad o discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al

sistema de impermeabilizacion que se emplee.

Alero

Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como minimo y media pieza como maximo del
soporte que conforma el alero. v/ CUMPLE. Las tejas sobresalen 8 cm > 5¢cm.

La pieza que conforma el alero sobresale 8 cm < 12 cm (media pieza).

Cuando el tejado sea de teja, para evitar la filtracion de agua a través de la unién de la
primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las
piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las

siguientes. ¥ CUMPLE, en la imagen podemos observar el recalce.

S HHERHHH
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Borde lateral
En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente mas de 5

cm o baberos protectores realizados in situ. En el ultimo caso el borde puede rematarse con

piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm. v CUMPLE

Limahoyas

En las limahoyas deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o realizados in
situ. . ¥ NO CUMPLE

Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como minimo sobre la limahoya. v' CUMPLE

La separacion entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como minimo.

v CUMPLE

Cumbreras y limatesas

En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm
como minimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. ¥ NO CUMPLE, no se disponen

piezas especiales.

Las piezas del tejado de la ultima hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la

limatesas deben fijarse . v/ CUMPLE

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes

Los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas. v CUMPLE

La parte superior del encuentro del faldén con el elemento pasante debe resolverse de tal
manera que se desvie el agua hacia los lados del mismo. v CUMPLE

En el perimetro del encuentro deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o
realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de
20 cm de altura como minimo. ¥ NO CUMPLE, no se disponen elementos de proteccion.
Canalones

Para la formacién del canaldén deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o
realizados in situ.

Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagte del 1% como minimo.
v/ CUMPLE ‘

52 ‘ Canalén de chapa de aluminio prelacado @160 mm. Pendiente minima 1%.

Las piezas del tejado que vierten sobre el canalén deben sobresalir 5 cm como minimo
sobre el mismo. ¥/ CUMPLE, como vemos en la imagen anterior, la teja sobresale 8 cm.

Cuando el canaldn sea visto, debe disponerse el borde mas cercano a la fachada de tal

forma que quede por encima del borde exterior del mismo.
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1. GENERALIDADES

Cumplimiento de las condiciones de disefio y dimensionado relativas al sistema de
almacenamiento y traslado de residuos:

a) la existencia del almacén de contenedores de edificio y las condiciones relativas al
mismo, cuando el edificio esté situado en una zona en la que exista recogida puerta a puerta de
alguna de las fracciones de los residuos ordinarios;

b) la existencia de la reserva de espacio y las condiciones relativas al mismo, cuando el
edificio esté situado en una zona en la que exista recogida centralizada con contenedores de
calle de superficie de alguna de las fracciones de los residuos ordinarios. PROCEDE, pero en
proyecto no esta previsto la reserva de espacio.

c) las condiciones relativas a la instalacion de traslado por bajantes.

d) la existencia del espacio de almacenamiento inmediato y las condiciones relativas al

mismo.

2. DISENO Y DIMENSIONADO
2.1. Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva.

La reserva de espacio se encontrara fuera del edificio a una distancia del acceso del mismo
inferior a 25 m.

Al tratarse de una vivienda aislada, el espacio de reserva puede disponerse de tal forma que
sirva a varias viviendas.

Superficie del espacio de reserva:

La superficie de reserva debe calcularse mediante la formula siguiente:
SR=P X F M, siendo:

SR - superficie de reserva [m2]
P - numero estimado de ocupantes habituales del edificio que equivale a la suma del nimero
total de dormitorios sencillos y el doble de numero total de dormitorios dobles.
P =10 ocupantes
Ff = factor de fraccidn [m2/persona], que se obtiene de la tabla 2.2.
Papel/Carton = 0.039 m2/persona
Envases ligeros = 0.06 m2/persona
Materia organica = 0.005 m2/persona
Vidrio = 0.012 m2/persona

Varios = 0.038 m2/persona

Mf = factor de mayoracién que se utiliza para tener en cuenta que no todos los ocupantes del
edificio separan los residuos y que es igual a 4 para la fraccion varios y a 1 para las demas
fracciones.

SR =10 x [(0.039 x 1) + (0.06 x 1 ) + (0.005 x 1) + (0.012 x 1) + (0.038 x 4)] = 2.68 m2
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1. GENERALIDADES

Es de aplicacion por tratarse de un edificio de viviendas de nueva construccion.

2. CARACTERIZACION Y CUNATIFICACION DE LAS EXIGENCIAS

El caudal de ventilacion minimo se obtiene en la tabla 2.1 teniendo en cuenta las reglas que
figuran a continuacion.

Numero de ocupantes:

a) Dormitorio individual = 1

b) Dormitorio doble = 2

c) Comedor y sala de estar = suma de personas contabilizadas en los dormitorios.

Tabla 2.1 Caudales de ventilacién minimos exigidos

Caudal de ventilacion minimo exigido qy
enl/s
En funcidn de
Por ocupante Por m? til otros parame-
tros
Dormitorios 5
Salas de estar y comedores 3
Aseos y cuartos de bafno 15 por local
Coci 2
v | Cocinas
% 50 por Jocal "
& | Trasteros y Sus zonhas comunes 0.7
-
Aparcamientos y garajes 120 por plaza
Almacenes de residuos 10
3. DISENO

3.1. Condiciones generales de los sistemas de ventilacién
3.1.1. Viviendas:
- Deben disponer de un sistema general de ventilacion que puede ser hibrida o mecanica.

% NO CUMPLE, el tipo de ventilacion previsto es natural, a través de shunts de ventilacion y
de la ventilacién cruzada a través de los huecos.

No se prevén aberturas de admision ni de extraccion por considerarse suficientes las
puertas y ventanas practicables recayentes al exterior, al tratarse de una edificacion en la que

se prevé asiduidad en la apertura de puertas y ventanas.

Las cocinas deben disponer de un sistema adicional especifico de ventilacidon con extraccion
mecanica para los vapores y los contaminantes de la coccion. Para ello debe disponerse un

extractor conectado a un conducto de extraccion independiente de los de la ventilacion general

de la vivienda. ¥' CUMPLE
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N° Ud Descripcion Medicidn Precio Importe
6.5.11 M |Conducto vertical de extraccion de humos en cocinas, para instalacién individual,\ formado por

tubos de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, autoconectables macho-hembra,
de 150 mm de diametro y 0,56 mm de espesor de chapa.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Existencia de huecos y pasatubos en los
forjados y elementos estructurales a atravesar. Se comprobara que su situacion y recorrido se
corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Incluye: Replantec y trazado del conducto. Presentacion de tubos y piezas especiales. Marcado de la
situacion de las abrazaderas. Fijacién de las abrazaderas. Montaje del conjunto. Proteccion del
conjunto frente a golpes.

Condiciones de terminacién: Enumeracién de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Estanqueidad. Ventilacion.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte
inferior del aspirador, segun documentacion grafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
COCINA 8 8,000
8,000 8,000
Totalm ......: 8,000 10,12 80,96
6.5.13 Ud [Campana extractora, con chimenea|con 1 motor tangencial. Segun UNE-EN 60335-1, con tramo de

conexién de tubo flexible de aluminio.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Su situacién se corresponde con la de
Proyecto. Existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.
Incluye: Comprobacion de la terminacion del paramento de apoyo. Replanteo mediante plantilla.
Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje. Colocacidon del aparato. Conexion a la red.
Proteccion del elemento frente a golpes y salpicaduras.

Condiciones de terminacién: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Posicidn y fijacion adecuadas.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segln documentacion grafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
COCINA 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 179,11 179.11

3.1.2. Almacenes de residuos:

No procede su aplicacion.

3.1.3. Trasteros:

No procede su aplicacion.

3.1.4. Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio:

Debe disponerse un sistema de ventilacién que puede ser natural o mecanica. ¥ CUMPLE,
se dispone de un sistema de ventilacion natural.

Deben disponerse aberturas mixtas al menos en dos zonas opuestas de la fachada de tal
forma que su reparto sea uniforme y que la distancia a lo largo del recorrido minimo libre de
obstaculos entre cualquier punto del local y la abertura mas préxima a él sea <a 25 m.

En el caso de garajes que no excedan de cinco plazas ni de 100 m2 utiles, en vez de las
aberturas mixtas, pueden disponerse una o varias aberturas de admisién que comuniquen
directamente con el exterior en la parte inferior de un cerramiento y una o varias aberturas de
extraccion que comuniquen directamente con el exterior en la parte superior del mismo

cerramiento, separadas verticalmente como minimo 1,5 m.

3.2. Condiciones particulares de los elementos
Puede utilizarse como abertura de paso la holgura existente entre las hojas de las puertas y
el suelo.

Nadia Bataller Fenollosa 62



Estudio y analisis PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @:
del proyecto VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

Previo a los extractores de las cocinas debe disponerse un filtro de grasas y aceites dotado
de un dispositivo que indique cuando debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro.

Las ventanas y puertas exteriores que se dispongan para la ventilacion natural deben estar
en contacto con un espacio que tenga las mismas caracteristicas que el exigido para las
aberturas de admision, es decir, deben permitir que en su planta se pueda inscribir un circulo
cuyo diametro sea igual a un tercio de la altura del cerramiento mas bajo de los que lo delimitan

y nho menor que 3 m.

2. CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS
2.1. Propiedades de la instalacion
2.1.1. Calidad del agua:

El edificio dispondra de medios adecuados para suministrar, al equipamiento higiénico

previsto, agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para
su funcionamiento, sin alteracién de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo
los posibles retornos que puedan contaminar la red.

La instalacion de suministro de agua debe tener caracteristicas adecuadas para evitar el

desarrollo de gérmenes patégenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm).

2.1.2. Proteccién contra retornos

Se dispondran sistemas antirretorno para evitar la inversién del sentido del flujo: ¥ CUMPLE
a) después de los contadores;

b) en la base de las ascendentes;

c) antes del equipo de tratamiento de agua;

d) en los tubos de alimentacion no destinados a usos domésticos;

e) antes de los aparatos de refrigeracién o climatizacion.

Las instalaciones de suministro de agua no podran conectarse directamente a instalaciones

de evacuacion ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red
publica. v CUMPLE

En los aparatos y equipos de la instalacion, la llegada de agua se realizara de tal modo que
no se produzcan retornos. ¥ CUMPLE

Los antirretornos se dispondran combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre
sea posible vaciar cualquier tramo de la red. ¥ NO CUMPLE, como podemos observar en la

imagen no se disponen grifos de vaciado.
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2.1.3. Condiciones minimas de suministro

La instalacion debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los
caudales que figuran en la tabla 2.1.

Tabla 2.1 Caudal instantaneo minimo para cada tipo de aparato

Tino d Caudal instantaneo mini- | Caudal instantaneo mini-
Ipo de aparato mo de a?ua fria mo de ACS
[dm/s] [dm?/s]
Lavamanos 0.05 0.03
Bafiera de 1,40 m o mas 0,20
Bafiera de menos de 1,40 m 0,15
[0.065]
-
Inodoro con fluxor -
Urinarios con grifo temporizado -
Urinarios con cisterna (c/u) -
Fregadero no domestico 0,20
[Lavavajillas doméstico]
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,20
0.10]
0.15
Lavadora industrial (8 kg) 0,40
Grifo aislado 0,10
Grifo garaje -
Vertedero -

Nadia Bataller Fenollosa 64



Estudio y analisis PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
del proyecto VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
En los puntos de consumo la presion minima debe ser:
a) 100 kPa para grifos comunes;
b) 150 kPa para calentadores.

La presion en cualquier punto de consumo < 500 kPa.

3. DISENO
3.1. Esquema general de la instalacién

La instalacion de fontaneria se abastecera del agua proveniente de las viviendas existentes.

Se realizara una red ramificada de distribuciéon de agua fria y se enlazara la instalacion general
del edificio con la red de las viviendas existentes.

El esquema general de la instalacion es el siguiente:

- Red con contador general Unico, compuesta por la acometida, la instalacion general que

contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de alimentacién y un distribuidor

principal.

3.2. Elementos que componen la instalacion
3.2.1. Red de agua fria

- Acometida: v CUMPLE
3 Llave de toma, sobre la tuberia de distribucién de la red exterior de suministro que
abra el paso a la acometida.
o Tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general.

. Llave de corte en el exterior de la propiedad.

—_ FILTRO

LLAVE GENERAL
ACOMETIDA F
>O-P

=== | VALVULA LIMTADORA DE PRESIGN

I~ | VALVULA ANTIRETORNO

— 00— ACOMETIDA A RED CGENERAL

£ LLAVE DE TOMA EN CARGA

CONTADOR GENERAL

- Instalacién general: v CUMPLE
3 Llave de corte general.
. Filtro de la instalacion general.
. Armario o arqueta del contador general.
J Tubo de alimentacion.
. Distribuidor principal

) Montantes
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- Instalaciones particulares: v CUMPLE

Llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para
su manipulacion.

Derivaciones particulares, cuyo trazado se realizara de forma tal que las derivaciones
a los cuartos humedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones
contara con una llave de corte, tanto para agua fria como para agua caliente.
Ramales de enlace.

Puntos de consumo, todos llevaran una llave de corte individual.

1

TRASTERO

{BAJO ESCALERA)

]

HUECO ASCENSOR

HUECO ASCENSCR

ASEQ1

H

—_—— — — — — — — — =0

]
‘ W .r/

- Sistemas de control y regulacién de la presiéon

Dada la presion disponible en la red de abastecimiento de agua segun informe de la
Compaiiia Suministradora, no se prevé la instalacion de un grupo de sobre elevacion
para el suministro de agua a las vivienda.

Cuando la presion sobrepase los 35 m.c.d.a. se dispondra ademas de valvulas

reguladoras de presion

3.2.2. Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS)

En el disefio de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones analogas a las de las

redes de agua fria.

La red de distribucion debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tuberia

de ida al punto de consumo més alejado sea igual 0 mayor que 15 m. Esta discurrira

paralelamente a la red de impulsion.

En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte superior y por debajo de la ultima

derivacion particular.
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3.3. Proteccién contraretornos

La instalacion no puede empalmarse directamente a una conduccion de evacuacién de aguas
residuales.

Las calderas de de agua caliente con sobrepresion no se empalmaran directamente a la red
publica de distribucién. Cualquier dispositivo o aparato de alimentacion que se utilice partira de un
depdsito, en el que el tubo de alimentacion desembocara 40 mm por encima del nivel maximo del

agua.

3.4. Separaciones respecto otras instalaciones

Las tuberias de agua fria deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua
caliente (ACS o calefaccién) a una distancia minima de 4 cm. Cuando las dos tuberias estén en un
mismo plano vertical, la de agua fria debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.

Las tuberias deben ir por debajo de cualquier canalizacion o elemento que contenga
dispositivos eléctricos o electronicos, asi como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando
una distancia en paralelo de al menos 30 cm.

Con respecto a las conducciones de gas se guardara al menos una distancia de 3 cm.
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3. DISENO

3.1. Condiciones generales de la evacuacion
Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o

arqueta general que constituye el punto de conexion entre la instalacién de evacuacion y la red de

alcantarillado publico, a través de la correspondiente acometida. v CUMPLE

AV. BENICADELL

CONEXION A RED [
GEMERAL DE |
ALCANTARILLADO

3.2. Configuraciones de los sistemas de evacuacion
Cuando exista una Unica red de alcantarillado publico debe disponerse un sistema mixto o

un sistema separativo con una conexion final de las aguas pluviales y las residuales, antes de

su salida a la red exterior. ¥/ CUMPLE, el sistema elegido es del tipo mixto, ya que las aguas

pluviales del patio descubierto se recogeran junto a las aguas residuales y evacuaran a la red

general correspondiente.
La conexién entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con interposicion de un

cierre hidraulico que impida la transmision de gases de una a otra y su salida por los puntos de

captacion tales como calderetas, rejillas o sumideros.

3.3. Elementos que componen las instalaciones
3.3.1. Elementos en la red de evacuacion

- Cierres hidraulicos, que pueden ser:
sifones individuales, propios de cada aparato;

[ ]
botes sifénicos, que pueden servir a varios aparatos;

o sumideros sifonicos;
arquetas sifénicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de

aguas pluviales y residuales.
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- Redes de pequefia evacuacién: v CUMPLE

. Deben conectarse a las bajantes;
. la distancia del bote sifénico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m;
o las derivaciones que acometan al bote sifonico deben tener una longitud igual o

menor que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %;
. los aparatos dotados de sifon individual deben tener las caracteristicas siguientes:

a) en fregaderos, lavaderos, lavabos y bidés la distancia a la bajante debe ser
< 4,00, con pendientes comprendidas entre un 2,5y un 5 %;

b) en las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %;

c) el desagie de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o
por medio de un manguetén de acometida de longitud < 1,00 m, siempre
que no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria.

3 debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bafieras y fregaderos.
- Bajantes y canalones (el diametro no debe disminuir en el sentido de la corriente). v CUMPLE

- Colectores: en planta baja se dispondra de colectores enterrados, mientras que en planta
primera y segunda los colectores seran colgados.
. Colectores colgados: ¥ CUMPLE
a) La conexion de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas
mixtos, debe disponerse separada al menos 3 m de la conexion de la
bajante mas préxima de aguas residuales situada aguas arriba.
b) Pendiente = 1%.
c) No deben acometer en un mismo punto mas de dos colectores.
d) Se dispondran registros de tal manera que los tramos entre ellos no superen
15 m.
o Colectores enterrados: v" CUMPLE
a) Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, situados
por debajo de la red de distribucidn de agua potable.
b) Pendiente =2 %.
c) Laacometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hara con
interposicion de una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifénica.
d) Se dispondran registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no

superen 15 m.

- Elementos de conexion: v CUMPLE

. En redes enterradas la unién entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre
sus encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre

cimiento de hormigon, con tapa practicable.
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3 Sélo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el
angulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90°.

. En las arquetas de paso deben acometer como maximo tres colectores

3.3.2. Elementos especiales

- Sistema de bombeo y elevacion.
- Valvulas antirretorno de seguridad: se instalaran para prevenir las posibles inundaciones

cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargue, particularmente en sistemas mixtos
(doble claveta con cierre manual). ¥ NO CUMPLE, no esta previsto la instalacion de dicha

valvula.

3.3.3. Subsistemas de ventilacién en las instalaciones

- Subsistema de ventilacion primaria.

. Se considera suficiente como Unico sistema de ventilacion en edificios con menos
de 7 plantas, o con menos de 11 si la bajante estd sobredimensionada, y los
ramales de desagiies tienen menos de 5 m. v CUMPLE, vivienda de PB+I|

. Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima
de la cubierta del edificio, si esta no es transitable.

. La salida de la ventilacién primaria no debe estar situada a menos de 6 m de
cualquier toma de aire exterior para climatizacion o ventilacion y debe
sobrepasarla en altura.

3 La salida de la ventilacion debe estar convenientemente protegida de la entrada
de cuerpos extrafos y su disefio debe ser tal que la accion del viento favorezca la

expulsion de los gases.

3.2.4. DB-HE: Ahorro de energia.

1. GENERALIDADES
1.1. Ambito de aplicacion

Esta Seccion es de aplicacion por tratarse de un edificio de nueva construccion.

1.2. Procedimiento de verificacion
Se optara por el procedimiento de comprobacion “Opcién simplificada”, ya que se cumplen
los requisitos especificados en el apartado 3.2.1.2. de esta Seccion:

a) Que la superficie de huecos en cada fachada sea inferior al 60% de su superficie;
v/ CUMPLE
b) que la superficie de lucernarios sea inferior al 5% de la superficie total de la cubierta.

v' CUMPLE, no existen lucernarios.
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2. CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS
2.1. Demanda energética
La demanda energética de los edificios se limita en funcion del clima de la localidad en la
que se ubican, segun la zonificacién climatica establecida en el apartado 3.1.1, y de la carga

interna en sus espacios segun el apartado 3.1.2.

3. CALCULO Y DIMENSIONADO
3.1. Datos previos

3.1.1. Zonificacion climatica

”Para la limitacién de la demanda energética se establecen 12 zonas climaticas identificadas
mediante una letra, correspondiente a la division de invierno, y un namero, correspondiente a la
divisién de verano. En general, la zona climatica donde se ubican los edificios se determinara a
partir de los valores tabulados.”

El procedimiento para la determinacién de la zonificacion climatica se recoge en el apéndice D.

La zona climatica de cualquier localidad en la que se ubiquen los edificios se obtiene de la
tabla D.1 del Apéndice D del DB HE en funcién de la diferencia de altura que exista entre dicha
localidad y la altura de referencia de la capital de su provincia.

- Capital de provincia: VALENCIA

- Altura de referencia: 8 m.

- Localidad: LA POBLA DEL DUC

- Desnivel entre la localidad del proyecto y la capital = 230 m.

La zonificacién climéatica resultante es C2.

3.1.2. Clasificacién de los espacios.

1. Los espacios interiores de los edificios se clasifican en espacios habitables y espacios no
habitables.

2. Los espacios habitables se clasifican en funcion de la cantidad de calor disipada en su
interior, debido a la actividad realizada y al periodo de utilizacion de cada espacio, en las
siguientes categorias:

a) espacios con carga interna baja: espacios en los que se disipa poco calor.

Son los espacios destinados principalmente a residir en ellos, con caracter eventual o

permanente. En esta categoria se incluyen todos los espacios de edificios de viviendas.

PROCEDE

b) espacios con carga interna alta: espacios en los que se genera gran cantidad de
calor por causa de su ocupacion, iluminacion o equipos existentes.

3. A efectos de comprobacion de la limitacién de condensaciones en los cerramientos, los
espacios habitables se caracterizan por el exceso de humedad interior. Se establecen las
siguientes categorias:

a) espacios de clase de higrometria 5: espacios en los que se prevea una gran

produccion de humedad, tales como lavanderias y piscinas;
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4: espacios en los que se prevea una alta

produccién de humedad, tales como cocinas industriales, restaurantes, pabellones

deportivos, duchas colectivas u otros de uso similar;

c) espacios de clase de higrometria

3 o inferior: espacios en los que no se prevea una

alta produccién de humedad. Se incluyen en esta categoria todos los espacios de

edificios residenciales y el resto de los espacios no indicados anteriormente.

PROCEDE

Volviendo al apartado 2.1 de esta Seccion, “la demanda energética sera inferior a la

correspondiente a un edificio en el que los parametros caracteristicos de los cerramientos y

particiones interiores que componen su envolvente térmica, sean los valores limites

establecidos en las tablas 2.2.”

En el proyecto objeto de andlisis, los valo

res limite son los siguientes:

| ZONA CLIMATICA C2

Transmitancia limite de muros de fachada y
cerramientos en contacto con el terreno
Transmitancia limite de suelos
Transmitancia limite de cubiertas

Uniim: 0,73 Wim?K
Usiim: 0,50 W/im?K
Ugiim: 0,41 W/im2K

Factor solar modificado limite de lucernarios Fiiim: 0,32

o )
w su';aerﬁde Transmitancia limite de huecos" Unim W/m2K Factor sglar modl_flcado limite de_huecos FHiim
de h Carga interna baja Carga interna alta
N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO
deOa 10 44 44 44 44 - - - - - -
de11a20 34(42) 39 (4.4) 44 44 - - -
de21a30 20(373) 33(3,8) 43 (4.4) 43(44) - 0,60 -
de 31a40 26(29) 30(33) 3941 3941 - - - 0,47 - 0,51
de 41a50 24(26) 28(3,0) 36(3,8) 36(3,8) 0,59 - - 0,40 0,58 0,43
de 51 a60 22(24) 27(2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6) 051 - 0,55 0,35 0,52 0,38

Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de

los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendran una transmitancia no

superior a los valores indicados en la tabla 2.

ubique el edificio.

1 en funcién de la zona climatica en la que se

Tabla 2.1 Transmitancia térmica maxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica

U en Wim’K

. . . . ZONAS ZONAS ZONAS ZONAS ZONAS
Cerramientos y particiones interiores A B e D E
Muros de fachada, particiones interiores en contacto con
espacios no habitables, primer metro del perimetro de 122 107 0.95 0.86 0.74
suelos apoyados sobre el terreno'” y primer metro de ' ' ' ’ !
muros en contacto con el terreno
Suelos™ 0,69 0,68 0,64 0.62
Cubiertas®™ 0,65 0,59 0,49 0,46
Vidrios y marcos 5,70 5,70 3,50 3,10
Medianerias 1,22 1,07 1,00 1,00 1,00

3.2. Opcion simplificada

Le es de aplicacion tal y como se ha justificado en el apartado 2.1. de esta Seccion.
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3.2.3. Comprobacion de la limitacion de condensaciones.

- Condensaciones superficiales:

Para la comprobacién de la limitacidon de condensaciones superficiales en los cerramientos y
puentes térmicos se debe comprobar que el factor de temperatura de la superficie interior es
superior al factor de temperatura de la superficie interior minimo. Este factor se podra obtener a
partir de la tabla 3.2 en funcién del tipo de espacio, clasificado segun el apartado 3.1.2, y la

zona climatica donde se encuentre el edificio.

Tabla 3.2 Factor de temperatura de la superficie interior minimo fgs; min

Categoria del espacio ZORAS ZOgAS ZOEAS ZOEAS ZOEIAS

Clase de higrometria 5 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90

Clase de higrometria 4 0.66 0.66 0.69 0.75 0.78
Clase de higrometria 3 o inferior a 3 0,50 0.52 [0.56 | 0.61 0.64

El cumplimiento de los valores de transmitacia maxima de la tabla 2.1 aseguran, para los
cerramientos y particiones interiores de los espacios de clase de higrometria 4 o inferior, la

verificacion de la condicion anterior. No obstante, debe comprobarse en los puentes térmicos.

- Condensaciones intersticiales:

El procedimiento para la comprobacién de la formaciéon de condensaciones intersticiales se
basa en la comparacion entre la presién de vapor y la presion de vapor de saturacion que existe
en cada punto intermedio de un cerramiento formado por diferentes capas, para las condiciones
interiores y exteriores correspondientes al mes de enero y especificadas en el apartado G.1 de
esta Seccion.

Para comprobar que no se produzcan condensaciones intersticiales se debe verificar que la
presion de vapor en la superficie de cada capa es inferior a la presiéon de vapor de saturacion.

APENDICE G apartado 1.1 :

- Localidad: La Pobla del Duc.
- Temperatura exterior en el mes de enero: 8.4 °C.
- Humedad relativa exterior en el mes de enero: 72%.

Segun el apartado 1.2.2. del APENDICE G, se tomara una temperatura del ambiente interior
igual a 20°C y una humedad relativa del ambiente interior del 55% para una clase de higrometria

3 o inferior.

3.2.4. Permeabilidad al aire.

Segun el apartado 2.3. de esta Seccion, la permeabilidad al aire de las carpinterias, medida
con una sobrepresion de 100 Pa, tendra unos valores inferiores a los siguientes:
b) para las zonas climaticas C, D y E: 27 m3/h m2.
Se consideran validos los huecos y lucernarios:

b) para las zonas climaticas C, D y E: clase 2, clase 3, clase 4.
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Para justificar el cumplimiento de las condiciones que se establecen en la Seccion 1 del DB
HE se adjunta alguna de las fichas justificativas del calculo de los parametros caracteristicos

medios, segun el Apéndice E. v' CUMPLE

alculo de la transmitancia termica de cerramientos en contacto con el aire exterior y comprobacion
condensacioneas intersticiales CTE-HE Anejo EY G
Paramentos de fachada

Fachadas Ejecucic’m de cerramiento de fachada convencional de dos hojas apoyadas en el Comprobacion condensaciones
exteriores forjado, la exterior de 1/2 pie de espesor de fabrica para revestir ladrillo ceramico huecdfintersticialas

del edificio triple. de dimensiones 33x16x11cm, recibida con mortero de cemento (MC) M-40 {1:8),
con enfoscade interior y la interlor de 9 cm de espesor de fabrica para revestir de
ladrillo ceramico hueco doble, de dimensiones 33x16x% cm, recibida con mortero de
cetmento (MC) M-40 (1:6), con un aislamianto intermedio formade por espuma rigida de
paeliuretana proyectado de 40 mm de espesor minimo, 35 kg/'m3 de densidad minima
aplicado directamente sobre el paramento.

Pasicion del cermamiento y sentido del flujo del calor Paramento vertical | Flujo horizontal -
e lamda R R T Psat up Sdn P
mefros WimK. m2Kw m2k] 84 1101 7935
Rse 0,040 88 1116 7835

o0.0000 &€& 1116 O 0,00 7835
D0DO§ &6 1116 O 0,00 7935

Condensaciones intersticiales Psat 2 Pn
Condensaciones superficiales fRsi = 1-U-0,25 2 fRsimin

0,87 = 0.560

INTERSTICIALES CUMPLE
SUPERFICIALES CUMPLE

Nadia Bataller Fenollosa

Medio pie de ladrilla ceramico hueco triple 0,11 0,240 02400 95 1214 10 1,10 9699
Enfoscado de martero de cemento 0,015 1400 0,011 99 1219 10 0,15 2940
Camara de aire rio ventilada 1' Zem o wertical - 01704 108 1283 1 0,02 2972
Paoliurstans proyectado de 4 cm de espesor 0,04 0028 14290 18,2 2088 20 0,80 11255
Tabigue de ladrillo hueco doble 0.09 0,180 0,190§ 19,2 2220 10 0,90 1263.8]
Guarnecida y enlucido de yeso 0015 0570 0.026) 193 2239 & 0,09 12843
Rsi 0,130§ 227 2754 1234,3'
[Resistencia e Rt = Suma Ri makw  2,236) 200 2335 3 12843
Transmitancia U =1 [ Rt W2 'ﬂ,MT 4807
Condensaciones intersticiales Psatz Pn @
Condensaciones superficiales fRsi = 1-U-0,25 = fRsimin 0,89 =2 0,560 | SUPERFICIALES CUMFLE
Puente Puente térmico en pilares de fachada formado por cerramiento de 1/2 pie de espesor  |Comprobacion condensaciones
térmico de fabrica para revestir ladrillo ceramico hueco triple, pilar de hormigén armado de intersticiales
pilares 35cm.
Posicion del cerramiento y sentido del flujo del calor Paramento vertical / Flujo horizontal v
e lamda R R T Psat n Sdn Pn
metros  WimK m2KW  m2KAW 84 1101 7935
Rse 0,040 86 1119 7935
00001 86 1119 0,00 7935
Medio pie de ladrillo ceramico hueco triple 0,115 0180 0,180 a7 1203 10 1,15 895,0
Pilar de hormigon armado 0,35 2,500 0,1400 10,5] 1272 10 3,5011204,0
Poliuretano proyectado de 4 cm de espesor 0,04 0,028 1,429 19,11 2204 20 0,80]1274,6
Camara de aire -sm cadmara ¥ 2cm *vertical - 0,000 19,1 2204 0,02]1276,3
’ 0,000f 19,1 2204 0,00|1276,3
Guarnecido y enlucido de yeso 0,015 0,570 0.026] 192 2225 5] 0,09|1284.3
0,0000 19,2] 2225 0,00]1284,3
Rsi 0,130] 222 2666 12843
Resistencia lem Rt = Suma Ri mzkw 1,945] 20,0 2335 6 1284,3
Transmitancia U =1 [ Rt wmzk 0,514 4907
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Calculo de la transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el aire exterior y comprobacion
condensaciones intersticiales CTE-HE Anejo E y G
Puentes térmicos
'F‘uente Puente termico en cajon de persianas formado por cerramiento de 1/2 pie de espesor  JComprobacion condensaciones
térmico de fabrica para revestir ladrillo ceramico hueco triple, de dimensiones 33x16x11cm, intersticiales
cajon recibida con mortere de cemente (MC) M-40 (1:6), con enfoscado interior con un
persianas aislamiento intermedio formado por espuma rigida de poliuretano proyectado de 40 mm
y caja de persiana de aluminio
Paosicion del cemamiento v sentido del fluje del calor  paramento vertical / Flujo horizonkal v
e lamda R R T Psat 1 Sdn Pnl
metros  WImK m2iKw o m2kw] 84 1101 793.5
Rse 0,040 &6 1118 793,5
0,000 86 1118 1] 0,00 7935
Medio pie de ladrillo ceramico hueco triple 0,1 0240 02400 100 1227 10 1,10 7935
Enfoscado de moriero de cemeanto 0,015 1,400 0,011y 101 1232 10 0,15 7935
Paoliuretano prayectado de 4 om de espeasor 0,04 0,028 1429 183 2007 20 080 7935
Camara de aire :n.o ventilada * aom ' vertical - 0,170) 19,3 2229 1 0,17 7935
Chapa de aluminio de 3mm 0,003 230 0,000y 19,3 2229 10E+30 3,0E+27 12843
0,000 19,3 2220 0 0,00 12843
0,000 193 2229 0 0,00 12843
Rsi 0,130] 223 2689 12843
Resistencia tém Rt = Suma Ri m2iew  2,019) 200 2335 3.0E+27 12843
Transmitancia U = 1 / Rt wimzk 0,495 490,7
Condensaciones intersticiales Psat 2 Pn INTERSTICIALES CUMPLE
Condensaciones superficiales fRsi = 1-U-0,25 = fRsimin 0,876 = 0,560 SUPERFICIALES CUMPLE

condensaciones intersticiales CTE-HE Anejo E y

G

Calculo de la transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el aire exterior y comprobacién

Cubiertas y forjados de suelo

Cubierta Cubierta inclinada, pendiente mayor del 25% sobre base resistente, formada por Comprobacion condensaciones
aislamiento termico lana de vidno aglomerada con ligantes sintéticos de e=80 mm, con
tablero ceramico {bardojde 80x25x3 5 con capa de regularizacion de mortero cemento b
A0 (1:6) de 2om de espesor. Teja cardmica curva da 40x19x16em (30ud/m2)
Posicion del cerramiento y sentido del fujo ded calor  Cerramiento horizontal | Flujo ascentente b4 Intersticiales
e lamda R R T* Psat M Sdn Pn
metros  WImK m2KwW m2kw] 84 1101 793,5
Rse 0,040 B85 1115 7935
Teja ceramica 005 1,300 0,012] &6 1119 30 045 7936
Mortere de cemento y arena d=1500kp/m3 0,03 0,600 0,038] 88 1132 10 0,30 7936]
Bardo 0,04 0,090 0,090 92 1163 10 0,40 7937
Mortere de cemento 0,02 1,000 00201 93 1171 20 040 7937
Camara de aire ' ligeramente ventila % Sem * horizontal - 0080 97 1200 0 005 7937
Aislamiento térmico lana de \Iriclrio 008 0,042 . 1,905) 184 2108 50000 400000 12813
0,000) 184 2108 GO 0,00 1281,3
Forjado unidireccional, bovedeillas de hormigan 03 1,154 0,260] 195 2270 &0 2400 12843
Rsi 01000 225 27 12843
Resistencia it Rt = Suma Ri makw  2.544] 200 2335 4026 12843
Tiansmitancia U =1 [ Rt wmazk 0,393 490,75
Caondensaciones intersticiales Psat 2 Pn INTERSTICIALES CUMPLE
Condensaciones superficiales fRsi = 1-U-0,25 = fRsimin 0,802 = 0,560 SUPERFICIALES CUMPLE
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Los edificios dispondran de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el
bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicacion quedara definida
en el proyecto del edificio.

1. GENERALIDADES
1.1. Ambito de aplicacion
Esta Seccion no es de aplicacion, ya que se excluye del ambito de aplicacion el interior de la

vivienda. Se trata de una vivienda unifamiliar y por tanto no existen zonas comunes.

4. PRODUCTOS DE CONSTRUCCION
4.1. Equipos

Las ldamparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumpliran lo dispuesto
en la normativa especifica para cada tipo de material. Particularmente, las lamparas
fluorescentes cumpliran con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto,
por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lamparas

fluorescentes.

1. GENERALIDADES
1.1. Ambito de aplicacion
Esta Seccion es de aplicacion, por tratarse de un edificio de nueva construccién en el que

existe una demanda de agua caliente sanitaria.

2. CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS
2.1. Contribucidn solar minima
Instalacion completa de energia solar térmica para la obtencion de ACS en una vivienda

unifamiliar de 5 dormitorios situada en zona climatica IV (segun figura 3.1. de esta Seccion).

Tabla 3.1. Demanda de referencia a 60°C (1)

Criterio de demanda Litros ACS/diaa 60°C
Viviendas unifamiliares por persona
Viviendas multifamiliares 22 por persona
Hospitales y clinicas 55 por cama
Hotel **** 70 por cama
Hotel *** 55 por cama
Hotel/Hostal ** 40 por cama

Consumo maximo al dia = 10 usuarios x 30 I/dia = 300 I/dia
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solar aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores

mensuales. En la tabla 2.1 se indica, para cada zona climatica y diferentes niveles de demanda

de agua caliente sanitaria (ACS) a una temperatura de referencia de 60 °C, la contribucion solar

minima anual:

Tabla 2.1. Contribucién solar minima en %. Caso general

Demanda total de ACS

Zona climatica

del edificio (l/d) I 1l 11 v )
50-5.000 30 30 50 70
5.000-6.000 30 30 55 65 70
6.000-7.000 30 35 61 70 70
7.000-8.000 30 45 63 70 70
8.000-9.000 30 52 65 70 70
9.000-10.000 30 55 70 70 70
10.000-12.500 30 65 70 70 70
12.500-15.000 30 70 70 70 70
15.000-17.500 35 70 70 70 70
17.500-20.000 45 70 70 70 70
> 20.000 52 70 70 70 70

Datos del colector y volumen de acumulacion

Modelo de colector:
Factor de eficiencia del colector:

Coeficients global de pérdida P.n'l.-'f{rrF-“‘C}]:

Area Util del Colector (m?):
Area Total del Colector (m?):
Alto (m):

Largo (m):

Niamero de colectores:

Area colectores [m]:

Inclinacion [°]:

Orientacion [°]:

Posicion de los colectores:

Volumen Acumulacion [Lim” Colec.]:

YVolumen de acumulacion total [L]:

lbersolar2122

0.720

4,500

216

2,30

1.9

1,21

3

5,48

45

0

vertical

50

329

Distancia enire colectores [m]:

3,41

Altura adicional colectores 2° fila [m]:

Caudal circuite primario [[ILAMT] - [Kahym?];

45

Caudal circuito secundario [[LR )] - [(Kothym:

45

Caudal total circuito primario:

202

Caudal total circuito secundario:

202

Seccion Bajante Circuito Primario (mm):

1a

Tuberia de Circuito Primario [m]:

10

Calor especifico fluido primario [Keal{Kg-*C)]:

7

Calor especifico fluido secundario [Keall{Kg-=Cl:

7

Eficiencia del intercambiadar:

0.8

Waso de expansion:

10%

Potencia Minima de Intercambio [W]:

3588

Como podemos observar en la tabla 2.1. de esta Seccidn, la contribucién solar minima es

del 60%. ¥ CUMPLE, excepto en el mes de diciembre.

Produccion de la instalacion

E. Heces. — Cobertura | Ahorro Solar| Excesos Emision de Contaminantes

Mes (kWh) E.Produc. (WWh) | sotar o) {kWh) (%) {No emitidos a la atmbsfera)
Ene 517 316 51.0 316 0.0 -

Feb 451 21 71.1 321 0.0 CO; (kg/ano) 1.233
Mar 232 305 210 305 0.0 -

Abr 50 e 378 3% 00 =L i 2774
May 348 373 234 373 0.0 »

Jun 416 360 357 360 00 s L 3.489
Jul 413 392 040 302 0.0

AQO 430 402 93,4 402 0.0

Sep 433 390 90.0 300 0.0

Oct 465 310 5.6 319 0.0

FNov 357 337 70.1 327 0.0

Dic 500 770 550 770 0.0

Anual 5472 3.251 77,7 4.251
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1. GENERALIDADES
1.1. Ambito de aplicacion
Esta Seccion no es de aplicacion, ya que el edificio no se destina a uno de los usos

indicados en la tabla 1.1.

3.2.5. DB-HR: Proteccién frente al ruido.

1. GENERALIDADES
1.1. Procedimiento de verificacion

Para satisfacer las exigencias del CTE deben:

a) alcanzarse los valores limite de aislamiento acustico a ruido aéreo y no superarse los
valores limite de nivel de presién de ruido de impactos (aislamiento acustico a ruido de
impactos) que se establecen en el apartado 2.1;

b) no superarse los valores limite de tiempo de reverberacién que se establecen en el

apartado 2.2;

2. CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS
2.1. Valores limite de aislamiento

2.1.1. Aislamiento acustico a ruido aéreo.

- Recintos protegidos (dormitorios y comedores):
o Proteccién frente al ruido generado en la misma unidad de uso (tabiqueria):
El indice global de reduccion acustica, ponderado A, RA, de la tabiqueria = 33 dBA.
. Proteccion frente al ruido procedente de otras unidades de uso (separacién con
otras viviendas):
El aislamiento acustico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y
cualquier otro del edificio, colindante vertical u horizontalmente con él, que
pertenezca a una unidad de uso diferente = 50 dBA, siempre que no compartan
puertas o ventanas.
. Proteccion frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de recintos de
actividad:
El aislamiento acustico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un
recinto de instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u
horizontalmente con él = 55 dBA.
“Todos los aparcamientos se consideran recintos de actividad respecto a
cualquier uso salvo los de uso privativo en vivienda unifamiliar”.
“El recinto del ascensor no se considera un recinto de instalaciones a menos
que la maquinaria esté dentro del mismo”.
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3 Proteccién frente al ruido procedente del exterior:

El aislamiento acustico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el
exterior no sera menor que los valores indicados en la tabla 2.1, en funcion del
uso del edificio y de los valores del indice de ruido dia, Ld, definido en el Anexo
| del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica el
edificio.

Cuando no se disponga de datos oficiales del valor del indice de ruido dia, Ld,
se aplicara el valor de 60 dBA para el tipo de area acustica relativo a sectores

de territorio con predominio de suelo de uso residencial.

Tabla 2.1 Valores de aislamiento acustico a ruido aéreo, Dot e, &0 dBA, entre un recinto protegido v el
exterior, en funcién del indice de ruido dia, L.

Uso del edificio
a;l Residencial [y hospitalario Cultural, “r':"i*:::rl:t'i::“““ y ad-
Dormitorios Estancias Estancias Aulas
Ls< 60 | 30] [ 30] 30 30
60 <Ly =63 32 30 32 30
GBS <La=TO a7 32 37 32
TO<LysTh 42 ar 42 ar
Ly>T75 47 42 47 42

- Recintos habitables (cocinas, bafos, aseos, pasillos, distribuidores y escaleras):
. Proteccion frente al ruido generado en la misma unidad de uso (tabiqueria):
El indice global de reduccion acustica, ponderado A, RA, de la tabiqueria = 33 dBA.
. Proteccion frente al ruido procedente de otras unidades de uso (separacién con
otras viviendas):
El aislamiento acustico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y
cualquier otro recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la
misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad,
colindante vertical u horizontalmente con él = 45 dBA, siempre que no
compartan puertas o ventanas.
o Proteccién frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de recintos de
actividad:
El aislamiento acustico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y un
recinto de instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u
horizontalmente con él, siempre que no compartan puertas = 55 dBA.
Cuando si las compartan, el indice global de reduccién acustica, ponderado A,
RA, de éstas = 30 dBA y el indice global de reduccion acustica, ponderado A,
RA, del cerramiento = 50 dBA.
“Todos los aparcamientos se consideran recintos de actividad respecto a

cualquier uso salvo los de uso privativo en vivienda unifamiliar”.
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“El recinto del ascensor no se considera un recinto de instalaciones a menos

que la maquinaria esté dentro del mismo”.
- En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios:
El aislamiento acustico a ruido aéreo (D2m,nT,Atr) de cada uno de los
cerramientos de una medianeria entre dos edificios no serd menor que 40 dBA
o alternativamente el aislamiento acustico a ruido aéreo (DnT,A)
correspondiente al conjunto de los dos cerramientos no sera menor que 50 dBA

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

80
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PLANTA SEGUNDA

2.1.2. Aislamiento acustico a ruido de impactos.

- En los recintos protegidos:
. Proteccién frente al ruido procedente generado en recintos no pertenecientes a la
misma unidad de uso:
El nivel global de presién de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido
colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal comun con
otro recinto habitable o protegido del edificio, no perteneciente a la misma
unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad < 65 dB.
Esta exigencia no es de aplicacion en el caso de recintos protegidos colindantes
horizontalmente con una escalera.
o Proteccién frente al ruido generado en recintos de instalaciones o en recintos de
actividad:
El nivel global de presion de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido
colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal comun con

un recinto de actividad o con un recinto de instalaciones < 60 dB.
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- En los recintos habitables:
. Proteccién frente al ruido generado de recintos de instalaciones o en recintos de
actividad:
El nivel global de presion de ruido de impactos, L’'nT,w, en un recinto habitable
colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal comun con

un recinto de actividad o con un recinto de instalaciones < 60 dB.

2.2. Valores limite de tiempo de reverberacion
No es de aplicacion por no existir elementos constructivos que delimitan aulas, salas de
conferencia, comedores, restaurantes y tampoco se trata de un edificio residencial publico,

sanitario, docente ni hospitalario.

3. DISENO Y DIMENSIONADO
3.1. Aislamiento acustico aruido aéreo y a ruido de impactos

Para el disefio y dimensionado de los elementos constructivos, puede elegirse una de las
dos opciones, simplificada o general, que figuran en los apartados 3.1.2y 3.1.3

respectivamente.

3.1.2. Opcion simplificada: Soluciones de aislamiento acustico.

Es de aplicacién la opcion simplificada al tratarse de un edificio de uso vivienda, con una
estructura horizontal resistente formada por un forjado con elementos aligerantes.
Para el disefio y dimensionado de los elementos constructivos, deben elegirse:
a) la tabiqueria;
b) los elementos de separacion horizontales y los verticales (apartado 3.1.2.3):
- entre unidades de uso diferentes o entre una unidad de uso y cualquier otro
recinto del edificio que no sea de instalaciones o de actividad;
- entre un recinto protegido o un recinto habitable y un recinto de actividad o un
recinto de instalaciones;
c¢) las medianerias (apartado 3.1.2.4);
d) las fachadas, las cubiertas y los suelos en contacto con el aire exterior (apartado
3.1.2.5)

e 3.1.2.3. Elementos de separacion.

- Elementos de separacion verticales: aquellas particiones verticales que separan una

unidad de uso de cualquier recinto del edificio o que separan recintos protegidos o habitables de
recintos de instalaciones o de actividad. El tipo elegido es el siguiente:
b) tipo 2: Elementos de dos hojas de fabrica o paneles prefabricado pesados (Eb), con
bandas elasticas en su perimetro dispuestas en los encuentros de, al menos, una de las

hojas con forjados, suelos, techos, pilares y fachadas.
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ELEMENTOS DE SEPARACION VERTICAL
TIPO 2: Elementos de dos hojas de fabrica o paneles prefabricado pesados (Eb), con bandas eldsticas en su
perimetro dispuestas en los encuentros de, al menos, una de las hojas con forjados, suelos, techos, pilares y
fachadas. Al tratarse de elementos de dos hojas, la camara debe ir rellena con un material absorbente acUstico o
amortiguador de vibraciones.

e separacion entre unidades de uso diferentes

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PARAMETROS ACUSTICOS
m Kgim2 Ra ARA
g dBA
RM+LHT 11+AT+LH 9+ENL15 (240) (55) -
e  separacién un recinto de actividad
PARAMETROS ACUSTICOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Ra
m Kg/m2 dBA ARA
RM+LHT 11+AT+LH 9+ENL15 (240) (55) -
Condiciones minimas
Tabla 3.2. Parametros acusticos de los componentes de los elementos de separacion verticales
Elementos de separacién verticales
Tipo Elemento Trasdosado"™
base!!® (Tr)
(Eb - Ee) {en funcién de la tabiqueria)
Tabiqueria de fabrica o Tabiqueria de entramado
paneles prefabricados pe- autoportante
sados !
m Ra AR, AR,
kg/m* dBA dBA dBA
TIPO 2 P =
Dos hojas de fabrica 130 547
con
bandas elasticas 170® 7415
perimétricas
(200) 1)@
RA (dBA) = 55 > 54 v’ CUMPLE

m kg/m2 = 240 > 130 v/ CUMPLE

- Elementos de separacién horizontales: separan una unidad de uso de cualquier otro recinto

del edificio o separan un recinto protegido o un recinto habitable de un recinto de instalaciones o
de un recinto de actividad.
Estan formados por el forjado (F), el suelo flotante (Sf) y, en algunos casos, el techo
suspendido (Ts).

ELEMENTOS DE SEPARACION HORIZONTAL
TIPQ: Forjado unidireccional de canto 300 mm vy piezas de entrevigado de hormigén prefabricado.
*  separacion entre unidades de uso diferentes:
PARAMETROS ACUSTICOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS m Kgim2 d%; Lo Alnw ARa
FU_BC300mm 333 53 80
SUELO:AC+MS50+AREPPS (30mm) - - - 27 15
TECHO:YL15+C - - - 5 5
e  separacion con unidad de uso y recinto de actividad:
PARAMETROS ACUSTICOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS m Kgim2 dRIIB':\ Loy Alnw ARA
FU_BC300mm 333 53 80 - -
SUELO:AC+MS50+AREPPS (30mm) - - - 27 15
TECHO:YL15+C - - - 5 5

Nadia Bataller Fenollosa 83



PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ("

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA e e b
Grupo DECONSA S.L.

Estudio y analisis
del proyecto

Condiciones minimas

Tabla 3.3. Parametros acisticos de los componentes de los elementos de separacion horizontales.

Suelo flotante y techo suspendido
(sf) y (Ts)
en funcién de la tabiqueria
Tabiqueria de fabrica o Tabiqueria de f_ébrica o de
de paneles prefabrica- paneles prefabricados pesa- Tabiqueria de entramado auto-
Forjado!" dos pesados con apoyo dos con bandas elisticas o portante
(F) directo en el forjado apoyada sobrl:e |-el suelo flotan-
Condi-
Techo .
Suelo flotan- SLLEZ:?:H— Suelo flotan- Techo sus- Suelo flo- sUS- c;lc;nls;s
te!? p (5) te@® pendid o® tante®® pendi- ~
do facha
do® da®
m Ra Alw ARa AR Alw ARa AR Alw AR ARx
kgr’m2 dBA dB dBA dBA dB dBA dBA dB dBA dBA
0 2 2H
0 10 2 0
22 2 5 21 0 9
9 0 2 5 1H
9 0
250 49 (0) (11)
o | @ | =
6 15
en | o o) @) | © | @
(11) (0)
1H
3 15 0 4 0 0 2H
18 i 5 16 2 1 16 0 2 1H
9 4 4 0 2 0
(0) (5)
I P R
e @ (5) @ | dob | o
| Q) @) (7) (15) 1H
(9 an
RA (dBA) = 53 > 52 v CUMPLE

m kg/m2 = 333 > 300 v/ CUMPLE

- Tabiqueria: formada por el conjunto de particiones interiores de una unidad de uso. El tipo

elegido es el siguiente:
Tabiqueria de fabrica o de paneles prefabricados pesados con bandas elasticas

dispuestas al menos en los encuentros inferiores con los forjados, o apoyada sobre el

suelo flotante.

TABIQUERIA
TIPO: tabiqueria de fabrica con bandas eldsticas dispuestas al menos en los encuentros inferiores con los forjados.
PARAMETROS ACUSTICOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS m Kg/m2 d%i ARA
ENL 15+LHD9+ENL 15 (97) (37) -

Condiciones minimas

Tabla 3.1. Parametros de la tabiqueria

. m Ra
Tipo kg/m’ dBA
Fabrica o paneles prefabricados pesados 70 35
con apoyo directo
Fabrica o paneles prefabricados pesados
con bandas elasticas
Entramado autoportante 25 43
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RA (dBA) = 37 > 33 v’ CUMPLE
m kg/m2 = 97 > 65 v’ CUMPLE

e 3.1.2.4. Condiciones minimas de las medianerias.
El parametro que define una medianeria es el indice global de reduccion acustica,

ponderado A, RA, que no sera menor que 45 dBA.

MEDIANERAS
TIPO:
PARAMETROS ACUSTICOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS m Kg/m2 dr‘l's,; ARA
RM+LHT 11+AT+LH 9+ENL15 (240) (55) -

v/ CUMPLE, 55 dBA > 45 dBA.

e 3.1.2.5. Condiciones minimas de las fachadas, las cubiertas y los suelos en
contacto con el aire exterior.

En la tabla 3.4 se expresan los valores minimos que deben cumplir los elementos que
forman los huecos y la parte ciega de la fachada, la cubierta o el suelo en contacto con el aire
exterior, en funcion de los valores limite de aislamiento acustico entre un recinto protegido y el
exterior indicados en la tabla 2.1 y del porcentaje de huecos expresado como la relacion entre la
superficie del hueco y la superficie total de la fachada vista desde el interior de cada recinto
protegido.

FACHADAS
TIPO: De dos hojas, con una hoja interior de fabrica con bandas elasticas. Al tratarse de elementos de dos hojas, la
camara debe ir rellena con un material absorbente acustico o amortiguador de vibraciones.
Ventanas abatibles y fijos de aluminio lacado con rotura de puente térmico y acristalamiento doble con camara de
aire 5/8/5

PARAMETROS ACUSTICOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Ra
m Kg/m2 dBA ARA
RM+LHT 11+AT+LH 9+ENL15 (240) (55) -
VENTANAS: - 32 -

EJEMPLO: Fachada C/ Aurora
- Parte ciega = 124.76 m2
- Huecos de carpinteria: 7x1.25x1.50 = 13.125 m2
1.40x1.15= 1.61 m2
1.40x1.25= 1.75 m2
2x1.50x2.15=_6.45 m2
22.935 m2

- Porcentaje de huecos = 18.38%
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Tabla 3.4 Parametros acusticos de fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior de recintos

proregidos
H
Nivel limite exigido Parte | Parte Hecos
(Tabla 2 1) ciega ciega= Porcentaje de huecos o
) 100 % 100 % R de los componentes del hueco™
Dam T atr Raw Ray dBA
dBA dBA ‘ dBA Hasta 15 % De 16a De3la De6la De 81a
__ ° 30% 60% 80% 100%
35 26 29 31 32
Domnt,aer = 30 33 40 25 28 30 31 33
| 145 ] 25 |28 | 30 31
35 30 32 34 34
D:m:nT.Atr =32 35 40 27 30 32 34 35
| 45 26 29 32 33
40 30 33 35 36
Damarae = 34" 36 45 29 32 34 36 36
| 50 28 31 34 35
40 33 35 37 38
Dam,nr.ar = 36" 38 45 31 34 36 37 38
| 50 30 33 36 37

Parte ciega: 55 dBA > 45 dBA. v CUMPLE.
Ventana y caja de persiana: 32 dBA > 29 dBA. v CUMPLE.

CUBIERTAS
TIPO: soporte resistente formado por forjado unidireccional con elementos de entrevigado de bovedillas de
hormigén prefabricado y formacién de pendiente de hormigén con aridos ligeros
PARAMETROS ACUSTICOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS m Kgim2 dRBTA Ly AL ARA

SR: FU_BC300mm 333 53 80 - .

FP: ARIDOS LIGEROS - - - - 2

TECHO:YL16+C - - - 5 5

v' CUMPLE. Parte ciega 100%: 53 dBA > 33 dBA.

3.1.4. Condiciones de disefio de las uniones entre elementos constructivos.

e 3.1.4.1. Elementos de separacion verticales.
Las bandas elasticas deben colocarse en los encuentros de los elementos de separacion
verticales y los forjados, las fachadas y los pilares.
Cuando el elemento de separacion vertical acometa a una fachada, deben disponerse
bandas elasticas:

b) en el encuentro con la hoja exterior de una fachada de dos hojas, en el que debe
interrumpirse la hoja interior de la fachada, y en ningin caso la hoja interior de la fachada debe
cerrar la camara del elemento de separacion vertical.

La tabiqueria que acometa a un elemento de separacion vertical ha de interrumpirse, de tal
forma que el elemento de separacion vertical sea continuo.
En el caso de que la tabiqueria sea de fabrica con bandas elasticas, éstas deben colocarse

en el apoyo de la tabiqueria en el forjado o en el suelo flotante.
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e 3.1.4.2. Elementos de separacion horizontales.

Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y los elementos de separacion
verticales, pilares y tabiques con apoyo directo; para ello, se interpondra entre ambos una capa
de material elastico o del mismo material aislante a ruido de impactos del suelo flotante.

Los techos suspendidos no seran continuos entre dos recintos pertenecientes a unidades de
uso diferentes. La camara de aire entre el forjado y un techo suspendido debe interrumpirse o
cerrarse cuando el techo suspendido acometa a un elemento de separacion vertical entre
unidades de uso diferentes.

En el caso de que un conducto de instalaciones atraviese un elemento de separacién
horizontal, se recubrira y se sellaran las holguras de los huecos efectuados en el forjado para
paso del conducto con un material elastico que garantice la estanquidad e impida el paso de
vibraciones a la estructura del edificio.

Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y los conductos de instalaciones que

discurran bajo él. Para ello, los conductos se revestiran de un material elastico.

3.2. Tiempo de reverberacién y absorcién acustica
No es de aplicacion por no existir elementos constructivos que delimitan aulas, salas de
conferencia, comedores, restaurantes y tampoco se trata de un edificio residencial publico,

sanitario, docente ni hospitalario.

3.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones

3.3.3. Conducciones y equipamiento.

Los conductos de extraccidon que discurran dentro de una unidad de uso deben revestirse
con elementos constructivos cuyo indice global de reduccion acustica, ponderado A, RA, sea al
menos 33 dBA,
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SECCION PRIMERA. CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD

SUBSECCION PRIMERA. LA VIVIENDA.

Articulo 1. Superficies utiles minimas

La superficie util interior de la vivienda sera 30 m2. v CUMPLE

CUADRO DE SUPERFICIES POR PLANTAS Tfpo.s S?Jp{??ﬁ{‘fe
PLANTA ELEMENTOS SUP. UTIL (m2) (m?)
Almacen-Garaje 19.77 Dormitorio sencillo 6
;;i:] 17;51 Dormitorio doble [8]
PLANTA BAJA Escalera 1 1&32 Cocina E
Trastero 2,36 Comedor 8
Aseo 1 A.72 Cocina-comedor 12
TOTAL PLANTA BAJA 108,26 Estar )
Escalera 1 488 stat
Escalgra 2 3,98
Vestibulo 1213 Estar-comedor
Eztar'cmedm ,;g?gg Estar-comedor-cocina 18
cana : . . .
PLANTA PRIMERA Lavadero 5,50 Dormitorio-estar-comedor-cocina 21
Dormitorio doble 1 12.35 Baiio
Bafio 1 8,53 Aseo 1.5
Terraza cubieria (50%) 5,16
Balzan 1 (30%) 5.18
TOTAL PLANTA PRIVERA 101,80 Estar-comedor = 25.99 m2 > 16 m2 v CUMPLE
Escalera 2 3,06 . _
. 13% Cocina=17.10 m2 >5 m2 v CUMPLE
Dormitorio doble 2 12.35 Dormitorio doble 1y 2 = 12.35 m2 > 8 m2 v CUMPLE
Daormitorio dobls 3 12,64
Dormitorio doble 4 127 Dormitorio doble 3 = 12.64 m2 > 8 m2 v CUMPLE
PLANTA SEGUNDA Dormitonio principa 15,60
Vestidor £.62 Dormitorio doble 4 = 12.71 m2 > 8 m2 v CUMPLE
Bafio 2 8.53 S
Bafio 3 880 Dormitorio principal = 15.60 m2 > 8 m2 v CUMPLE
Balcon 2 (50%) 402 . _
Baloon 3 (50%) 118 Bafio1y2=28.53>3 m2 v CUMPLE
TOTAL PLANTA SEGUNDA 4 Bafio 3 = 8.80 m2 > 3 m2 v' CUMPLE

Aseo =4.72m2>1.5m2 v CUMPLE

En las viviendas de dos o mas dormitorios, al menos uno de ellos tendra 10 m? utiles, sin

incluir el espacio para almacenamiento. v CUMPLE, la superficie util de todos los dormitorios es

superior a 10

m2.

El lavadero, podra ubicarse en la cocina, en el bano, en el aseo o en un recinto especifico

para esa funcion, reservando siempre la superficie necesaria para la colocacion y uso de los

aparatos previstos. v CUMPLE
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ONGELAZCH
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QOCINA
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SECADORA

Todas las viviendas deberan disponer de espacio para la higiene personal con la dotacién
correspondiente a bafio. Las viviendas de tres 0 mas dormitorios contaran con un espacio
adicional para la higiene personal con la dotacion correspondiente a aseo. v CUMPLE, se

dispone de aseo en planta baja.

Articulo 2. Relacion entre los distintos espacios o recintos.

La relacion entre los espacios de la vivienda cumplira con las siguientes condiciones:

a) El espacio para la evacuacion fisiolégica se ubicara en un recinto compartimentado,
pudiendo albergar éste la zona de higiene personal.

El recinto que contenga el espacio para la evacuacion fisioldgica no podra conectarse
directamente con el estar, el comedor o la cocina, debiendo existir un espacio intermedio

delimitado. v CUMPLE, hay un espacio intermedio (el vestibulo) entre el bafio y el dormitorio.

L LLE 1918417 {16 {15 14| 10]0 {8
L ESCALERA 1

LLL 20
LLL 2

HUECO ASCENSOR

L L L e
|

-
-
-

#2441 m
VESTIBULO

COHGELA20f /

=

HEVERA d‘h DORMITORIO DOBLE 1
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bafio y el dormitorio.
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b) Todo recinto o zona de la vivienda en el que esté ubicada una bafiera o una ducha, se
considerara como local humedo a los efectos del Documento Basico HS 3 Calidad del aire
interior del Cédigo Técnico de la Edificacion, y sus acabados superficiales cumpliran lo
establecido en el Articulo. 5 d) de esta disposicién. v CUMPLE, justificacion en articulo 5.

¢) Cuando la vivienda tenga mas de un dormitorio, se podra acceder a un espacio para la
higiene personal desde los espacios de circulacion de la vivienda. v CUMPLE

d) El bafio y el aseo no seran paso Unico para acceder a otra habitacion o recinto. v CUMPLE

Articulo 3. Dimensiones lineales.
En la vivienda la altura libre minima sera de 2,50 m, admitiéndose descuelgues hasta 2,20

m, con ocupacion en planta de cada recinto de hasta el 10% de su superficie util. En espacios
de circulacién, bafos, aseos y cocinas, la altura libre minima sera de 2,20 m.

H I1H H Il H HIll H H |

1.05

245

13

v CUMPLE - 245 m>2.20m
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En las habitaciones o recintos deberan poder inscribirse dos tipos de figuras minimas:

a) Las figuras libres de obstaculos, que permitan la circulacién por la vivienda.

Estas figuras se pueden superponer entre si, si las funciones se agrupan en el mismo

recinto, estando fuera del abatimiento de las puertas.

b) Las figuras para mobiliario que permitan la ubicacién de muebles en la vivienda.

Estas figuras no se pueden superponer con ninguna otra figura, por estar destinada

cada una a su mobiliario especifico.

Las figuras minimas inscribibles son las que se indican en la tabla 3.1.

Tabla 3.1. Figuras minimas inscribibles (en m)

Estar Comedor Cocina Lavadero Dormitorio

Bario y aseo

Figura libre de obstaculos

©1.20(1) ©1,20 @1.20

Bario: @120 (3)
Aseo: @ 0.90(3)

Figura para mobiliario

D. Doble:
2,60x2.60(2)
2x2,60

1.60 entre paramentos | 1,10 x 1,20 04,10x1.80
D. Sencillo:

2,00x 1.80

(1) En el acceso a la vivienda se cumplira también esta figura.

(2) Al menos en un dormitorio doble podra inscribirse esta figura.
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v CUMPLE las figuras libres de obstaculos.

o

i
| U

v CUMPLE las figuras libres de obstaculos.
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Los bafios, aseos o los espacios se dimensionaran segun los aparatos sanitarios que

contengan, considerando la zona adscrita a cada aparato, asi como la zona de uso de éste. Las

zonas de uso podran superponerse.

Las dimensiones minimas de las zonas adscritas a los aparatos sanitarios y de las zonas de

uso correspondientes se indican en la tabla 3.2.

Tabla 3.2. Diunensiones minimas de aparatos sanitarios v de las zonas de uso.

Zona de aparato sanitario

Zona de uso

Tipo de aparato sanitario - - - -

ancho (m) Profundidad (m) ancho (in) Profimditdad (m)
Lavabo 0.70 Igual dimension que 0,70 0,60
Ducha Igual dimension que aparato saniario 0.60
Baiera aparato sanitario 0.60
Bideé 7 0.70
Inodoro 7 0.70

Zona de uso
Zona de aparato

invadir la zona de uso.

El abatimiento de la puerta puede

v CUMPLE con las dimensiones minimas

de los aparatos sanitarios y de las zonas

de uso.

El lavadero se dimensionara de acuerdo con los aparatos que contenga, considerando el

area adscrita a cada aparato para lavado asi como la zona de uso de éste. Las zonas de uso

podran superponerse.

Las dimensiones minimas de cada aparato y de la zona de uso se indican en la tabla 3.3.

Tabla 3.3. Dimensiones minimas de aparatos para lavadero.

i Zona de aparato Zona de 1so
Tipo aparato - - -
Anchura (m) Profundidad (i) Ancho (m) Profundidad (i)
Lavadora 0,60 0.60 Anchura (m) 0,60
Pila de lavar 045 Igual dimension que
aparato
Secadora 0.60 (1)
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| R _-.-(-— Sy —

| 2 i v CUMPLE con las dimensiones minimas

- SECADORA.
/ T i de los aparatos sanitarios y de las zonas
- T | de uso.
™ - LAVADORA
i i il
LAVADERO —
= >
Zona de uso
Zona de aparato

Articulo 4. Circulaciones horizontales y verticales.

Las circulaciones horizontales y verticales de toda vivienda, contaran con las siguientes
dimensiones:

a) Accesos:

El acceso a la vivienda, desde el edificio o desde el exterior, sera a través de una puerta

cuyo hueco libre no sera menor de 0,80 m de anchura y de 2,00 m de altura.

0.92m>0.80m v CUMPLE
210m>2m v CUMPLE
El hueco libre en puertas de paso sera como minimo de 0,70 m de anchura y 2,00 m de
altura.
0.82m=>0.70m v CUMPLE 0.72m>0.70 m v CUMPLE
203m>2m v CUMPLE 203m>2m v CUMPLE
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b) Pasillos:
La anchura minima de los pasillos sera de 0,90 m, permitiéndose estrangulamientos de
hasta un ancho de 0,80 m con una longitud maxima de 0,60 m por presencia de elementos
estructurales o paso de instalaciones, sin que exceda del 25% de la longitud total del recinto,

medido en el eje del pasillo.
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_ 110m>0.90m v CUMPLE
/’ ' ™~ 2.07m>090m v CUMPLE
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c) La escalera del interior de la vivienda:

Las escaleras que permiten el acceso necesario a los espacios basicos y a los recintos que
los contienen, asi como la que conecta el garaje con el interior de la vivienda, deberan cumplir
las condiciones que se establecen en la tabla 4.

Tabla 4. Dimensiones de las escaleras de la vivienda.

Ancho minimo de tramo sin incluir pasamanos 0.80m

Huella minima 0.27m

Tabica méxima 0.19m

Altura méaxima por tramo de escalera sin meseta 340m

o rellano

2Tabicas + Huella 0.62m+-0,05m

ESCALERA 1 ESCALERA 2

Ambito 1.100 m Ambito 1.100 m
Espesor 0.15 m Espesor 0.23 m

= Huella 0.280 m o Huella 0.280 m

E Contrahuella 0.1784 m E Contrahuella 0175 m

2| Desnivel que salva 375 m S | Deshivel gue salva 315 m

& o
N* de escalohes 21 N* de escalones 18
Planta final Planta 1 Planta final Planta 2
Planta inicial Planta baja Planta inicial Planta 1
1.10m>0.80m v CUMPLE 110 m>0.80m v CUMPLE
0.28m>0.27m v CUMPLE 0.28m>0.27m v CUMPLE
0.18m<0.19m v CUMPLE 0.175m<0.199m v CUMPLE
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La altura libre minima sera de 2,20 m medida desde la arista exterior del escal6n hasta la
cara inferior del tramo inmediatamente superior, admitiéndose descuelgues hasta 2,00 m cuya
ocupacion en planta no sea superior al 25% de la superficie de la escalera.
Las mesetas o rellanos, tendran un ancho minimo igual al ancho del tramo mayor que en
ella desembarca, y una longitud minima de 0,70 m, medido en la linea de huella.

1.0 1.96 1.1
1 IN] 1 1 1 1.10m>0.70 m v CUMPLE

2 )

0.28
S
17

Fa]
C

il

7

|

4 4
2.8

Articulo 5. Equipamiento.

El equipamiento de la vivienda debera cumplir las siguientes condiciones

a) Almacenamiento

Toda vivienda dispondra de un espacio para almacenamiento de la ropa y enseres que no
sera inferior a 0,80 m? por usuario con una profundidad minima de 0,55 m.

Altura armario empotrado = 2.30 m

Volumen = 1.10x0.65x2.3 = 1.64 m2. v CUMPLE
Volumen = 0.57x0.65x2.3 = 0.85 m2 v' CUMPLE
Profundidad = 0.65 m > 0.55 m v CUMPLE

b) Secado de ropa
Para el secado de ropa se podra optar por una de las siguientes soluciones:
- Sistema de secado natural en un espacio exterior de la vivienda.
- Sistema de secado natural en fachada exterior o interior del edificio con proteccién de
vistas desde la via publica.
Ademas de los sistemas descritos podra existir de forma complementaria un sistema de
secado artificial que cumpla las condiciones de calidad del aire interior en cuanto a ventilacion,

asi como de ahorro de energia. v CUMPLE, esta prevista la colocacion de una secadora.
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c) Aparatos
En toda vivienda, los recintos o zonas que a continuacion se expresan, contaran con el
siguiente equipamiento minimo:

- Cocina: Un fregadero con suministro de agua fria y caliente, y evacuacion con cierre
hidraulico. v CUMPLE

- Espacio para lavavajillas con toma de agua fria y caliente, desagle y conexion
eléctrica. v CUMPLE

- Espacio para cocina, horno y frigorifico con conexién eléctrica. v CUMPLE

- Espacio minimo para bancada de 2,50 m de desarrollo, incluido el fregadero y zona
de coccién, medida en el borde que limita con la zona del usuario. v CUMPLE 3.40 > 2.50

- Zona de lavadero: Debera existir un espacio para la lavadora con tomas de agua fria y
caliente, desagle y conexion eléctrica. v CUMPLE

- Bano: Un lavabo y una ducha o bafiera con suministro de agua fria y caliente, un
inodoro con suministro de agua fria y todos ellos con evacuacion con cierre hidraulico.

v CUMPLE

- Aseo: Un inodoro y un lavabo, en las mismas condiciones que los anteriores. v CUMPLE
d) Acabados superficiales
Los recintos humedos (cocina, lavadero, bafio y aseo) iran revestidos con material lavable e

impermeable hasta una altura minima de 2,00 m. El revestimiento en el area de coccion sera

ademas incombustible. v CUMPLE, el azulejo es un material lavable e impermeable.

9.11 M?  Alicatado con azulejo liso 1/0/H/-, 25x40 cm, 8 €/m?, colocado en paramentos interiores con mortero
de cemento M-5, sin junta (separacién entre 1,5 y 3 mm).
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucién, se realizaran las siguientes comprobaciones: El soporte debe estar limpio y ser
compatible con el material de colocacion.
Incluye: Preparacion de la parte de hormigdén del paramento base con un salpicado previo con
mortero de cemento diluido. Amerado de las piezas antes de su colocacién por inmersién en agua.
Colocacién de una regla horizontal al inicio del alicatado. Replanteo de las baldosas en el
paramento para el despiece de las mismas. Colocacion de las baldosas, comenzando a partir del
nivel superior del pavimento y antes de realizar éste, extendiendo el mortero por toda la cara
posterior y picandolas con el mango de la paleta. Rejuntado. Limpieza del paramento.
Condiciones de terminacién: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adherencia. Buen aspecto.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m% No se ha incrementado |la medicién por roturas
y recortes, ya que en la descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEO 1 7,16 322 23,055
0,82 0,97 0,795
0,82 1,12 0,918
LAVADERO ALMACEN-GARAJE 1,35 2,00 2,700
COCINA 7,00 2,80 19,600
LAVADERO 2,75 2,80 7,700
BANO 1 8,40 2,80 23,520
3,90 0,80 3,120
0,82 0,70 0,574
BANO 2 8,40 2,70 22 680
3,90 0,70 2,730
0,82 0,60 0,492
BANOC 3 7,20 2,70 19,440
0,82 0,60 0,492
4,22 0,70 2,954

130,770 130,770

Total m? ......: 130,770 22,67 2.964,56
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SUBSECCION SEGUNDA. EL EDIFICIO.
Articulo 6. Circulaciones horizontales y verticales.
No es de aplicacion por tratarse de una sola vivienda.

Articulo 7. Patios del edificio.

No es de aplicacion.

Articulo 8. Huecos de servicio.
Los huecos de servicio que contengan instalaciones comunes o conjuntos de acometidas

individuales, deberan ser registrables desde espacios comunes y permitiran realizar
adecuadamente las operaciones de mantenimiento y reparacioén. Las instalaciones en su interior

estaran separadas entre si, conforme a su normativa especifica. v CUMPLE

Articulo 9. Huecos exteriores.

No es de aplicacién.

Articulo 10. Aparcamientos.
f) Garajes en viviendas unifamiliares
No sera necesaria la meseta previa. v CUMPLE, no existe meseta.
La anchura minima libre del acceso al garaje sera de 2,70 m. v CUMPLE, 5 m >2.70 m.
El ancho minimo de la rampa en tramo recto sera de 2,70 m. No existe rampa.
La dimensién minima de una plaza sera tal que permita inscribir un rectangulo en su interior,
libre de obstaculos de 2,60 m x 5,00 m. v CUMPLE, 4 plazas.
La superficie minima util del garaje sera de 14 m2.v' CUMPLE, 79.77 m2 > 14 m2

I I T T A b s
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Articulo 11. Locales del edificio.

a) Almacén de contenedores de residuos ordinarios

Justificacion en DB-HS del CTE.

b) Lavadero y tendedero

Para el secado de ropa, de forma complementaria a lo establecido en el articulo 5 de ésta
disposicion, se podra optar por un sistema de secado natural en zonas o recintos comunes del
edificio, protegidos de vistas desde la via publica.

c) Trasteros independientes de las viviendas en edificios de mas de una vivienda

No es de aplicacion.

d) Recintos para instalaciones

Cumpliran la reglamentacién especifica de las instalaciones que contengan.

SECCION SEGUNDA. CONDICIONES DE HABITABILIDAD

SUBSECCION PRIMERA. LA VIVIENDA
Articulo 12. lluminacion natural.

Para cumplir esta exigencia, los recintos o zonas con excepcién del acceso, bafio o aseo y
trastero, dispondran de huecos acristalados al exterior para su iluminacion, con las siguientes
condiciones:

a) Al menos el 30%, de la superficie util de la vivienda se iluminara a través de huecos que
recaigan directamente a la via publica.

Necesariamente el recinto 0 zona de estar quedara incluido en esta superficie. Para esta
comprobacion superficial no se tendran en consideracién los espacios exteriores de la vivienda

como balcones, terrazas, tendederos u otros.

SUPERFICIE UTIL ILUMINADA
PLANTA ELEMENTOS SUP. UTIL (m2) TOTAL SUPERFICIE
PLANTA BAJA Almacén-Garaje 79,77 .
TOTAL PLANTA BAJA 79,77 UTIL (excepto balcones
Estar-Comedor 25,99 y terrazas) = 292 m2.
Cocina 17,10
PLANTA PRIMERA == 6.50 v CUMPLE
Dormitorio doble 1 12,35 o _
TOTAL PLANTA PRIMERA 61,94 30% 292 = 87.6 m2.
Dormitorio doble 2 12,35 201.63 m2 >87.6 m2
Dormitorio doble 3 12,64
PLANTA SEGUNDA Dormitorio doble 4 12,71
Dormitorio principal 15,60
Vestidor 6,62
TOTAL PLANTA SEGUNDA 59,92
TOTALES 201,63

b) Los posibles estrangulamientos que se produzcan en el interior de los recintos para
alcanzar huecos de fachada, tendran hasta el hueco, una profundidad igual o inferior a la
anchura del estrangulamiento, excepto en cocinas donde esta relacién podra ser 1,20 veces la
anchura del estrangulamiento.

c) Existiran sistemas de control de iluminacion en los espacios destinados al descanso.
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d) La superficie de los huecos de iluminacion, en la que se incluye la superficie ocupada por

la carpinteria, sera una fraccion de la superficie del recinto iluminado, teniendo en cuenta la

situacion de la ventana, ya sea al exterior o a patios interiores del edificio y la profundidad del
recinto iluminado, segun se establece en la tabla 12.

La superficie minima de iluminacion de la ventana debera estar comprendida entre los 0°50
my los 2,20 m de altura.

Tablal2. Superficie de los huecos de iluminacion en relacién a la
superficie util de todo el recinto iluminado en tanto por cien.

Situacion de la ventana
Al exteriorly | En patios | En patio 4
en patios de 1,2v3
manzana
223 - de 4 % % %
SE3 menor de 4 m 15% 10%
S2E
23 2 ||leval o mayor 15% 18% 15/%
[y de 4 m
VA1 VA2
! . . . . e
S/ v CUMPLE, superficie iluminacion
/ ventanas a 1 m de altura (entre 0.50 y
.
\ 2.20 m).

1
i

NP.T. N.P.T.
1

e
—————— I
NEVERA

o

Sup. VA2 =1.75m2
Sup. Lavadero = 6.50 m2
10% 6.50 = 0.65 m2

 —]

1.75m > 0.65 m v CUMPLE

2

—
Sup. VA1 =1.875m2
r Sup. Dormitorio = 12.35 m2
i || 15%12.35=1.85 m2
=T 7 |' 1.875m > 1.85m v CUMPLE

VA1
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Articulo 13. Ventilacion.
Para la ventilacion de las zonas o recintos con huecos al exterior, éstos seran practicables,

al menos, en la tercera parte de la superficie del hueco de iluminaciéon. v CUMPLE

SUBSECCION SEGUNDA. EL EDIFICIO
Articulo 14. lluminacion natural

Las escaleras del edificio en el caso de que dispongan de iluminacion natural, cumpliran las
siguientes condiciones:

a) lluminacioén por huecos: la superficie del hueco sera como minimo de 1m?, en cada una
de las plantas en las que haya viviendas. Esta no se producira a través de balcones o terrazas

de uso privado en evitacion de su posible obstruccion.

- e ——

Superficie hueco = 1.08 m2
1.08 m2 > 1 m2 v CUMPLE

[ B B 0 0 0y B 0 1 0 0 0 0 0 B =

A 488
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b) lluminacién cenital.

Articulo 15. Ventilacion
En edificios con escaleras no protegidas se podra optar por uno de los sistemas de
ventilacion siguientes:

a). Ventilacion natural:
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Las escaleras del edificio podran ventilarse de forma natural, mediante huecos cuya
superficie de apertura practicable sea mayor o igual a 1/6 de la superficie minima de
iluminacion.
b). Ventilacién mediante conductos independientes de entrada y salida de aire o mediante
un sistema de presion diferencial conforme establece el Documento Basico DB S| Seguridad en

caso de Incendio del CTE.

No procede su aplicacion por no tratarse de una vivienda adaptada.

No procede su aplicacién por tratarse de una vivienda unifamiliar, no de un edificio para

alojamientos.

No procede su aplicacién por tratarse de un edificio de nueva construccion.

3.3. ANALISIS DEL CONTENIDO DEL PROYECTO DE
EJECUCION.

3.3.1. Carencias

CAP n° 1. Acondicionamiento del terreno.
- En el presupuesto se indica la formacién de una base resistente con tablero ceramico
hueco machihembrado apoyado sobre viguetas pretensadas, pero no existe ningun detalle

constructivo en el que se explique correctamente la ejecucion.

1.3.7 M?  Formacién de base resistente con tablero ceramico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3,5
cm, con una capa de regularizacion de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor y acabado
fratasado, apoyado sobre viguetas pretensadas autorresistentestabicones.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Los elementos de apoyc tendran la
resistencia necesaria.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisién de
cargas.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida por su intradés en verdadera magnitud, segtn
documentacion grafica de Proyecto, incluyendo las partes que se introducen en las rozas, remates
de base y coronacion si los hubiera.

PLANTA BAJA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ACCESO + ZAGUAN + ESCALERA 7.30 3.00 21,900
ASEQO 1 240 3.00 7.200
29,100 29,100
Total m? ......: 29,100 51,30 1.492,83
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3.3.2. Incoherencias

CAP n° 1. Movimiento de tierras
1. En los planos E.05 (Cimentacién, saneamiento y toma de tierra) y E.09 (Solera), se indica
que el muro también puede ser de ladrillo panal 30x19x24 cm.

Cabe seialar, que este formato de
MURO DE BLOQUE DE HORMIGON ] _
VIBRADO 20x20x40 em Y/0 DE ladrillo no existe.
PANAL DE 30X19X24cm

Sin embargo, en el presupuesto se indica que el material utilizado para el murete, ademas
de bloque de hormigdn, es ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.

1.3.6 M2  Ejecucién de murete de una hoja apoyada en cimentacién existente de 1/2 pie de espesor de fabrica,
de |ladrillo ceramico perforado (panal), para revestir| 24x12x9 cm,|recibida con mortero de cemento
M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, acero en perfiles laminados galvanizados en caliente
para sujecién de piezas, formacién de huecos en fachada, compuestos de dintel, jambas y
mochetas, y ejecucién de encuentros y puntos singulares.

Ejecucion:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HS Salubridad

- NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucién, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que se ha terminado la
ejecucién completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que esta seco y limpie
de cualquier resto de obra.

Incluye: Definicion de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
Comprobacion del nivel del forjade terminado y rectificacién de irregularidades. Marcado en los
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e
instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocacién de miras. Marcado de
hiladas en las miras. Tendido de hilos entre miras. Colocaciéon de plomos fijos en las aristas.
Colocacidn de las piezas por hiladas a nivel. Formacién de huecos. Repaso de las juntas y limpieza
del paramento. Colocacién de los elementos metalicos de acero laminado para la sujecién de
algunas piezas de la hoja. Proteccion de |la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y
temperaturas elevadas.

Condiciones de terminacién: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Las fabricas quedaran monoliticas,
estables frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendran una composicién uniforme
en toda su altura. Buen aspecto.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Farcial Subtotal
FOSO ASCENSOR 5,40 0,80 5120
5120 5,120
Total m? ......: 5,120 17,07 87.40

3.3.3. Incongruencias

CAP n° 2. Cimentaciones

1. Segun presupuesto el hormigén de limpieza a colocar es HM-10.

2141 M2 Capa de hormigoén de limpieza HM-10/B/20/] fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de
espesor.

Sin embargo, segun memoria constructiva es HM-15.

Caracteristicas de los materiales que intervienen: Se ha optado por una cimentacion a base de zapatas y riostras de
hormigén armado HA-25/P/lla; acero B 500 S de dimensiones reflejadas en el plano de cimentacién. Se dispondran sobre un lecho
de |hormigon de limpieza (HM-15)|de 10cm. Los materiales previstos para su ejecucion, hormigon de Fck-25N/mm?, y acero B 500
S, a emplear en la fotalidad de Ta cimentacion, son compatibles entre si y el terreno.
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2. Segun presupuesto el hormigon a colocar en la cimentacion es HA-25/B/20/11a

2.21

ME

Zapata de cimentaciéon de hormigén armado HA-25/B/20/lla |fabricado en central y vertido con
cubilote, acero B 500 S UNE 36068, cuantia 50 kg/m?.

Segun memoria constructiva y planos E.05, E.06 y E.07 el hormigén es HA-25/P/20/11a.

Caracteristicas de los materiales que intervienen: Se ha optado por una cimentacién a base de zapatas y riostras de
hormigon armado| HA-25/P/lla) acero B 500 S de dimensiones reflejadas en el plano de cimentacion. Se dispondréan sobre un lecho
de hormigén de limpieza (HM-15) de 10cm. Los materiales previstos para su ejecucion, hormigon de Fck-26N/mm?, y acero B 500

S, a emplear en la totalidad de la cimentacion, son compatibles entre si y el terreno.

LAPATAS

lipo de hormigdn HA-25/P/30/Ila llpo de ccero B500S Recubrimiento 4 cm

DATOS GEOTECNICOS

TENSION ADMISIBLE DEL TERRENG O adm=0.20 N/mm* MODULO DE BALASTC DEL TERRENO K= KN/m°

CARACTERISTICAS MECANICAS Y GEOMETRICAS

Resistencia caraciersica 500
de las armaduras pasivas

2 Resistencia caroctenstice

N;mm del harmigdan in situ 25 N!mm 2

CAP n° 3. Estructuras.

Segun presupuesto, el hormigdén a emplear para la ejecucion de los forjados

unidireccionales de nervios “in situ” es HA-25/B/20/11a.

Presupuesto parcial n° 3 Estructuras
Ud Descripcion Medicion Precio

N°

3.1.2

M2

Formacion de estructura de hormigdén armado |HA-25/B/20/lla| fabricado en central y vertido con
cubilote con un volumen total de hormigén en forjado, vigas y soportes de 0,194 m*/m? acero B 500
S UNE 36068 en zona de nervios y zunchos, vigas y soportes con una cuantia total 16 kg/m?,
compuesta de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 =
25+5 c¢m; nervio "in situ" de 12 cm de ancho; bovedilla de hormigdn para nervios "in situ”, 60x20x25
cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresién de 5 cm de espesor, con armadura de
reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 de @ 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092;
vigas descolgadas; incluso p/p de vigas y zunchos perimetrales de planta y huecos, encofrado y
desencofrado de vigas y forjado mediante sistema continuo compuesto de puntales, sopandas
metalicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; SOPORTES:
con altura libre hasta 3 m, incluso p/p de encofrado y desencofrado con chapas metdlicas
reutilizables.

Segun planos, cambia la exposicion del ambiente, siendo el hormigén utilizado HA-

25/B/20/11b.
Carccteristicas de los materiales — Forjados Unidireccionales
Hormigdn Acero
Materiales
Control Caracteristicas Control Caracteristicas

Elemento Nivel Coef. Tino Consistencia Tamafio Exposicion Nivel Coef. Tino
Zona/Planta Control Ponde. P ! : max. arido Ambiente | Control Ponde. P
FORJADO 1 Estadistice |} =150 HA- 25 (ﬁg”c‘r’“‘; 15/20 mm s Normal | ¥ s=1.15 B-5005
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Y si observamos la memoria constructiva, el hormigon utilizado es el mismo que se indica en

el presupuesto, pero con consistencia plastica y no blanda.

ESTRUCTURA HORIZONTAL

Datos y las hipotesis de partida: Se opta por forjados de 30cm de canto, de tipo unidireccional de viguetas “in situ”,
entrevigado de bovedillas de hormigén vibrado de dimensiones 25x20x60cm, lo cual nos da una distancia intereje entre viguetas de
72cm, capa de compresion de 5cm de espesor armado con un mallazo electrosoldado ME 200x200 A @5 B500T. Las vigas, de
harmigon|HA-25/P/lla) seréan planas y de canto con descuelgues hacia la parte inferior y superior.

Programa de necesidades: Se requiere una estructura capaz de soportar todas las acciones que la puedan solicitar
durante la construccion y el periodo de vida atil previsto en el proyecto asi como la agresividad en el ambiente.

Bases de calculo: Como se ha citado anteriormente, se ha considerado las acciones que actlan sobre el edificio
soportado segln la norma DB SE AE. Respecto al fratamiento de dichas acciones se considera lo establecido en la EHE,
concretamente el capitulo Ill. Los valores de calculo para las caracteristicas de los materiales se ajustaran a lo dispuesto en el
capitulo IV de la EHE.

Procedimientos o métodos empleados: El anélisis estructural consiste en la determinacion de los efectos originados por
las acciones sobre la totalidad o parte de estructura, con objeto de efectuar comprobaciones en Estados Limite Ulimos y Servicio.

Caracteristicas de los materiales que intervienen: Los materiales previstos para su ejecucion, hormigon de Fck-
26N/mm2, y acero B 500 S.

CAP n° 4. Fachadas.

1. Existe una incongruencia entre el presupuesto y la memoria constructiva, en cuanto al

aislamiento térmico a colocar.

Segun el presupuesto el poliuretano proyectado sera de densidad minima 35 kg/m3.

4.3.1 M?  Ejecucidn de cerramiento de fachada de dos hojas apoyadas en el forjado, la exterior de 1/2 pie de
espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con
mortero de cemento M-5, y la interior de 9 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco
doble, para revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con un aislamiento
intermedio formado por espuma rigida de poliuretano proyectado de 40 mm de espesor minimo, 35
kg/m® de densidad minima) aplicado directamente sobre el paramento. Incluso p/p de enjarjes,
mermas, roturas, acero en perfiles laminados galvanizados en caliente para sujecion de piezas,
formacién de huecos en fachada, compuestos de dintel, jambas y mochetas, y ejecucién de
encuentros y puntos singulares.

En cambio, en la memoria la densidad minima del mismo es inferior, 30 kg/m3.

Fachadas: Seran de fabrica de ladrillo de doble hoja con aislante térmico intermedio. La hoja exterior se ejecutara con
fabrica de ladrillo ceramico hueco friple LH11, de dimensiones 11x33x16cm, tomado con mortero de cemento y arena 1:6 y cara
exterior enfoscada con mortero hidréfugo o morterc con resinas sintéticas (monocapa). La hoja interior sera un tabique de ladrillo
hueco doble LH9, de dimensiones 9x33x16cm, tomado con mortero de cemento. Se dispondra en la camara de aire de 2cm de
espesor, entre la hoja exterior e interior del cerramiento, un aislamiento térmico de espuma de poliuretano proyectado “in situ™ de
4cm de espesor, y una densidad minima de 30Kg/m3. Su atenuacion aclstica es de 50dB.

CAP n° 5. Particiones.

En la memoria constructiva se indica que la carpinteria es de pino melis, con premarco de

seccion 90x50 mm.

Descripcién: Tabiqueria divisoria interior compuesta por tabique de ladrillo ceramico hueco doble de 9cm de espesor. La

carpinteria|de madera sera de pino melis, con tapajuntas del mismo material, sobre|premarco de madera de seccion 90x50mm.
Comportamiento ante el fuego: No se le exige una resistencia al fuego ya que no delimitan sectores de incendio.
Aislamiente acustico: No se le exige aislamiento acustico.

Por el contrario, en el presupuesto se indica que la carpinteria es de pino pais, con
premarco de seccion 120x35 mm.

5.4.2 Ud Suministro y colocacién de puerta de paso ciega con condena, de una hoja de 203x72,5x3,5 ¢cm, de
tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino pais, modelo con moldura recta; [precerco de
pino pais de 120x35 mm; galces de MDF rechapado de pino pais de 120x20 mm; tapajuntas de MDF
rechapado de pino pais de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela
sobre escudo de roseta de latén plata mate, serie basica. Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada.
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