Presupuesto parcial n° 1 Acondicionamiento del terreno
N° Ud Descripcion Medicidon Precio

Importe

principal de la misma ni su conexion con la red general de saneamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada.

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon: Instruccion de Hormigon Estructural EHE.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que el trazado de las zanjas
corresponde con el de Proyecto. El terreno del interior de la zanja, ademas de libre de agua, debera
estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetacion. Separaciones minimas de la
acometida con otras instalaciones. Normas particulares de la empresa que gestione la red municipal.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con
compresor. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Presentacion en seco de
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacién de los colectores.
Montaje de la instalacion empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de las zonas a unir.
Empalme del colector con arquetas y pozos. Pruebas de servicio. Proteccion del conjunto frente a
golpes y mal uso.

Condiciones de terminacion: Enumeracién de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: La red permanecera cerrada hasta su puesta
en servicio, no presentara problemas en la circulacion y tendra una evacuacion rapida.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccién horizontal, segiin documentacion
grafica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

A JUSTIFICAR 15,00 15,000

e e S 15,000
XSIBOC S ERERC Totalm ...... 15,000 63,50

iy

2. Ud Conexion de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Comprobacion de que la ubicacion
corresponde con la de Proyecto. Normas particulares de la empresa que gestione la red municipal.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexion en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor.
Colocacion de la acometida. Resolucion de la conexion. Pruebas de servicio.
Condiciones de terminacién: Enumeracién de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: La conexién permanecera cerrada hasta su
puesta en servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segtn documentacion grafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

15,000
952,50

Subtotal

EDIFICIO 1 1,000
1,000
TotalUd ......: 1,000 126,80

123 MI Ml Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 75 mm de diametro, union por adhesivo, color gris, colocada
en bajantes y red de saneamiento horizontal enterrado, con una pendiente minima del 2 %, i/ p.p. de
piezas especiales segin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,000
126,80

Subtotal

SANEAMIENTO ENTERRADO 2,10 2,100
2,100
TotalMI ......: 2,100 14,22

12.4 Ml MI. Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 90 mm de diametro, unién por adhesivo, color gris, colocada
en bajantes y red de saneamiento horizontal enterrado, con una pendiente minima del 2 %, if p.p. de
piezas especiales segin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,100
29,86

Subtotal

SANEAMIENTO ENTERRADO 0,50 0,500
0,500

Total MI ......: 0,500 17,00
125 Ml MI. Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diametro y 3,2 mm. de espesor, unién por

adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal enterrado, con una
pendiente minima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

0,500
8,50

Subtotal

SANEAMIENTO ENTERRADO 0,30 0,300
0,300
TotalMI ......: 0,300 22,40

126 Ml MI. Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 125 mm de diametro y 3.2 mm. de espesor, unién por
adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal enterrado, con una
pendiente minima del 2 %, ¥ p.p. de piezas especiales segtin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

0,300
6,72

Subtotal

SANEAMIENTO ENTERRADO A256- 155 12,500
12,500
Total Ml ......: 12,500 22,40

127 Ml MI. Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de didmetro y 3.2 mm. de espesor, unién por
adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal enterrado, con una
pendiente minima del 2 %, i p.p. de piezas especiales segin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

12,500
280,00

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA
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Presupuesto parcial n°® 1 Acondicionamiento del terreno
N° Ud Descripcion Medicion Precio

Importe

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

SANEAMIENTO ENTERRADO 1840 23 18,100
18,100
Total MI ......: 18,100 25,40

128 Ml M\, Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 200 mm de diametro y 4.0 mm. de espesor, unién por
adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal enterrado, con una
pendiente minima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segtin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

18,100
459,74

Subtotal

SANEAMIENTO ENTERRADO 6,00 6,000
6,000
Total MI ... 6,000 27,04

1298 Ud Formacion de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 51x51x85 cm, construida con
fabrica de ladrillo ceramico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5
sobre solera de hormigon en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y brufiida
interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cafia, cerrada
superiormente con tablero ceramico hueco machihembrado y losa de hormigén HA-30/B/20/1Ib+Qb,
armada con mallazo y sellada herméticamente con mortero de cemento. Incluso piezas de PVC para
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y
asentandolas convenientemente con el hormigdn en el fondo de la arqueta, excavacién mecanica y
relleno del trasdds con material granular, conexiones de conducciones y remates. Completamente
terminada.

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigon Estructural EHE.
Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucién, se realizaran las siguientes comprobaciones: Comprobacion de que la ubicacién
corresponde con la de Proyecto.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavacién con medios mecanicos. Eliminacion de las tierras
sueltas del fondo de la excavacion. Vertido y compactacion del hormigén en formacion de solera.
Formacion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigén para formacién de
pendientes y colocacion de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y brufiido con
mortero, redondeando los angulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Formacion del
tablero armado. Relleno del trasdds. Proteccion de la arqueta frente a golpes y obturaciones, en
especial durante el relleno y compactacién. Eliminacion de restos, limpieza final y retirada de
escombros a vertedero.

Condiciones de terminacién: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Estanqueidad.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion grafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

6,000
162,24

Subtotal

SANEAMIENTO ENTERRADO 1 1,000
1,000

Total Ud ......: 1,000 180,00

Total subcapitulo 1.2.- Red de saneamiento horizontal:

1.3.- Nivelacién

131 M* Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de la propia excavacién, compactacion
mediante equipo manual con bandeja vibrante.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que el terreno coincide con el
previsto en el Proyecto. Estudio de la existencia, y en su caso localizacion, de las corrientes de agua
que discurran sobre el terreno que recibe los rellenos.
Incluye: Acopio de materiales. Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material
de relleno en capas de grosor uniforme. Riego de la capa. Compactacion y nivelacion.
Condiciones de terminacién: Enumeracién de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Grado de compactacion adecuado.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,000
180,00
2.208,36

Subtotal

ALMACEN-GARAJE 185 18,500
PATIO 52624 37,500
4y 14 56,000

Total m?® ......: 56800 465

1.3.2 M Formaciéon de encachado de 15 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de
40/80 mm; y posterior compactacion mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso rebaje y cajeado en tierra, con
empleo de medios mecanicos, y carga mecanica sobre camion, carga, transporte y descarga a pie de
tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que el terreno que forma la
explanada que servira de apoyo tiene la resistencia adecuada.
Incluye: Rebaje y cajeado de suelos para alojamiento del encachado. Carga mecénica sobre camion

56,000
260,40

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA
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Presupuesto parcial n° 1 Acondicionamiento del terreno
N° Ud Descripcion Medicién Precio

Importe

del suelo excavado. Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno

en capas de grosor uniforme. Riego de la capa. Compactaciéon y nivelacion. Proteccion del relleno

frente al paso de vehiculos para evitar rodaduras.

Condiciones de terminacién: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra

para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Grado de compactacién adecuado y

superficie plana.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.
SOLERA m? Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

ALMACEN-GARAJE 842 84,200
84,200
Total m* ... 84,200 7,00

133 M? Formacion de solera de 10 cm de espesor, de hormigon armado HA-25/B/20/lla fabricado en central y
vertido con cubilote, armada con malla electrosoldada ME 20x20 de @ 5 mm, acero B 500 T 6x2,20
UNE 36092: realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de vibrado
del hormigén con regla vibrante, formacion de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno
expandido de 2 cm de espesor para la ejecucion de juntas de contomno, colocada alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros.

Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigon Estructural EHE.
Ejecucién: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizardn las siguientes comprobaciones: Se comprobard gue la superficie base
presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipétesis de
célculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. El nivel freatico no
originara sobreempujes.

Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigon, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de
hormigén o reglas. Riego de la superficie base. Preparacion de juntas. Colocacion del mallazo con
separadores homologados. Puesta en obra del hormigén. Curado y proteccion del hormigén fresco
frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Proteccion del firme frente al transito pesado hasta
que transcurra el tiempo previsto.

Condiciones de terminacién: Enumeracién de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: La superficie de la solera cumplira las
exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto.

SOLERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial

84,200
589,40

Subtotal

ALMACEN-GARAJE 842 84,200
ASCENSOR 33 3,300
87,500

Total m?* ......: 87,500 12,35

1.3.4 M?  Imperbeabilizacién bajo solera por medio de lamina de polietieno de alta densidad para
cimentaciones y soleras en contacto con las tierras, apoyada sobre el terreno.
Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se cumpliran las especificaciones del
fabricante relativas a la manipulacion y colocacion.
Incluye: Realizacién de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de angulos, paso de
tubos, etc. ). Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilizacion.
Colocacién de la lamina drenante. Tratamiento de los elementos singulares (angulos, aristas, etc. ).
Sellado de juntas. Proteccion provisional hasta la ejecucion de la capa de proteccion, particularmente
frente a acciones mecanicas.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucidn del resto de unidades: Continuidad de la membrana
impermeabilizante y calidad del tratamiento de juntas.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

SOLERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial

87,500
1.080,63

Subtotal

ALMACEN-GARAJE 842 84,200
84 200
Total m* ......: 84,200 5,55

135 M?  Ejecucién de una hoja apoyada en cimentacion existente de 20 cm de espesor de fabrica, de blogue
hueco resistente de hormigon gris, sin hidroéfugo, 40x20x20 cm, para revestir, recibida con mortero de
cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, acero en perfiles laminados galvanizados en
caliente para sujecion de piezas, formacion de huecos en fachada, compuestos de dintel, jambas y
mochetas, y ejecucion de encuentros y puntos singulares.

Ejecucion:

-CTE. DB HE Ahorro de energia

-CTE. DB HS Salubridad

-NTE-FFB. Fachadas: Fabrica de blogues.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que se ha terminado la
ejecucion completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totaimente, y que esta seco y limpio
de cualquier resto de obra.
Incluye: Definicion de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
Comprobacion del nivel del forjado terminado y rectificacion de irregularidades. Marcado en los

84,200
467,31

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA
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Presupuesto parcial n° 1 Acondicionamiento del terreno
N° Ud Descripcion Medicion Precio

Importe

pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e
instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocacion de miras. Marcado de
hiladas en las miras. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de plomos fijos en las aristas.
Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Formacién de huecos. Repaso de las juntas y limpieza
del paramento. Colocacién de los elementos metalicos de acero laminado para la sujecion de algunas
piezas de la hoja. Proteccion de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y
temperaturas elevadas.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Las fabricas quedaran monoliticas, estables
frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendran una composicién uniforme en toda su
altura. Buen aspecto.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m?*

DELIMITACION SOLERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

ALMACEN-GARAJE 26,00 052 27,040
ACCESO + ZAGUAN 11,00 0,60 13,200
ESCALERA 13,00 0,80 20,800
ASEO 1 10,70 0,80 17,120
78,160

Totalm® ....... 78,160 25,00

136 M?  Ejecucién de murete de una hoja apoyada en cimentacion existente de 1/2 pie de espesor de fabrica,
de ladrillo ceramico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-
5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, acero en perfiles laminados galvanizados en caliente para
sujecion de piezas, formacién de huecos en fachada, compuestos de dintel, jambas y mochetas, y
ejecucion de encuentros y puntos singulares.

Ejecucion:

-CTE. DB HE Ahorro de energia

-CTE. DB HS Salubridad

-NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que se ha terminado la
ejecucion completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que esta seco y limpio
de cualquier resto de obra.
Incluye: Definicion de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
Comprobacién del nivel del forjado terminado y rectificacion de irregularidades. Marcado en los
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e
instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocacién de miras. Marcado de
hiladas en las miras. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de plomos fijos en las aristas.
Colocacién de las piezas por hiladas a nivel. Formacion de huecos. Repaso de las juntas y limpieza
del paramento. Colocacién de los elementos metdlicos de acero laminado para la sujecién de algunas
piezas de la hoja. Proteccion de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y
temperaturas elevadas.
Condiciones de terminacion: Enumeracién de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Las fabricas quedaran monoliticas, estables
frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendran una composicion uniforme en toda su
altura. Buen aspecto.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m®.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

[ ST S I S I S ]

78,160
1.954,00

Subtotal

FOSO ASCENSOR 6,40 0,80 5,120
5120
Total m* ......: 5,120 25,00

137 M?  Formacién de base resistente con tablero ceramico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3,5
em, con una capa de regularizacién de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor y acabado
fratasado, apoyado sobre viguetas pretensadas autorresistentestabicones.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucién, se realizaran las siguientes comprobaciones: Los elementos de apoyo tendran la
resistencia necesaria.

Condiciones de terminacién: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmision de
cargas.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida por su intradés en verdadera magnitud, segiin
documentacién grafica de Proyecto, incluyendo las partes que se introducen en las rozas, remates de
base y coronacion si los hubiera.

PLANTA BAJA Uds. Largo Ancho Alto Parcial

5,120
128,00

Subtotal

ACCESO + ZAGUAN + ESCALERA 7,30 3,00 21,900
ASEO1 2,40 3,00 7,200
29,100

Totalm? ....... 29,100 67,87

Total subcapitulo 1.3.- Nivelacidn:

Total presupuesto parcial n° 1 Acondicionamiento del terreno :

29,100
1.975,02
6.454,76

11.226,14

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA
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Presupuesto parcial n® 3 Estructuras
Ud Descripcién Medicion Precio

NO

Importe

3.1.- Hormigon armado

311

M

Formacion de estructura de hormigén armado HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido con
cubilote con un volumen total de hormigén en forjado, vigas y soportes de 0,214 m¥m?; acero B 500 S
UNE 36068 en zona de nervios y zunchos, vigas y soportes con una cuantia total 16 kg/m? compuesta
de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; nervio
*in situ™ de 12 cm de ancho; bovedilla de hormigon para nervios “in situ™, 60x20x25 cm, incluso p/p
de piezas especiales; capa de compresion de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por
malla electrosoldada ME 20x20 de @ 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092; vigas descolgadas;
incluso p/p de vigas y zunchos perimetrales de planta y huecos, encofrado y desencofrado de vigas y
forjado mediante sistema continuo compuesto de puntales, sopandas metalicas y superficie
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; SOPORTES: con altura libre entre 4 y 5
m, incluso p/p de encofrado y desencofrado con chapas metalicas reutilizables.
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén:

- Instruccion de Hormigon Estructural EHE.
Ejecucién:

- EFHE. Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigon
estructural realizados con elementos prefabricados

- NTE-EHU. Estructuras de hormigdn armado: Forjados unidireccionales

- NTE-EHV. Estructuras de hormigén armado: Vigas

- NTE-EHS. Estructuras de hormigén armado: Soportes.
Encofrado y desencofrado del forjado:

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucién, se realizaran las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a su ejecucién se
realizaran, por parte del Director de Ejecucion de la Obra, una serie de comprobaciones segun la tabla
95 1 b de la Instruccion EHE: existencia de un directorio de agentes involucrados; existencia de los
libros de registro y ordenes reglamentarios; y existencia de un archivo de obra que contenga los
certificados de los materiales, hojas de suministro, certificados de control, documentos de Proyecto y
sistema de clasificacion de cambios de proyecto o informacion complementaria.
Incluye: SOPORTES. Replanteo. Colocacion de las armaduras con separadores homologados.
Montaje del encofrado. Vertido y vibrado del hormigén. Desencofrado. Curado y proteccion del
homigén fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Reparacion de defectos
superficiales. FORJADO. Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de
instalaciones, colocacion de goterones, molduras, etc. Colocacién y montaje de bovedillas,
separadores, armaduras y mallazo. Riego de encofrados y elementos del forjado. Vertido y vibrado del
hormigén. Regleado y nivelacion de la capa de compresion. Curado del hormigén. Desencofrado.
Comprobacion de las medidas después del desencofrado. Reparacion de defectos superficiales.
Proteccion hasta la finalizacion de las obras frente a acciones mecanicas no previstas en el calculo.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmision de
cargas. Superficie uniforme y sin irregularidades.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perimetro, segin documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m?

m? Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

FORJADO 1. PLANTA PRIMERA 107 107,000

107,000
Totalm® ...... : 107,000 73,00

Formacion de estructura de hormigon armado HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido con
cubilote con un volumen total de hormigon en forjado, vigas y soportes de 0,194 m¥m?; acero B 500 S
UNE 36068 en zona de nervios y zunchos, vigas y soportes con una cuantia total 16 kg/m?, compuesta
de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL.: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; nervio
"in situ" de 12 cm de ancho; bovedilla de hormigdon para nervios "in situ", 60x20x25 cm, incluso p/p
de piezas especiales; capa de compresion de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por
malla electrosoldada ME 20x20 de @ 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092; vigas descolgadas;
incluso p/p de vigas y zunchos perimetrales de planta y huecos, encofrado y desencofrado de vigas y
forjado mediante sistema continuo compuesto de puntales, sopandas metilicas y superficie
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; SOPORTES: con altura libre hasta 3 m,
incluso p/p de encofrado y desencofrado con chapas metalicas reutilizables.
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén:

- Instruccion de Hormigén Estructural EHE.
Ejecucion:

- EFHE. Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigon
estructural realizados con elementos prefabricados

- NTE-EHU. Estructuras de hormigén armado: Forjados unidireccionales

- NTE-EHV. Estructuras de hormigén armado: Vigas

- NTE-EHS. Estructuras de hormigon armado: Soportes.
Encofrado y desencofrado del forjado:

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a su ejecucion se
realizaran, por parte del Director de Ejecucion de la Obra, una serie de comprobaciones segin la tabla
95 1 b de la Instruccion EHE: existencia de un directorio de agentes involucrados; existencia de los
libros de registro y ordenes reglamentarios; y existencia de un archivo de obra que contenga los
certificados de los materiales, hojas de suministro, certificados de control, documentos de Proyecto y
sistema de clasificacién de cambios de proyecto o informacion complementaria.

107,000
7.811,00

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA
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Presupuesto parcial n® 3 Estructuras
N° Ud Descripcion Medicion Precio

Importe

Incluye: SOPORTES. Replanteo. Colocacion de las armaduras con separadores homologados.
Montaje del encofrado. Vertido y vibrado del hormigon. Desencofrado. Curado y proteccion del
hormigén fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Reparacion de defectos
superficiales. FORJADO. Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de
instalaciones, colocacién de goterones, molduras, etc. Colocacion y montaje de bovedillas,
separadores, armaduras y mallazo. Riego de encofrados y elementos del forjado. Vertido y vibrado del
hormigén. Regleado y nivelacién de la capa de compresién. Curado del hormigén. Desencofrado.
Comprobacién de las medidas después del desencofrado. Reparacion de defectos superficiales.
Proteccion hasta la finalizacion de las obras frente a acciones mecanicas no previstas en el calculo.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmision de
cargas. Superficie uniforme y sin irregularidades.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perimetro, segin documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m?®.

m? Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

FORJADO 2. PLANTA SEGUNDA 107 107,000

FORJADO 3. PLANTA DE 120 120,000
CUBIERTAS

227,000
Total m? ... : 227,000 73,00

313 M2  Formacién de zanca de escalera o rampa de losa de hormigén armado de 15 cm de espesor; realizada
con hormigén armado HA-25/B/20/la fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantia
aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 18 ka/m?. Encofrado y desencofrado de la losa inclinada
con puntales, sopandas y tablones de madera.

Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigén Estructural EHE.
Ejecucion: NTE-EHZ. Estructuras de hormigén armado: Zancas.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucioén, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara la existencia de las
armaduras de espera.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del encofrado. Colocacion de
las armaduras con separadores homologados. Vertido y vibrado del hormigén previa humectacion del
encofrado. Curado y proteccion del hormigén fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas
elevadas. Desencofrado y desapuntalado después del tiempo previsto. Correccién de los defectos
superficiales. Proteccion hasta la finalizaciéon de las obras frente a acciones mecanicas no previstas
en el calculo.
Condiciones de terminacion: Enumeracién de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmision de
cargas.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida por su intradés en verdadera magnitud, segln
documentacion grafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

227,000
16.571,00

Subtotal

PLANTA BAJA A PRIMERA 9,00 1,10 9,900
PLANTA PRIMERA A SEGUNDA 6,00 124 7,440
17,340

Totalm® ... 17,340 95,00

314 M2 Formacion de forjado de losa maciza, horizontal, entre 3 y 4 m de altura libre de planta, canto 20 cm,
de hormigén armado HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido con cubilote; acero B 500 S UNE
36068, cuantia 18 kg/m? encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metalicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de forjado
con molde de poliestireno expandido para comisa. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de
planta y huecos. Sin incluir repercusion de soportes.

Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigon Estructural EHE.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucién, se realizaran las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a su ejecucion se
realizaran, por parte del Director de Ejecucién de la Obra, una serie de comprobaciones seglin la tabla
95 1 b de la Instruccion EHE: existencia de un directorio de agentes involucrados; existencia de los
libros de registro y o6rdenes reglamentarios; y existencia de un archivo de obra que contenga los
certificados de los materiales, hojas de suministro, certificados de control, documentos de Proyecto y
sistema de clasificacion de cambios de proyecto o informacién complementaria.

Incluye: Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de instalaciones,
colocacién de goterones, molduras, etc. Colocacion de armaduras con separadores homologados.
Riego de encofrados y elementos del forjado. Vertido y vibrado del hormigén. Regleado y nivelacion
de la capa de compresion. Curado del hormigon. Desencofrado. Comprobacion de las medidas
después del desencofrado. Reparacion de defectos superficiales. Proteccion hasta la finalizacion de
las obras frente a acciones mecanicas no previstas en el calculo.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmision de
cargas. Superficie uniforme y sin irregularidades.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perimetro, segiin documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m?.

17,340
1.647,30

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA
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Presupuesto parcial n° 3 Estructuras
N° Ud Descripcion Medicion Precio

importe

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

FORJADO1. PLANTA PRIMERA 12,00 1,05 12,600
12,600
Total m? ....... 12,600 73,00

315 M2 Formacion de forjado de losa maciza, horizontal, hasta 3 m de altura libre de planta, canto 20 cm, de
hormigén armado HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido con cubilote; acero B 500 S UNE 36068,
cuantia 18 kg/m? encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metalicas y superficie
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de forjado con molde
de poliestireno expandido para comisa. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y
huecos. Sin incluir repercusién de soportes.

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigon Estructural EHE.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucién, se realizardn las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a su ejecucion se
realizaran, por parte del Director de Ejecucién de la Obra, una serie de comprobaciones segin la tabla
95 1 b de la Instruccién EHE: existencia de un directorio de agentes involucrados; existencia de los
libros de registro y 6rdenes reglamentarios; y existencia de un archivo de obra que contenga los
certificados de los materiales, hojas de suministro, certificados de control, documentos de Proyecto y
sistema de clasificacion de cambios de proyecto o informacién complementaria.

Incluye: Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de instalaciones,
colocacién de goterones, molduras, etc. Colocacion de armaduras con separadores homologados.
Riego de encofrados y elementos del forjado. Vertido y vibrado del hormigén. Regleado y nivelacion
de la capa de compresién. Curado del hormigén. Desencofrado. Comprobacion de las medidas
después del desencofrado. Reparacion de defectos superficiales. Proteccion hasta la finalizacién de
las obras frente a acciones mecanicas no previstas en el calculo.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmision de
cargas. Superficie uniforme y sin irregularidades.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perimetro, seglin documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m*.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

12,600
919,80

Subtotal

FORJADO 2. PLANTA SEGUNDA 9,60 1,00 9,600

FORJADO 3. PLANTA DE 3553 0,35 12,436
CUBIERTAS

22,036
Totalm? ....... 22,036 73,00

3.1.6 M?  Formacién de forjado de losa maciza, horizontal, entre 4 y 5 m de altura libre de planta, canto 30 cm,
de hormigén armado HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido con cubilote; acero B 500 S UNE
36068, cuantia 18 kg/m?; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metalicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y
zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusion de soportes.

Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigén Estructural EHE.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a su ejecucion se
realizaran, por parte del Director de Ejecucion de la Obra, una serie de comprobaciones segtn la tabla
95 1 b de la Instruccién EHE: existencia de un directorio de agentes involucrados; existencia de los
libros de registro y ordenes reglamentarios; y existencia de un archivo de obra que contenga los
certificados de los materiales, hojas de suministro, certificados de control, documentos de Proyecto y
sistema de clasificacion de cambios de proyecto o informacién complementaria.

Incluye: Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de instalaciones,
colocacion de goterones, molduras, etc. Colocacion de armaduras con separadores homologados.
Riego de encofrados y elementos del forjado. Vertido y vibrado del hormigén. Regleado y nivelacion
de la capa de compresién. Curado del hormigén. Desencofrado. Comprobacion de las medidas
después del desencofrado. Reparacion de defectos superficiales. Proteccion hasta la finalizacién de
las obras frente a acciones mecanicas no previstas en el calculo.

Condiciones de terminacion: Enumeracién de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmision de
cargas. Superficie uniforme y sin irregularidades.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perimetro, segiun documentacién grafica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m?,

FORJADO 1. PLANTA PRIMERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial

22,036
1.608,63

Subtotal

RELLANO POSTERIOR A ESCALERA 1,10 1,15 1,265
LAVADERO 248 1,05 2,604
3,869

Total m* ...... 3 3,869 73,00

317 M2 Formacién de forjado de losa maciza, horizontal, hasta 3 m de altura libre de planta, canto 30 cm, de
hormigén armado HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido con cubilote; acero B 500 S UNE 36068,
cuantia 18 kg/m? encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metalicas y superficie
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos
perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusion de soportes.

3,869
282,44

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA
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Presupuesto parcial n° 3 Estructuras
Ne Ud Descripcion Medicion Precio

Importe

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigén Estructural EHE.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a su ejecucion se
realizaran, por parte del Director de Ejecucion de la Obra, una serie de comprobaciones segun la tabla
95 1 b de la Instruccién EHE: existencia de un directorio de agentes involucrados; existencia de los
libros de registro y ordenes reglamentarios; y existencia de un archivo de obra que contenga los
certificados de los materiales, hojas de suministro, certificados de control, documentos de Proyecto y
sistema de clasificacion de cambios de proyecto o informacién complementaria.

Incluye: Replanteoc y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de instalaciones,
colocaciéon de goterones, molduras, etc. Colocacion de armaduras con separadores homologados.
Riego de encofrados y elementos del forjado. Vertido y vibrado del hormigon. Regleado y nivelacion
de la capa de compresion. Curado del hormigén. Desencofrado. Comprobacion de las medidas
después del desencofrado. Reparacion de defectos superficiales. Proteccion hasta la finalizacion de
las obras frente a acciones mecanicas no previstas en el calculo.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmision de
cargas. Superficie uniforme y sin irregularidades.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perimetro, segiin documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m*

FORJADO 2. PLANTA SEGUNDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

RELLANO POSTERIOR A ESCALERA 1,10 1,15 1,265
BALCON 3 2,48 1,05 2,604
3.869

Totalm? ......: 3,869 73,00

Total subcapitulo 3.1.- Hormigén armado:

3.2.- Hormigon prefabricado

3.21 M  Suministro y colocacién de cargadero de vigueta autorresistente de hormigén pretensado T-18,
apoyada sobre capa de mortero de cemento M-7,5 de 2 cm de espesor, para la formacién de dintel en
hueco de muro de fabrica.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se dispondra de informacion previa de las
condiciones de apoyo en los muros.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Limpieza y preparacion del plano de apoyo del
sistema, Colocacion de las viguetas. Nivelacion y aplomado. Proteccién del elemento frente a
acciones mecanicas no previstas en el calculo.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmision de
cargas.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida a ejes, segin documentacion grafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3869
282,44
29.122,61

Subtotal

PLANTA BAJA 1178 W40 11,700
PLANTA PRIMERA NQ \_’_,)CL STADO 18,20 18,200
PLANTA SEGUNDA| * 16,10 16,100
who 46,000

Totalm ......: _AB.000 11,65

322 M  Suministro y colocacién de cargadero de dos viguetas autorresistentes de hormigén pretensado T-18,
apoyadas sobre capa de mortero de cemento M-7,5 de 2 cm de espesor, para la formacién de dintel en
hueco de muro de fabrica.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de

ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se dispondra de informacion previa de las

condiciones de apoyo en los muros.

Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Limpieza y preparacion del plano de apoyo del

sistema. Colocacion de las viguetas. Nivelacion y aplomado. Proteccion del elemento frente a

acciones mecanicas no previstas en el calculo.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra

para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmision de

cargas.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida a ejes, seglin documentacion grafica de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial

46,000
535,90

Subtotal

PLANTA BAJA 6,00 6,000
6,000

Totalm ......: 6,000 17,80

Total subcapitulo 3.2.- Hormigon prefabricado:

Total presupuesto parcial n° 3 Estructuras :

6,000
106,80
642,70

29.765,31

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA
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Presupuesto parcial n® 4 Fachadas

N° Ud

Descripcion Medicion Precio

Importe

4.3.- Cerramientos

431 M

Ejecucion de cerramiento de fachada de dos hojas apoyadas en el forjado, la exterior de 1/2 pie de
espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero
de cemento M-5, y la interior de 9 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco doble, para
revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con un aislamiento intermedio formado
por espuma rigida de poliuretano proyectado de 40 mm de espesor minimo, 35 kg/m® de densidad
minima, aplicado directamente sobre el paramento. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, acero en
perfiles laminados galvanizados en caliente para sujecion de piezas, formacién de huecos en fachada,
compuestos de dintel, jambas y mochetas, y ejecucion de encuentros y puntos singulares.
Ejecucion de la hoja exterior:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HS Salubridad

- NTEFFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.
Ejecucion de la hoja interior:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

-CTE. DB HS Salubridad

-NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucién, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que se ha terminado la
ejecuciéon completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totaimente, y que esta seco y limpio
de cualquier resto de obra.
Incluye: Definicion de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
Comprobacion del nivel del forjado terminado y rectificacion de irregularidades. Marcado en los
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e
instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocaciéon de miras. Marcado de
hiladas en las miras. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de plomos fijos en las aristas.
Colocacién de las piezas por hiladas a nivel. Formacion de huecos. Repaso de las juntas y limpieza
del paramento. Reparacion de los defectos superficiales que presenta el paramento base (fisuras,
grietas, etc. ) y limpieza del mismo. Proteccion de las carpinterias y demas elementos constructivos.
Proyectado del aislamiento. Colocacion de los elementos metalicos de acero laminado para la
sujecién de algunas piezas de la hoja exterior. Replanteo y trazado en el forjado de la hoja interior.
Colocacién de las piezas que constituyen la hoja interior, por hiladas a nivel. Proteccién de la obra
recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Condiciones de terminacién: Enumeracién de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Las fabricas quedaran monoliticas, estables
frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendran una composicion uniforme en toda su
altura. Buen aspecto.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m*

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

FACHADA PRINCIPAL (AV. SO 70,220

BENICADELL)

FACHADA LATERAL (C/ DE LA 4018 4346 101,800

AURORA)
FACHADA PATIO

1049 MO'02 104,900

FACHADA MEDIANERA 10T 3654 101,000

377,920
Total m* ......: 377,920 43,20

Ejecucion de cerramiento de fachada de una hoja apoyada en cimentacion existentecm de 20 cm de
espesor de fabrica, de bloque hueco resistente de hormigén gris, sin hidréfugo, 40x20x20 cm, para
revestir, recibida con mortero de cemento M-5, con armado horizontal “"MURFOR" RND.4/E 50 mm tipo
cercha, con parte proporcional de solapes y ganchos para dinteles y esquineras, dispuesta de
acuerdo a los calculos y recomendaciones del manual "MURFOR", relleno de hormigén en la
formacién de zuncho perimetral realizado con piezas en U y armadura de acero seglin normativa.
Incluso p/p de formacién de dinteles, jambas, enjarjes, mermas, roturas, ejecucién de encuentros y
elementos especiales.
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén:

- Instruccién de Hormigén Estructural EHE.
Ejecucion:

-CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fabrica

- NTE-EFB. Estructuras: Fabrica de blogques.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucién, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que el plano de apoyo tiene
la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie limpia.
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo de los muros a realizar.
Colocacién y aplomado de miras en las esquinas. Marcado de las hiladas y tendido de hilos entre
éstas. Colocacién de plomos fijos en las aristas. Colocacién, nivelacién y aplomado de marcos y/o
premarcos. Colocacién de los bloques humedeciendo tnicamente la superficie en contacto con el
mortero, por hiladas a nivel. Colocacién de las armaduras horizontales entre hiladas. Colocacién de
las armaduras en el zuncho de atado perimetral y posterior relleno de hormigén. Vertido, vibrado y
curado del hormigén. Proteccion de la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas
elevadas.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Monolitismo y ausencia de excentricidades.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, sin

377,920
16.326,14
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Presupuesto parcial n° 4 Fachadas
Ud Descripcion Medicion Precio

NO

Importe

duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m%
Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

PATIO

NG

4.4.1

25,37 420 240 106554
106,554
Totalm® ......: 106:88% 5¢ ' 2C 29,79

EE A
DD Total subcapitulo 4.3.- Cerramientos:
@- Remates de exteriores

™M

Formacion de vierteaguas de marmol Blanco Macael, 32 cm de ancho y 3 cm de espesor, con goterdn,
cara y canto recto pulidos, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares,
los salientes de los paramentos y comisas de fachada, la parte baja de las puertas exteriores, etc.,
recibido con mortero de cemento hidréfugo M-10. Incluso sellado entre piezas y uniones con los
muros y carpinterias con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural.

Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Los paramentos de apoyo estaran saneados,
limpios y nivelados.

Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocacion de reglas y plomadas sujetas al
muro. Colocacién, aplomado, nivelacién y alineacion. Rejuntado y limpieza del vierteaguas.
Proteccién del elemento frente a lluvias, heladas y golpes.

Condiciones de terminacién: Enumeracién de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Pendiente adecuada. Adherencia. Planeidad.
Estanqueidad al agua del sellado de juntas. Buen aspecto.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida segin documentacién
grafica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

¥ ¢

106,554
3.174,24
19.500,38

Subtotal

BASE CARPINTERIA 28,94 28,940

28,940
Totalm ......: 28,940 36,00

NG CecSiAe Total subcapitulo 4.4.- Remates de exteriores:
(@5) Vidrios

454

m

Ejecucion de fabrica de cerramiento cara vista de fachada de bloques huecos de vidrio moldeado de
200x200x80 mm, incoloros, recibidos con mortero de cemento CEM IVB-P 32,5 N tipo M-15 y armadura
de redondo B 500 S de 5 mm de didmetro. Con juntas perimetrales de 3,5 cm de espesor y juntas entre
piezas de 1 cm de espesor como minimo. Las juntas perimetrales de dilatacién superior y laterales se
rellenan con un material eldstico y con cartdn asfaltico, y la inferior con banda de neopreno. Incluso
sellado a dos caras de todo el perimetro de las juntas. Totalmente acabado.
Ejecucion:
- CTE. DB HE Ahorro de energia
-NTE-FFV. Fachada: Fabrica de vidrio.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucién, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobarad que las dimensiones y
superficie maximas del hueco donde vaya a construirse la fabrica de vidrio se ajustan a la modulacién
y caracteristicas de las piezas. Los huecos de dimensiones mayores se fraccionaran en tantos
paneles como sea necesario, introduciendo entre ellos las correspondientes juntas de dilatacion y
estanqueidad.
Incluye: Replanteo. Colocacién y aplomado de miras en las esquinas. Colocacion, aplomado y
nivelado de marcos. Tendido de hilos entre miras. Colocacién de tiras de lamina asfaltica en el
perimetro de encuentro con el hueco. Colocacion de la primera hilada. Colocacién de las varillas.
Colocacién del material eldstico en la junta de remate superior del tabique. Sellado de juntas. Repaso
y limpieza de juntas. Proteccion frente a golpes.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Resistencia y estabilidad. Estanqueidad.
Buen aspecto.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segln documentacion grafica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m?

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

28,940
1.041,84
1.041,84

Subtotal

ESCALERA
COCINA-LAVADERO 1 1,00 0,80 0,800

3 0,60 1,80 3,240

4,040
Total m? ......: 4,040 179,06
Total subcapitulo 4.5.- Vidrios:
Total presupuesto parcial n® 4 Fachadas :

4,040
723,40
723,40

21.265,62
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Presupuesto parcial n° 5 Particiones

Ne Ud Descripcion

Medicion

Precio

Importe

5.5.- Tabigues y trasdosados

55.1 M

Formacion de particion de una hoja de 1/2 pie de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico perforado
(panal), para revestir, 24x12x8 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.
Ejecucion:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HR Proteccion frente al ruido

-NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobard que se ha terminado la
ejecucion completa de la estructura, y que se dispone en obra de los cercos y precercos de puertas y
armarios.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocacién y aplomado de miras
en las esquinas. Colocacién, aplomado y nivelacién de cercos y precercos de puertas y armarios.
Recibido a la obra de los elementos de fijacion de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras.
Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y rastreles. Repaso de juntas y
limpieza. Protecciéon de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas
elevadas.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Las fabricas quedaran monoliticas, estables
frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendran una composicion uniforme en toda su
altura.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2

Tes. m>  Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

PLANTA BAJA (- TG hodu

PLANTA PRIMERA |

PLANTA SEGUNDA —;(Nr. I C?h‘ucj Sepcilangag 3 4

A6'6) 20 260 33,600
280 4 X 240 3¢3 3,500
280 2'%¢ >80 3231 8,250
ta8p 3T 185 3L+ 1,755
om0 2N 2ms L6 27,360
g 2 \© ows 3Nt 0,715
2 3O 6,600
S e =
' _ - 13,475
=——ip T30 L IY 048 \ €C 0,585
100,618

100,618 25,00

Formacion de particion de una hoja de 1/2 pie de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco triple,
para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y recibido
de cercos y precercos, mermas y roturas.
Ejecucion:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HR Proteccion frente al ruido

-NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobard que se ha terminado la
ejecucion completa de la estructura, y que se dispone en obra de los cercos y precercos de puertas y
armarios.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocacién y aplomado de miras
en las esquinas. Colocacion, aplomado y nivelacion de cercos y precercos de puertas y armarios.
Recibido a la obra de los elementos de fijacion de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras.
Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y rastreles. Repaso de juntas y
limpieza. Proteccion de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas
elevadas.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Las fabricas quedaran monoliticas, estables
frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendran una composicién uniforme en toda su
altura.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2 f\m T
_) e-‘b(.i_!&f{_.k‘

Esccherce P AS

100,618
2.515,45

Subtotal

PLANTA BAJA

1,80 0,60 1,080
2,00 3,40 6,800

PLANTA PRIMERA 6,32 025 1,580

5 NO COTOIADE

553 M2

9,460
Totalm* ......: 9,460 20,00

Formacion de particion de una hoja de 9 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco doble,
para revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y recibido
de cercos y precercos, mermas y roturas.
Ejecucion:

-CTE. DB HE Ahorro de energia

9,460
189,20
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Presupuesto parcial n° 7 Aislamientos e impermeabilizaciones
Ud Descripcion Medicion Precio

NQ

Importe

7.1.- Impermeabilizaciones

711

M

Formacion de barrera anticapilaridad en arranque de muros de fabrica para corte de humedades por
capilaridad, constituida por: CAPA DE REGULARIZACION: de mortero de cemento M-5 de 2 cm de
espesor, cubriendo el ancho del muro y con acabado fratasado; MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE:
formada por formada por lamina de betin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140),
con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 140 g/m? de superficie no protegida sobre
imprimacién; CAPA DE PROTECCION: de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, cubriendo el
ancho de la membrana impermeabilizante y con acabado fratasado.

Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucién, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se cumpliran las especificaciones del
fabricante relativas a la manipulacion y colocacion.

Incluye: Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularizacion. Limpieza y
preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la membrana. Capa de imprimacion asfaltica.
Colocacién de la membrana. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de proteccion.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Continuidad de la membrana
impermeabilizante y calidad del tratamiento de juntas.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida seglin documentacion grafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

BASE MURO DE BLOQUES ‘W 3INCT 0,60 73960
FACHADA (ALMACEN-GARAJE)

e A ey Al IS ERS S <0 20 43,680

67,680

NG ENTCRADC, Total m? .....: Bre80 Z¢ Y\ 10,92

M

Formacién de impereabilizacion en superfice de galerias y balcones con barandilla metalica, mediante
la ejecucion de ligeras pendientes (de 1% a 5%) con una capa de mortero de cemento M-5, fratasada y
limpia, sobre la que se colocarad una lamina de betin modificado con elastomero SBS, LBM(SBS)-
40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 140 g/m? de superficie no protegida,
totalmente adherida al soporte, previamente imprimado con imprimacion asfaitica, tipo EA, capa
separadora sobre la impermeabilizacion de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con un gramaje de 200 g/m?, colocado bajo la capa de proteccion de 4 cm de
espesor de mortero de cemento M-5 de base para el posterior solado fijo (no incluido en este precio).
Incluso p/p de remates, solapes y encuentros con paramentos verticales. Totalmente terminada.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: L.a superficie de la base resistente debe ser
uniforme y plana, estar limpia, y carecer de restos de obra, habiéndose resuelto con anterioridad su
encuentro con el paso de instalaciones.
Incluye: Limpieza del supradés del forjado. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
formacién de pendientes. Limpieza y preparacién de la superficie en la que ha de aplicarse la
membrana. Imprimacion de la superficie a impermeabilizar. Colocacion de la impermeabilizacion.
Colocacion de la capa separadora. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
regularizacion.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Desagiie y estabilidad de la formacién de
pendientes. Estanqueidad al agua, adecuada fijacion al soporte, continuidad y calidad en el
tratamiento de juntas de la membrana impermeabilizante. Estanqueidad al agua e integridad de la
capa de proteccién frente a la accién destructiva de los agentes atmosféricos. Resistencia y
compatibilidad de deformaciones del conjunto constructivo con la estructura y la cobertura del
edificio.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizontal, segun documentacion
grafica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial

I\i\‘l

67,680
739,07

Subtotal

BALCON 1
BALCON 2
BALCON 3

2068 20,680
804 8,040
2,36 2,360
31,080
Total m? ......: 31,080 21,96
Total subcapitulo 7.1.- Impermeabilizaciones:
Total presupuesto parcial n° 7 Aislamientos e impermeabilizaciones :

31,080
682,52
1.421,59
1.421,59
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Presupuesto parcial n° 8 Cubiertas
Ud Descripcion Medicion Precio

NCI

Importe

8.1.- Inclinadas

8.1.1

M!

Formacion de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta
de los siguientes elementos: AISLAMIENTO TERMICO: poliuretano proyectado. FORMACION DE
PENDIENTES: tablero ceramico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3,5 cm, con una capa de
regularizacion de mortero de cemento M-5 de 1 cm de espesor y acabado fratasado, apoyado sobre
tabicones aligerados de ladrillo ceramico hueco, recibidos con mortero de cemento M-5, con una
altura media de 100 cm, arriostrados transversalmente cada 2 m aproximadamente, todo ello sobre
forjado de hormigén (ne incluido en este precio); capa de hotmigén HA-20 de 3 cm de espesor
armado con malla ME 300x300 A@5 B500T; IMPERMEABILIZACION: barrera de vapor formada por
1.5kg/cm2 de oxiasfalto;, COBERTURA: teja ceramica curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con
mortero de cemento M-2,5 confeccionado en obra, incluidos remates y . Incluso p/p de tejas de
caballete, remate lateral, ventilacion y piezas especiales para formacion de cumbreras, limatesas,
emboquiilado de aleros y bordes libres.
Ejecucion:

- UNE 136020. Tejas ceramicas. Codigo de practica para el disefio y el montaje de cubiertas con
tejas ceramicas

-NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucién, se realizaran las siguientes comprobaciones: La superficie de la base resistente debe ser
uniforme y plana, estar limpia, y carecer de restos de obra, habiéndose resuelto con anterioridad su
encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilacion y de salida de humos.
Incluye: Limpieza del suprados del forjado. Corte, ajuste, fijacion y rejuntado del aislamiento térmico.
Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas, encuentros y juntas. Formacion de tabicas perimetrales
con piezas ceramicas. Formacion de tabicones. Maestreado del remate de los tabicones para recibir el
tablero. Colocacion de las cintas de papel en el canto de apoyo del tablero sobre los tabicones.
Colocacién de las piezas ceramicas que forman el tablero. Vertido, extendido y regleado de la capa de
mortero de regularizacion. Proteccion de las pendientes. Limpieza y preparacion de la superficie
sobre la que ha de aplicarse la membrana impermeabilizante. Imprimacién. Colocacién de la
membrana. Colocacion de las tejas recibidas con mortero. Ejecucion de cumbreras, limatesas, aleros
y bordes libres.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adecuada fijacion al soporte, continuidad y
calidad en el tratamiento de juntas de la membrana impermeabilizante. Estanqueidad al agua e
integridad de la capa de proteccion frente a la accion destructiva de los agentes atmosféricos.
Resistencia y compatibilidad de deformaciones del conjunto constructivo con la estructura y la
cobertura del edificio.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie del faldon medida en verdadera magnitud, segin
documentacion grafica de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja.
Incluyendo formacién de cumbreras, limatesas y aleros. No se incluyen formacion de limahoyas,
aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o
conductos de ventilacion.

m? Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

CUBIERTA

8.2.- Remates

821

142 142,000
142,000

Totalm? ......: 142,000 86,50

Total subcapitulo 8.1.- Inclinadas:

Alero decorativo formado por dos hiladas de ladrillo macizo.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se tendra en cuenta la situacién del canalén
para la recogida de aguas.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los elementos componentes del alero. Colocacién de los
ladrillos ceramicos. Enfoscado. Proteccién de la obra recién ejecutada frente a golpes, liuvias,
heladas y temperaturas elevadas.

Condiciones de terminacion: Enumeraciéon de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Resistencia frente a la accién del viento.
Proteccion de la fachada frente al agua de lluvia.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud del borde del faldon, medida por su cara exterior, segin
documentacion grafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

142,000
12.283,00
12.283,00

Subtotal

CUBIERTA

35,80 35,800
35,800

Totalm ....... 35,800 32,50

Total subcapitulo 8.2.- Remates:

Total presupuesto parcial n° 8 Cubiertas :

35,800
1.163,50
1.163,50

13.446,50
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Presupuesto parcial n° 9 Revestimientos
N° Ud Descripcion Medicion Precio

Importe

9.5.- Conglomerados tradicionales

9.5.1 M?  Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de
espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, para servir de
base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de preparacién de la superficie soporte, colocacion de
malia de fibra de vidrio antialcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 20%
de la superficie del paramento, formacion de juntas, rincones, maestras con separacion entre ellas no
superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Ejecucién:

-CTE. DB HS Salubridad

-NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que la superficie soporte es
dura, esta limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y
estable, y esta seca. Deberan estar recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de
puertas y ventanas, y estar concluida la cubierta del edificio.
Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Despiece de pafios de trabajo. Colocacion de malla para
armar mortero. Realizacion de maestras. Aplicacidon del mortero. Realizacion de juntas y encuentros.
Acabado superficial. Curado del mortero. Proteccion del revestimiento recién ejecutado.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adherencia al soporte y planeidad.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 4 m? y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el exceso
sobre los 4 m%.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

MURO BLOQUES PATIO A iBsa 3,40 —422300— £\'03

A s 122400
ASCENSOR Uds. Largo Ancho Alto Parcial

122,400
Subtotal

INTERIOR ASCENSOR 722 10,00 72,200
A RESTAR "P-ASC" -3 1,00 210 -6,300
65,900
& \'C. 3 188,300

Total m? ......: 4887300 14,00

952 M2 Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento hidréfugo M5 color blanco, a buena
vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial
rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de preparacién de la superficie
soporte, colocacion de malla de fibra de vidrio antidlcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes en un 20% de la superficie del paramento, formacion de juntas, rincones,
maestras con separacion entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles,
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie, y andamiaje.

Ejecucién:

-CTE. DB HS Salubridad

- NTE-RPE. Revestimientos de par tos: Enfoscados.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que la superficie soporte es
dura, esta limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y
estable, y esta seca. Deberan estar recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de
puertas y ventanas, y estar concluida la cubierta del edificio.
Incluye: Montaje del andamiaje. Preparacién de la superficie soporte. Despiece de paiios de trabajo.
Colocacion de malla para armar mortero. Realizacion de maestras. Aplicacion del mortero.
Realizacion de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. Proteccion del
revestimiento recién ejecutado. Desmontaje del andamiaje.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adherencia al soporte y planeidad.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida seglin documentacion grafica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 4 m? y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el exceso
sobre los 4 m?,

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

65,900
188,300
2.636,20

Subtotal

WEDIANERAVESTE" — W CUCLUTAD AR 114660

MURETE PATIO 185613 S5 428. 20 27852 33'"/¢

CHIMENEA SHUNT VENTILACION 3 2,00 2,00 12,000
CUBIERTA

- ) 50 56 . 203,952

NC C)ECINDOC Total m* .....: e — 15,31
@ M? Formacién de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento horizontal, a
mas de 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta
de yeso grueso YG, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con
pasta de yeso fino YF, que constituye la terminacion o remate, con maestras solamente en las
esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separacion entre
ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de formacién de aristas y rincones, guarniciones de huecos,
colocacién de malla de fibra de vidrio en encuentros de diferentes materiales y montaje, desmontaje y

203,952
3.122,51

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA
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