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1. MEMORIA DE PROGRAMACION DE
CONTROL DE CALIDAD.

1.1. ANTECEDENTES

El presente Estudio de Control de Calidad, redactado por el Ingeniero en la edificacion
Nadia Bataller Fenollosa, tiene por objeto la definicion de los trabajos necesarios que
garanticen la calidad de la edificacion especificada en el Proyecto de Ejecucion y segun Decreto
107/1991 y Orden de 30 de septiembre de 1.991 del Conseller de Obras Publicas, Urbanismo y

Transportes de la Generalitat Valenciana.

La edificacion proyectada consta de una vivienda unifamiliar en esquina, formada por
planta baja, destinada a almacén-garaje y planta primera y segunda, destinadas a
vivienda, con una superficie construida total de 366,85 m2.

Se redacta este Estudio de Control de Calidad por encargo de D. José Bataller Garcia, que
actua como representante de la empresa promotora, Construcciones y Promociones Grupo

Deconsa, S.L.

Las obras estan situadas en la calle Av. Benicadell s/n - C/ De La Aurora, de la localidad

de La Pobla del Duc (Valencia).
El autor del Proyecto de ejecucioén es el Arquitecto Jose Bataller Fenollosa.

El Presupuesto de Ejecucion Material de las obras asciende a la cantidad de

161.030,27 € (ciento sesenta y un mil treinta euros con veintisiete céntimos).
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1.2. PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE MATERIALES
1.2.1. MATERIALES CON MARCA, SELLO O CERTIFICADO DE GARANTIA

Segun la legislacion vigente, los materiales que a continuacion se relacionan deberan

disponer del marcado CE o el DITE de acuerdo con la normativa de aplicacion y los que se

relacionan a continuacion, la acreditacion que les corresponde.

MATERIALES CON DISTINTIVO OFICIALMENTE RECONOCIDO:
Bituminosos
Fibra de vidrio
Poliestireno expandido
Sanitarios
Griferia
Cementos

Yesos

0 Segun LC-91:
Establece la recepcion obligatoria mediante Distintivo Oficialmente Reconocido o mediante
ensayos.
- BLOQUE DE HORMIGON: a partir de 3000 bloque se ensayaran conforme la
normativa especifica que se resefia en el capitulo 3 del LC en el caso de no disponer
de sello de calidad o de marca AENOR.

1.2.2. ENSAYOS DE MATERIALES.

Segun la legislacion vigente es preceptiva la realizacion de ensayos para la recepcion de los

siguientes materiales:

ARMADURAS PARA HORMIGONES (Segun EHE-08).

El proyecto prescribe distintivo oficialmente reconocido, el nivel de control sera el NORMAL,
y el coeficiente ys = 1,15.

Segun el articulo 88.1. de la EHE-08, cuando las armaduras normalizadas y la ferralla
armada estén en posesion de un distintivo de calidad, la Direccion Facultativa podra eximir de
las comprobaciones experimentales indicadas en el articulo 87. La documentacion se
comprobara de acuerdo con lo indicado en los articulos 88.4.1, 88.5.2 y 88.6 de dicha
instruccion.

Segun el articulo 88.4.1. de la EHE-08, “Comprobacién documental previa al suministro”, en
el caso de la ferralla armada, el suministrador o, en su caso el constructor, debera presentar a
la direccion facultativa, una copia compulsada por persona fisica de los siguientes documentos:

a) Documento que acredite que la armadura se encuentra en posesion de un distintivo de

calidad oficialmente reconocido.
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b) Si se trata de ferralla armada mediante soldadura no resistente, certificados de
cualificacién del personal que realiza dicha soldadura.

c) En el caso de que se pretenda emplear productos de soldadura resistente, certificados
de homologacién de soldadores, segin UNE-EN 287-1 y del proceso de soldadura,
segun UNE-EN ISO 15614-1.

d) En el caso que el proyecto haya dispuesto unas longitudes de anclaje y solape que, de
acuerdo con 69.5, exijan el empleo de acero con un certificado de adherencia, éste
debera incorporarse a la correspondiente documentacion previa al suministro.

En caso de que la armadura esté en posesion de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido, la Direccion Facultativa podra eximir de la documentacion a que se refieren los
apartados b), c) y d).

Ademas previamente al inicio del suministro de las armaduras segun proyecto, la Direccion
Facultativa debera revisar las planillas de despiece que se hayan preparado especificamente

para la obra, segun el articulo 69.3.1.

Segun el articulo 88.5.2. de la EHE-08, “Control documental de las armaduras durante el
suministro o su fabricacién en obra”, la Direccidén Facultativa debera comprobar que cada
remesa de armaduras que se suministre a la obra va acompafiada de la correspondiente hoja
de suministro, de acuerdo con lo indicado en 79.3.1.

Asimismo, debera comprobar que el suministro de las armaduras se corresponde con la
identificacién del acero declarada por el Fabricante y facilitada por el Suministrador de la
armadura, de acuerdo con lo indicado en 69.1.1. En caso de detectarse algun problema de

trazabilidad, se procedera al rechazo de las armaduras afectadas por el mismo.

Segun el articulo 88.6. de la EHE-08, “Certificado del suministro”, el Constructor archivara
un certificado firmado por persona fisica y preparado por el Suministrador de las armaduras,
que trasladara a la Direccion Facultativa al final de la obra, en el que se exprese la conformidad
con esta Instruccién de la totalidad de las armaduras suministradas, con expresion de las
cantidades reales correspondientes a cada tipo, asi como su trazabilidad hasta los fabricantes,
de acuerdo con la informacién disponible en la documentacion que establece la UNE-EN 10080.

Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el
Suministrador de la armadura facilitara al Constructor copia del certificado de conformidad

incluida en la documentaciéon que acompafa al citado marcado CE.

HORMIGONES (Segun EHE).

Estando prevista la utilizacion de hormigones de central y no prescribiendo el Proyecto la
realizacion de ensayos previos, ni caracteristicos, ni de informacion, los ensayos se limitan a los
de control estadistico, segun el articulo 86.5.4 de la instruccion EHE-08:

1. ENSAYOS DE CONSISTENCIA: Se determinara mediante asientos medidos con el

cono de Abrams, de acuerdo al método de ensayo UNE 83313.90 (en cada lote se
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determinara la consistencia de dos amasadas y se realizaran dos conos por amasada).
Los valores obtenidos en la medicion del asiento de cono, debe estar comprendida
dentro del intervalo correspondiente, segun la tabla 86.5.2.1 de la EHE-08.

2. ENSAYOS DE RESISTENCIA A COMPRESION: Cuatro probetas por amasada, dos a
veintiocho dias y dos a siete dias, segun Normas UNE 83301, 83303 y 83304. En cada
lote se determinara la resistencia de N amasadas por lote (tabla 86.5.4.2 EHE-08):

Si fck <30 N/mm2: N >3
35 N/mm2 < fck <50 N/mm2: N >4
fck > 50 N/mm2: N >6

Para el control de su resistencia, el hormigdn de la obra se dividira en lotes, previamente al
inicio de su suministro, de acuerdo con lo indicado en la Tabla 86.5.4.1, “Tamafio maximo de los
lotes de control de la resistencia, para hormigones sin distintivo de calidad oficialmente
reconocido”.

El nimero de lotes no sera inferior a tres, correspondiendo en dicho caso, si es posible,
cada lote a elementos incluidos en la misma tabla.

Todas las amasadas de un lote procederan del mismo suministrador, estaran elaboradas
con los mismos materiales componentes y tendran la misma dosificacion nominal. Ademas, no

se mezclaran en un lote hormigones que pertenezcan a columnas distintas de la Tabla 86.5.4.1.

Limite superior

TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Elementos o grupos
de elementos que
Funcionan
fundamentalmente a
Compresion (Pilares,
pilas, muros portantes,

Elementos o grupos
de elementos que
funcionan
fundamentalmente a
flexion (Vigas,
forjados de

Macizos (zapatas,
estribos de puente,
bloques, etc.)

pilotes, etc.) hormigon, tableros

de puente, muros de

contencion, etc.)
Volumen de hormigén 100 m° 100 m° 100 m°
Tiempo de 2 semanas 2 semanas 1 semana
hormigonado
Superficie construida 500 m* 1.000 m* -
Numero de plantas 2 2

BLOQUES DE HORMIGON.
No es obligatoria la recepcion del bloque de hormigén por parte del Libro de Control, puesto

que el numero de unidades previstas a colocar es inferior al limite de las 3.000. Por tanto, no se

realizaran ensayos.
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1.3. PRESCRIPCIONES DEL CONTROL DE EJECUCION
1.3.1. FACTORES DE RIESGO

Los factores de riesgo que determinaran el Control de ejecucién, segun el Libro de Control,

son:

DIMENSIONAL.

N° de viviendas = 1

Factor de riesgo dimensional 1.
ESTRUCTURAL.

Luz méaxima >6 m.

Relacion canto/luz =z 1/22

N° de forjados superpuestos < 5

Factor de riesgo estructural 2.
SISMICO.

Situacion La Pobla del Duc, zona VI

Factor de riesgo sismico 2.
GEOTECNICO.

Cimentacién superficial

Nivel freatico > 3 m.

Terreno no agresivo

Factor de riesgo geotécnico 1.
AGRESIVIDAD AMBIENTAL.

Exposicion despreciable

Proximidad al mar 35 Km.

Factor de riesgo agresividad ambiental 1.
CLIMATICO.

Situacién La Pobla del Duc, zona W.

Factor de riesgo climatico 1.
VIENTO.

Situacién Normal

Altura del edificio < 30 m.

Factor de riesgo viento 1.

1.3.2. CONTROLES DE EJECUCION A EFECTUAR.

Segun el Libro de Control (LC/91) y el contenido del Proyecto de ejecucion, para los factores

de riesgo indicados en el apartado 1.3.1 del presente estudio, es obligada la justificacion de los
controles de ejecucioén, que a continuacién se indican.
El resto de fases de ejecucion de las partes de obra afectadas por la obligatoriedad sera

comprobada, al menos, una vez por cada unidad de inspeccién
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Entre paréntesis aparecen los factores de riesgo que afectan a la fase de ejecucion

correspondiente, segun el Libro de Control.

CIMENTACION SUPERFICIAL.
Segun indica la LC-91, se deberan inspeccionar la cimentacion cada 1000 m2 de planta.

Pero debemos tener en cuenta la EHE-08, que divide las unidades de inspeccién cada 500 m2,

puesto que es la mas restrictiva. Por tanto, cada 500 m2 de planta se justificaran las fases de:
- Replanteo de ejes: 1 comprobacién
- Excavacién del terreno (D.1): 2 comprobaciones
- Puesta en obra del hormigén: 1 comprobacion
- Compactacion del hormigén: 1 comprobacion

- Curado del hormigén: 1 comprobacion

ESTRUCTURA DE HORMIGON.

Segun indica la LC-91, se deberan inspeccionar los soportes y las vigas y forjados de
hormigdén armado cada 1000 m2 de estructura. Pero debemos tener en cuenta la EHE-08, que
divide las unidades de inspeccion cada 500 m2 y cada dos plantas, puesto que es la mas
restrictiva. Por tanto, cada 500 m2 sin rebasar las dos plantas, se justificaran las fases de:

SOPORTES
- Replanteo de soportes (E.2): 2 comprobaciones
- Colocacion de armaduras de soportes (E.2): 2 comprobaciones
- Encofrado: 1 comprobacion
- Vertido y compactacion del hormigén (E.2): 2 comprobaciones
- Curado del hormigén: 1 comprobacion
- Desencofrado (E.2): 2 comprobaciones
- Comprobacion final: 1 comprobacion
VIGAS Y FORJADOS
- Niveles y replanteo (E.2): 2 comprobaciones
- Encofrado de vigas (E.2): 2 comprobaciones
- Colocacioén de piezas de forjado: 1 comprobacion
- Colocacion de armaduras (E.2): 2 comprobaciones
- Vertido y compactacion del hormigén (E.2): 2 comprobaciones
- Curado del hormigén: 1 comprobacion

- Desencofrado (E.2): 2 comprobaciones

CARPINTERIA EXTERIOR.
Cada 50 unidades se justificaran las fases de:
- Preparacién del hueco: 1 comprobacion
- Fijacion de la ventana (D.1): 2 comprobaciones

- Sellado y precauciones (D.1): 2 comprobaciones
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INSTALACION DE SANEAMIENTO.
Por cada ramal de la red horizontal de saneamiento se justificara las fases de:

- Conducciones enterradas (D.1): 1 comprobacién

1.3.3. PRUEBAS DE SERVICIO.

Segun el libro de control LC-91, para los factores de riesgo indicados en el apartado 1.1.3

del presente estudio, no es obligatoria la justificacién de la realizacidon de pruebas de servicio

para la aceptacion de las distintas partes de obra.
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1.4. CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO
1.4.1. CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO DE LOS MATERIALES
Y FASES DE EJECUCION.

El proyecto de ejecucién dispone las siguientes condiciones de aceptacién y rechazo para

los materiales y las fases de ejecucion:

HORMIGONES.

Cuando en un lote resulte que fest = 0.9 fck, el lote sera aceptable, en caso contrario se
estara a lo prescrito en el articulo 88.5 de la EHE.

Si resultase fest < fck, a falta de una explicita prevision del caso en el Pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra, y sin perjuicio de las sanciones contractuales
previstas, se procedera como sigue:

a) Si fest =2 0.90 fck, el lote se aceptara.

b) Si fest < 0.90 fck, se procedera a realizar, por decision de la Direccion Facultativa o a
peticion de cualquiera de las partes, con cargo al constructor, los estudios y ensayos que

procedan entre los detallados seguidamente:

- Ensayos de informaciéon complementaria, conforme a lo dispuesto en el apartado 86.8
de la EHE, al objeto de comprobar si la resistencia caracteristica del hormigén real de la
estructura se corresponde con la especificada en el proyecto. Dichos ensayos seran
realizados por un laboratorio acordado por las partes y conforme el apartado 78.2.2 de
dicha instruccion.

- En el caso que los ensayos de informacion confirmen los resultados obtenidos en el
control, se realizara un estudio especifico de la seguridad de los elementos afectados
por el hormigon del lote sometido a aceptacion, en el que se compruebe que es
admisible el nivel de seguridad que se obtiene con los valores de resistencia del
hormigdn realmente colocado en la obra. Para ello, debera estimarse la resistencia
caracteristica del hormigén a partir de los resultados del control, o en su caso, a partir
de ensayos de informacién complementaria.

- Ensu caso, la Direccion Facultativa podra ordenar el ensayo del comportamiento
estructural del elemento realmente construido, mediante la realizacion de pruebas de

carga, de acuerdo con el articulo 79 de la EHE.

En funcién de los estudios y ensayos ordenados por la direccion de obra y con la
informacion adicional que el constructor pueda aportar a su costa, aquel decidira si los
elementos que componen el lote se aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta también de
los requisitos referentes a la durabilidad y a los estados limites de servicio.

Antes de tomar la decision de aceptar, reforzar o demoler, la direccién de obra podra

consultar con el proyectista y con organismos especializados.
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ACEROS.

Segun el articulo 88.5.2. de la EHE-08, “Control documental de las armaduras durante el
suministro o su fabricacion en obra”, la Direccién Facultativa debera comprobar que el
suministro de las armaduras se corresponde con la identificaciéon del acero declarada por el
Fabricante y facilitada por el Suministrador de la armadura, de acuerdo con lo indicado en

69.1.1. En caso de detectarse algun problema de trazabilidad, se procedera al rechazo de las

armaduras afectadas por el mismo.

1.4.2. CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO DE LAS PRUEBAS DE
SERVICIO.

Segun el libro de control LC-91, para los factores de riesgo indicados en el apartado 1.1.3
del presente estudio, no es obligatoria la justificacion de la realizaciéon de pruebas de servicio
para la aceptacion de las distintas partes de obra. Por tanto, no se daran condiciones de

aceptacion y rechazo.
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1.5. PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD
1.5.1. PROGRAMACION DEL CONTROL DE MATERIALES.

A continuacién se expone la programacién del Control de materiales, en funcion de lo

previsto en el Proyecto de ejecucion y en el Libro de Control.

HORMIGONES.

Esta previsto emplear hormigén fabricado en central, sin distintivo de calidad oficialmente
reconocido. Por tanto se debera acreditar documentalmente el control de calidad de los
componentes del hormigén conforme al articulo 81 de EHE.

Los ensayos previstos seran los descritos en el apartado 1.2.2 con la siguiente distribucion:

CIMENTACION.

Designacién hormigon HA-25/B/40/lla

Contenido minimo cemento | | 280 Kg/m3

Maxima relacién agua/cem | | 0,6

m3 totales 48,293 m3 <100 m3 - 1 lote
Tiempo hormigonado <1 semana > 1 lote

Numero lotes 1 lote

Numero amasadas 3 amasadas

- Lote n°® 1: Cimentacidn (CIM): 3 amasadas / 2 probetas por amasada

ESTRUCTURA: SOPORTES.

Una planta de pilares se realiza en 1 dia.

Designacién hormigon HA-25/B/40/Ila
Contenido minimo cemento | | 280 Kg/m3
Maxima relacién agua/cem | | 0,6
m3 totales 11,49 m3 <100 m3 -> 1 lote
Tiempo hormigonado 13 dias/10 dias = 1.3 lotes > 2 lotes
Superficie construida <500 m2 > 1 lote
N° plantas 3/2=1,5-> 2 lotes
Numero lotes 2 lotes
Numero amasadas 3 amasadas x lote = 6 amasadas

- Lote n° 2: Pilares PB y Planta 12 (SOP. 01): 3 amasadas / 2 probetas por amasada.

- Lote n° 3: Pilares Planta 22 (SOP. 02): 3 amasadas / 2 probetas por amasada
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ESTRUCTURA: VIGAS Y FORJADOS + ZANCA ESCALERA.

La construccion de los forjados es de 5 dias por planta: 2 dias encofrado y replanteo, 2 dias

ferrallado y 1 dia hormigonado.

La ejecucion de las escaleras es de 2 dias por planta.

Designacién hormigon HA-25/B/20/Ila

Contenido minimo cemento | | 280 Kg/m3

Maxima relacién agua/cem | | 0,6

m3 totales 75,49 +2.46 m3 < 100m3 > 1 lote
Tiempo hormigonado 15 dias/10 dias= 1.5 lotes > 2 lotes
Superficie construida Inferior a 1000 m2 > 1 lote
N° plantas 3/2=1,5-> 2 lotes
Numero lotes 2 lotes
Numero amasadas 3 amasadas x lote = 6 amasadas

Como minimo, deberiamos dividirlo en 2 lotes, pero decido dividirlo en 3:
- Lote n®4: Forjado 1y escalera de planta baja a planta primera (FORJ. 01):
3 amasadas / 2 probetas por amasada.
-Lote n®°5: Forjado 2 y escalera de planta primera a planta segunda (FORJ. 02):
3 amasadas / 2 probetas por amasada)

- Lote n®6: Forjado 3 (DORJ. 03): 3 amasadas / 2 probetas por amasada

ACEROS PARA HORMIGONES.

Se prevé el empleo de barras corrugadas de un unico fabricante y mallas electrosoldadas
del mismo fabricante. Puesto que estas ultimas solo tienen funciéon de armadura de reparto en
los forjados, para evitar las fisuraciones por retracciones, no se realizaran ensayos de las
mallas.

Dispondra de distintivo oficialmente reconocido y los ensayos a realizar seran los previstos

en el apartado 1.2.2 de la presente Memoria de Programacion de Control de Calidad.

BARRAS CORRUGADAS DE B 500 S
Medicién: 15502 Kg.
- Serie fina < 40,00 T. Se programa 1 lote.

- Serie media < 40,00 T. Se programa 1 lote.

PRODUCTOS BITUMINOSOS.
Los productos bituminosos a emplear en obra son los siguientes:

- LBM(SBS)-30/FP (140).

- LBM(SBS)-40/FP (140).
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Dispondran de MARCA AENOR o DISTINTIVO OFICIAL RECONOCIDO y de
CERTIFICADO DE GARANTIA DEL FABRICANTE.

APARATOS SANITARIOS.
Los aparatos sanitarios que se instalaran en obra seran de Varios tipos segun
especificaciones de proyecto. Se comprobara la homologacion por el ministerio

correspondiente.

GRIFERIA SANITARIA.
Los aparatos sanitarios que se instalaran en obra seran de Varios tipos segun
especificaciones de proyecto. Se comprobara la homologacion por el ministerio

correspondiente.

YESOS
El yeso a utilizar en obra es del tipo YF y YG. Dispondra de marca AENOR 6 DISTINTIVO
OFICIAL RECONOCIDO.

1.5.2. PROGRAMACION DEL CONTROL DE EJECUCION.

Para la realizacion de los controles de ejecucion indicados en el apartado 1.3.2 de la

presente Memoria, se determinaran las unidades de inspeccion que a continuacion se
relacionan.

Si por el desarrollo de la ejecucion de la obra, se considerase inadecuada la division
prevista, podra modificarse esta programacion siempre que se mantengan los condicionantes

que estipula el Libro de Control para cada capitulo.

1. CIMENTACION SUPERFICIAL.
Cada 500 m2:
Superficie: 122,97 m2 < 1000 m2

1 unidad de inspeccion. Ul 1.

2. ESTRUCTURAS DE HORMIGON

SOPORTES: Cada 500 m2 sin sobrepasar 2 plantas.
Planta baja = 122,97 m2
Planta primera = 120,51 m2
Planta segunda = 123,37 m2

2 unidades de inspeccioén:
e Ul 2. Soportes PB + Soportes P. 12.
e Ul 3. Soportes P.22.
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VIGAS Y FORJADOS: Cada 500 m2 sin sobrepasar 2 plantas.
Forjado 1 = 123.47 m2
Forjado 2 = 120.47 m2
Forjado 3 = 132.44 m2

2 unidades de inspeccidn:
e Ul4. Forjado1y 2.
e UlS. Forjado 3.

4. CARPINTERIA EXTERIOR.
23 ud. de carpinteria exterior < 50 unidades 1 unidad de inspeccién. Ul 6.

13. INSTALACION DE SANEAMIENTO.
1 Ul Por cada ramal de la red horizontal.

3 ramales de red enterrada.

3 unidades de inspeccidn:

e Ul 7. Ramal sur.
e Ul 8. Ramal norte.

e Ul 9. Ramal este.

1.5.3. PROGRAMACION DE LAS PRUEBAS DE SERVICIO.

Segun el libro de control LC-91, para los factores de riesgo indicados en el apartado 1.3.1
del presente estudio, no es obligatoria la justificacion de la realizacion de pruebas de servicio

para la aceptacion de las distintas partes de obra.
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1.6. CROQUIS DE LA PROGRAMACION

Lote n° 1 (CIM)
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Lote n° 2 (SOP.01)

Nadia Bataller Fenollosa 17



PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA (‘.:

Estudio y programacion
del control de calidad VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA e
Grupo DECONSA S.L.

Lote n° 3 (SOP.02)

-

[

LTYEE——— —

| |'%@® B
[

|

|

| il
||| i \ / |
||| = ! ||- L
n 0
|| | —
|| [ \ |

L \

DA 1

Lote n°4 (FORJ.01)

ZUNCHD WOLDURADD
&l 3 — Limite de
1. :
(| ] e gl ¢ w
| | ? = TE] =
| r f —= [l I
| ! T .
i v |
H || 21 e 51%%:'—“: | AMASADA 3
E | I Ly s n
=1 RIS it —
;| | M_'WL.&ML 7 B I 181330+333+428) |
o o 1#8E: ae
£l enl ool = e
|& | 2612734 301434) i T
i i ) wagp_|
||'|' " 2A1E(24+405] s [ ame 128 1 1o |
|| ‘.-nmm [T} | ‘? |
fl
i‘ 191 7(34+408) + |¢|:ts15? e @136 + 1913196) » ‘
| | ] = . = _fua_m:;.: |
| | ﬂ T+ eI e W24 + 1030188) AMASADA 2
|| ] et 174 [ — -
| | EAT) + TR e o, BI2IBTHM] + 1912160) ot
il E lﬂl SIEA] # I 181){388) % ‘_Ié‘“
e S— i AR
. st deeai
ped
I 101 2(347424) | |
< & L |4
T13(E00) 4 1@13}580) wem T Te12i0e424) |' AMASADA 1
n 0| CENEN, sy mnllﬂl
1#12(331+74) | [

WIFAAIN) + T8I e

%lf A
l‘;'_":EﬂE i
t’ﬂ%

T

EL&:;

18

Nadia Bataller Fenollosa



Estudio y programacion PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA
del control de calidad VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA e
Grupo DECONSA S.L.

Lote n° 5 (FORJ.02)

P12 F11 Fig
5 Potis 4 () AT me

I[r‘l' = —*‘—“J‘EHM MI - S]]

e | —=s=="—| AMASADA3
3 5 1 I |

teia(aneaneas) + 1812{110)
T 1812{30-+222+ 28) |

3]

{4
=
—

= fe—1.2}

Tt 10

e b

|
B

| II

| ]u P "
og [l ) P TETE TR TPy WP TETETT !-5%43‘_ doute) bl L g i Ii
v — [ ik & P L, N "
T po . ; ol
=i - et = i —
T , (3o 18133811 24) |

h PeIa{He0T) + IETE(3E) K1 |
&
: H
g

[ ] Tz +wiziaE) 1 T ez 1 ||

AY. BENICADELL

|
T w;t.Tn-m |I h' AMASADAZ

TFI+4T) + IHI0) N
e

oo enz(ser+ae

5

S
[mtin jat 2(aBE+24) | AMASADA1

! gz \ . wur |
e W g
e eziaaieae) |

101214880 100 2428}
it 1912{328-+24) I [
" ZUscHO
MOLOURASO

i = ©/ DELAAURORA FORADO 2

FUNLHE W0 DLIRATE

1#12(24H436] + 1912(225)
iz ey iz ey

THI(E4HA3) + tOI2(33E) | =

] ) [

=
32
e

" [ s

H—1e—1
s £
e—

Lote n° 6 (FORJ.03)

Lirmboe de
FUNCHS MOLOURSDD L1
I P Laf ) Ll 30( 5 §
| i = T — 1T =TT
o == il e
o M 2
I | H i
i Pz + iz ] 1 | ] maTee T
L | T FTE - [TAF FEEATIPY o — atarsivdaisen .
A ] i iy o =
T elaera] 4 leiomEn e 1813386 L7L)
| 113344355 + 191 B[260) e e TeIBABE) + (B3 oo !
L =
77 T
_ﬁ___ll:a 1 Il Ll L] L 2012036 1+24)
2k [
= Jefit et 1 "Mn_u ) ]
LIl e—————— ! T T e £ e
! TR E2IET) + 1a12[26E) el =, seneysd 1#[INEHTH) + 1812(205)
@ | I. 1912(24+308) + t12(165) | /] -~ o a4+ IRz | |’
£ |
| |
g
-l | TIZIHH0T) + ez M m.,,amﬂ,] T ez AMASADA 2
Hjil e
S(Is . s
] ¥ ! " B [2006/30 ) 0 2 341 +24) + 1o 2765 I
i . 0 efbozsessandionsy i | i
T —— — oy $’H I ]
sprapiss 2 . £
tias) i |
0T G 130301 4 38) + 191 B 195,

) | g
L
h" WIEHZIHE) + 1eimzTE) e Tz I AMASADA 1

|
| 1 1812418 + (#1zize) 1120321424)

| o J o

3 T elzzhE + wizae 3 - a1zl 8424)
|| i ! | ' i o I I
- ﬂ omtl ‘m' o m

Lm g

P4 P 1 F2 L]

) i im0 ] [ i unL‘-uﬁ.nnn
FUNCHD WOLDURADD ‘ I

G/ DE LA AURORA FORIADO 3

Nadia Bataller Fenollosa 19



Estudio y programacion PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA (‘.:
del control de calidad VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

Seccion

| LOTE n* 8 (FORJ.03)
” 1 1 1 | 1 I
:I-p HH
mmm [ LOTE n® 3 (SOP.02)
== [ QJ = = | LOTE r° 5 (FORJ.02)
HHT ! .
Ee - % LOTE n® 2 (SOP.01)
% j|=== = )
B = | LOTE n° 4 (FORJ.01)
Ll [ [
4
1)
LOTE n® 2 (SOP.01)
kl
% |

LOTE n® 1 (CIM)

Unidades de Inspeccién de la instalacion de saneamiento.

AV BEMICADELL

Nadia Bataller Fenollosa ; 20



Estudio y programacion PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
del control de calidad VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
1.7. NORMATIVA DE APLICACION

Para el Control de Calidad, objeto del presente Estudio, es de aplicacion la Normativa que a

continuacion se relaciona.

DISPOSICIONES DE CONTROL DE CALIDAD.

- Decreto 107/1991, de 10 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V.
24/06/91) y correccion de errores (D.O.G.V. 23/07/91), por el que se regula el Control de
Calidad de la Edificacion de Viviendas y su documentacion.

- Orden de 30 de septiembre de 1.991, del Conseller de Obras Publicas, Urbanismo y
Transportes de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 09/12/91), por la que se aprueba el Libro de
Control de Calidad en Obras de Edificacion de Viviendas.

- Instruccién 1 de la Direccién General de Arquitectura y Vivienda de la Conselleria de
Obras Publicas, Urbanismo y Transportes, sobre criterios para la aplicaciéon de las normas de
control de calidad de la edificacion de viviendas y su documentacion mediante el Libro de
Control (D.0.G.V. 09/09/1999).

NORMAS DE OBLIGADA OBSERVANCIA.

- EHE-08: Instruccion para el proyecto y la ejecucion de obras de hormigén en masa o
armado.

- RC-08: Instruccion para la recepcion de cementos.

- NORMAS UNE: Unificacion de Normativas Espariolas, son un conjunto de normas

tecnoldgicas creadas por los Comités Técnicos de Normalizacion (CTN), de los que forman
parte todas las entidades y agentes implicados e interesados en los trabajos del comité. Por
regla general estos comités suelen estar formados por AENOR, fabricantes, consumidores y
usuarios, administracion, laboratorios y centros de investigacion.

- NTE: El apartado de Control de las diferentes NORMAS TECNOLOGICAS, sera de
aplicacion cuando el Libro de Control o el Proyecto de ejecucién no determinen el Control de
Calidad a efectuar, pudiendo el Arquitecto Técnico de Direccién Facultativa adoptar controles
diferentes que garanticen un nivel de calidad igual o superior al alcanzado segun NTE.

- CTE: Cédigo Técnico de la Edificacion.

- R.D. 1371/2007, de 10 de octubre, por el que se aprueba el documento basico “DB-HR
Proteccion frente al ruido” del Codigo Técnico de la Edificacion y se modifica el R.D. 314/2006,

de 17 de marzo, por el que se aprueba el CTE.

DISPOSICIONES DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION.

- Orden de 29 de noviembre de 1.989, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo,
modelos de fichas técnicas sobre la autorizacién de uso para la fabricacion y empleo de
elementos resistentes para pisos y cubiertas.

- RESOLUCION de 6 de noviembre de 2002, de la Direccién General de la Vivienda, la

Arquitectura y el Urbanismo, por la que se actualiza el contenido de las fichas técnicas y del
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sistema de autocontrol de la calidad de la produccién a los que se refiere el Real Decreto
1630/1980, de 18 de julio, sobre la autorizacion de uso para la fabricacion y empleo de
elementos resistentes para pisos y cubiertas.

- Orden 6 de febrero de 2002, del conseller de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes,
por la que se aprueban las disposiciones reguladoras de las areas técnicas de la acreditacion
de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion.

- Decreto 186/2001, de 27 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el
sistema de acreditacion de entidades de control y laboratorios de control de calidad de la
edificacion.

- R.D. de 25 de abril, sobre la obligatoria homologacién de los yesos y escayolas para la
construccion.

- R.D. 105/1988 de 12 de febrero del Ministerio de Industria y Energia, que establece la
homologacién obligatoria de determinados productos, materiales y equipos.

- R.D. 1313/1988 de 28 de octubre, que declara obligatoria la homologacion de los
cementos destinados a la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.

- Ordenes de 15 de febrero de 1.990 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, sobre
laboratorios de ensayos para el Control de Calidad de la Edificacion en las areas de mecanica
del suelo, aceros para estructuras y hormigén.

- Asi mismo, sera de obligatorio cumplimiento las normas espafiolas y de la comunidad

europea en lo referente a materiales, productos, equipos y elementos de construccion.

En Valencia, a -- de -------- de 2011.

EL ARQUITECTO TECNICO

Fdo.:

COLEGIADO N°
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2. PLIEGO DE CONDICIONES

2.1. TECNICAS
DE CARACTER GENERAL:

El suministro, la identificacion, el control de recepcién de los materiales, los ensayos, y, en

su caso, las pruebas de servicio, se realizaran de acuerdo con la normativa explicitada en las
disposiciones de caracter obligatorio:

e Pliego general de condiciones para la recepcion de cementos, RC-08.

. Instruccion para el proyecto y la ejecucion de obras de hormigén en masa o

armado, EHE-08.
e Cddigo Técnico de la Edificacion.
Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos, se realizaran

preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por la NTE o segun las

instrucciones que, en su momento, indique la Direccién Facultativa.

CONDICIONES DE SUMINISTRO E IDENTIFICACION:

Todos los materiales llegaran a obra identificados y en perfectas condiciones para su

empleo. Para ello, seran transportados en vehiculo adecuado y, si es necesario, en envases
que garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga seran tales que no
produzcan deterioro en los materiales o en los envases.

Se tendran en cuenta los siguientes aspectos:

a) CEMENTOS: Se suministraran en sacos normalizados de 35 Kg. o a granel en
instalaciones adecuadas de transporte y almacenamiento que garanticen su conservacion.
Cada partida se suministrara acompafada del certificado de garantia del fabricante.

b) YESOS Y ESCAYOLAS: En sacos con cierre de tipo valvula, o a granel en instalaciones
adecuadas que garanticen su conservacion.

c) LADRILLOS: Empaquetados no herméticamente de forma que se facilite la descarga, y
en su caso, con el certificado del fabricante de que cumple con la resistencia a compresion.

d) BLOQUES DE HORMIGON: Empaquetados no herméticamente y con la edad adecuada
para que puedan quedar satisfechas las especificaciones de control.

e) HORMIGON: En el caso de utilizar hormigén preparado de central el suministro se
realizara en instalaciones adecuadas. El fabricante del hormigén proporcionara los datos
correspondientes a los componentes utilizados (agua, aridos, aditivos o adiciones), asi como el
certificado de garantia del cemento.

f) ACEROS PARA ARMADURA: Todo el acero que se utilice en la obra presentara las
marcas correspondientes a su identificacion. El suministro del acero se realizara junto con el
certificado de garantia del fabricante de la colada correspondiente, y, en su caso, del certificado

de homologacién de adherencia.
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TOMA DE MUESTRAS:

La toma de muestras sera preceptiva en todos los materiales cuya recepcion mediante

ensayos se establezca en la programacion de control, y en aquellos que, durante la marcha de
la obra, considere la direccion facultativa.

Se realizara al azar por la direccion facultativa, la cual podra delegar en personal del
laboratorio acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por éste.

El procedimiento de muestreo se realizara de acuerdo con la normativa de cada producto y
en cantidad suficiente para | realizacion de los ensayos y contraensayos. Para ello por cada
partida de material, o lote, se tomaran tres muestras iguales:

¢ Una se remitir4 al laboratorio para la realizacién de los ensayos previstos en la
programacion de control.

e Las dos restantes se conservaran en obra para la realizacion de los contraensayos si
fuera necesario. Estas muestras se conservaran en obra durante al menos 100 dias si
se trata de materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la recepcién definitiva
de las unidades constructivas realizadas con cada uno de los materiales.

En el caso de no tener que realizar ensayos de control bastara con tomar estas dos ultima

muestras.

Todas las muestras se conservaran con garantias de inalterabilidad: Bajo cubierta,
protegidas de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo mas aisladas de cualquier
maltrato. Estas medidas se adoptaran especialmente en el caso de conglomerantes y muy
especialmente en las muestras de hormigén, que necesariamente deberan conservarse en obra
al menos 24 horas.

El constructor debera aportar los medios adecuados que garanticen la conservacion en los

términos indicados y se encargara de su custodia.

Toma de muestras de cemento, yesos 0 escayolas:

Cuando se trate de producto ensacado se tomaran tres sacos al azar del primer, segundo y
tercer tercio de todo el material que constituya un lote. De cada saco se obtendran cantidades
iguales de producto que se homogeneizaran para formar las distintas muestras.

Cada muestra estara formada por 8 kilogramos que se envasaran en recipientes idoneos
con doble tapa, una a presion y otra a rosca, que se precintaran de forma que ofrezcan
garantias de inviolabilidad. En el interior de cada envase se dispondra de un rétulo con todos
los datos de identificacion de la muestra y del lote correspondiente. La misma identificacion se

dispondra en el exterior del envase.
Toma de muestras de ladrillos:

Las muestras de ladrillos se tomaran al azar entre los constituyentes de un lote. Cada

muestra estara formada por 24 ladrillos que se empaquetaran para su facil almacenamiento.
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Toma de muestras de bloques de hormigén:
Los bloques que formaran las muestras se tomaran al azar entre los constitutivos del lote,

en numero suficiente para realizar los ensayos previstos en la programacion del control.

Tomas de muestras de aridos:

Cuando sea necesario recoger muestras de los aridos, éstas se tomaran del montén de
aridos acopiados en obra, a partir de tres porciones de cada unidad de acopio: Una de la parte
superior, otra junta a la base y la tercera en un punto intermedio, introduciendo un tablero en el
montoén justamente encima del lugar donde se vaya a sacar la muestra, con el fin de que no se

mezcle el material que ha en la parte superior.

Toma de muestras de hormigén:

La toma de muestra se realizara en recipientes adecuados, construidos de material
impermeable e inatacables por el cemento.

La muestra se obtendra a la salida de la hormigonera o camién hormigonera, pasando el
recipiente a través de la corriente de descarga, o haciendo que dicha corriente pase por el
recipiente, durante el tiempo preciso que permita obtener el volumen de muestra necesaria. Se
tendra cuidado de que la velocidad de descarga no sea tan pequefia como para producir la
segregacion del hormigdn. Las muestras se toman en el intervalo de vertido, comprendido entre
el 1/4 y 3/4 de la descarga. Si se trata de comprobar la uniformidad de una misma amasada, las
muestras se toman aproximadamente a 1/4 y 3/4 de la descarga.

En caso de no ser posible tomar muestras a la salida de la hormigonera o del camion
hormigonera, se descargaran estos completamente, tomando la muestra al azar, de cinco
puntos diferentes del montén formado.

El volumen de la muestra sera superior a la cantidad necesaria para la realizacion de los
ensayos, se homogeneizara y se pasara a la ejecucion de los ensayos no debiendo transcurrir

mas de 15 minutos entre la toma de muestra y su utilizacion.

Toma de muestras de aceros para armaduras:

Si el acero se suministra en obra en barras para su montaje a pie de obra, se tomaran 6
probetas de 70 cm. de longitud, de cada diametro, fabricante y lote; que se empaquetaran e
identificaran.

Si el acero se monta en taller, la toma de muestras se podra realizar de cualquiera de las

siguientes maneras:

. En obra tomando las barras al azar.
. O en el propio taller de montaje sobre los acopios de acero correspondientes a la
obra.

Caso de materiales con certificado de calidad:

Cuando se reciba en obra un material con algun certificado de garantia, tales como:
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. ostente una marca de calidad (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.), o
. esté homologado por el MICT
. disponga de Autorizacion de Uso de MOPT, como en el caso de forjados
. tenga que venir acompanado por un certificado de ensayos como es obligatorio en
los aceros y cementos,
. el constructor entregara a la direccion facultativa los documentos acreditativos
para obrar en consecuencia.
En el caso de los cementos, cada partida debera llegar acompafada del certificado de

garantia del fabricante.

IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS:

Todas las muestras estaran identificadas haciéndose constar los siguientes puntos:

. Denominacién del producto.

. Nombre del fabricante o marca comercial.

. Fecha de llegada a obra.

. Denominacion de la partida o lote que corresponde la muestra.

. Nombre de la obra.

. Numero de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la muestra.
o Se hara constar si ostenta sello, tiene homologacion o le acompana algun

certificado de ensayos.

REALIZACION DE ENSAYOS:

Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, asi como las

pruebas de servicio, se deberan realizar por un laboratorio acreditado en las areas
correspondientes, de acuerdo con las siguientes disposiciones:
o Decreto 173/1.989 de 24 de Diciembre del Consell de la Generalitat Valenciana.
o Real Decreto 1230/1.989 de 13 de Octubre.
No obstante ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la direccion facultativa,
podran ser realizados por ella misma.
El nUmero de ensayos por cada material o pruebas de servicio seran las previstas en la
programacion del control y como minimo los prescritos como obligatorios por el LC/91. No

obstante el constructor podra, a su costa, aumentar el nUmero de ensayos previstos.

CONTRAENSAYQOS:

Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anémalos que impliquen

rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendra derecho a realizar
contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra.
Para ello, se procedera como sigue: Se enviaran las dos muestras a dos laboratorios

distintos del contratado por el promotor, previamente aceptados por la direccién facultativa:
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. Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazara.

o Si los dos resultados fueran satisfactorios se aceptara la partida.

DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL.:

En caso de control no estadistico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no conformes,

y antes del rechazo del material, la direccion facultativa podra pasar a realizar un control
estadistico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra.

La aceptacion de un material o su rechazo por parte de la direccién facultativa asi como las
decisiones adoptadas como demolicion, refuerzo o reparacion, deberan ser acatadas por el
promotor o constructor.

Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decision de aceptaciéon o
rechazo, la direccion facultativa podra realizar los ensayos de informacién o pruebas de servicio

que considere oportunos.

2.2. ECONOMICAS

El coste de la programacion del control de la calidad sera a cargo del promotor quien
contratara con un laboratorio acreditado u oficialmente reconocido, previamente aceptado por la
direccion facultativa, en las areas correspondientes. El laboratorio debera remitir copias de las
actas de ensayos al Promotor, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico.

Cuando por resultados que impliquen rechazo se tengan que realizar contraensayos y
resultaran negativos, el coste de estos ensayos y las posibles consecuencias econémicas que
de aqui se deriven se repercutira al constructor. Igualmente cuando sean necesarios ensayos
de informacién o pruebas de servicios complementarias.

Seran a cargo del constructor los medios materiales, humanos y medios auxiliares
necesarios para la conservacion de muestras o la realizacion de ensayos "in situ", como
pruebas de servicio complementarias.

Si durante el proceso de control algun material resultase rechazado, y parte o todo de este
material estuviera colocado en obra, el coste de las demoliciones, refuerzos, reparaciones o de
las medidas adoptadas, en su caso, por la direccion facultativa correran a cargo del constructor

sin perjuicio de que éste derive responsabilidades al fabricante del producto en cuestion.

2.3. FACULTATIVAS Y LEGALES

Es obligacion y responsabilidad del promotor-propietario la realizacién por su cuenta de los
ensayos y pruebas relativos a materiales y unidades de obra ejecutadas que resulten previstos
en el Proyecto de Ejecucién de las obras, el Estudio de Control de Calidad y Libro de Control, o
que se determinen en el transcurso de la construccion por parte de los técnicos integrantes de
la Direccion Facultativa. A tal efecto, debera contratar los ensayos y pruebas requeridos con
laboratorios acreditados conforme al Decreto 173/89 de 24 de Noviembre del Consell de la
Generalitat Valenciana, o acreditacion concedida por otra Administracion Publica e inscrita en el
correspondiente Registro segun Decreto 1.230/89 del 13 de Octubre.
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Es obligacion del constructor prever —en conjuncion con la propiedad de las obras y en los
tiempos establecidos para ejecucién de las mismas— los plazos y medios para el muestreo y
recepcion de materiales, y en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos segun las
direcciones del Proyecto de Ejecucion, Estudio de Control, Libro de Control o que se
establezcan por 6rdenes de la Direccién Facultativa, facilitando la labor a desarrollar con los
medios existentes en la obra.

El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no podra ser
causa justificativa de retraso o incumplimiento de plazos convenidos para la ejecucion de los
distintos capitulos de obra, ni de incremento en los costos que sobrevengan por nuevos
materiales o partidas de obra que hayan de rehacerse.

Los Técnicos integrantes de la Direccidon Facultativa seran responsables en el ambito de su
respectiva competencia del control de calidad de las obras, sin perjuicio de lo cual, aquéllos
ensayos y pruebas que no se lleven a cabo por causas que no les sean imputables, seran
responsabilidad exclusiva del promotor y/o constructor que con su conducta haya dado lugar a
la omision de la diligencia debida.

La direccion del control de calidad que desarrolla el Arquitecto Técnico o Aparejador se
consignara a través de los impresos del Libro de Control.

El Arquitecto Director de las obras viene obligado a dejar constancia documental a través
del Libro de Ordenes, y en su caso redactando el correspondiente Proyecto modificado, de
cualquier variacion que se introduzca en el Proyecto de Ejecucion de las obras, debiendo hacer
entrega a la Propiedad, constructor y Arquitecto Técnico de las obras de la documentacion que
justifique las modificaciones introducidas, quedando exonerado de toda responsabilidad el
Arquitecto Técnico a quien —en su debido tiempo— no se le diera conocimiento de los cambios
operados a fin de adecuar a los mismos su cometido profesional.

En todo lo aqui no previsto, se estara a lo dispuesto por el Decreto 107/91 de 10 de Junio
del Consell de la Generalitat Valenciana y Orden del 30 de Septiembre de 1.991 del Conseller

de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes, y demas disposiciones legales complementarias.

En Valencia, a -- de -------—---- de 2.011

EL ARQUITECTO TECNICO

Fdo.:

COLEGIADO N°
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3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

3.1. MEDICIONES DE CONTROL DE CALIDAD

CAPITULO I. ENSAYOS DE MATERIALES.
1.01 TOMA DE MUESTRA DE HORMIGON.

Toma de muestra de hormigoén fresco en obra, medida de asiento en cono, fabricacion de 4

probetas cilindricas de 15 x 30 cm., curado, refrentado y rotura (dos a 7 dias y 2 a 28 dias),
segun normas UNE 83301, 83303 y 83304.

Cimentacién (lote n° 1) 3 tomas x 1 lote
Pilares (lotesn®° 2y 3) 3 tomas x 2 lotes
Vigas y forjados + zanca escalera 3 tomas x 3 lotes

lotesn°4,5y 6
( y
Total paltida 1.01. 18 u.

3.2. PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD

CAPITULO I. ENSAYOS DE MATERIALES.
1.01 TOMA DE MUESTRA DE HORMIGON.

Toma de muestra de hormigoén fresco en obra, medida de asiento en cono, fabricacion de 4

probetas cilindricas de 15 x 30 cm., curado, refrentado y rotura (dos a 7 dias y 2 a 28 dias),
segun normas UNE 83301, 83303 y 83304.
Total partida 1.01. 18 u. x 89,50 € = 1611,00 €
TOTAL CAPITULO L.ccuvviiii e 1611,00 €

Asciende este Presupuesto de Control de Calidad, a la expresada cantidad de MIL
SEISCIENTOS ONCE EUROS.

En Valencia, a -- de ----------- de 2.011

EL ARQUITECTO TECNICO

Fdo.:

COLEGIADO N°
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