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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
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l L/ 1. Grupo de incendios y aljibe Acceso a los edificios sin desnivel |
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| ELECTRICIDAD E ILUMINACION
‘ ﬂ = £ e 1.Luminaria Underscore Grazer en limites de falso techo(lguzzini)
2.Trion ERCO, barfiadores de techos
R1 R2 | 3.Le Perroquet (Iguzzini)
4.Front Light, (Iguzzini)
4 5.Luminaria empotrada Reflex Easy (Iguzzini)
. 6.Luminaria suspendida Berlino Easy (Iguzzini)
r = e = | 7.Luminaria suspendida Radial (Iguzzini)
[ 1 8.Luminaria empotrada sistema Easy (Iguzzini)
Q ® ® ° 9.Starpoint Downlight, Erco
1 10.Luminaria IN60 (Iguzzini)
8 ) i 11.|R0.II (Iguzzini) . N
12.Zylinder Downlight de superficie (Erco)
ﬂ 7 TS - & 13.lluminacion sefializacion salida de emergencia (Iguzzini)
! © lluminacién ascensor
Luminaria Ledplus de emergencia escaleras (lguzzini)
Megafonfa pared
! Altavoz empotrado en el falso techo LBC 3086/41 de la casa comercial Bosch
| ] (| . £
|| E ILUMINACION EXTERIOR
] 14.Luminaria empotrada en suelo Tesis (Erco)
f CLIMATIZACION
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T Difusor en techo en ejecucion cuadrada de la casa comercial Trox
— / T Rejillas de retorno en canto de falso techo
® [ ® ® I | .
{ | |88 i J aj PROTECION CONTRA INCENDIOS
u =l =) i ® Rociador de techo
Detector de humo

10.Luminaria IN60 colocada
continua entre lamas del falso
techo, creando lineas de luz
continua sin apenas visiéon
directa de la luminaria.

13.Luminaria Motus para la
sefializacion de las salidas y
recorridos de emergencia.

1.Luminaria Underscore Grazer
dispuestaas ocultas en limites
de falso techo y alrededor de
nucleos verticales para
proyectar haz de luz que
potencie los volimenes de las

7.Luminaria suspendida Radial
para acentuar los puntos de
informacién, control y las
cocinas y espacios de reunién
de los usuarios.

4.Sistema Front light para
zonas de exposiciones, dis-
puestas sobre gufas colgadas
del puente grua restablecido
de la antigua estructura.

3. Falso techo modelo de bandejas Lay-in de Hunter
Douglas, para bafios y zonas himedas. Empujando las
bandejas hacia arriba, estos modelos permiten un facil
accesoal plenum.

1.Falso techo de lamas metélicas LMD-L601 de la casa
Lindner lacado en tonos célidos y subestructura lacada
en negro. Se emplea en la planta de baja, de manera
que genera un soporte en las instalaciones, se trata de
paneles metélicos perforados, para evitar la

En el edificio se emplean principalmente dos falsos
techos bien diferenciados. En la planta baja se utiliza un
falso techo de lamas metélicas coloreadas, dando
aspecto de continuidad volumétrica pero otrorgando
una atmosfera dindmica al espacio. Por otra parte, en la

piezas.

planta primera y s6tano, ambas de trabajo colaborativo,
se opta por un sistema también de lamas, otorgando
unidad al conjunto, pero con movimiento ondulante en

2.Luminaria Trion bafiadora de
techo dispuesta oculta en la
parte superior de la estructura
antigua, para mejorar el
impacto visual de esta.

8.Sistema Easy empotrado
para lailuminacién general del
pasillo de acceso a aseos y
ascensor en los nucleos de
instalaciones verticales.

5.Sistema Reflex Easy
empotrado, como iluminacién
general en aseos y almacenes.

3.Luminaria suspendida Le
Perroquet en espacios de triple
altura adyacentes a la pieza
horizontal, para potenciar la
verticalidad y perpendicula-
ridad con esta pieza debido a
su esbeltez.

6.Luminaria suspendida
Berlino Small para acentuar los
espacio a doble altura del
edificio.

9.Starpoint Downlight como
iluminacioén general en puntos
de informacién, control, las

m cocinas y espacios de reunion
de los usuarios.

11.Luminaria iRoll para la |
iluminacién directa de Boxes y
espacios de trabajo cerrados,
dispuesto entre lamas de falso
techo, sobresaliendo de éste o
suficiente como para ocultar su
cableado.

14.Luminaria empotradaa en
suelo Tesis bafiando la fachada
exterior de la antigua nave.

la lama, creando un plano de techo mas vibrante.

12.Sistema Zylinder Downlight
dispuesta a lo largo de la zona
de trabajo colaborativo como
iluminacién general de éste.
Dispuesta entre lamas de falso
techo, sobresaliendo de éste o
suficiente como para ocultar su
cableado.

reverberacion.

2.Falso techo de lamas metélicas LMD-OLA lacado en
blanco y subestructura lacada en negro. Situados en
planta primera y sotano, se utiliza para ofrecer un
ambiente dindmico y fluido, eliminando el plano recto

4.Falso techo exterior de bandejas metalicas lacadas
en gris aluminio de Hunter Douglas. Con ajuste clip y
facil puesta en obra. Su colocacién impide la entrada de
animales o posibles desechos bajo la estructura de la
planta baja.




