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Los materiales empleados para construir el Espacio de trabajo colaborativo refuerzan las ideas de
partida del proyecto, de manera que los volimenes que lo integran tienen una materialidad comun, pero
presentan variaciones en funcién de sus usos. El complejo desde el exterior se observa como dos
grandes piezas de acabados iguales, cromaticamente similares (Macosa y edificio nuevo); con una gran
pieza horizontal que los une en un acabado verde, que provoca contraste entre ambas, destacando la
potencia volumétrica del conjunto. Para el aspecto exterior del conjunto, se ha escogido el cobre por su
gran resistencia a la intemperie, a los ataques quimicos y poseer una gran durabilidad.

Tanto el nuevo edificio como la fachada abierta de Macosa se materializan con una proteccién solar
mediante lamas verticales, utilizando paneles de cobre de la casa comercial KME con acabado Teku
Oxid. La cubierta inclinada, y por tanto visible desde el exterior, se ejecutara con el mismo material de
manera que visualmente parezca un volumen compacto, con movimiento en sus fachadas.

La pieza horizontal es la encargada de provocar contraste, no sélo por su volumen sino también por su
cromatismo. Sin embargo, no por ello debe parecer que se trate de piezas ejecutadas de manera dispar,
totalmente diferentes. Por eso hemos escogido el mismo material: el cobre. Para poder dotarlo de ese
contraste con el resto del conjunto, se opta por utilizar placas de cobre con patina verde, también de la
casa comercial KME. Este material realiza un contraste claro con el tono terroso del cobre y del ladrillo,
pero sin alterar en exceso su imagen, creando una simbiosis en el conjunto. Ademaés, servird como
proteccién solar mévil, por lo que estas planchas deberéan ser microperforadas.
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PLANTA DEL PANO ACRISTALADO EN MACOSA

CUBIERTA

C1.pafio de vidrio 6+8+6 fijo, con carpinterfa de
aluminio de la casa comercial Cortizo.
C2.Chapa grecada de acero galvanizado
C3.Barrera de vapor

C4.Aislamiento térmico de planchas
poliestireno extruido e=15cm
C5.Aislamiento térmico de lana de roca e=20cm
C6.Tablero hidréfugo aglomerado e=2,5cm fijado a
rastreles de pino rojo tratado

C7.Fieltro bituminoso

C8.Cubierta de chapa de cobre oxidado resuelta
mediante junta alzada, de la casa comercial KME
C9.Subestructura de perfiles tubilares de acero
galvanizado para servir de apoyo al sistema de
cubbierta

C10.Remate mediante babero de chapa de cobre
conformando el goterén

C11.Remate de cumbrera mediante chapa de cobre
doblada para salvar el encuentro de ambas
inclinaciones

C12.Perfil en U de acero laminado en frio
C13.Recogida de aguas mediante canal de panel con
alma de espuma rigida

ACABADOS

A1.Cubierta de planchas de cobre con junta vertical
mediante sistema de junta alzada de KME
A2.Acabado interno de la nave de Macosa, mediante
ladrillo caravista.

A3.Tableros de madera con nucleo de baquelita, unida
mediante perfiles metélicos a subestructura.
ESTRUCTURA

E1.Estructura de acero de la nave preexistente,
rehabilitada y tratada con pintura intumescente.
E2.Viga IPE300 sobre pilar HEB 600.
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ALZADO DEL PANO ACRISTALADO EN MACOSA A DIFERENTES ALTURAS

Los materiales empleados para construir el Espacio de trabajo colaborativo refuerzan las ideas de
partida del proyecto, de manera que los voliumenes que lo integran tienen una materialidad comun, pero
presentan variaciones en funcién de sus usos. El complejo desde el exterior se observa como dos
grandes piezas de acabados iguales, cromaticamente similares (Macosa y edificio nuevo); con una gran
pieza horizontal que los une en un acabado verde, que provoca contraste entre ambas, destacando la
potencia volumétrica del conjunto. Para el aspecto exterior del conjunto, se ha escogido el cobre por su
gran resistencia a la intemperie, a los ataques quimicos y poseer una gran durabilidad.

Tanto el nuevo edificio como la fachada abierta de Macosa se materializan con una protecciéon solar
mediante lamas verticales, utilizando paneles de cobre de la casa comercial KME con acabado Teku
Oxid. La cubierta inclinada, y por tanto visible desde el exterior, se ejecutara con el mismo material de
manera gue visualmente parezca un volumen compacto, con movimiento en sus fachadas.

La pieza horizontal es la encargada de provocar contraste, no sélo por su volumen sino también por su
cromatismo. Sin embargo, no por ello debe parecer que se trate de piezas ejecutadas de manera dispar,
totalmente diferentes. Por eso hemos escogido el mismo material: el cobre. Para poder dotarlo de ese
contraste con el resto del conjunto, se opta por utilizar placas de cobre con pétina verde, también de la
casa comercial KME. Este material realiza un contraste claro con el tono terroso del cobre y del ladrillo,
pero sin alterar en exceso su imagen, creando una simbiosis en el conjunto. Ademas, servird como
proteccioén solar mévil, por lo que estas planchas deberéan ser microperforadas.

FACHADA

F1.Plancha de acero lacado e=5mm.

F2.Anclaje de lamas mediante placa de acero
atornillada, apoyada sobre enano de hormigon
armado.

F3.Pilar de acero laminado en seccién de cruz.
F4.Viga de perfil conformado en frio e=3mm.

F5.Muro cortina 6+16+8 con hoja exterior de baja
emisividad.

F6.Sistema de sujeccién de muro cortina SG 52 de la
casa comercial Cortizo fabricado con sistema de
anclaje incluido en los montantes para unirlo a los
pilares.

F7.Brazo de sujeccién de proteccion solar de acero
conformado en frio.

F8.Pernos de atado del brazo de sujeccion con el pilar
en cruz.

F9.Montante de la proteccién solar realizado
meediante perfil con alma perforada para aliviar su
peso.

F10.Sistema de proteccién solar que permite la
rotaciéon de las lamas, fijado para no permitir
movimiento tras su puesta en obra.

F11.Convectores de suelo Trox para grandes pafios

"'"'l“
[

|

I

|

|

I

I

I

I

I

|

|

|

I

|

F4 2| I

—EJ:FG |

c7 I

—— [ p—— '

I

|

I

|

I

|

I

| |

I

‘ |

I

I

I

; |

| |

-l |

‘ |

‘ |

I

] ‘ I

I

PPR—

_________________ =

I

|

F8 S1F7 FO F1 |

|

I

T — —= T |

3 |

L F5 |

= s |

|

|

_________________ ]

R —
sS4 s5 s1 F2 Fi

SECCION DE PANO ACRISTALADO Y PROTECION SOLAR DE MACOSA

SUELOS

S1.Pavimento de piedra natural modelo Viser Quarzit
de la casa Metten con mortero de agarre sobre
sub-base compactada.

S2.Pavimento elevado registrable con acabado de
gres pocelanico imitacién marmol de macael de la
casa Porcelanosa.

S3.Plots para sujecién del pavimento registrable de
gres.

S4.Proteccién de la solera de hormigén armado
mediante lamina impermeable bituminosa, |dmina
drenante, ldmina filtrante geotextil y ancachado de
gravas.

S5.Arean compactada.

CUBIERTA

C1.Cubierta de chapa de cobre oxidado resuelta
mediante junta alzada, de la casa comercial KME.
C2.Remate de cubierta.

C3.Chapa grecada, soporte de sistema de cubierta.
C4.Aislamiento térmico de lana de roca sujeto
mediante trastreles metélicos sujetos a la chapa
grecada.

C5.Tablero hidréfugo aglomerado e=2cm

C6.Fieltro bituminoso.

C7.Perfil en U laminado en frio e=2mm.

Rejilla lineal VSD50-1-LT de Trox para
el conducto de retorno de aire
acondicionado para frentes de forjado
en dobles alturas.

Difusor de techo DLQLde Trox en
ejecucion cuadrada con impulsor de
aire en horizontal.

Instalacién de suelo radiante
Eurotherm sobre base de barrera
aorta vapor y aislante térmico rigido
de poliestireno.

Convector linear de Trox, embebido
en suelo como refuerzo para evitar la
condensacioén de los pafios de
vidrios.



