Placas para soluciones acisticas y decorativas
Placas para solugdes acisticas e decorativas
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Las placas de yeso laminado PLADUR® acusticas y decorativas
As placas de gesso laminado PLADUR® acisticas e decorativas

C PLADUR® une la acUstica y la estética incorporando
una nueva gama de placas de yeso laminado con perfo-
raciones de distintas geometrias que denominamos

PLADUR®FON.

PLADUR®FON mejora la absorcién actstica de los locales
donde se instale logrando una flexibilidad de disefio de
espacios y formas.

PLADUR®FON se presentan para techos continuos o
trasdosados en placas de 13 mm de espesor, con tres fipos
de perforaciones: redondas (R), cuadradas (C) y longitudi-
nales (L); con bordes afinados (BA) o cuadrados (BC). Para
techos registrables se realizan placas de 13 mm ya pintadas
de blanco con dimensiones de 600 x 600 mm, pudiendo
ser su canto recto (CR) o tegular (CT).

En el dorso de todos los modelos llevan incorporado un
velo de fibra de vidrio, con el fin de mejorar la absorcién
acustica y, crear una barrera contra el polvo y particulas.

PLADUR®FON mejora el confort auditivo de todos los
locales donde se instale. Si bien estd indicado para espacios
publicos como hoteles, cines, restaurantes, cafeterias,
salones de actos, centros comerciales, etc, también resulta
muy adecuada su instalacién en zonas comunes de viviendas
(pasillos, vestibulos, entradas,...) incluso para techos
registrables que facilitan el mantenimiento. Su prescripcién
puede ser para aplicaciones en techos o trasdosados.

La amplia gama de placas PLADUR®FON son en definitiva,
elementos constructivos que dan soluciones de gran calidad
técnica, decorativa y estética.

ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO

Un buen acondicionamiento acUstico debe conjugar
correctamente la reflexion del sonido en unas zonas del
local y la absorcién en ofras. La absorcién se realiza con
las placas perforadas PLADUR®FON. Los niveles de
absorcién varfan principalmente en funcién del porcentaje
final de perforacién de las placas PLADUR®FON; también
en funcién de la altura del plenum o del espesor de la
cédmara de aire y por Gltimo, de la incorporacién en el
dorso de una manta de lana mineral. De esta forma podré
mejorarse la absorcién en toda la gama de frecuencias.

CALCULO ABSORCION PLADUR®FON HR

PLADUR® pone a su disposicién una herramienta informdtica
disefiada para facilitar el célculo del tiempo de reverberacién
de acuerdo con las exigencias recogidas en el Documento
Basico HR del Cédigo Técnico de la Edificacion, pudiendo
obtener la ficha justificativa para su proyecto.

Entre en www.pladur.com y podrd utilizar esta herramienta
técnica.

ENSAYOS

Todos los ensayos de las placas PLADUR®FON estdn
hechos segun las normativas EN 20354:2000 y EN
15011654:1999.

O PLADUR® combina a acUstica e a estética incorpo-
rando uma nova gama de placas de gesso laminado com

perfuracées de vdrias geometrias que denominamos
PLADUR®FON.

PLADUR®FON melhora a absor¢éo acuUstica dos locais
onde é instalado, alcancando uma flexibilidade de concep-
cGo de espacos e formas.

PLADUR®FON apresentam-se para tectos continuos ou
trasdosados em placas de 1 m. de espessura, com trés tipos
de perfuracées: redon-das (R), quadradas (Q) e longitudinais
(L); com bordos agucados (BA) ou quadrados (BQ). Para
tectos em quadricula produzem-se placas de 13 mm j&
pintadas de branco com uma dimensédo de 600 x 600 mm,
podendo os cantos ser rectos (CR) ou tegulares (CT).

Na parte de frés fem um véu de fibra de vidro para melhorar
a absorc¢é@o actstica e criar uma barreira contra o pé e as
particulas.

PLADUR®FON melhora o conforto auditivo em todos os
locais onde se aplique. Se bem que seja indicado para
espacos publicos, tais como hotéis, cinemas, restaurantes,
cafetarias, auditérios, centros comerciais, efc, a sua utilizacdo
também se adequa bastante a zonas comuns de vivendas
(corredores, vestibulos, entradas,...) inclusive para tectos
em quadricula que tornam a manutencdo mais facil. Pode
aplicar-se em fectos ou revestimentos “trasdosados”.

A vasta gama de placas PLADUR®FON é constituida
definitivamente por elementos construtivos que oferecem
solucdes de grande qualidade técnica, decorativa e estética.

ACONDICIONAMENTO ACUSTICO

Um bom acondicionamento acUstico deve conjugar
correctamente o reflexo do som numas zonas do local e
a absorc@o noutras. A absorcao efectua-se com as placas
perfuradas PLADUR®FON. Os niveis de absorcéo variam
principalmente em funcdo da percentagem final de per-
furacao das placas PLADUR®FON; também em funcéo
da altura do espaco plenum ou da espessura da caixa
de are, por Ultimo, da incorporacéo na parte de tras de
uma manta de & mineral. Desta forma, serd possivel
melhorar a absorcdo em toda a gama de frequéncias.

CALCULO ABSORCAO PLADUR®FON HR

A PLADUR® coloca & sua disposicdo uma ferramenta
informdtica criada para facilitar o cdlculo do tempo de
reverberag@o de acordo com as exigéncias estabelecidas
no Documento Bdsico de Proteccdo Contra Ruido (DB-
HR) do Cédigo Técnico da Edificacdo, podendo obter a
ficha resumo para o seu projecto.

Aceda a www.pladur.com e poderd utilizar esta ferramenta
técnica.

TESTES

Todos os testes das placas PLADUR®PFON foram realizados
segundo as normas EN 20354:2000 e EN 15011654:
1999.
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NORMAS GENERALES PARA LA INSTALACIC')I:I
DE PLACAS PLADUR®FON EN TECHOS CONTINUOS

* La instalacién en obra de las placas PLADUR®FON se realiza
mediante atornillado a perfiles metdlicos T-47, T-60 o Montantes
segUn el sisema PLADUR® elegido y siguiendo las recomendaciones
habituales para los montajes de sistemas PLADUR®.

* Dependiendo de las caracteristicas de las placas y, para permitir
la continuidad del disefio de sus perforaciones, se recomiendan
los siguientes montajes de techo.

- Bordes afinados (fig. 1). Los perfiles metdlicos se colocardn
convenientemente suspendidos del forjado (techos) con una
modulaciéon de 600 mm entre ejes a los que se atornillardn las

placas PLADUR®FON (BA) en transversal, quedando su borde
longitudinal perpendicular a la direccién de los perfiles.

- Bordes cuadrados (fig. 2). Las placas PLADUR®FON (BC) se
atornillardn en longitudinal quedando su borde largo paralelo
a la direccién de los perfiles. La modulacién de s|;os perfiles
dependerd del ancho del modelo de placa elegido, con un
maximo de 300 mm. Es conveniente realizar un techo de doble
estructura a distinto nivel, para facilitar la modulacién de la
segunda estructura (fig. 2 bis).

Para la colocacién de las placas es aconsejable hacer un replanteo
previo. Con ello, se conseguird un mejor aprovechamiento de
las mismas y se realizardn menos cortes. Estos cortes deberdn
hacerse en las placas perimetrales de la superficie, para ello
deberdn replantearse desde el centro hacia fuera, alinedndolas
debidamente, sin contrapearlas (fig. 3, Ejemplo de montaje de
placas Bordes Afinados (BA) en transversal a la estructura).

Durante el fratamiento de juntas y plastecido de tornillos, deberd
procurarse en ftodo momento no rellenar o manchar las perfora-
ciones cercanas al tratamiento.

Los trabajos de pintura de las placas PLADUR®FON deberd
realizarse obligatoriamente con rodillo para no disminuir sus
caracteristicas acUsticas tapando u obturando el velo de fibra de
vidrio.

¢ En el caso de trasdosados, las placas PLADUR®FON no deben
colocarse en zonas expuestas a choques importantes, siendo una
unidad sin cardcter resistente.

Bordes afinados (BA). (fig. 1)
Juntas agucadas (BA)
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NORMAS GERAIS PARA A INSTALAGCAO i
DE PLACAS PLADUR®FON EM TECTOS CONTINUOS

* Ainstalacdo das placas PLADUR®PFON efectua-se aparafusando-
se a perfis metdlicos T-47 ou a montantes segundo o sistema
PLADUR®METAL escolhido e seguindo as recomendacées habituais
para a montagem de sistemas PLADUR®.

* Dependendo das caracteristicas das placas e para permitir a
continuidade do desenho das suas perfuracées, recomenda-se
as seguintes montagens de tecto.

- Junios agugadas (fig. 1). Os perfis metdlicos podem ser conve-
nientemente suspensos da placa (tectos) com uma modulacéo
de 600 mm entre eixos, aos quais serdo aparafusadas as placas
PLADUR®FON (BA) na transversal, ficando a junta longitudinal
perpendicular & direccéo dos perfis.

- Juntos quadrados (fig. 2). As placas PLADUR®FON (BC) serdo
aparafusadas longitudinalmente, ficando a sua junta comprida
paralela & direccdo dos perfis. A modulagéo dos perfis dependerd
da largura do modelo da placa escolhido, com um méximo de
300 mm. E necessdrio produzir um tecto de dupla estrutura a
nivel diferente para tornar mais fécil a modulacéo da segunda
estrutura (fig. 2 bis).

* Para a colocacdo das placas é aconselhdavel fazer um estudo
prévio. Assim, obter-se-&4 um melhor aproveitamento das mesmas
e haverd menos cortes. Estes cortes deverdo efectuar-se nas placas
perimetrais da superficie e, para isso, deverdo ser projectadas
desde o centro até & parte de fora, alinhando-as devidamente
sem contraplacé-las (fig. 3 Exemplo da montagem de placas
Juntas Agucadas (BA) na transversal em relagéo & estrutura).

* Durante o tratamento de juntas e enchimento com parafusos,
deverd tentar sempre preencher ou marcar as perfuracées em
volta do tratamento.

Os trabalhos de pintura das placas PLADUR®FON deveréo
efectuar-se obrigatoriamente com rolo, para néo diminuir as
caracteristicas acUsticas tapando ou obturando o véu de fibra
de vidro.

* No caso de reforco pela parte posterior, as placas PLADUR®PFON
ndo devem colocar-se em zonas expostas a choques violentos,
uma vez que sGo unidades sem cardcter resistente.

Bordes cuadrados (BC). (fig. 2)
Juntas quadrados (BC)

(fig. 2 bis)

Ejemplo de montaje de placas
Bordes afinados (BA) en trans-
versal a la estructura. (fig. 3)
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Exemplo da montagem de placas
Juntas agucadas (BA) na trans-
versal em relacdo & estrutura.

(fig. 3)
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INSTALACI~6N DE PLACAS PERFORADAS CON BORDES AFINADOS
INSTALACAO DE PLACAS PERFURADAS COM JUNTAS AGUCADAS

Se trata las juntas de las placas perforadas con bordes afinados de la misma
manera que la placa PLADUR® N utilizando una cinta de papel para reforzar
la junta y cualquier pasta de juntas de la gama PLADUR®, salvo la pasta

Pregylys 95 SB.

INSTALACI_()N DE PLACAS PERFORADAS CON BORDES CUADRADOS
INSTALACAO DE PLACAS PERFURADAS COM JUNTAS QUADRADOS
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Biselar ligeramente los bor-
des de cada placa.

Bisele ligeiramente os bor-
dos de cada placa.

Aplicar un fijador sobre to-
dos los bordes de la placa.

Aplique um vedante sobre
todos os bordos da placa.

Colocar las placas usando
cufas para mantener un
espacio de 2 a 3 mm entre
ellas.

Coloque as placas usando
cunhas para manter um
espago de 2 a 3 mm en-
tre elas.

Antes de atornillar la placa,
asegurar que las perfora-
ciones estén bien alineadas
en todas direcciones.

Antes de aparafusar a pla-
ca, certifique-se de que as
perfuracées estdo bem
alinhadas em todas as
direcgdes.

Atornillar las placas evitan-
do las perforaciones.

Aparafuse as placas evitan-
do as perfuracées.

Tratam-se as juntas das placas perfuradas com juntas afinadas, da mesma
forma que a placa PLADUR® N, utilizando uma cinta de papel para reforcar

a junta e qualquer pasta de juntas da gama PLADUR®, excepto a pasta
Pregylys 95 SB.

APLICACION DE LA PASTA
APLICACAO DE A PASTA

a) con pistola:

- Rellenar una pistola con
la pasta Pregylys 95 SB
(fig.1).

- Esperar hasta que la pas-
ta empieza a fraguar
(aproximadamente 1h.)
y enrasar la junta con
una espatula (fig.2).

- Cuando la pasta se ha

fraguado, aplicar otra
capa de pasta con una
pequefa espdtula para
alisar la superficie de la
junta. (fig.3).

a) com pistola:

- Encher uma pistola com
a pasta Pregylys 95 SB
(fig.1).

- Espere até que a pasta

fique consistente (aproxi-
madamente 1 hora) e
nivele a junta com uma
espdtula (fig.2).

- Quando a pasta estiver
consistente, aplique outra
camada de pasta com
uma pequena espdtula
para alisar a superficie
da junta (fig.3).

b) con espatula:
Proteger cada lado de la
junta con una cinta de
carrocero y aplicar la pasta
con una espdtula. Esperar
hasta que frague y si es
necesario aplicar otra capa
antes de quitar la cinta.
Lijar las juntas.

b) com espatula:

Proteja cada lado da junta
com uma fita de proteccdo

e aplique a pasta com uma
espdtula. Espere até que
esta fique consistente e, se
for necessdrio, aplique outra
camada de pasta antes de
tirar a fita. Lixe as juntfas.




GAMA DE PRODUTOS E CARACTERISTICAS

PLACAS PLADUR®FON COM BORDOS AGUCADOS

-FON C10 n°8 u 1
-FON R12 n°2 o P
-FON R15 n°1 ® 3
-FON R15 n°8 (] 4
-FON L5x80 n°g = 5
PLACAS PLADUR®FON COM BORDOS QUADRADOS

-FON R6/18 ® ()
-FON R8/18 ® 7
-FON R10/23 ® 8
-FON R12/25 ® 9
-FON R15/30 o 10
- FON R Alternada 8/12/50 o n
- FON R Alternada 12/20/66 [ 12
-FON R Aleatoria 8/15/20 ® 13
- FON R Aleatoria Plus 12/20/35 13
-FON C 8/18 | 14
-FONC12/25 = 15
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= Porcentaje de Perforacion / 12
Percentagem de Perfuracao: 11 -‘: Plénqu 100 mm
16,0% ’ ‘ Plénum 300 mm

= Absorcién acustica /
Absorgao acustica:
Oow = 0,70

= Ensayo acustico / testes:
CTBA 03/PC/PHY/2143/1

- ENSEl (EEEiol 61l HUEGD & : CONFIGURACION DE PERFORACIONES
Testes reaccéo ao fogo: 02 CONFIGURACAO DE PERFURAGOES
M1 (A2) AT-15-6596/2004 A

f i 7 00 A B

° '1I:I_po ﬂe t;or(;e ::’“9"“1""5" / 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 '
IPO de borado norizontal: . -
p Frecuencias/Frequéncias (Hz)

BA

e Dimensiones / Dimensdes:

- Longitud/Comprimento: 2400 mm _-------

- Ancho/Largura: 1200 mm
- Espesor/Espessura: 13 mm Ols (Plenum 100mm) 054 093 0,99 0,78 0,63 061 Ow=0,70 LM

- Lissiaralpliostrtaetes BIG e Ots (Plénum 300mm) 067 078 078 070 062 060 Ow=070L

Con lana mineral/ Com |& mineral: 80 mm.

[
. C

A=65mm/B =130 mm/C =500 mm
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= Porcentaje de Perforacion / 12
Percentagem de Perfuracao: 11 ‘ -{: Plénum 100 mm

B 1 (T LI 10 ] )
) (R LT T | [

13,9% 1'0 /,/\\ Plénum 300 mm
’ \ N\
= Absorcion acustica / 09 / N\
Absorgao acustica: 08 /
= Ensayo acustico / testes: 0O 063
CSTB 713.960.0084/6 y 11 05
04
= Ensayo reaccion al fuego / 03 CONFIGURACION DE PERFORACIONES
Testes reaccéo ao fogo: iz CONFIGURACAO DE PERFURACOES
M1 (A2) AT-15-6596/2004 O’l Ad
. - A :
= Tipo de borde |°n9'tUd'n"_"| / 0000 15 160 a0 20 305 40 50 60 80 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 - :
e® et (96 @ rermreiElE Frecuencias/Frequéncias (Hz)
BA
= Dimensiones / Dimensdes:
- Longitud/Comprimento: 2400 mm Frecuencias/Frequéncias (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
- Ancho/Largura: 1200 mm
- Espesor/Espessura: 13 mm Ols (Plénum 100mm) 069 104 087 0,62 0,51 048 Ow=0,60LM
~ el el Gl Ois (Plénum 300mm) 067 096 081 066 053 049 Ow=060L A=8L5mm/B =163 mm

Con lana mineral/ Com |& mineral: 80 mm.
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= Porcentaje de Perforacion / 12 T Q Q Q Q Q
Percentagem de Perfuracao: /b Plénum 100 an
[

16,1% i; N < Plénum 300 mm
' N
i6 ‘Isti 09 \
« Absorcidn acustica / : NI

Absorcéo acustica: o \§
Oow = 0'60 . 4&
= Ensayo acustico / testes: Qs 06 \
05
N

CSTB 713.960.0084/3 y 9 : J
04

= Ensayo reaccion al fuego / 03 CONFIGURACLON DE PERFORACIONES
Testes reaccéo ao fogo: » CONFIGURACAO DE PERFURACOES
M1 (A2) AT-15-6596/2004 0'1

= Tipo de borde longitudinal / 00 "0 125 160 200 250 a5 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
;:6?0 Bl loamele (Tartzemiz Frecuencias/Frequéncias (Hz)

e Dimensiones / Dimensdes:

oo S0 e 81 0 0 [0 |

- Ancho/Largura: 1200 mm )
- Espesor/Espessura; 13 mm Qs (Plénum 200mm) 063 109 094 065 053 047 Ow=060LM

- Peso aproximado: 9Kg/m2 Ots (Plénum 300mm) 072 101 08 072 056 050 Ow=060LM
Con lana mineral/ Com I& mineral: 80 mm.
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= Porcentaje de Perforacion /
Percentagem de Perfuragao:
11,0%

= Absorcién acustica /
Absorgao acustica:
Oow = 0,50

= Ensayo acustico / testes:
CSTB 713.960.0084/5 y 10

= Ensayo reaccion al fuego /
Testes reacgao ao fogo:
M1 (A2) AT-15-6596/2004

= Tipo de borde longitudinal /
Tipo de bordo horizontal:
BA

= Dimensiones / Dimensdes:
- Longitud/Comprimento: 2400 mm
- Ancho/Largura: 1200 mm
- Espesor/Espessura: 13 mm
- Peso aproximado: 9Kg/mz2

0o
0
Ly
(A

12
%:1 PIénur}w 100 +m
11 —  Plénum 300 mm
10 =
/ [
| \\
08 /
07 \‘\’ \\\
0,6 N
05 S~
04 N L
—
03
0.2
01
00 "0 15 160 200 20 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Frecuencias/Frequéncias (Hz)
Frecuencias/Frequéncias (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
Ots (Plénum 100mm) 071 103 08 054 043 039 Ow=0,50LM
Ots (Plénum 300mm) 071 093 073 05 042 039 Ow=0,50LM

Con lana mineral/ Com I& mineral: 80 mm.

30 mm

| 30 mm N

O O O

CONFIGURACLON DE PERFORACIONES
CONFIGURACAO DE PERFURACOES

At

A
-«

A=825mm/B =165 mm

PLADUR®

R 15 n°8
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= Porcentaje de Perforacion /
Percentagem de Perfuragao:
10,7%

= Absorcién acustica /
Absorgao acustica:
ow = 0,55

= Ensayo acustico / testes:
CTB 03/PC/PHY/21432

= Ensayo reaccion al fuego /
Testes reaccéo ao fogo:
M1 (A2) AT-15-6596/2004

= Tipo de borde longitudinal /
Tipo de bordo horizontal:
BA

= Dimensiones / Dimensdes:
- Longitud/Comprimento: 2400 mm
- Ancho/Largura: 1200 mm
- Espesor/Espessura: 13 mm
- Peso aproximado: 9Kg/mz2
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Plénum 300 mm

JE énu m

Sin lana mineral

09 7~

0?8 // ‘
/A ﬁ
07 1|

N

Vi

/

———

(
|

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Frecuencias/Frequéncias (Hz)

Frecuencias/Frequéncias (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

QLs (Plénum 100mm) 056 09 09 065 048 041 Ow=055LM
Ols (Plénum 300mm) 068 075 073 060 049 044 Ow=055L
Ols (Plénum 100mm)* 052 069 066 050 039 033 Ow=045L

Con lana mineral/ Com 1& mineral: 80 mm.

[]
o N | |

; == pin 100
11 Plénum 100 mm

| 80 mm

10 mm

e

40 mm

CONFIGURACLON DE PERFORACIONES
CONFIGURACAO DE PERFURACOES

A
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A=80mm/B =160 mm/C =440 mm

L 5x80 n°8
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8.7% " = Plénum 600 mm
- _ 09 L — =N
oo Yl L ANTTTNG O O O O O O O O O
ow = 0,45 07 /J \
. Qs 0.6 / A
- Ensa;c/)o acustico / testes: i j \\
ITB N° LA/1187a/05 o \\‘\\ Q Q O Q O Q Q O Q
: Egsiﬁorgziggg r;u? If;l;;%?o ! Zj \§§, CONFIGURACION DE PERFORACIONES
M1 (A2) AT-15-6596/2004 . CONFIGURAGAO DE PERFURACOES
= Tipo de borde longitudinal / 0 W 15 1 20 0 35 40 50 630 80 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 ‘ Q Q O Q Q
;i([:'.)o de bordo horizontal: Frecuencias/Frequéncias (Hz)
- Dimeqsiones / D_imensc“)es: Q Q Q Q Q
- Longitud/Comprimento: 1998 mm Frecuencias/Frequéncias (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
- Ancho/Largura: 1188 mm
- Espesor/Espessura: 13 mm Ots (Plénum 300mm) 065 100 083 065 04 026 Ow=045LM
- Peso aproximado: 9Kg/m2 Ots (Plénum 600mm) 073 08 08 075 046 028 Ow=045LM ;:’erforaciones sobre toda la superficie de la placa:.: O Q Q O Q

Perfuracdes sobre toda a superficie da placa.

Con lana mineral/ Com I& mineral: 75 mm.
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Percentagem de Perfuracao: o Plénum 300 r%m
15,5% ' / == plénum 600 Mm
10 4 7 I} N
SN
= Absorcion acustica / 09 / \\
Absorg¢ao acustica: 08 \\
Oow = 0,70 07 \‘
* Ensayo acustico / testes: e k :{i Lo
T/ OO0 O O0O0OO0OO0OO0O0
04—/
= Ensayo reaccion al fuego / 03 /
Testes reac¢éo ao fogo: v CONFIGURACLON DE PERFORACIONES
M1 (A2) AT-15-6596/2004 ‘ CONFIGURAGCAO DE PERFURACOES Q Q Q Q Q
01
< I’iipg gz gg:gg II?:r?zitou:tgnlél / %% "0 155 150 20 20 35 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
P ’ Frecuencias/Frequéncias (Hz)
BC
= Dimensiones / Dimensdes: Q Q Q Q Q
- Longitud/Comprimento: 1998 mm Frecuencias/Frequéncias (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
- Ancho/Largura: 1188 mm
- Espesor/Espessura: 13 mm OLs (Plénum 300mm) 050 111 09 084 06l 053 Ow=0,70LM
- s slpliond aetes SISy e Ots (Plénum 600mm) 078 08 104 093 072 058 Ow=075LM : : : Q Q Q Q Q
Perforaciones sobre toda la superficie de la placa.

Con lana mineral/ Com I& mineral: 75 mm. Perfuracdes sobre toda a superficie da placa.
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= Porcentaje de Perforacion / 12 ‘
Percentagem de Perfuragéo: 11 P'?”””\‘ 300*
14,8% iy R =D Plenurﬁ 600 rJnm
| -
- Absorcién acustica / . /—Af T
Absorcéo acustica: 08 AN/ \
Ow = 0,65 07 ,f N \\
L . ) S 0,6 \
= Ensayo acustico / testes: \ Y
ITB N° LA/1187a/05 05— N—
04 |
= Ensayo reaccion al fuego / 03
Testes reaccéo ao fogo: 02 CONFIGURACION DE PERFORACIONES
M1 (A2) AT-15-6596/2004 0 CONFIGURACAO DE PERFURACOES
= Tipo de borde longitudinal / %0 00 15 10 20 20 35 400 50 630 80 1000 1250 1600 2000 2500 3150 400 5000 Q Q Q Q
Tipo de bordo horizontal: ) .
Frecuencias/Frequéncias (Hz)
BC
= Dimensiones / Dimensdes:
- Longitud/Comprimento: 2001 mm Frecuencias/Frequéncias (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
- Ancho/Largura: 1196 mm
- Espesor/Espessura: 13 mm s (PIénum 300mm) 060 1205 091 083 0,61 047 Ow=0,65LM
- Peso aproximado: 9Kg/mz2 ) _ : :
p 9 Ots (Plénum 600mm) 076 08 09 08 066 049 Ow=0,65LM Perforaciones sobre toda la superficie de la placa.

Con lana mineral/ Com 14 mineral: 75 mm. Perfuracdes sobre toda a superficie da placa.



= Porcentaje de Perforacion /
Percentagem de Perfuragao:
18,1%

= Absorciéon acustica /
Absorg¢ao acustica:
Oow = 0,70

= Ensayo acustico / testes:
ITB N° LA/1187a/05

= Ensayo reaccion al fuego /
Testes reaccdo ao fogo:
M1 (A2) AT-15-6596/2004

= Tipo de borde longitudinal /
Tipo de bordo horizontal:
BC

= Dimensiones / Dimensdes:
- Longitud/Comprimento: 2000 mm
- Ancho/Largura: 1200 mm
- Espesor/Espessura: 13 mm
- Peso aproximado: 9Kg/mz2

12
| Plénu 300n~\m
11
== plénum 600 mm
10 RN 3
. v/ N\
07— \E
06 v/ \\\
05 |
04—
03 |-
02
01
0 5 10 0 20 35 400 50 60 B0 1000 150 1600 2000 2500 3150 4000 000
Frecuencias/Frequéncias (Hz)
Frecuencias/Frequéncias (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
Ots (Plénum 300mm) 051 105 098 087 064 051 Ow=0,70LM
Ots (Plénum 600mm) 080 089 100 093 069 055 Ow=070LM

Con lana mineral/ Com I& mineral: 75 mm.

25 mm

25 mm

PN

N

CONFIGURACION DE PERFORACIONES

CONFIGURACAO DE PERFURACOES

Perforaciones sobre toda la superficie de la placa.
Perfuracdes sobre toda a superficie da placa.
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= Porcentaje de Perforacion /
Percentagem de Perfuracao:
19,6%

= Absorciéon acustica /
Absorg¢ao acustica:
ow = 0,75

= Ensayo acustico / testes:
ITB N° LA/1187a/05

= Ensayo reaccion al fuego /
Testes reaccao ao fogo:
M1 (A2) AT-15-6596/2004

= Tipo de borde longitudinal /
Tipo de bordo horizontal:
BC

= Dimensiones / Dimensdes:
- Longitud/Comprimento: 1980 mm
- Ancho/Largura: 1200 mm
- Espesor/Espessura: 13 mm
- Peso aproximado: 9Kg/m2
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e | > Plénurr{300rjpm

<= Plénun) 600 mm

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Frecuencias/Frequéncias (Hz)

OLs (P1énum 300mm) 058 107 087 08 070 058 Ow=0,75LM

Ots (Plénum 600mm)

078 09 100 09 075 066 Ow=0,80LM
Con lana mineral/ Com |& mineral: 75 mm.

30 mm

CONFIGURACI~C')N DE PERFORACIONES
CONFIGURACAO DE PERFURACOES

PLADUR®F O

Perforaciones sobre toda la superficie de la placa.
Perfuracdes sobre toda a superficie da placa.




25 mm 0 25 mm PLADUR®

| | | R Alternada
Q O Q O 8/12/50

oD D O o O

U 25 mm N

25 mm

* Porcentaje de Perforacion / 12 I
Percentagem de Perfuragao: 11 Plénum 300 n\\m Q
13,1% ' == Plénum 600 Mm

_
- Absorcién acustica / 09 f" - \
Absorg¢ao acustica: 08 \
Ow = 0,55 0 ﬂ /| \\
. Os 06 7# \\ Q
- Ensayo acustico / testes: ; s

ITB N° LA/1187a/05

|
)

A

= Ensayo reaccion al fuego / 03 CONFIGURACLC)N DE PERFORACIONES
Testes reac¢éo ao fogo: 02 CONFIGURACAO DE PERFURACOES
M1 (A2) AT-15-6596/2004

. o 00
= Tipo de borde longitudinal / 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Tipo de bordo horizontal: i .
BC Frecuencias/Frequéncias (Hz)

e Dimensiones / Dimensdes:

- Longitud/Comprimento: 2000 mm Frecuencias/Frequéncias (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
- Ancho/Largura: 1200 mm
- Espesor/Espessura: 13 mm Qs (Plénum 300mm) 059 104 089 0,76 0,54 0,39 Ow=055LM

Perforaciones sobre toda la superficie de la placa.

- i o 2 ,
Peso aproximado: 9Kg/m ots (Plénum 600mm) 082 08 09 08 059 044 Ow=060LM Perfuragdes sobre toda a superficie da placa.

Con lana mineral/ Com |& mineral: 75 mm.
11
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Porcentaje de Perforaciéon /
Percentagem de Perfuracgéio:
19,6%

Absorcién acustica /
Absorcdo acustica:
ow = 0,80

Ensayo acustico / testes:
ITB N° LA/1187a/05

Ensayo reaccioén al fuego /
Testes reaccéio ao fogo:
M1 (A2) AT-15-6596/2004

Tipo de borde longitudinal /
Tipo de bordo horizontal:
BC

Dimensiones / Dimensées:

- Longitud/Comprimento: 1980 mm

- Ancho/Largura: 1188 mm
- Espesor/Espessura: 13 mm
- Peso aproximado: 9Kg/m2

R Alternada 12/20/66

ooogg
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0,5

04

03

02

01

00 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Frecuencias/Frequéncias (Hz)

Frecuencios/Frequéncias (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

Qs (Plénum 600mm) 079 089 099 0% 073 063 ow=080L

Con lana mineral/ Com la mineral: 75 mm.

12

| 33 mm R 33 mm } PLADU R®
R Alternada
12/20/66

33 mm

33 mm

O 0 O 0 C

CONFIGURACION DE PERFORACIONES
CONFIGURACAO DE PERFURAGOES

Perforaciones sobre toda la superficie de la placa.
Perfuragées sobre toda a superficie da placa.



R Aleatoria 12/20/35 y 8/15/20 s R Aleatoria

ooog
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R Aleatoria Plus 12/20/35 R Aleatoria Plus 12/20/35

= Porcentaje de Perforacion / b e 300+m
Percentagem de Perfuracao: 11 == lénum 600 mm
9,8% 10

= Absorcién acustica /

Absorg¢ao acustica: o
Oow = 0,35 08
= Ensayo acustico / testes: 07

Oss 0:6 ,/ ,\\ S

ITB N° LA/1187a/05

- Ensayo reaccion al fuego / A\ =
Testes reaccdo ao fogo: 05 \\
M1 (A2) AT-15-6596/2004 04 Y 7 -
. . : = CONFIGURACION DE PERFORACIONES
= Tipo de borde longitudinal / 03 CONFIGURACAO DE PERFURACOES
Tipo de bordo horizontal: \\\=ﬁ’s‘ e e ..-C. e e ..C. —
BC i
= Dimensiones / Dimensdes: o Sl e S e S e
- Longitud/ Comprlmento: 2000 mm 00700 15 10 200 250 35 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 B . .. . | ;.-.‘ . . E .-.‘
- Ancho/Largura: 12tOO mm e ) 0% 008 0 o: .. K .‘.“;.;.
- Espesor/Espessura: 13 mm S e, So oy . 50500385 ay .0 as g
- Peso aproximado: 9Kg/mz2 %0 %, 2a o’ Po % 200 f ¢
o e .-‘. e .-? o . ro .-? °
R Aleatoria Plus 8/15/20 Frecuencias/Frequéncias (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 RET PONNDICRRE PERSEAPELY PRI
- D{mensiglngsl D_imensﬁggro . Ots (Plénum 300mm) 057 07 05 033 02 037 Ow=035L HE N LR I
- Longitud/Comprimento: mm ) Perforaciones sobre toda la superficie de la placa.
- Ancho/Largura: 1200 mm Qs (Plenum 600mm) 067 066 057 037 02 027 Ow=035LM Perfuragdes sobre toda a superficie da placa.

- Espesor/Espessura: 13 mm

P imado- 9Ka/m2 Con lana mineral/ Com I& mineral: 75 mm.
- Peso aproximado: 9Kg/m

13
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= Porcentaje de Perforacion / 12 ‘ :
Percentagem de Perfuragéo: 11 ! ! plénun 300 im
19,8% " Vi === Plénum 600 mm
1 ‘\
o " 4 N
= Absorcion acustica / ’ /' \\
Absor¢ao acustica: 08 — =
ow = 0,75 07— \\ |
Qs 06 — \‘ \
* Ensayo acustico / testes: 0
ITB N° LA/1187a/05 ' il
04
= Ensayo reaccion al fuego / 03
Testes reaccado ao fogo: 02
M1 (A2) AT-15-6596/2004 2
= Tipo de borde longitudinal / % 15 @ 20 %0 35 40 S0 60 G0 1000 1250 1600 200 2500 3150 4000 50D
UiiEe Els bl [elzeriz Frecuencias/Frequéncias (Hz)
BC
= Dimensiones / Dimensoes:
- Longitud/Comprimento: 1998 mm Frecuencias/Frequéncias (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
- Ancho/Largura: 1188 mm
- Espesor/Espessura: 13 mm Ols (Plénum 300mm) 054 107 09 092 0,75 055 Ow=0,75L
- Peso aproximado: 9Kg/m2 Ots (Plénum 600mm) 077 092 103 100 076 065 Ow=080L

Con lana mineral/ Com |& mineral: 75 mm.
14

10 mm

10
= PLADUR®
C 8/18
e
|

CONFIGURACION DE PERFORACIONES

CONFIGURACAO DE PERFURACOES

Perforaciones sobre toda la superficie de la placa.

Perfuracdes sobre toda a superficie da placa.



‘ 13 mm ‘
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C 12/25

13 mm

12 mm
>

12 mm

”“t'*l

= Porcentaje de Perforacion / 12 -
Percentagem de Perfurac&o: 11 ":‘ Plénup 100 fm
23% Plénum 300 mm
=== [Plénum 600 mm
= Absorcion acustica / =
Absorcéo acustica: \
ow = 0,85 —
P \vﬂf
= Ensayo acustico / testes:
ITB N° LA/1187a/05 DS
< rsao reaion l e coFUrAcioN vEpevonscionss
Testes reaccéo ao fogo: - & &
M1 (A2) AT-15-6596/2004 "
= Tipo de borde longitudinal / 000 15 10 20 20 35 0 500 60 80 100 1250 1600 2000 2500 310 4000 500
Tipo de bordo horizontal: Frecuencias/Frequéncias (Hz)
BC
= Dimensiones / DimensGes: Frecuencias/Frequéncias (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
- Longitud/Comprimento: 2000 mm
Ols (Plénum 100mm)* 045 120 119 09 082 05 Ow=080LM

- Ancho/Largura: 1200 mm & i
- Espesor/Espessura: 13 mm Ots (Plénum 300mm)** 060 108 101 100 081 065 Ow=085LM Perforaciones sobre toda la superficie de la placa.
' ' ' ' ' ' ' Perfuragdes sobre toda a superficie da placa.

- Peso aproximado: 9Kg/mz2
OLs (Plénum 600mm)=** 08 091 103 099 087 068 Ow=085LM

Con lana mineral/ Com |& mineral:
*100mm. **75mm. 15



Q TEXTO MODELO PARA INCLUIR EN MEMORIAS DE PROYECTOS

El montaje serd conforme a las recomendaciones de instalacién de los
Sistemas PLADUR®, mediante:

1.a. Perfiles de techo continuos T-47, en acero galvanizado de espesor
0,55 mm, separado entre ellos:

- con una modulacién de 600 mm entre ejes para las placas con
borde afinado.

- con una modulacién de 300 mm entre ejes para las placas con
bordes cuadrados.

Ambos suspendidos del forjado por medio de horquillas T-47 y varillas
roscadas cada m.

1.b. Estructura primaria PH45, de chapa en acero galvanizado de 0,8 mm,
separado entre ellos con una modulacién de 1,10 m y suspendidos del
forjado por medio de varillas roscadas cada m.

Una estructura secundaria constituida de perfiles de techo continuos T-47
de PLADUR®, en acero galvanizado de espesor 0,55 mm, separado entre
ellos:

- con una modulacién de 600 mm entre ejes para las placas con
borde afinado.

- con una modulacién de 300 mm entre ejes para las placas con
bordes cuadrados.

2. Una lana mineral desnuda de espesor: mm.
3. Una placa de PLADUR®FON modelo .

4. La pintura se aplicard sélo con rodillo seco con el fin de no obstruir el
velo de fibra de vidrio situado en el dorso de la placa PLADUR®FON.

5. Las juntas se tratardn segun las técnicas de tratamiento de juntas de los
Sistemas PLADUR® y con los productos PLADUR® descritos en las docu-
mentaciones técnicas de PLADUR®.

PRESCRIPCION PARA TRASDOSADOS CON PLADUR®FON

El montaje serd conforme a las recomendaciones técnicas de las documen-
taciones PLADUR® y segin norma UNE 102041 IN mediante:

1. Montantes PLADUR®, en acero galvanizado de espesor 0,6 mm, de
mm de ancho, separados por m (max. 0,60 m para bordes
afinados y 0,30 para bordes cuadrados) y un anclaje cada m.

2. Una lana mineral desnuda de espesor: mm.
3. Una placa de PLADUR®FON modelo .

4. La pintura se aplicard sélo con rodillo seco con el fin de no obstruir el
velo de fibra de vidrio situado en el dorso de la placa PLADUR®FON

5. Las juntas se fratardn segin las técnicas de tratamiento de juntas de los
Sistemas PLADUR® y con los productos PLADUR® descritos en las docu-
mentaciones técnicas de PLADUR®.

Y [

o TEXTO MODELO PARA INCLUIR EM MEMORIAS DE PROJECTOS

A montagem serd feita de acordo com as recomendacées de instalagéo
dos sistemas PLADUR®, nomeadamente:

1.a. Perfis de tecto continuos T-47, em aco galvanizado de espessura
0,55 mm, separados entre eles:

- com uma modulacdo de 600 mm entre eles para placas com
junta afinada.

- com uma modulacdo de 300 mm entre eles para placas com
juntas quadradas.

Ambos suspensos da placa por meio de grampos T-47 e hastes roscadas
cada m.

1.b. Estrutura primdria PH45, de chapa em aco galvanizado de 0,8 mm,
separado entre eles com uma modulagéo de 1,10 m e suspensos da placa
por meio de hastes roscadas cada m.

Uma estrutura secunddria constituida por perfis de tecto continuos T-47
de PLADUR®, em aco galvanizado de espessura 0,55 mm, separados
entre eles:

- com uma modulacdo de 600 mm entre eles para placas com
junta afinada.

- com uma modulacéo de 300 mm entre eles para placas com
juntas quadradas.

2. Uma 1@ mineral nua de espessura: mm.
3. Uma placa de PLADUR®FON modelo .

4. A pintura deverd aplicar-se apenas com rolo seco, de modo a néo
obstruir o manto de fibra de vidro situado no reverso da placa PLADUR®FON.

5. As juntas se tratar@o de acordo com as técnicas de tratamento de juntas
dos Sistemas PLADUR® e com os produtos PLADUR® descritos nas documenta-
coes técnicas da PLADUR®.

INDICACOES PARA “TRASDOSADOS” COM PLADUR®FON

A montagem serd feita segundo as recomendacées técnicas das documenta-
cdes PLADUR® e segundo a norma UNE 102041 IN, nomeadamente:

1. Montantes PLADUR®, em aco galvanizado de espessura 0,6 mm, de
mm de largura, separados por m (max. 0,60 m para juntas
afinadas e 0,30 para juntas quadradas) e uma fixagéo cada m.

2. Uma 1@ mineral nua de espessura: mm.
3. Uma placa de PLADUR®FON modelo .

4. A pintura deverd aplicar-se apenas com rolo seco, de modo a néo
obstruir o manto de fibra de vidro situado no reverso da placa PLADUR®FON.

5. As juntas se tratardo de acordo com as técnicas de tratamento de juntas
dos Sisternas PLADUR® e com os produtos PLADUR® descritos nas documenta-
coes técnicas da PLADUR®.
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Servicio de atencién al cliente Para contactar con el delegado de su
zona consulte “Red Comercial” en

Para contactar o responsavel da sua

900 35 30 33 wwwpladuccom

consultas.pladur@uralita.com

Linha de apoio ao cliente

Empresa
Registrada

ER - 735/1997

Oficinas Centrales
Gbrica de

aldemoro,
Madrid

Placas de Yeso

%.f:;‘]'s’}gfga ds El presente documento tiene carécter exclusivamente orientativo y se refiere a la instalacion y empleo de los materiales PLADUR® de conformidad con las especificaciones técnicas en él contenidas. Cualquier

pT sy e utilizacion o instalacion de materiales PLADUR® que no se ajuste a los parametros reflejados en el presente documento debera ser consultada previamente con el Departamento Técnico de Yesos Ibéricos, S.A.

O presente documento tem carécter exclusivamente orientativo e refere-se a instalagao e emprego dos materiais PLADUR® de conformidad com as especificagoes técnicas nele contidas. Qualauer utiizagédo
ou instalagéo de materiais PLADUR® que ndo se ajuste aos parametros refletidos no presente documento devera ser consultada previamente com o Departamento Técnico de Yesos Ibéricos, S.A.
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PLADUR® es una marca registrada en favor de Yesos Ibéricos, S.A. del Grupo URALITA / PLADUR® é uma marca registada en favor de Yesos Ibéricos, S.A. do Grupo URALITA
Edicion/Edicéo 1. Septiembre/Setembro 2010. Esta Edicién se considera valida salvo error tipogréfico o de transcripcion / Esta Edigao considera-se vélida salvo erro tipogréfico ou de transcripcion
Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporacién de mejoras y modificaciones / Ficam reservados todos os direitos, incluida a incorporagéo de melhoras e modificagoes.






