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Tabique autoportante pladur

i Composicion del tabique:

T— 1 1 Placa de yeso laminado KNAUF e=12.5 mm

Placa de yeso laminado KNAUF e=12.5 mm

Canal de 48 mm y montante de 46mm

Aislamiento termoacustico de lana de roca. e=40 mm

Placa de cemento aquapanel. e=12.5 mm

o u P+ w N

Canal de 48 mm y montante de 46mm

7 Placa de yeso laminado KNAUF e=12.5 mm

8 Placa de yeso laminado KNAUF e=12.5 mm

FORJADO

Pavimento de moqueta

: AT - N a p
FORJADO
1 Moqueta e= 8 mm

2 Mortero autonivelante e=30 mm

3 Lamina antimpacto

Trasdosado autoportante pladur

v

Composicion del tabique:

1 Placa de yeso laminado KNAUF e=12.5 mm
2 2 Placa de yeso laminado KNAUF e=12.5 mm

3 Canal de 48 mm
* 4 Montante de 46 mm

5 Aislamiento termoacustico de lana de roca. e=40 mm
5 6 Muro de hormigon armado

FORJADO
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AZOTEA TRANSITABLE INVERTIDA
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Orden de capas:

1-Hormigon celular

2-Capa de regularizacion con mortero. e:2cm
3-Lamina impermeabilizante tipo Glasdan 40-P
4-Lamina impermeabilizante tipo Esterdan 40-PR
5-Geotextil

6-Aislamiento. Poliestireno extruido

7-Geotextil

8-Soportes regulables

9-Baldosa ceramica
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