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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN: 
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1.1. MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

El ejercicio de la profesión del ingeniero de la ed ificación en el campo de la 
intervención arquitectónica y el estudio del patrim onio arquitectónico de nuestra comunidad, 
para su conocimiento y valorización, se plantea com o motivo para la realización del estudio de 
la Ermita de Penella y poder así profundizar en el campo profesional del patrimonio 
arquitectónico.  

 
            El conocimiento del pasado nos ayuda a entender el presente y a mejorar el futuro. 

Trabajar en poner de manifiesto una obra artística y tratar de entender su significado en 

relación a las demás obras que nos rodean es uno de  los mejores encargos que puede realizar 

un ingeniero en la edificación, ya que abre la posi bilidad de ayudar a comprender como el 

sacrificio de las personas pueden llevar a cambiar los elementos utilizados comúnmente para 

transformarlos en obras de arte y conservar este esfuerzo, es la tarea que más acerca a poder 

continuar preservando la identidad de nuestra profe sión y todas con las que interactuamos. 

Nuestro conocimiento aporta y suma esfuerzos a las demás disciplinas que sienten la 

necesidad de estudiar el pasado para poder elegir el futuro. 

            Bajo estas motivaciones se ha realizado una toma de datos a fin de obtener un 

levantamiento  gráfico exhaustivo, intentando llegar por medio de la lectura gráfica de sus 

partes a un entendimiento de su geometría. También se realiza un estudio histórico-

constructivo-patológico. Además se ejecuta el estudio de la manifestación patológica del 

edificio. Se elabora un trabajo de investigación de  los textos y documentos que hablan sobre 

el conjunto monástico y sobre la arquitectura de la  época en la que fue construido. Para todas 

estas tareas se ha puesto en práctica los conocimientos adquiridos en las distintas asignaturas 

del aprendizaje académico. 

 

1.2. OBJETIVOS  
 

El objetivo principal de este trabajo es la realiza ción de un Plan Director de 
intervención de la Ermita de Penella. A partir de este objetivo general se generan una serie de 
objetivos secundarios que fueron cubiertos en el de sarrollo de la investigación: 

 
1.- Estudio Histórico del edificio. Investigación b ibliográfica y archivística. 
2.- Ubicación y Acceso.  
3.- Reportaje fotográfico.  
4.- Estudio del edificio.  
5.- Levantamiento de planos 
6.- Análisis del sistema constructivo. 
7.- Análisis patológico. 
8.- Posible Intervención 
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CAPÍTULO 2.  ESTUDIO HISTÓRICO DE LA 

ERMITA DE PENELLA: 
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2.1.- Estudio Histórico del edificio. Investigación Bibliográfica y archivística 
 

Se carece de suficiente información para establecer una fecha exacta de la fundación 

de la ermita de Penella. Pero, según los datos proporcionados por la valiosa obra del Padre 

Fullana en el testamento de Dña. Beatriz de Lauria se sabe que se fundó a principios del siglo 

XV la capellanía de San Jorge en la Alquería de Penella, sustentada con las rentas de dicha 

Alquería, cuya ubicación por el momento nos es desconocida, pero que, por el carácter de 

estas fundaciones debió de encontrarse en el Castell de Penella.  

  Posteriormente, en el primer tercio del siglo XVI, con la conversión obligada por 

decreto real de los moriscos al cristianismo, el V conde de Cocentaina, D. Guillermo Ruiz de 

Corella, reorganiza el mapa eclesiástico de su condado con la creación de nuevas iglesias y 

ermitas dependientes de la Iglesia Parroquial de Santa María. 

   Pero, la leyenda popular sí tiene origen para su fundación, el paso del obispo Tomás 

de Villanueva por Penella fue decisivo para convenc er a los lugareños de que se erigiese allí 

una pequeña iglesia para su devoción. 

   En cuanto a las obras de arte que contenía en su  interior, una de ellas una tabla 

gótica del siglo XIV, posiblemente procedente de la  capellanía medieval, fue trasladada al 

museo arzobispal de Valencia por problemas de segur idad y conservación a cambio de una 

serie de promesas que nunca se han llegado a cumplir completamente. 

 

2.2.- La  Ermita. 

 La ermita es un edificio exento con planta de cruz  griega, cuya nave mide 11,2 x 9 

metros. A la entrada principal le precede un vía crucis. La fachada, orientada al este, estaba 

enlucida con yeso blanco y forma pentagonal. Al lad o derecho de la puerta se sitúa la última 

estación del vía crucis. 

   En el interior unas pilastras sostiene la cornis a que recorre todo el perímetro de la 

ermita y de ella arranca la bóveda de cañón. La parte del crucero se cubre con una cúpula 

vahída sobre pechinas. 

   El altar mayor está realizado de obra, en el que pilastras y medias columnas con 

capitel corintios sostienen un entablado y un tondo  con la imagen de la Mare de Deu del 

Miracle. El centro del retablo lo ocupa una hornaci na con cristal tras el cual aparece una 

imagen del bulto del Santo. En cada brazo del cruce ro hay un retablo de estuco dedicados a la 

Purísima Concepción y a San Antonio de Padua. 
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   Actualmente no se lleva a cabo ningún uso en su interior, al no haberse finalizado 

las obras de intervención dado el conflicto entre e l Arzobispado de Valencia y el 

Ayuntamiento de Cocentaina. 

 

2.3- Intervenciones: 

   Tras las últimas obras de intervención en la ermita en 1921 por parte del 

Ayuntamiento de Cocentaina, el edificio ha ido dete riorándose paulatinamente a lo largo de 

los años. Así, en 1993 un grupo de habitantes de la  pedanía de Penella junto con el Centre 

d’Estudis Contestans crearon una comisión con el fi n de recaudar fondos para iniciar su 

reconstrucción. En esta ocasión se planteaban la re stauración del tejado y  reparar las goteras. 

   Pero el proyecto final y la intervención definit iva no se llevo a cabo hasta 1998, 

momento en el que el Ayuntamiento de Cocentaina tomó la iniciativa de la redacción del 

proyecto y la ejecución de éste. 

   Por diversos conflictos, referentes a la propiedad de la ermita el proyecto no pudo 

ser finalizado, por lo que la actuación se limitó a  la cubierta y exteriores del edificio. 

La planta es cruciforme de brazos iguales con bóvedas de medio cañón en los 

elementos laterales, mientras que el crucero estaba como un casquete sobreelevado respecto 

a los cuerpos laterales. La cubierta del cuerpo central es a cuatro aguas y las capillas laterales 

a dos aguas. 

 Adosado a la pared trasera del altar mayor, frente a la fachada de acceso, existía un 

elemento de dos plantas que cumplía las funciones d e sacristía y almacén, 

sobredimensionado para el volumen de la ermita. 

  En cuanto al estado de conservación, en la cubier ta se produjeron entradas de agua 

que deterioraron las cornisas, las bóvedas y los revestimientos interiores y exteriores. 

Por otra parte, en el nivel de encuentro con el terreno existían humedades. Algunas 

importantes como las de la fachada sur, en la que e l terreno circundante estaba sobre el nivel 

del pavimento provocadas por la inclinación de los bancales hacia la ermita y la caída libre del 

agua desde la cubierta. Como consecuencia de todo e sto, también se manifestaron algunos 

deterioros en la solera y el pavimento. 
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Las actualizaciones que se han realizado, en términos generales, han estado 

condicionadas por los términos más deteriorados ant eriormente descritos. Éstas son: 

La cubierta se quito pero con la recuperación de la teja. Los piñones fueron 

demolidos hasta el nivel de las cornisas para proce der al zunchado horizontalmente de toda la 

ermita. Posteriormente, los elementos demolidos fueron recuperados hasta recuperar el 

aspecto original. 

  Las humedades. El terreno circundante se desmonto a un nivel por  debajo del 

pavimento inferior, para ello se ejecuto una zanja en la fachada sur para recoger las aguas 

superficiales. Igualmente se coloco un pavimento dr enante a base de encachado de piedra 

sobre solera con pendientes, confinando el conjunto  con un bordillo. 

El cuerpo sacristía -almacén. Dicho cuerpo, voluminoso y deteriorado, fue demol ido 

para sustituirlo por una sacristía de dimensiones m ás reducidas a modo de capilla lateral con 

mitad de altura y capacidad para albergar un aseo. 

El revestimiento exterior fue picado, mientras que en el interior el proyecto no se 

pudo finalizar y los azulejos del zócalo fueron rob ados. 

  La fachada principal  igualmente fue restaurada y se recupero una antigua hornacina 

que había permanecido oculta en obras anteriores. 
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Capítulo 3.UBICACIÓN Y ACCESO. 
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3.1. Penella 
Penella es una pedanía de Cocentaina, se encuentra a una altitud de 800m y  tiene 16 

habitantes. Pertenece a la Comunidad Valenciana, se  encuentra al norte de la provincia de 

Alicante y al Sur de Valencia. 

Según  las referencias catastrales de las cuales se dispone la ermita se encuentra ubicada en 

CS Penella número 26 con unas coordenadas UTM 724,200 

MAPAS Y FICHAS: 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENELLA 
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                                                                                          3.2 Plano Catastral. 
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3.3 Accesos a la ermita de Penella. 
 
La ermita de Santo Tomás de Villanueva, se encuentra como se ha citado anteriormente en la 
localidad de Penella enterrada en un valle. 
 
Desde dicha ermita se observan dos castillos, que en épocas anteriores fueron torres de vigía. 
A la derecha tenemos el castillo de Penella (pedanía de Cocentaina) y a la izquierda el castillo 
de Cocentaina (capital de la Comarca). 
 
Por la ermita pasa una vía pecuaria que comunica las viviendas de bajo del valle con las del 
alto del valle, porque a pesar de tener pocos habitantes, estos se encuentran repartidos. 
 
A la ermita llegan tres caminos:  

- El primero comunica el castillo de Penella con la e rmita. 
- El segundo La venta de la localidad con la ermita. 
- Y el tercer camino viene desde la localidad de Cocentaina. 

 

                                                                                                                                                                                 Vista del castillo de Penel la desde la Ermita 
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    Castillo de Cocentaina                                                                                                                    Castillo de  Penella   

  Castillo de Cocentaina  
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  Capítulo 4.ESTUDIO FOTOGRÁFICO. 
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Vistas panorámicas: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Vista panorámica estado inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista panorámica estado final. 
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Vistas antes de la intervención: 

                                                                                                                                      Vistas de la parte posterior de la ermita antes de la intervención. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de conservación fachada  posterior                                                               Estado de conservación fachada principal 
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                                                                                                                                                                                                                          Calvario  de la ermita 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Estado pr evio de los laterales                                                                                         Grado de deterioro del  altar mayor 
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     Vista desde el interior de la entrada principal                                                                                                               Entrada principal. 
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Proceso de rehabilitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminación de la cubierta y apuntalamiento de los muros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eliminación de la cubierta y apuntalamiento de los muros 
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                                                     Parte del muro ya intervenido y añadidos a la cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lateral del muro 
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Proceso de Saneamiento de la fachada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Saneamiento de la fachada  
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Estudio fotográfico reciente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alzado Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alzado Posterior de la ermita 
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Vista calvario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altar mayor 
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Altar derecho 

 

 

 

Altar izquierdo 

 



                                                  PROYECTO FINAL DE GRADO 
ERMITA DE SANTO TOMAS DE VILANUEVA 

PENELLA - COCENTAINA 

 
   

Alumna: Laura Cardona Agulló                                                                                                 Curso: 2010/2011 

 

 

 

 

 

Puerta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinturas Paredes                                                                                                            Pinturas Paredes  
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Sacristía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                              Vista  interior  de la ermita 
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Capítulo 5. ESTUDIO DEL EDIFICIO 
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5.1. Toma de Datos 

 

El trabajo sobre el estudio de la Ermita se inició con una puesta en conocimiento de 
este edificio por medio de la lectura de distintas fuentes documentales, las cuales junto con la 
documentación gráfica, ayudan a la lectura y compresión del edificio. El estudio de las 
distintas fuentes bibliográficas, existentes, tiene  como objetivo entender el estilo o estilos 
arquitectónicos que conviven en el conjunto y compr ender su desarrollo constructivo. 
También, las diversas fuentes bibliográficas consul tadas aportan una visión historiográfica de 
la pedanía en la que se encuentra esta construcción. 
 

En cuanto a la toma de datos mediante croquis se in tenta conseguir una fidelidad a la 

forma y el modelo tratado, una definición exacta y total del elemento, un trazado y grosor 

claro de las líneas, una proporcionalidad entre el objeto y el dibujo y una acotación 

sistemática y rigurosa, a fin de alcanzar un desarrollo grafico de la obra que nos sirva para el 

desarrollo posterior de su puesta en escala. Para su realización se utilizaron los instrumentos 

tradicionales del dibujo. Se utilizó como herramien tas de acotación directa el flexómetro y la 

cinta métrica, empleadas para medir las distancias en planta y algunas alturas alcanzables, y 

un distanciómetro láser para las demás alturas. Además se ha realizado un estudio fotográfico 

como apoyo al estudio gráfico para ver y entender las distintas partes del edificio.  

El estudio gráfico mediante fotografías intenta aba rcar y definir un desarrollo visual 
claro de los espacios por medio de imágenes con pla nos generales, planos medios y otras con 
planos de detalle. Los planos generales nos ayudan a ver como es la nave central.  Los planos 
medios nos ayudan a entender espacios delimitados d entro del conjunto y que destacan. En 
los planos de detalle se ha buscado destacar las mo lduras que decoran la ermita, como se 
encuentra una parte del paramento afectada por una manifestación patológica o que acabado 
presenta cierta zona de la ermita. El desarrollo mediante croquis y fotografías intenta 
describir y analizar el espacio de la ermita. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             Croquis a mano alzada                

. 
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                                                                                                                                            Croquis a mano alzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Croquis a mano alzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            Herramientas de acotación 
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                                                                             5.1 Levantamiento de Planos. 
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Capítulo 6. ANÁLISIS DEL SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 
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6.1. Análisis del Sistema Estructural.  

 6.1.1 CUBIERTA  

 6.1.1 Cubierta Sacristía 

Imagen:                      

 

 

 

 

 

 

 

                                  
Cubierta Sacristía 

Descripción:    

Cubierta a dos aguas con una viga central de hormigón y sobre ella apoyan las 

viguetas de hormigón. Las bovedillas que se observan son también de hormigón. 

Estado: 

Se encuentra en perfectas condiciones, puesto que es una construcción reciente 

relativamente. 

Ubicación: 
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6.1.1.2 Cubierta Cuerpo Central 

Imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

La planta es cruciforme de brazos iguales con bóvedas de medio cañón en los 

elementos laterales, mientras que el crucero esta como un casquete sobreelevado respecto a 

los cuerpos laterales. La cubierta del cuerpo central es a cuatro aguas y las capillas laterales a 

dos aguas. 

Estado: 

Se encuentra en un estado de deterioro preocupante, manifestando humedades, 

grietas, cambios de color, pérdidas de material. 

Localización: 
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 6.1.2 MURO. 

6.1.2.1 Muro Perimetral. 

Imagen: 

 

 

 Muro Perimetral     

 

 

                                      Muro Perimetral     

Descripción: 

Muro perimetral de mampostería recubierto con un monocapa. 

Estado: 

Deteriorado por las intervenciones que ha sufrido, dejando visibles unas grietas fruto 

del asentamiento del muro, y unas manchas de humedad por el uso del monocapa como capa 

de recubrimiento. 

Localización: 
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6.1.2.2  Muro Perimetral Sacristía 

Imagen: 

 

 

 

 

                 

                                             

 

 

 

                     Muro Perimetral Sacristía  

Descripción: 

Ladrillo hueco del 9, formando un aparejo de tizones.  

Estado: 

Aunque su realización fue reciente presenta problemas en los puntos de las uniones 

con las carpinterías. Además presenta serios defectos de construcción. 

Localización: 
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6.1.3 PAVIMENTO  

Imagen: 

 

 

                                                                                                                 Pavimento Estado Actual 

 

  

                                Pavimento Estado Inicial 

Descripción: 

Tras levantar el pavimento inicial se hormigono el suelo, dejando una junta 

perimetral de poliestireno expandido. 

Estado: 

Se encuentra en perfecto estado, a pesar de presentar grietas causadas por la rotura 

del hormigón. 

Localización: 
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6.1.4 HUECOS  

Imagen: 

 

 

 
 

 
                                                                                                                            Hueco Alzado Norte 

 

                            Huecos  Alzado Sur 

Descripción: 

Existen tres huecos correspondientes a ventanas en el edificio, todos ellos se sitúan 

en la parte anexa de la sacristía, obra realizada cuando se intervino en el S.XX, los huecos son 

de dimensiones reducidas y tienen como finalidad la  iluminación y ventilación de las estancias. 

 

Para su construcción se han utilizados dos viguetas pretensadas como dintel y las 

jambas son del mismo ladrillo perforado con el que esta realizado el muro portante de la 

misma. 

Posteriormente se colocaron unas rejas y unas ventanas para evitar la entrada de 

objetos o personas al interior. 

Estado: 

Se encuentra en perfecto estado, a pesar de presentar grietas causadas por la rotura 

del hormigón. 

Localización: 
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Capítulo 7. ESTUDIO DE LA MANIFESTACIÓN 

PATOLÓGICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  PROYECTO FINAL DE GRADO 
ERMITA DE SANTO TOMAS DE VILANUEVA 

PENELLA - COCENTAINA 

 
   

Alumna: Laura Cardona Agulló                                                                                                 Curso: 2010/2011 

7.1. Introducción.  

Para conocer el estado de conservación de la ermita, se plantea en estudio de la 

manifestación patológica, que junto con el estudio de las fuentes documentales, el 

levantamiento de planos, proporciona una comprensión más exacta del estado actual del 

edificio objeto de estudio.  

 

Este trabajo de estudio comienza con un análisis “in situ” plasmando en planos las diferentes 

manifestaciones patológicas que afectan a nuestro edificio. Haciendo gran hincapié no solo en 

el estudio de la patología sino también en la búsqueda de las causas que la ha provocado, ya 

que para conseguir realizar una correcta y precisa propuesta de intervención es fundamental 

encontrar  la causa. 

 

Cada unas de estas fichas se compone de lo siguientes puntos:  

 

1.- Estudio de la manifestación patológica.  

   1.1.- Lesión. 

   1.2.- Situación. 

   1.3.- Descripción de la lesión. 

   1.4.- Causa posibles.  

 

 

2.- Estudio fotográfico de la lesión 

 

3.- Análisis gráfico 

 

            4.- Propuesta de intervención 

 

Las fichas se dividen en grupos: 

 - Alteraciones debidas a los agentes contaminantes. 

• Ensuciamiento. 

• Ennegrecimiento. 

 

 

- Acciones Físico-Mecánicas. 

• Fisuras. 

• Desconchados. 

• Grietas. 
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- Acciones Bióticas.     

• Humedad. 

• Vegetación. 

• Musgos. 

• Líquenes. 
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                                                                                       7.2 Fichas Lesiones. 
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                                                                                                                         1.1.- Lesión. 
    

COSTRA NEGRA. 

                                                                                                                     1.2 .- Situación. 

Generalizada en el exterior, sobretodo en la parte inferior de la fachada y en la 

cubierta. 

                                                                                          1.3 .- Descripción de la Lesión. 

La falta de mantenimiento ha favorecido el crecimiento de vegetales, favoreciendo la 

acumulación de humedad y suciedad. 

La porosidad del material es un factor determinante para la absorción del agua de la 

lluvia y, con ella de partículas ensuciantes y, por tanto, para la acumulación de 

suciedad en una fachada. 

                                                                                                          1.4.- Posibles Causas. 

 
               Lluvia, su intervención según los casos, producirá un efecto favorable en caso de    

limpieza o desfavorable en el caso que sirva de transporte y reparto de la suciedad.  
Este factor es un fenómeno extremadamente variable en su intensidad, duración,   

frecuencia, etc. 

Otra cuestión que se plantea es la acción combinada de la lluvia y el viento. Cuando el 
viento incide sobre un paramento, este intenta escapar por todos los lados posibles. 
Así las gotas de lluvia, transportadas por el viento, son fuertemente proyectadas 
hacia la arista superior y las aristas laterales del edificio.  
También hay que tener en cuenta los regueros. El deslizamiento del agua de lluvia 
sobre los cerramientos es una de las causas preponderantes de lo que se llama 
suciedad localizada o accidental. Se produce cuando la cantidad de agua que incide 
sobre la fachada es superior a la que ésta puede absorber por capilaridad.  
 
Otro factor de gran importancia es el de las variaciones de velocidad de 

deslizamiento del agua por la superficie, que influye en mayor o menor medida sobre 

los efectos de las acciones mencionadas anteriormente, añadiendo que cuando dicha 

velocidad no es suficiente, las partículas que anteriormente se habían desprendido, 

se depositan nuevamente en la superficie del paramento. Además también hay que 

tener en cuenta la geometría de los elementos, ya que la forma de algunos de ellos 

condiciona enormemente la dirección de los regueros. Éstos siguen la línea de 

máxima pendiente de la superficie por la cual discurren. 
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En paramentos exteriores como interiores, el polvo es el mayor causante del 
ensuciamiento. El polvo se deposita en la superficie de los paramentos y combinado 
con los regueros producidos por el agua.  
Se pueden clasificar las partículas de polvo en función de su origen (industrial, 

mineral, vegetal) y de su estado en la atmósfera, en función de su peso, naturaleza y 

tamaño. 

                                                                              1.5.- Estudio fotográfico de la lesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 Suciedad en la fachada                                                                                                                                         Suciedad Fachada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

  Suciedad Interior 
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                                                                                                                         2.1.- Lesión. 
    

SUCIEDAD SUPERFICIAL GENERALIZADA. 

                                                                                                                     2.2 .- Situación. 

Generalizada en el interior de la ermita, y puntual en paramentos exteriores de la 

fachada. 

                                                                                          2.3 .- Descripción de la Lesión. 

La falta de mantenimiento ha favorecido el crecimiento de vegetales, favoreciendo la 

acumulación de humedad y suciedad. 

La porosidad del material es un factor determinante para la absorción del agua de la 

lluvia y, con ella de partículas ensuciantes y, por tanto, para la acumulación de 

suciedad en una fachada. 

                                                                                                          2.4.- Posibles Causas. 

 
               Lluvia, su intervención según los casos, producirá un efecto favorable en caso de    

limpieza o desfavorable en el caso que sirva de transporte y reparto de la suciedad.  
Este factor es un fenómeno extremadamente variable en su intensidad, duración,   

frecuencia, etc. 

Otra cuestión que se plantea es la acción combinada de la lluvia y el viento. Cuando el 
viento incide sobre un paramento, este intenta escapar por todos los lados posibles. 
Así las gotas de lluvia, transportadas por el viento, son fuertemente proyectadas 
hacia la arista superior y las aristas laterales del edificio.  
También hay que tener en cuenta los regueros. El deslizamiento del agua de lluvia 
sobre los cerramientos es una de las causas preponderantes de lo que se llama 
suciedad localizada o accidental. Se produce cuando la cantidad de agua que incide 
sobre la fachada es superior a la que ésta puede absorber por capilaridad.  
 
Otro factor de gran importancia es el de las variaciones de velocidad de 

deslizamiento del agua por la superficie, que influye en mayor o menor medida sobre 

los efectos de las acciones mencionadas anteriormente, añadiendo que cuando dicha 

velocidad no es suficiente, las partículas que anteriormente se habían desprendido, 

se depositan nuevamente en la superficie del paramento. Además también hay que 

tener en cuenta la geometría de los elementos, ya que la forma de algunos de ellos 

condiciona enormemente la dirección de los regueros. Éstos siguen la línea de 

máxima pendiente de la superficie por la cual discurren. 
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En paramentos exteriores como interiores, el polvo es el mayor causante del 
ensuciamiento. El polvo se deposita en la superficie de los paramentos y combinado 
con los regueros producidos por el agua.  
Se pueden clasificar las partículas de polvo en función de su origen (industrial, 

mineral, vegetal) y de su estado en la atmósfera, en función de su peso, naturaleza y 

tamaño. 

                                                                              2.5.- Estudio fotográfico de la lesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Suciedad en la Cubierta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Suciedad Interior 
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                                                                                                                         3.1.- Lesión. 
    

HUMEDAD 

                                                                                                                     3.2 .- Situación. 

            Se localizan en los muros de la ermita, y en las cornisas  

                                                                                          3.3 .- Descripción de la Lesión. 

 

La  humedad de los muros proviene de la capilaridad procedente del terreno, y la de las 

cornisas es debida a las filtraciones. 

                                                                                                          3.4.- Posibles Causas. 

 

 El origen de esta humedad es el agua contenida en el terreno, pero sin que el nivel freático 

del mismo llegue a ser alcanzado por la cimentación del edificio. El proceso físico que interviene en la 

aparición de la humedad se debe a la succión capilar mediante la cual el agua asciende desde el 

terreno húmedo a través de los cimientos, muros de contención, solera, etc., es decir, a través de 

cualquier elemento constructivo que esté en contacto con la zona húmeda del terreno. En este caso, 

por tanto, el agua no penetra en el edificio por efecto de una presión. 

La humedad de las cornisas es debida a las filtraciones de las grietas existentes  

 

                                                                              3.5.- Estudio fotográfico de la lesión. 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humedad por Capilaridad 
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Humedades interiores 

 

 

 

 

 

 

 

Humedad 
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                                                                                                                         4.1.- Lesión. 

 

   DESCONCHADO 

                                                                                                                     4.2 .- Situación. 

            Se localizan en los muros de la ermita.  

                                                                                          4.3 .- Descripción de la Lesión. 

Se trata de un proceso patológico que no suele detenerse en su movimiento, manifestándose 

a través de grietas cortas, quebradizas y verticales, aparecidas sobre los puntos más débiles y 

acompañadas por una disgregación del material, el abombamiento de los elementos o el 

desprendimiento de pequeñas lajas. 

                                                                                                          4.4.- Posibles Causas. 

El desconchamiento se producirá, al romperse el sistema de adherencia, algo que puede ser 

debido a diferentes causas. Una de las más frecuentes son los esfuerzos rasantes, originados en 

dilataciones y contracciones de los acabos. También pueden ser debidas del sol, el trabajo en época u 

hora demasiado calurosa, el empleo de morteros con mucha cantidad de agua para facilitar la puesta 

en obra. 

                                                                              4.5.- Estudio fotográfico de la lesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Desconchado fachada Principal 
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                                                                                                                         5.1.- Lesión. 

 

   GRIETAS Y FISURAS 

                                                                                                                     5.2 .- Situación. 

             

 Encontramos grietas y fisuras en toda la ermita. 

                                                                                          5.3 .- Descripción de la Lesión. 

 

 Denominaremos grietas a todas aquellas aberturas incontroladas de un elemento superficial 
que afectan a todo su espesor. Y denominaremos fisuras a todas aquellas aberturas incontroladas que 
afectan solamente a la superficie del elemento o a su acabado superficial.  

Encontramos fisuras y lesiones en las fachadas y en el interior de la ermita 

                                                                                                          5.4.- Posibles Causas. 

Las grietas, fisuras y microfisuras son el síntoma más común en los elementos estructurales. 

Además suele ser el primero en manifestarse. Las grietas y fisuras pueden ser debidas a los 

movimientos y los asientos diferenciales de las cimentaciones. 

También pueden ser causadas por movimientos higrotérmicos, o variaciones de humedad o 

temperatura. 

Las grietas pueden ser debidas por exceso de carga o por dilataciones y contracciones 

higrotérmicas. Por exceso de carga, son las grietas que afectan a elementos estructurales o 

cerramientos al ser sometidos a cargas para las que no estaban diseñados. Este tipo de grietas 

requieren un esfuerzo para mantener la seguridad de la unidad constructiva. Por dilataciones y 

contracciones higrotérmicas, son las grietas que afectan sobre todo a elementos de cerramiento de 

fachada o cubierta. 

Las fisuras son aberturas longitudinales que afectan a la superficie o al acabado de un 

elemento constructivo. Aunque su sintomatología es similar a la de las grietas, su origen y evolución 

son distintos y en algunos casos se consideran una etapa previa a la aparición de las grietas. 

Subdividimos las fisuras en dos grupos: Reflejo del soporte, es la fisura que se produce sobre el soporte 

cuando se da una discontinuidad constructiva, por una junta, por falta de adherencia o por 

deformación, cuando el soporte es sometido a un movimiento que no puede resistir. Inherente al 

acabado, en este caso la fisura se debe a movimientos de dilatación-contracción. 
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                                                                              5.5.- Estudio fotográfico de la lesión. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Fisuras Mampostería 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 Detalle Grieta                                                                                                                                Grieta en Alzado sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grietas y fisuras en fachada 
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                                                Grietas Interiores                                                                                                                                Grietas en Bóveda 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                           Grietas en Bóveda 
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                                                                                                                          6.1.- Lesión. 

 

   LÍQUENES 

                                                                                                                     6.2 .- Situación. 

             

 Encontramos líquenes en la fachada del alzado norte, y en la cubierta. 

                                                                                          6.3 .- Descripción de la Lesión. 

 

 Los líquenes son vegetales, que segregan sustancias ácidas que colaboran con eficacia en la 
disgregación de algunos materiales (especialmente en los morteros) y conservan la humedad 
favoreciendo otras alteraciones de sus propiedades. 

                                                                                                          6.4.- Posibles Causas. 

Los líquenes producen costras y la disminución de la resistencia mecánica. 

El agua de las cubiertas favorece el crecimiento de estos. 

                                                                              6.5.- Estudio fotográfico de la lesión. 

 

                    

Líquenes  
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                                                                                                                          7.1.- Lesión. 

 

   CARCOMA 

                                                                                                                     7.2 .- Situación. 

             

   Encontramos en la puerta de la entrada principal. 

                                                                                          7.3 .- Descripción de la Lesión. 

                   Las termitas atacan a la madera seca durante su periodo de larva. Los orificios que se 

observan en la superficie del material, indican que por ellos han salido los insectos y que mientras 

estaban en estado de larva se han alimentado de la madera 

                                                                                                         1.4.- Posibles Causas. 

   Al  encontrarnos en el campo, el xilófago tiene más facilidad de reproducción  además de 

tener en un pasado un número elevado de madera, ya que anteriormente habían bancos en la ermita. 

                                                                              1.5.- Estudio fotográfico de la lesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                              Puerta Principal                                                                                                   Puerta Principal 
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                                                                        7.3 Mapeado Lesiones 
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                                                                                                              7.4 Intervenciones. 
 

Después del estudio de la ermita, se considera que se debe intervenir en cuatro campos: 

1.-Picado del revestimiento. 

    Se picara todo el revestimiento existente debido a que su composición evita la 

transpirabilidad de los muros, generándose a consecuencia humedades tanto interiores como 

exteriores, ya que la aplicación de este mortero monocapa se realiza en el siglo XX y no se tiene en 

cuenta las afecciones que pueda causar a los muros de mampostería existentes. 

2.-Ventilación del interior del edificio. 

Para ventilar el edificio con el fin de evitar la humedad interior se procederá a agujerear todos 

los muros perimetrales colocando un tubo y una rejilla para eliminar la entrada de pequeños animales 

al interior del mismo, con esto se pretende que debido al poco uso del edificio, haya una ventilación 

constante eliminando las posibles humedades. 

3.- Limpieza de humedades existentes. 

Debido a las filtraciones de agua producidas antes de la anterior intervención, existen manchas 

de humedades en la cara interior de los muros perimetrales, para la eliminación se procederá a un 

rascado de la pintura existente, una limpieza de las zonas afectadas y un pintado según los colores que 

se conservan en las fotografías con pinturas no plásticas. 

4.- Reparación de las grietas existentes. 

En la cara anterior previo al pintado de los paramentos  y posterior a la limpieza de las 

humedades existentes se repararan las grietas con un mortero de alta resistencia, en el caso que las 

grietas tengan una dimensión considerable se utilizaran mallas de fibra existentes en el mercado  

aumentando la resistencia estructural y evitando así un mayor tamaño de las mismas. 

Las grietas exteriores, una vez picado toda la cara exterior se procederá a la reparación de las 

grietas por medio de un mortero de alta resistencia, en el caso que las grietas tengan una dimensión 

considerable se utilizaran mallas de fibra existentes en el mercado  aumentando al resistencia 

estructural y evitando así un mayor tamaño de las mismas. Solo en casos excepcionales se podrá 

utilizar un empresillado de acero para evitar el tamaño de las grietas. Una vez observado el estudio de 

lesiones del edificio se observan que en las caras sur y este es donde se observan el mayor número de 

grietas, esto se ha producido debido a la reducción del nivel de tierra que en estas caras, hacia la 

función de contención de las mismas. Por tanto para reforzar esta zona del edificio se procederá a la 

ejecución de una pantalla de micropilotes que nos eviten el deslizamiento del terreno. 

5.-Enlucido Fachada. 

Se procederá a un enlucido de la fachada con un mortero de cal y arena intentando asemejar 

la imagen original del edificio y  permitiendo una mayor transpirabilidad  
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