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Pm o e e e e e e e e [T K TR ST, C::/*/C;J ____________________ 1 1. -Terreno natural. 3é6.- Soporte hueco redondo de acero laminado $-275.JR. @120.10. acero inox, y sellado de juntas con masilla de poliuretano flexible y banda
| o \ F | 2. - Mejora del terreno a base de zahorras compactadas 90% PM e:30cm. 37.- Bajante de aguas pluviales, PVC @ 90mm. auto-adhesiva de butilo.
\ ( \ o J 2 [ 3. - Hormigdn de limpieza HL-150/B/20. 38.- Canaldn de chapa de composite de aluminio con nicleo de polietileno.  61.- Impermeabilizacién, formada por Idmina polietileno de alta densidad
‘ <1 | / \*J\\jj ‘ [ 4. - Correa de cimentacién de hormigdn armado HA-30/B/40/Il. 39.- Revestimiento eldstico armado impermeabilizante, incoloro. termoligado con capa superficial de polipropileno 148g/m2 Tyvek Supro
‘ L = ( \C_/J =— | 5. - Elemento polipropileno (PP) reciclado para solera ventilada "cupolex 30" 40.- Formacion de pendientes con mortero hidréfugo. Tape, sistema adherido de Dupont.
5 g ) 6. - Solera de hormigén armado HA-30/B/40/Il. 41.- Ldmina separadora de fieltro geotextil 150gr/m2. 62.- Vastago de unidn de piezas cerdmicas de acero galvanizado.
| j ( \ | 7. - Base de mortero autonivelante e:5cm. 42.- Ldmina de caucho EPDM hidrostén 12 de Cidac, sistema adherido con 63.- Pletina de acero laminado §-275.JR de 50mm y 5mm de espesor, para
| J e | 8. -Lémina de espuma de latex con folm de aluminio, base de tarima de adhesivo AC 221 a base de caucho sintético modificado con resinas. recibido de vdastagos.
| < RS < 4 1 149 " l madera flotante. e:lcm 43.- Losa de hormigdn armado HA-25/B/20/1. e:30cm. 64.- Ménsula de sustentacion de aluminio en "L" 100x100x60mm.
‘ i r/ = ‘ \39 0 |4 73 38 |35 |8 | 9. -Tarima flotante de madera frondosa laminada y machihembrada e:2cm. 44.- Zuncho de hormigén armado en cabeza de muro. 65.- Sistema de suelo radiante a base de frama " Ka-Ro" de "Movinord" de
‘ <] [ 10.- Herraje de acero laminado S-275.JR. base de pilar 45.- Junta de cinta autoadhesiva de polietileno reticulado de celda cerrada. tubos capilares flexibles @3.35mm conectado a colectores @20mm pp.
‘ /\ [ 11.- Rodapié de DM lacado, enrasado en paramento. 46.- Led blanco 3000K 5W en perfil de aluminio extruido y tapa opal polimera. 66.- Pavimento acabado con 3 manos de microcemento e: 3mm.
| I 12.- Perfil de aluminio 1313 putzabchlussprofile mod. protecktor para transicion 47.- Carpinteria de aluminio, perfil de muro corting, fijo, acabado lacado inox 67.- Perfil de acero laminado $-275.JR. L 40.4.
e 2 con rodapié. grata repulido mate. 68.- Vidrio templado, laminado 5+5 mm con Idmina butiral intermedia.
| ! o SSs | 13.- Arido de canto rodado 40/60. 48.- Vidrio doble con cdmara compuesto por 2 lunas 4+4mm de vidrio 69.- Formacion de berenjeno en canto de losa de hormigon armado.
| < ( —|  14.- Pavimento de baldosas de piedra n atural traverfino 50x100, con laminado con I&émina butiral intermedia, cémara de aire deshidratada  70.- Herraje de acero inox. para sujecion de barandilla fipo boton.
| ) | tratamiento antideslizante clase 3 con perfil separador de 16mm rellena con gas argén y 2 lunas10+10mm  71.- Herraje de acero laminado $-275.JR. conexon losa con soporte.
\ FET""1 15.- Mortero de agarre de vidrio laminado con Iémina butiral intermedia y fratamiento en su cara 72.- Falso Techo de madera fratada de cedro al natural, lamas 20x70mm.
\ i n () () 16.-Tuberia "dren" PE doble pared: lisa interior y cormrugada exterior perforada interior bajo emisivo y control solar 73.- Alislamiento térmico placas de poliestireno extruido e:50mm.
‘ 3 ( [ 120° DN-160. 49.- Plantilla de acero laminado $-275.JR. de 18cm de ancho y 5mm de 74.- Lucernario de carpinteria de aluminio y vidrio doble con camara.
| o) ‘ | 17.- Enfoscado de Mortero de Cemento e:2cm. espesor con perforaciones @24mm cada 25cm para recibido de celosia.  75.- Viga central @ aproximado 30cm de Rollizo de madera de pino con
0 18.- Ldmina impermeabilizante de betun modificado LBM-PE 4kg. 50.- Celosia formada por pieza tubular de cerdmica extruida en piezas de fratamiento antixilofago y fungicida. )
| Q | 19.- Lamina drenante de nédulos de polietileno con ldmina de fieltro geotextil 100x10x12cm con varilla roscada @20mm embutida con id nyeccién de  76.- Cubierta de teja ceramica drabe o de canon recuperada.
| 12 l termoadherido e:15mm resina en interior. 77.- Recibido de tejas con pelladas de mortero pobre de cal.
| 3 |  20.- Zapata de cimentacion de hormigén armado HA-30/B/40/Il. 51.- Formacién de guarnicién en dintel de hueco con chapa de composite  78.- Ldmina de estanqueidad, impermeable al agua y permeable al vapor de
\ 32 = [ 21.- Placa de anclaje para soporte de acero laminado $-275.JR. de aluminio con nicleo de polietileno. agua multicapa de polipropileno y film interior de polietileno microporoso.
‘ ( | 22.- Arqueta prefabricada de hormig polimero 50x50x60cm. 52.- Junta eldstica de caucho e:5mm 79.Panel Sandwich 2440x600mm, tablero aglomerado hidréfugo al exterior
| 31 b —‘ 23.- Colector de aguas pluviales, enterrado de PVC @ 90mm. 53.- Pieza de pasta cerdmica extruida 12x50x100cm de medidas totales, de 19mm, nucleo de poliestireno extruido de 100mm de espesor, y placa de
> 24.- Tapa estanca de aleacién de aluminio reforzado 50x50cm rellenable de seccién poligonal con dos volUmenes salientes. yeso laminado 12mm, machihembrado y atornillado a rollizos de madera
| 30 S = S| | "Maco". 54.- Herraje de acero laminado $-275.JR. unidn de portico.embutido en con tornillo tirafondo de 15cm de acero inox, y sellado de juntas con
| (2 | 25.- Colector de aguas pluviales, enterrado de PVC @ 160mm. soporte y viga masilla de poliuretano flexible y banda auto-adhesiva de butilo.
| 29 k’ ) |  26.- Muro de Fabrica de mampuesto de piedra existente em:50cm. 55.- Viga de madera laminada tratada en autoclave 40x20cm. 80.- Vigas qe (%] opro.x'imodo 15cm q§ Rollizo de madera de pino con
\ < - f‘j(\‘ ) 33 134 135 | 27.-Proyectado de hormigdn gunitado armado, sobre trasdos de murode  56.- Falso techo de Placa de carton yeso+ ldmina de alta resistencia a la fratamiento antixilofago y fungicida.
| 28 < L e | piedra e:10cm. difusion del vapor: "pladur BV" e:15mm. 81.- Alero de Igjos de piedra existente. )
| < m B \ 34 [ 28.- Subestructura metdlica para trasdosado autoportante. e:46mm 57.- Aislante acUstico,manta de fibra de vidrio €:30mm 82.- terminacion de teja de alero con doble cobija de teja de cafdn.
z T | R = 29.- Aislamiento acUstico a base de paneles de lana mineral e:4mm. 58.- Rastrelado de perfileria de acero galvanizado colgado de entramado de 83.- Cama de gravin para asiento de adoquinado.
| 3 \fT/ TC‘J 37 | 30.- Placa de carton yeso+ ldmina de alta resistencia a la difusion del vapor: madera cada 40cm para sujecién de falso techo 84.- Adoquin de granito 200x100x80.
| & < B | pladur BV, hacia el interior de la camara . 59.- Subestructura de madera tratada de pino con pares perpendicularesa 8.~ Rigola de granifo.
| [ L > ] j | 31.-Placa de carton yeso: pladur WA e:15mm, hacia el exterior. pérticos de 17x5cm 86.- Tierra \{egefol.
| < )\ | =t | 32.-Soporte de madera laminada fratada en autoclave 40x20cm. 60.-Panel Sandwich 2440x600mm, tablero aglomerado hidréfugo al exterior ~ 87.- Revolfon enfrevigado de argamasa de yeso formado sobre encofrado.
‘ < ‘L// — @ | 33.-Sellado de junta con masilla flexible de poliuretano. 19mm, nucleo de poliestireno extruido de 100mm de espesor, y tablero 88.- Corggdero de Rollizo Sie pino con tratamiento antixilofago y fungicida.
\ < A //7\ e | 34.-Relleno de junta con poliestireno expandido e:2cm. aglomerado hidréfugo al interior 10mm, machinembrado y atomillado o 89-- Plantilla de acero laminado $-275.JR anclado a solera, con esperas
L S 7= M\ A;AC /l N 35.- Crucetas de acero laminado $-275.JR. UPN 80. soportes y subestructura de madera con tornillo tirafondo de 15cm de @20mm cada 50cm para soldar base de apoyo de celosia.
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