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1. - Muro de mampuesto de piedra e:60cm

2. - Muro de hormigén armado HA-30/B/20/II.
3. - Perfil de acero laminado $-275.JR "L"10.5.
4. - Formacion de lira en impermeabilizacion.
5. -Tierra vegetal.
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. - Ldmina separadora de fieltro geotextil 150gr/m2.
. - Arido a base de cerdmica triturada "Zincolit plus".
. - Ldmina drenante de ABS reciclado "Floradrain FD60"
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| . - Aislamiento térmico placas de poliestireno extruido e:50mm.

—{  10.- Ldmina de caucho EPDM hidrostdn 12 de Cidac, sistema adherido con adhesivo AC 221 a base de caucho
| sintético modificado con resinas .
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——=====-=============< 11.- Hormigdn aligerado en formacién de pendientes.
| 12.-Losa de hormigdn armado HA-30/B/20/Il. e:15cm.
| 13.- Conectores Viga prefabricada - losa a base de estribos @ 8mm cada 20cm .
14.- Enfoscado de mortero hidréfugo.
| 15.- Relleno de junta con poliestireno expandido e:2cm.
| 16.- Viga de hormigdn prefabricado.
| 17.- Dintel Sobre hueco de hormigdén armado HA-30/B/20/II.
| 18.- Junta de neopreno, apoyo de viga prefabricada e:3cm
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19.- Ménsula corrida de hormigdn armado.

20.- Formacion de berenjeno.

21.- Subestructura metdlica para trasdosado autoportante. e:46mm y aislamiento acuUstico a base de paneles
de lana mineral e:4mm.Losa de hormigdn armado HA-30/B/20/Il. e:15cm

22.- Placa de carton yeso+ I&dmina de alta resistencia a la difusién del vapor: pladur BV, hacia el interior de la
cdmara.

23.- Placa de carton yeso: pladur WA e:15mm

24.- Perfil de aluminio 1313 putzabchlussprofile mod. protecktor para transicion con rodapié.

25.- Rodapié de piedra natural travertino 20x1000x2cm.

26.- Pieza especial canal de piedra n atural fravertino , con tratamiento antfideslizante clase 3

27.- Pavimento de baldosas de piedra n atural fravertino 50x100, con fratamiento antideslizante clase 3

28.- Mortero de agarre

29.- Formacién de pendientes con mortero hidréfugo.

30.- Aislamiento térmico placas de poliestireno extruido e:40mm .

_______________________________________________________ 31.- Losa de hormigdén armado HA-25/B/20/1. e:30cm.

32.- Sellado de junta con masilla flexible de poliuretano.

33.- Aplacado de piscina de gres porceldnico extruido esmaltado antideslizante clase 3 en baldosas de
25x12x1cm-

34.- Rejilla de ABS en rebosadero de piscina

35.- Pieza especial de gres porceldnico extruido canal.

36.- Pieza especial de gres porceldnico extruido borde de piscina.

37.- Impermeabilizacién de vaso de piscina a base de emulsién asfdltica.

38.- Muro de hormigdn armado HA-30/B/20/Il en formacién de vaso de piscina.

39.- Plantilla para recibido de carpinteria de acero.

40.- Vidrio doble con cdmara compuesto por 2 lunas 4+4mm de vidrio laminado con ldmina butiral intermedia,
cdmara de aire deshidratada con perfil separador de 1émm rellena con gas argdn y 2 lunas10+10mm de
vidrio laminado con Idmina butiral intermedia y tratamiento en su cara interior bajo emisivo y control solar

41.- Carpinteria de acero inoxidable corredera, con rotura de puente térmico.

42.- Canal de recogida de agus pluviales de rail de carpinteria corredera en acero inoxidable con rejilla
rejistrable

43.- Pavimento acabado con 3 manos de microcemento e: 3mm.

44.- Base de mortero autonivelante e:5cm.

45.- Solera de hormigdn armado HA-30/B/40/Il.

46.- Ldmina impermeable y antipunzonamiento de pilietileno de alta densidad PEAD.

47 .- Cama de arena sin finos e:5cm

48.- Encachado de bolos 80/100

49.- Terreno natural.

50.- Hormigodn de limpieza HL-150/B/20.

51.- Zapata corrida de cimentacién de hormigdn armado HA-30/B/40/II.
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