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ESTRUCTURA - RESERVA DE ESPACIOS E INSTALACIONES

LEYENDA
,,,,,,, Junta de dilatacién
Capa de compresion Refuerzo negativo

Viga de hormigdon armado horm. "in situ”
(70x 50 cm) -

Zuncho de borde /| {1\ o
(20 x 50 cm) ‘ ‘

Muro de carga

Detalle tipo forjado prelosas 4 26
pretensadas

Zuncho de atado para huecos
A en forjado (20x50 cm)

Prelosas hormigén pretensado
tipo B de la casa PREINCO
(120 x 50 cm)

Pilar HEB 300 recubierto
de hormigdn.(auditorio grande)

Pilar hormigdn (40 x 40 cm)

Cercha, correa 'y chapa colaborante Detalle tipo forjado bidireccional
de casetones recuperables

TIPO DE FORJADO CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
Forjado unidireccional de prelosas Tipo de hormigdn Tipificacion
prefabricadas y nervios in situ.
Luces: 6-7'5-9m
Canto total: 50cm
Pilares hormigdn armado y
HEB 300 revestidos de hormigdn en auditorio.
Prelosa: vna. PZ-03/45+5/120-42
Zunchos de borde y de huecos: 20x50 cm Tipo de acero Tipificacion
Ancho de las prelosas: 120 cm

CARGAS A CIMENTACION
H H H H Cargas Permanentes Sobrecargas de uso

Acciones Forjado de sétano Forjado de planta tipo Forjado de cubierta

Total permanentes(KN/m2)
Total de uso (KN/m2)

CARGAS A CIMENTACION

PLANTA TIPO E: 1/500 PLANTA TIPO E: 1/500

CE= a @
= = RNEtH:'Tk \ \ \ L e s 5 5 { ——— a ] ] ]
S : i & @ & M a a a a a a a a a a
E I 0§ &
2 =0 § &
: (e R ) | P —— —
E i I 0§ 0§
= N s
= = ——— W____ \\\\N\\\\\\\\\\B\\k\\\\x\\k\\@____ LEYENDA INSTALACIONES CONCEPTO
s 5 = Se ha planteado el paso e instalaciones
teniendo en cuenta que ebido a exigencias
B 3 [ | UTA acusticas del programa todo hueco en el
edificio propicia la transmision de sonido,
= = = por ello separamos las instalaciones del uso
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_J L I I f cuando a climatizacion dispondremos de un
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° “ “ i ° - “ o iimmminecan = SO paso de sonido de un aula a otra a través de
J ﬁ ? I 0 = 57 sl este tipo de canalizaciones
R RTEEE = Ll & B ;i = | S LR - Instalacion de Agua fria Las UTAs se encuentran en cubierta
. . . . . T s R i B asi como las placas y acumuladores solares.
¢ & B o ° IS R Instalacion eléctrica La placas se dis_pondrgn de manera que
4 N il B = B reciban soleamiento directo sin que recaigan
\\ E_ iz = ° _2 sombras sobre ellas.
(| = n » . : — S E L S, L = E - Proteccién contra incendios Las instalaciones en cubierta se
J L L | | S : _ E Sy situaran junto a los nuecleos de escaleras
- < il L 5 2 o — ° ° S-S50 ° B B por ser los puntos mas resistentes, y se
IR < L= &l | > g8 - Apoyo ACS accedera a cubierta a través de una
5 . s o " s » . 5 o= = Iﬁ o = = S = — = = e clarabolla translucida para evitar que estos
§ | B nltla . JCAI V ; ; ; elementos produzcan impacto visual en los
U |: Paso vertical de instalaciones alzados del edificio quedando mimetizados
— ) A E o fpme=t -, @ =11 con el cielo.
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PLANTA BAJA E: 1/600 = PLANTA SEGUNDA E: 1/600 = = = PLANTA TIPO E: 1/600 ————Recorrido de evacuacion
= s = B B s B Sentido de evacuacion
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g 2 m m Foco empotrado Downlight Serie BASIC 240 de LEDINCA
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§ R LHEHEHARE HE LA EH Focos railes iluminacién escenario
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] AL P Foco Downlight LED serie CORNER 203 de LED INCA

llumincacién empotraa en pared auditorios.

Luz Sirius para iluminacion de cubiculos casa Nemo

Luminaria de ascensor.
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lluminacién emergencia escaleras

Placa de iluminacion LED serie TRAY 6015 de LEDINCA

lluminacion de escena
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I Climatizacion, retorno.

I Climatizacion, impulsion.
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T . o Sistema MicroLook con
7-“— ] = —mr =J acondicionamiento acustico Rg 8013
— — — de la Casa Armstrong, en colores
Fresno (ASH) y Roble (OAK),
perfileria en ris para ocultar en uno
N E@ = ==\ ] . - = de sus modulos el difusor de aire.
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il 1l - - RESERVA DE ESPACIOS RESERVA DE ESPACIOS . S PROTECCION INCENDIOS
2 . = == = = . : PLANTA PRIMERA E: 1/600 PLANTA CUBIERTA E: 1/600 PLANTA TIPO E: 1/600
Foco empotrado en Foco Downllght LED serie Foco empotrado DOWnllght TUBO LED TUBO LED TUT8-ST2 DOWnllght TRITON LED, DOWnIlght Cabinet Shelf, Luminarias de Focos cobre railes D light LED ie TRAY 6015 de LEDINCA
Altavoz de techo IC PRO Rociadores XP-WT Detectores AM305 Difusor lineal de impulsion VSD15 (TROX) pared auditorios CORNER 203 de LED INCA Serie BASIC 240 de LEDINCA TUT8-SKS-N de LED de LED Y SPA cabinas de ascensor iluminacion de cabinas emergencia con para escena ownlig serie e

Y SPA ecnologia LED
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