Coworking en Macosa

Angel Izquierdo Camarasa - PFC - TALLER 1

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES - CIMENTACION ACCIONES PERMANENTES CARGA
Material estructural Control Coeficiente de seguridad Tipo de material Ambiente Recubrimiento nominal (mm) Forjado de losas alveolares pretensadas 3,7kN/m?
Hormigon estructural Estadistico Yc=1,5 HA-30/B/20/lla lla 30 Falso techo metalico con instalaciones 0,45kN/m?
Hormigdn de cimentacion Estadistico Yc=1,5 HA-30/B/40/lla+Qa lla 70 Suelo técnico registrable con instalaciones 0,35kN/m?
Hormigdn de limpieza Estadistico | - HA-30/B /40 /lla+Qa la | e Particiones prefabricadas (<90mm) 3kN/m
2
Malla de acero electrosoldada Normal Yc=1,15 B-500T | e e TOTAL CARGAS PERMANENTES 4,5kN/m* + 3kN/m
Armaduras de acero (barras corrugadas) Normal Yc=1,15 B-500SD | e e
ACCIONES VARIABLES CARGA
CARGA DE USO: Zona administrativa (oficinas) 2kN/m?
10 10 10 10 10 10 10 10 10 ‘
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES — FORJADO UNIDIRECCIONAL DE LOSAS ALVEOLARES
Material estructural Control | Coef. seguridad Tipo Ambiente | Recub. nominal (mm)
Acero estructural Normal Ys=1,15 S-275 | - | -
. - . - . . - Hormigdn estructural | Estadistico Yc=1,5 HA-30/B/20/ lla lla 30
=) Armaduras de acero Normal Ys=1,15 B-500SD | - | -
. . . . . . . Malla electrosoldada Normal Ys=1,15 B-500T | -— | @ -
o o
~ o
o
| . . . . . . . Forjado de planta sétano - Forjado unidireccional de losas alveolares pretensadas. escala 1:500 Seccion del forjado e 1:20
LEYENDA DE LA ESTRUCTURA: 1.- Armadura de la capa de compresién. Malla electrosoldada
2.- Capa de compresién
- - . Vigas metalicas de perfiles IPE. Z-' kﬂosta gl\lleclnla;’de 25¢m
i < .- Material elastémero
Z.unchos m?t.ahcos de pe.rflles UPN. 5. Viga metalica IPE - 360
90 . Pilares metalicos de perfiles HEB. 6.- Perfil metalico de 10mm soldado al alma de la viga, sobre el
! Losas alveolares. ue se apoyan las losas alveolares
Planta de cimentacion.  escala 1:500 q poy
LEYENDA DE ESTRUCTURA: —
. Zapata aislada de 2,5m de lado con pilar centrado. Cota -6,5m. [
— [ 1
g N ~ g ~
Zapata corrida de 2,5m de lado con muro de sotano. Cota -6,5m. 1 — ] © 1 I ©
I )
H Vigas riostras de atado de las zapatas en las dos direcciones. Cota -6,2m. - 2,5 - 2,5
o o
Forjado de planta baja - Forjado unidireccional de losas alveolares pretensadas.  escala 1:500 Zapata aislada con pilar centado e1:50 Zapata corrida bajo muro de sétano e1:50
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%% Planta de cubiertas. escala 1:1000
_ N \ LEYENDA
T Sumidero lineal B Ventilacion forzada servidores
= || ] = LEYENDA DE CLIMATIZACION ; ; i .
- Difusores de suelo de la Serie FBA - _Convectores de suelo de la casa comercial TROX. Canalén @ Chimenea cocina ——
: ) de la casa comercial TROX. Estos convectores se colocan delante de los grandes . . i, .
e . Difusores de suelo Se utilizan este tipo de difusores en la mayor parte del parios acristalados del edificio de oficinas y de la nave, @ Bajante pluvial Caseton de ascensor AN ] 0000000 u N [ 7 .
I Reiillas de ret edificio para mejorar el confort de los espacios con mejorando asi los problemas de pérdidas en estos Colectores solares Y Acceso a cubierta LT Uu L IL JuU LIJ JuU LT‘ U U.U U U UL J | —
gjiias deretorno mayor altura y por se un sistema mas eficiente en puntos mas criticos. F—— [ [ [ | | | ]
— estos espacios. Ademas, queda perfectamente Acumuladores P
Convectores de suelo ; N .
[ I il integrado en el suelo técnico modulado colocado en Detalle cubierta. e 1:50
% Paso vertical de instalaciones todo el edificio.
N Recinto de instalaciones en =
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RECINTOS DE INSTALACIONES
- . . ) 1.7. [ ] @ | @ ) (3:
Grupo de incendios y aljibe
I Grupo electrégeno
e m Sotri - Rejilla lineal de retorno de la Serie AEH-11 de la - Unidad de tratamiento de aire (UTA) TKM 50 de Ik
Cuarto de control eléctrico y SAI e cJomerciaI TROX casa comercial TROX.
[ Reserva para acumuladores El retorno del aire se realiza mediante este tipo de Las UTA's se sittian en los espacios reservados para
rejilla lineal, colocadas en el canto de los falsos techos las instalaciones, en la nave en planta baja y en las
|| Almacen general : = : oficinas en el aparcamiento de la planta s6tano
en los encuentros con parios verticales. Se componen p p :
I Unidad de tratamiento de aire por un marco de 11mm y esta sujeta mediante
] L fijaciones invisibles.
i m m I Contadores eléctricos |
Contadores de agua B I[ J | T
[ ] Conductos aire acondicionado 1.8.
y electricidad
Conductos de agua
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Detalle del plano de techos. escala 1:50
m m LEYENDA DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS LEYENDA DE SANEAMIENTO Y FONTANERIA LEYENDA DE ILUMINACION
|- - - REGHIAS d6.SUECUEHET Red de suministro de agua fria " 1.- Luminaria empotrable sistema ““”“”““ 6.- Lu.minaria empotrable sistema
. N Red de suministro de agua caliente 1.- Luminaria empotrable sistema Easy FL cuadrada (Iguzzini) V, 1 Easy FL cuadrada. Empleada para la [ . Easy circular. Empleada para la ilu-
@ Origen de evacuacion LA j iluminaciéon general. '’ 1 minacién de bafios y cocinas.
Indicador de salida de emergencias y luz de emergencia Colectores de PVC de aguas residuales
. . . Colectores de PVC de aguas pluviales 2.- Luminaria empotrable sistema iN - 90 (Iguzzini) ; | o .
Indicador de salida y luz de emergencia ) 2- Luminaria empotrable sistema 7- Luminaria sistema i - Roll sus-
® Rociadore de techo @ Montante de agua fria 3.- Luminaria sistema i - Roll suspension grande (Iguzzini) iN -90. Empleada para la ilumina- pension pequena. Emplegda pargla
_ - o @ Montante de agua caliente cién directa del puesto de trabajo. iluminacién de lugares concretos.
Detector de humos - 4 Tursia Sosin i N-90 (I ini)
7 ’ 4 Bajante de PVC de aguas residuales [ 4.- Luminaria colgada sistema iN - guzzini
: Boca de incendio equipada de 25mm empotrado en pared ) 9 3. luminsfiistena-Tollsms. o )
= " = - " & Bajante de PVC de aguas pluviales - 8.- Luminaria tipo proyector siste-
Extintor empotrado en pared o Laved g o 5.- Luminaria sistema Radial suspension (Iguzzini) pensian grandes Empleadajpars 12 ma Zoom. Empleada para la ilumi-
Pulsador de alarma de incendios o aye de corte: de euarkas humedos luminacion general. nacién de las exposiciones.
~]— LLave de corte de aparatos sanitarios - inari i i ini
e - - Sefalizacion de extintores p 6.- Luminaria empotrable sistema Easy circular (Iguzzini)
o : ; < Grifo monomando 4. Luminaria coleada si i T ——— T
. . ) . . B - . gada sistema iN - Luminaria sistema Motus. Em
=] Senalizacion de boca de incendios Arqueta de paso de aguas residuales ® 7.- Luminaria esistema i - Roll suspension pequenia (Iguzzini) 90. Empleada para la iluminacién di- pleada para la sefializacion de las
] Sefializacion de pulsador de alarma de incendios i recta del puesto de trabajo. salidasy los recorridos.
. Arqueta de paso de aguas pluviales oo : "
E1 Escalera no protegida. A = 2m 8.- Luminaria tipo proyector sistema Zoom (Iguzzini)
. Arqueta general de aguas residuales
| E2 Escalera protegida. A = 1.2m ] §.- Luriinaria s W | » 5- Luminaria sistema Radial sus- 10.- Luminaria empotrable sistema
—Hirm) =) = _ Seoneside neentios Arqueta general de aguas pluviales - Luminaria sistema Motus (Iguzzini) 7 pensién. Empleada para la ilumina- Ledplus. Empleada para la ilumina-
l l - | I : i i ég’ cion directa del control de acceso. cion de emergencia de las escaleras.
DU T T e | A Locales de riesgo bajo ‘ 10.- Luminaria empotrable sistema Ledplus (Iguzzini)
I l | | =] Hidrante exterior situado en arqueta




