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Carpintería de aluminio.
Todos las partes no ciegas de las fachadas en aulas, despachos,
biblioteca y cafetería se resuelven con carpinterías de aluminio de
suelo a techo, creando una continuidad exterior-interior. Para marcar
más la horizontalidad del edificio y no verse interrumpida la
permeabilidad con el exterior, las carpinterías se sitúan por delante
de los pilares, así se consigue una superficie de vidrio continua.

Acero corten. Lamas
La planta primera de las fachadas este y oeste están protegidas
con lamas verticales de acero corten, ayudando a marcar la coronación
del edificio. La permeabilidad que dan las lamas depende
de la orientación de la fachada. A base de dos ritmos diferentes se
han creado las diferentes permeabilidades. Los ritmos utilizados
son 20 y 40 cm
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4.1 MATERIALIDAD

FORMA Y TEXTURA. RELACIÓN CON EL ENTORNO

El material y el juego cromático de colores utilizado en un proyecto es una de las claves a la hora 
de integrar el edificio en su entorno, aspecto que se ha querido tener muy en cuenta desde el ini-
cio del proyecto. Los materiales principales utilizados son; el vidrio, el hormigón y el acero corten.
Se han teniendo en cuenta los límites y las orientaciones a la hora de escoger los materiales, así 
como a función que se desarrolla en el interior de cada pieza.

No olvidamos la situación del edificio, un solar de gran extensión que forma parte del barriol. El 
centro para nuevas empresas tiene una volumetría compacta, de líneas muy marcadas y con una 
importante presencia.

La estructura del edificio está realizada íntegramente de hormigón armado.La sala de conferen-
cias es la pieza con más protagonismo, por sus necesidades funcionales. Volumétricamente tiene 
una altura superior al resto del edificio. Se le ha querido dar un mayor protagonismo enfatizando 
la potencia de la pieza, para ello se ha utilizado una malla microperforada de acero inoxidable, y 
un basamento de acero corten, haciendo así más cercano el edificio a la escala humana.

La biblioteca de Macosa y sala de exposiciones tiene una vinculación muy directa con el barrio, 
por ello, pero sin quitar protagonismo al resto del edificio se le ha querido dar un tratamiento dife-
rente, tratando la fachada este con un muro cortina que unifica las dos plantas en la doble altura 
del espacio, protegiéndola con el mismo lenguaje que el conjunto.

El uso de lamas de acero corten en las orientaciones este y oeste de las fachadas de planta prime-
ra hace la función filtro, protección solar, tamización de la luz y marcan la coronación del edificio.
La prolongación de las lamas a parte de la planta baja, nos aproxima a la escala humana, creando 
una altura visual menor.

Se ha querido dar continuidad al espacio interior mediante carpinterías de aluminio de suelo a 
techo, creando una permeabilidad directa con el gran espacio verde que rodea al edificio.

CERRAMIENTO EXTERIOR

Hormigón visto.
Todo el edificio está resuelto con estructura de hormigón armado,
en la fachada oeste de las aulas taller y de la biblioteca
tiene más presencia este material, marcando los volúmenes entre
patios con muros de hormigón armado estructural, encofrado
con tablas de madera dispuesta horizontalmente, dándole así
una textura más natural al edificio. El despiece marca con más
fuerza la horizontalidad del edificio. Todos los cantos de forjado
al igual que los pilares son de hormigón visto.
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Acero corten. Basamento Sala conferencias
Para acercar a una escala más humana el gran volumen que alberga la pieza de sala de conferen-
cias ha utilizado un revestimiento de todo su basamento con acero corten. Se ha querido resolver 
todo con este material para una mejor integración de los elementos que lo forman, forrando las 
puertas con acero corten, etc.

Malla microperforada.
Se utiliza como revestimiento de todo el volumen del auditorio,
ayudando a crear un volumen diferenciado del resto del edificio. 
Como seha dicho en el apartado anterior, se utiliza el acero corten
 en la base de este volumen, teniendo así una relación con la 
materialidad del resto del edificio.

ACABADOS INTERIORES

Revestimientos.
Las bandas de espacios servidores están revestidas con madera para dar calidez al interior, sobre 
todo al eje principal del edificio donde se encuentra el espacio de mayor tamaño. Se emplearán 
paneles de madera contrachapados, con ligeras variaciones en la tonalidad para dar dinamismo al 
espacio. Algunos elementos estructurales, como los pilares, quedarán vistos de hormigón, el resto 
de particiones interiores serán paredes de cartón-yeso (pladur) de color blanco.
La sala de conferencias se revestirá de madera wengé, para darle una mayor nobleza y destacar 
así del resto de espacios. Las barandillas en las dobles alturas serán de vidrio, dando así más per-
meabilidad al espacio. En los núcleos verticales cerrados serán de barrotes metálicos verticales, 
para prevenir posibles caídas. 

Pavimentos.

Los espacios exteriores como terrazas contarán con un pavimento de listones de madera de teka.
Las zonas de trabajo y los despachos y talleres se resolverán con pavimento de baldosa cerámica 
de color beige pero de diferente formato. En las zonas de trabajo se empleará un formato de 120 
x 60 cm y en los despachos de administración y talleres de 60 x 30cm.
El hall de entrada y toda la zona de circulación más pública se resuelve con baldosa cerámica 
acabado en gris y formato de 60 x 60 cm.

Falsos techos. Lama de madera, sistema Grid, Hunter Douglas.

Se utiliza como solución de falso techo en los espacios más públicos del edificio, estos son; zona 
de circulaciones y descanso, hall principal de entrada y cafetería. Para ocultar las instalaciones al 
usuario del edificio, colocaremos las lamas en paralelo a la dirección principal del edificio.

Falsos techos. Paneles múltiples de aluminio, Luxalon.

Solución adoptada para las zonas de trabajo,  zonas taller y administración.

Falsos techos. Bandejas de aluminio.

En los espacios servidores se ha optado por esta solución de falso techo.

Falsos techos. Madera maciza con fieltro acústico incorporado.

Para la sala de conferencias se busca una solución de falso techo con características acústicas 
acordes a la actividad que se va a desarrollar en su interior, llegando a tener la acústica deseada 
en el interior del auditorio.
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Hormigon
Todo el edificio está resuelto con estructura de 
hormigón armado,
en la fachada oeste de las aulas taller y de la bi-
blioteca tiene más presencia este material, mar-
cando los volúmenes entre patios con muros de 
hormigón armado estructural, encofrado con ta-
blas de madera dispuesta horizontalmente, dán-
dole así una textura más natural al edificio. El des-
piece marca con más fuerza la horizontalidad del 
edificio. Todos los cantos de forjado al igual que 

Acero corten. Lamas
La planta primera de las fachadas este y oeste es-
tán protegidas con lamas verticales de acero cor-
ten, ayudando a marcar la coronación del edificio. 
La permeabilidad que dan las lamas depende de 
la orientación de la fachada. A base de dos ritmos 
diferentes se han creado las diferentes permeabi-
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Acero corten. Basamento Sala con-
ferencias
Para acercar a una escala más hu-
mana el gran volumen que alberga 
la pieza de sala de conferencias ha 
utilizado un revestimiento de todo su 
basamento con acero corten. Se ha 
querido resolver todo con este mate-
rial para una mejor integración de los 
elementos que lo forman, forrando las 
puertas con acero corten, etc.

Malla microperforada.
Se utiliza como revestimiento de todo el volumen del audito-
rio, ayudando a crear un volumen diferenciado del resto del 
edificio. Como seha dicho en el apartado anterior, se utiliza 
el acero corten en la base de este volumen, teniendo así 
una relación con la materialidad del resto del edificio.
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