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3.2 ORGANIZACIÓN ESPACIAL, FORMAS Y VOLÚMENES

Desde las fase proyectual se ha tenido en cuenta la métrica a través de módulos de 8x8 y 8x10 
para adecuarse a las necesidades de cada espacio. la volumetría muestra claramente el esque-
ma que se utiliza  en todo el conjunto. La sencillez radica en la organización de todos los usos a 
través de los espacios de conexión. Cabe destacar las dobles alturas situadas en los espacios 
de distribución, conectando visualmente  ambos espacios y permitiendo la entrada  de luz cenital.

Todas las comunicaciones verticales se organizan a lo largo del proyecto, formando parte de las 
bandejas de servicios que apoyan a cada uso. Dentro de este esquema cabe destacar una excep-
ción, las escaleras de tramo recto de las dobles alturas de los espacios de conexión.

El estudio de la luz representa un punto muy importante a tener en cuenta en un centro con estas 
características, ya que la diversidad de usos hace obligada la distinción entre las necesidades de 
unos espacios y otros.

Según su orientación, cada fachada recibe un tratamiento distinto. En el lado Este se permite una 
generosa apertura tamizada  por lamas verticales, no solo para captar la luz de levante, sino para 
permitir también la ventilación cruzada de los vientos dominantes de la ciudad de Valencia a tra-
vés de las aperturas de los patios de luces. En cuanto a la orientación Norte y Sur, ambas quedan 
abiertas, pero no del mismo modo. Hacia el Norte la apertura es limpia, permitiendo la entrada  de 
luz difusa, mientras que en el Sur la luz queda tamizada  mediante  un filtro de vegetación.

Por último, en el espacio de doble altura de conexión que alberga las zonas de descanso, se pro-
yectan lucernarios  para captar y difuminar la luz cenital. De este modo  se crea un espacio óptimo 
para poder disfrutar del espacio, así como una atmósfera privilegiada, ya que se trata  del punto  
de conexión más cercano a as zonas de trabajo y, por lo tanto, mas utilizado por el usuario.

ZONA PÚBLICA

ZONA PRIVADA
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La sencillez de la organización permite al usuario reconocer rápidamente la estructura espacial, 
pudiendo desarrollar así un uso eficaz de las instalaciones desde el primer día. En los esquemas 
de bandas de uso se aprecia la solución adoptada, como también se entiende la relación que cada 
pieza tiene con su banda de servicio, tanto en planta baja como en primera.

CIRCULACIONES Y NÚCLEOS VERTICALES

ESTUDIO DEL PROGRAMA

Sala de proyecciones y conferencias principal
Orientado  a todo tipo  de usos,  desde teatro,  danza, conciertos, hasta una gran sala de confe-
rencias. Unido a él se sitúa toda una banda de servicios que ayudan al buen funcionamiento de 
éste, dotándolo de camerinos y almacenes.

Sala de proyecciones y conferencias secundaria
Situada en el mismo volumen que el auditorio principal, pero en primera planta, se plantea como 
un espacio que secunda al primero, con menos capacidad, donde poder desarrollar también todo 
tipo de eventos.

Administración y dirección
Muy próximo al hall y apoyado por la banda de servicios y comunicaciones verticales, se halla el 
espacio administrativo con despachos y salas de reuniones. El control de acceso y de atención se 
sitúa en el propio hall en forma de mobiliario.

Espacios de oficina/taller
Se sitúan en planta  baja y planta primera, orientadas a albergar dependencias de pequeñas em-
presas. Su uso esta apoyado por dos baños/aseo y dos cocinas situados en la banda de servicios.

Espacio general de trabajo y zonas de descanso
Se encuentran en las zonas de circulación que divide la pieza de mayor dimensión del edificio prin-
cipal. Estos espacios se comunican con la planta primera a través de dobles alturas permitiendo 
así un juego de visuales y de comunicación entre plantas.

Cocinas-comedor
Esta parte del programa nos la encontramos en la banda de circulaciones y servicios. Las cocinas 
están en la banda de servicios y el comedor está distribuido a modo de mobiliario esparcido por 
los grandes espacios de circulación.

Boxes-despachos y espacios de trabajo
Al sur de la pieza más grande y perforada por patios para una mejor iluminación natural, nos en-
contramos un espacio diáfano donde tenemos los boxes-despacho, sala de reuniones, zona de 
trabajo individual y zonas de descanso.

Cafetería-restaurante
En la planta baja del volumen situado dirección sur-este se sitúa la cafetería y el restaurante, los 
cuales tienen una gran permeabilidad con el espacio exterior. Este espacio se completa con una 
banda de uso,  teniendo todos los servicios de cocina y baños contenidos en ésta.

Gimnasio
El gimnasio sigue el mismo esquema que la cafetería pero está situado en la primera planta, y 
cerrado también por una banda de servicios que contiene vestuarios y almacenes.

Espacios expositivos
Albergados en la pieza de la composición que está exenta a las demás, en la antigua Devis-Ma-
cosa nos encontramos con las salas de exposición permanente dedicada a la empresa y una de 
exposición temporal.

Biblioteca-Archivo
En el mismo edificio que los espacios de exposición pero en el norte, nos encontramos con la bi-
blioteca y el archivo de documentos de la empresa, así como de lugares de lectura y de consulta. 
Esta orientación es la ideal para tener una luz tenue e indirecta para poder leer agradablemente.
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La sencillez de la organización permite al usuario reconocer rápidamente la estructura espa-
cial, pudiendo desarrollar así un uso eficaz de las instalaciones desde el primer día. En los 
esquemas de bandas de uso se aprecia la solución adoptada, como también se entiende la 
relación que cada pieza tiene con su banda de servicio, tanto en planta baja como en primera.

Se ha buscado principalmente la vinculación del edificio con el barrio. De esta manera el entor-
no tiene que suponer un filtro entre el edificio construido y el barrio. La promenade Samuel de 
Champlain en Quebec City supone una solución óptima ya que supone una interconexión de 
elementos duros y verdes que se van mimetizando con el entorno.
Se ha buscado mediante la materialidad del pavimento, conseguir este filtro con el entorno, del 
más verde al mas duro. Partiendo de un suelo vegetal con arbolado, pasando por un pavimen-
to de lamas de madera y llegando al pavimento de los accesos de hormigón impreso.
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