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1_ LUMINARIA FLUORESCENTE LINEAL EMPOTRADA
EN FALSO TECHO IN60 DE IGUZZINI

2_TECHO SUSPENDIDO LINEAL DE DE ALUMINIO
LUXALON(PANELES MULTIPLES)

3_TECHO SUSPENDIDO LAMAS DE MADERA
SISTEMA GRID DE HUNTER DOUGLAS.

4_PIEZA DE CUELGUE PARA FIJACION DE
FALSO TECHO

5_CONDUCTO DE CLIMATIZACION CONECTADO AL
DIFUSOR.

6_ DIFUSOR DE RANURA LINEAL DE LA SERIE VS35
DE TROX.

7_ROCIADOR DE AGUA.

8_ SENSOR DE DETECCION DE HUMOS

9_ RED DE AGUA PARAROCIADORES.

®

wE
o E

®
®
®
W

mEy - C
l EE m . I I I

Prevision de Espacios Planta Cubierta

Detalle Falsos Techos E:1/20

Previsién de Espacios Planta Tipo
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CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS MATERIALES (EHE-08) CARACTERISTICAS MECANICAS Y
GEOMETRICAS DEL FORJADO
TIPIFICACION DEL HORMIGON £ = = =
RESISTENCIA CARACTERISTICA HORMIGON 30 N/mm2 © x X X
ELEMENTO ESTRUCTURAL TIPO HORMIGON CONTROL COEFICIENTE DE SEGURIDAD | RESISTENCIA DE CALCULO P = N N
RESISTENCIA CARACTERISTICA ACERO 500 N/mm2
CIMENTACION HA-30/B/20/la | ESTADISTICO Yo=150 20 N/mm2 ANCHO DEL FORJADO 200m 40x40 40x40 40x40 40x40 40x40
FORJADO, VIGAS Y PILARES HA-30/B/20/lla ESTADISTICO Ye=1.50 20 N/mm2 ACCIONES PERMANENTES H
TIPIFICACION DEL ACERO PESO PROPIO FORJADO 4,0 kN/m2
CUBIERTA 1,5 kN/m2
ELEMENTO ESTRUCTURAL TIPO HORMIGON CONTROL COEFICIENTE DE SEGURIDAD | RESISTENCIA DE CALCULO ™
FALSO TECHO 0,2 kN/m2
B-500-S NORMAL Ys= 115 435 Njmm2 £
CIMENTACION TABIQUERIA Y SOLADO 2,0 kN/m2 [ee)
nominal : 80 mm (+ sobre el terreno)
SOBRECARGAS DE USO
FORJADO, VIGAS Y PILARES B-500-8 NORMAL Ys=1.15 435 N/mm2
i nominal : 25 mm
PUBLICA CONCURRENCIA 4,0 kN/m2 I
NOT{\; . EN CUBIERTA 1,0 kN/m2
Tension admisicle
del terreno = 250 kN/m2 NIEVE 1,0 kN/m2
EXTREMO VOLADIZOS 2,0 kN/m E P P
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PFC EDUARDO ROMO JORDA LAFRAGUA |T1| CENTRO PARA NUEVAS EMPRESAS
IRENE CIVERA / FERMIN SALA






