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MATERIALIDAD

Hormigon

Todo el edificio esta resuelto con estructura de
hormigon armado,

en la fachada oeste de las aulas taller y de la bi-
blioteca tiene mas presencia este material, mar-
cando los volimenes entre patios con muros de
hormigon armado estructural, encofrado con ta-
blas de madera dispuesta horizontalmente, dan-
dole asi una textura mas natural al edificio. El des-
piece marca con mas fuerza la horizontalidad del
edificio. Todos los cantos de forjado al igual que

Acero corten. Lamas

La planta primera de las fachadas este y oeste es-
tén protegidas con lamas verticales de acero cor-
ten, ayudando a marcar la coronacion del edificio.
La permeabilidad que dan las lamas depende de
la orientacién de la fachada. A base de dos ritmos
diferentes se han creado las diferentes permeabi-
lidades. Los ritmos utilizados son 20 y 40 cm

Acero corten. Basamento Sala con-
ferencias

Para acercar a una escala mas hu-
mana el gran volumen que alberga
la pieza de sala de conferencias ha
utilizado un revestimiento de todo su
basamento con acero corten. Se ha
querido resolver todo con este mate-
rial para una mejor integracion de los
elementos que lo forman, forrando las
puertas con acero corten, etc.

Malla microperforada.

Se utiliza como revestimiento de todo el volumen del audito-
rio, ayudando a crear un volumen diferenciado del resto del
edificio. Como seha dicho en el apartado anterior, se utiliza
el acero corten en la base de este volumen, teniendo asi
una relacion con la materialidad del resto del edificio.
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