CUBIERTA 1

C-4.1 Sumidero para cubiertas con rejila protectora de acero gdlvanizado 1
! ]

C-4.2 Capa exterior de piedras de roca volcanica ‘

C-4.3 Geotextil, tela permeable y flexible !

|
|
|
/ /
C-4.4 Doble capa de aislante rigido de poliestireno extruido, e 2 2x40 mm / /
|

sistema de montfantes
(acero galvanizado)

C-4.5 Doble capa de membrana impermeable

C-46 Solado de hormigon
C-4.7 Forjado de hormigén armado, e = 300 mm

SUELOS

S-1.1 Pavimento continuo de microcemento

sistema de anclajes
(acero galvanizado)

2 Capa seladora

.5 Alslamiento térmico y a ruido de impacto, e = 30 mm

S-1
S-1
S-1.4 Lamina separadora
S-1
S-1
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C-48 Techo suspendido: Placa MDF, perforado con enchopod(; de abedu, e = 15 mm
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3 Mortero autonivelante de anhidrita de e = 70 mm, con sitema del suelo radiante integrado
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fachada Sur

fachada Este

panel de cobre perforado , e = 4 mm

(1000x2000 mm)

fachada Norte

SL=0,906 x (R/T)?2

Superficies de perforacion:

fachada Oeste 40%

60%

armadura de puzonamiento de acero corrugado BSOOS @ 12/125 mm

‘acero corrugado B500S ¢25
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La solucién estructural para limitar la fisuracion excesiva de la losa in-
ferior y ante la imposibilidad de aumentar el canto de esta se basa en

acero corrugado BHOOS ¢ 12

disponer unas vigas adosadas bajo el forjado superior que soporten
dicho forjado y la losa inferior. El soporte del forjado superior es in-
mediato al estar este apoyado sobre ellas. La losa inferior se soporta
mediante unos pilares mefdlicos anclados a dicha losa y a las vigas
superiores trabajando como tirantes que reducen los esfuerzos vy las
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pernos de acero laminado $355 220

acero corrugado BS00S ¢25
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deformaciones. MT-1.1 Muro de porfante hormigén H-25, armado, e = 300 mm, S41 S42 S-43 S-44
placa base de acero laminado $355%.= 35 mm MT-1.2 Imprimacién bitumosa. Impermeabilizacion |
La viga dispuesta bajo la losa superior tiene unas dimensiones de 100 - - o MT-1.3 Geocompuesto: geotextil con lémina drenante gofrada :
cm de canto y un espesor de 30 cm segun los requerimientos de disefio MI-1.4 Tubo drenante, d = 200 mm : L L
arquitecténico. Los esfuerzos flectores que se producen en esta viga se MT-1.5 Relleno de gravas : ;g% o e
muestran en la siguiente figura siendo sus valores mdximo y minimo de 100 MT-1.6 Zapata corrida bajo muros, h = 5%3 AT
1.410 kN-m y 1.333 kN'm respectivamente. = BRI ERE] : — —r——
El desplazamiento obtenido en el punto de anclaje del pilar, punto S0P 100
de maximo flector, es de 2,75 cm que equivale a 1/545 de la luz. E
armado a flexién tanto para positivos como negativos esta formado 4
por 8 barras de didmetro 25 en dos capas y 2 barras de digmetro 12.
El refuerzo a corfante es de cercos del 6 cada 5 cm en apoyos y cada g:‘i—t*-“" Ty |
20 cm en centro luz. ARG L0 A b b 00
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La losa inferior tiene unos esfuerzos longitudinales de méximos y mini- =_——— ———— 5 . % Rl v e el Y ke it : R . . =
mos de 42 kN y 92 kN respectivamente. El armado se resuelve con o - ———— = AR .’,'f el 8 e | ’ "
una parrila de didgmetro 12 cada 12,5 cm en ambas direcciones y en 3 \ : = W ‘ % w . "f__ e e :
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S-2.1 Baldosa de microcemento, antideslizantes e = 15 mm

S-2.2 Capa selladora

5-2.3 Mortero aufonivelante de anhidrita 70 mm, con sitema del suelo radiante integrado
|

S-2.4 Llamina separadora
S-2.5 Aislamiento t#érmico v a ruido de impacto, e = 30 mm

S-2.6 Forjado tipo BubbleDeck de hormigén armado, oligerodq con esferas , e = 460 mm

S-3.1 Losas de hormigén armadas con malla, e = 70 mm
S-3.2 Llecho de gravilla, pobre en cal, e = 30 mm

S-3.3 Capa soporte de balasto, pobre en cal, e = 150 mm
S-3.4 Filtro sistema TG

S-3.5 Stabilodrain® SD 30, rellenado de gravila

S-3.6 Manta protectora y retenedora ISM 50

S-4.1 Sedum tapizante
S-4.2 Tierra, Zoncoterra sedum
S-4.3 losa de via en placa hormigonada, HA-25
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S-37 Forjado de hormigén armado con impermeabilizacién adecuada, e = 300 mm
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S-4.4 Forjado de hormigén armado con impermeabiizacién adecuada, e = 500 mm

SUELOS EN CONTACTO CON TERRENO

ST-1.1 Pavimento continuo autonivelante cementoso

ST-1.2 Solera de hormigén armado H-25, incorporada a las vigas de cimentacion, e = 200 mm
ST-1.3 Hormigén de limpieza, e = 100 mm

ST-1.4 Encachado de gravas

ST-1.5 Base compactada

ST-2.1 Adoquin, e = 80 mm

ST-2.2 Grava para adoguines, e = 100 mm
ST-2.3 Capa soporte, e = 150 mm

ST-2.4 Relleno de zahorra compactado
ST-2.5 Terreno compactado

MUROS

M-1.1 Panel de cobre, perforado, e = 4 mm

2 Remate con goterén de chapa de acero inoxidable
3 Pieza de remate con junta selada

5 Doble capa de membrana impermeable
6 Pieza remate del encofrado de forjado

M-1
M-1
M-1
M-1
M-1
M-1
M-1.8 Nicleo de aislante con barrera de vapor, e = 50 mm
M-1

M-2.1 Perfil de acero T, 100/70/8 mm

M-2.2 Chapa de cobre patinado, perforado, e = 4 mm
M-2.3 Montante de acero de perfil plano 100/6 mm
M-2.4 Perfil de acero T, 100/50/6 mm

M-2.5 Anclajes ajustables de aero galvanizado
M-26 Pieza remate del encofrado de forjado

L

4 Muro de remate de hormigén armado visto e impermeabiizado, e = 200 mm

|
7 Muro de portante hormigén armado visto e impermeabilizado, e = 250 mm

M-27 Muro de portante hormigén armado visto e impermeabilizado, e= 250 mm

M-2.8 Nicleo de aislante con barrera de vapor, e = 50 mm
M-29 Lucido de pigmentos, e < 10 mm

M-3.1 Muro portante de hormigén armado visto e impermeabilizado, e = 300 mm

M-3.2 Nucleo de aislante con barrera de vapor, e = 70 mm

MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO
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9 Acristalamiento aislante de vidrio laminar (6+6+12+6+6) con marcos de acero inoxidable
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