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_._ nd __ 1 = : ST, LA B 1 =PaTlande B o, DIMENSIONES DE CUADRICULA,
LilTUyi fd El sistema linagrid est4 también disponible 3 = Peril superior de 600 mm. PESOS Y ANGULOS DE VISION s[s|[sls][s H g g
en el sistema abatible, el cual permite un 4 = Suspension techo rejilla Apertura— Al B Sz m = =
facil acceso al plénum. 5 = Perfil estandar T15 .| w M m_ m, m 5 m m
Se pueden utilizar los perfiles de remate 7 = Clip de abatimiento Posos W 5 1% W W W :
PANELES estandar. Las parrillas apoyadas en estos m o ﬁwww ﬁw AR N R 8 El 2
Los paneles Linagrid (600 x 1200 mm.) perfiles de remate no se pueden abatir C = 300 méx. U9 N WT ME U U L L]
estan formados por perfiles de aluminio en
forma de U pre-ensamblados, los perfiles . TR
inferiores en posicion paralela entre sf se _socc_..om Y ALTURAS G_mvoz_.c__am& Maddulo (mm) Altura (mm,
clipan a los perfiles superiores. Los uma__m.m U que 83_.% las parrillas 50 x 300 56 100 x 300 56
) 3 = Perfil superior de 600 mm. mmﬁ:, ﬂU_‘_omQOm a partir de banda de 60 x 300 56 120 x 300 56
SISTEMA DE SUSPENSION 4= Suspensicn techo rejila aluminio de 0.40 mm. de espesor. 75 x 300 56 150 x 300 56
El sistema de suspension esta formado o o ol 200l | 80 x 300 56 200 x 300 56
también por perfiles en forma de U B = Ancho de panel 600 mm. 7
colocados en paralelo cada 600 mm. C = 300 méx. J t
donde se conectan los perfiles superiores ) ,v
de los paneles. Los perfiles de los paneles Ancho 15 ‘
y de la perfilerfa soporte estdn acabados — =
en el mismo color y calidad. ® % ﬁ % ﬁ % ﬁ ém NP K _
18 .
ﬁ Moo I. + N0 1
ol — —

M M

S N\ M
1TTaC (UDA  centro para nuevas empresas 4.4.2
7 PFC TALLER | urszula kardynska 7 DETALLE FALSO TECHO ESCALA 1/50




