ﬁ PAVIMENTO EXTERIOR J CARPINTERIA CUBIERTA

7 7 Carpinteria exterior:acristalamiento muro cortina marca Technal, caprinteria de 7 7

7 En el exterior se emplearan diversos pavimentos entre os que se encuentran: . . .
p p 4 aluminio sobre estructura autoportante con doble acristalamiento 8+6+8.

7 Losas de hormigon prefabricado: en el eje de unidn entre zona Norte y Sur. 7 7

En el conjunto del proyecto se van ha emplear tres tipos de cubierta distintos, la 7
7 7 mas comun que cubrird la parte norte del edificio nuevo se realizara de tipo 7
invertida con proteccion de grava.

Colocadas sobre solera de hormigén y capa de terreno compactado vegetal.

Hormigdn in situ acabado rugoso: para la circulacién rodada, con juntas de ) (e EIS el 1
7 dilatacién. 7 7 B Perfil junquillo refelet. 7 7 || LIl Otra que cubrira la parte sur del edificio 7
Las zona no um<m3mq.;mo_mw mm,&_:. *ozsmo_m.m por césped . . 1 C Perfil de acristalamiento. i nuevo sera una cubierta ajardinada con
7 Los bancos de Jo:j_mo: Emﬁmc\:omao se situan ?.m:,ﬁm m_.ooac_m._o‘ en la zona 7 7 D Vidrio de vision. 7 7 \\\\\\\\ tierra vegetal, fieltro absorbente Feltemper 7
de reposo o bajo las masas de arboles en las franjas Qm.:mlm m_u_m.o:mam. . % £ perfil de travesano 150P, losa filtron, soporte de altura
7 Tablas de madera de iroko con tratamiento para exteriores y antideslizante: 7 7 N J. 4 ) o 7 7 regulable, membrana Rhenofol CG, capa 7
B b F Perfil de ventana italiana. ' ’

forman peatonal desde el eje principal hasta el parque.
Baldosas de hormigdén abujardado con aridos en su cara vista 30 x 60 cm: zonas
7 de accesos principales. 7 7 7 7

antipunzonante Feltamper 300P.

7 Pavimento acceso Taller: gres porcellanato rectificado Porcelanosa, tipo Loft 7 7 COMPARTIMENTACION INTERIOR CON VIDRIO 7

Antislip, color Antracita 22x90x1,1cm. . . . L . . i
Las superficies acristaladas de compartimentacion interior se ejecutaran

7 | 7 7 con vidrio laminar 5 + 5 con junquillos metdlicos ocultos en suelosy techos. 7 7

. . . . . La junta entre pafios de vidrio se llevara a cabo mediante silicona
7 Mm<_3m:8%x~%m_oqm.h8mm _:no moomﬂn_:_r color Veteado Nieve y Veteado 7 7 estructural. Este tipo de compartimentacién se utilizara en las salasy los 7 7
cero, ancho 98y 54 cm, largo variable. boxes , como separacion.

o | | . | |
| o | |

PAVIMENTO INTERIOR

CUBIERTA NAVE

1 Bandeja de aluminio Kalzip tipo Duo Plus100 7
2 Aislamiento termico de lana de roca

3 Elementos de fijacion para carriles 7
4 Clip Carriles

5 Barrera de vapor 7
6 Chapa base de acero trapezoidal

7 Correa metalica 7

7 7 PROTECCION SOLAR 7

7 7 Acero galvanitzado expandido, "Deployé" 7
DESCRIPCION / COMPOSICION / PRODUCCION:

7 7 El metal expandido es un enrejado realizado en una sola pieza por corte y estijrado 7
de metal laminado.

7 En todo el complejo pavimiento interior es de tipo parquet ceramico, elegido 7 7
por su facil mantenimiento y durabilidad. Pavimiento sobre suelo tecnico de
7 pedestales de soportes ajustables y placa Knauf Tecno simple. 7 7

Pavimento interior Talleres, salas de reuniones, servicios y recintos cerrados: . Dif & e ) ccte] dido:
7 gres porcellanato rectificado Porcelanosa, tipo Loft, color Antracita 7 7 COMPARTIMENTACION LIGERA EN LOS ASEOS 7 7 irerentes ventajas del meta mxcm:\ LEE .. . 7
14 3x90x1. 1cm. ¢ La malla se forma a partir de una Unica pieza de metal, no hay ni juntas, ni

7 7 Se utilizaran divisiones ligeras de la casa Trespa para las cabinas de los aseos. 7 7 soldaduras. 7
® En el proceso no se desecha material a diferencia de otros tratamientos como la
perforacién, mayor relacién resistencia-peso que la chapa metdlica.
7 7 ¢ Se genera una superficie antideslizante gracias a las aristas. 7
7 7 ¢ Es un conductor muy eficiente, tiene una excelente resistencia a la corrosion 7

_um<_3m:8No:mnos\o%:mﬁoamm_mmNo:mmno:_.czﬁmmmc_mnmmmﬂmm
7 porcellanato rectificado Porcelanosa, tipo Loft, color Caliza 22x90x1,1cm. 7 7

| R T | |

7 FACHADAS 7

¢ Variedad de mallas con diferentes tamafios del rombo
DESCRIPCION Y CUANTIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL

7 7 MATERIAL 7
Es dificil establecer las propiedades fisicas y mecanicas del acero debido a que estas

7 Revestimiento exterior: perfil de fachada tipo Cassette TF800, aislamiento 7 7 7 7 varian con los ajustes en su composicion y los diversos tratamientos térjmicos, 7

termico de lana de roca comprimible e=10mm, chapa trapezoidal tipo quimicos o mecanicos, con los que pueden conseguirse aceros con combinaciones
’ ey . . . . .
7 TR35/200 Kalzip e=1,2mm 7 7 7 7 de caracteristicas adecuadas para infinidad de aplicaciones, se pueden citar algunas 7
, .

7 E—_ ; COMPARTIMENTACION ENTRE LOS TALLERES ROl 5 e

7 7 . L 7 7 » Su densidad media es de 7850 kg/m?. 7
Paneles carton yeso e=13mm, acabado blanco con pintura plastica. Marca Knauf. e e b e e el s S el cemien, Skt e i
| | ||t

7 ¢ Es un material muy tenaz, especialmente en alguna de las aleaciones usa}das para
7 7 fabricar herramientas, relativamente ductil, es maleable. 7

e Permite una buena mecanizacién en maquinas herramientas antes de reci}bir un
7 7 tratamiento térmico, se puede soldar con facilidad. 7
7 7 e La corrosién es la mayor desventaja de los aceros ya que el hierro se oxida con suma 7

facilidad incrementando su volumen y provocando grietas superificiales que posibilitan
el progreso de la oxidacion hasta que se consume la pieza por completo.
7 7 7 ¢ Posee una alta conductividad eléctrica. 7

_u>_.mo._.mn_._o
7 Panel enrejado de aluminio Cell Linagrid. 7
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