Tabla 4.1 Escaleras de uso general. Anchura Util minima de tramo en funcién del uso

Anchura atil minima (m) en escaleras pre-
Uso del edificio o zona vistas para un nimero de personas:
25 | =50 | =100 | >100

Resrdencial Vivienda, incluso escalera de comunicacion con 100 M
aparcamiento b
Docente con escolarizacion infantil o de ensefianza primaria

e _ . P 080® | 0g0® 1,00 1,10
Publica concurrencia y Comercial
Sanrtano  Zonas destinadas a pacientes intermnos o externos 1,40

Itinerario accesible

ltinerario gue, considerando su ulilizacion en ambos sentidos, cumple las condiciones que se establecen
a continuacion:

- Desniveles - Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, o

ascensor accesiie. No se admiten escalones

- Espacio para giro - Diameiro @ 1,50 m libre de obstaculos en el vestibulo de enfrada, o portal, al fondo de
pasillos de mas de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en prevision
para ellos

- Pasillos y pasos - Anchura libre de paso = 1,20 m. En Zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivien-
da se admite 1,10 m

- Estrechamientos puntuales de anchura = 1,00 m, de longitud < 0.50 m, y con separacion 2

0,65 m a huecos de pase 0 a cambios de direccion

- Puertas - Anchura libre de paso 2 0,80 m medida en el marco y aportada por no mas de una hoja. En

el angulo de maxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor
de la hoja de la puerta debe ser=078 m

- Mecanismos de apertura y ciemre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funciona-
miento a presion o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automaticos

- En ambas caras de las puertas existe un espacio herizontal libre del bamido de 1as hojas de
diametro@ 1,20 m

- Distancia desde el mecanisma de apertura hasta el encuentro en rincén = 0,30 m

- Fuerza de aperiura de las puertas de salida < 25 N (< 65 N cuando sean resistentes al
fueqo)
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- Pavimente - No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y mo-

quetas estan encastrados o fijados al suelo

- Para permitir la circulacion y amasire de elementos pesados, sillas de ruedas, eic., los
suelos son resistentes a la deformacion

- Pendiente - La pendiente en sentido de la marcha es < 4%, 0 cumple las condiciones de rampa accesi-
ble, y la pendiente frasversal al sentido de la marcha es < 2%

Servicios higiénicos accesibles

Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos accesibles,
son los que cumplen las condiciones que se establecen a continuacion:

- Aseo accesible - Estd comunicado con un tinerario accesible
- Espacia para giro de diametro @ 150 m libre de obstaculos

- Puertas que cumplen las condiciones del ftinerario accesible. Son abatibles hacia el
exterior o comederas

- Dispone de barras de apoyo, Mecanismos y accesorios diferenciados cromaticamen-
te del entomo

| DIAMETRO 1,50 M

DIAMETRO 120 M

M M

- Westuario con elemen- - Esta comunicado con un itinerario accesibie
tos accesibles

- Espacio de circu- - En balerias de lavabos, duchas, vesiuarios, espacios de
lacion taquillas, ete_, anchura libre de paso = 1,20 m
- Espacio para gire de diameiro @ 1,50 m libre de obstaculos
- Puertas que cumplen las caracteristicas del ffinerario accesi-

ble. Las puertas de cabinas de vesluario, aseos y duchas ac-
cesibles son abatibles hacia el exterior o comederas

- Aseos accesibles - Cumplen las condiciones de los aseos accesibles

- Duchas accesi- - Dimensiones de la plaza de usuarios de silla de ruedas 0,80 x
bles, vestuarios 1,20 m
accesibles

- Si es un recinto cemrado, espacio para giro de diametro @
1,50 m libre de cbstaculos

- Dispone de bamras de apoyo, Mecanismos, accesonos y
asientos de apoyo diferenciados cromaticamenie del entorng
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