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DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA Y JUSTIFICACION CALCULO DE CARGAS SUPERFICIALES
- Ligereza
o o o FORJADO TIPO FORJADO CUBIERTA !
- Prefabricacion - Estandarizacion en la ejecucion |
, o Permanentes Permanentes ‘
- Velocidad de Ejecucion Peso propio = 1,9 kN/m2 Peso propio = 1'9 kN/m2
- Reduccién del impacto ambiental de la ejecucién y de la propia estructura en el entorno. Solado = 1kN/m2 Cubierta = 2 kN/m2
Descripcién de la estructura: Falso techo + Instalaciones = 0,5 kN/m2 Falso techo + Instalaciones = 0,5 kN/m2 DS A
1.- Elementos portantes verticales: Soportes aislados a base de pilares metalicos de acero laminado tipo HEB, liberando todos ' Total Permanentes = 4,4 kN/m2 i i
los cerramientos de cualquier funcién portante Total Permanentes = 3'4 kN/m2 Variables
. . L. . . Sobrecarga de uso =1 kN/m2
2.- Estructura horizontal: Pérticos cada 8 m, salvando luces maximas de 8 m con vigas alveolares para permitir el paso de las . . _
; ; Variables Nieve = 0,9 kN/m2
instalaciones. —_— L .
Sobrecarga de uso = 4 kN/m2 Combinacidn de acciones LD E NS o AD D
3.- Forjado de chapa colaborante sobre correas distribuidas cada 2 m. Este? pasa continuo por encima de las vigas y correas, ya (con sobrecarga de uso como variable
que asi éste trabaja mejor, es mas facil su construccion y ademads el ancho para el paso de instalaciones es mayor. Combinacién de acciones: principal): L 6.00 J 8.00 J 6.00 J 8.00 J 4.00 J 8.00 J 8.00 J
4.- Cimentacién: Se suponen zapatas aisladas centradas bajo pilares. Se considera que se trata de un terreno cohesivo, de q=1,35x3'4+1,5x4=10,59 kN/m2 q=135x4'4+15x1+15(0,5x0,9) =
buena calidad para la magnitud de presiones que transmitird la cimentacién del edificio. =8'11 kN/m2
PREDIMENSIONADO
Para el prediemnsionado del forjado, correas y vigas, se considera el forjado de planta 12, por soportar mas cargas que
el de cubierta.
FORJADO CHAPA COLABORANTE VIGAS ALVEOLARES SOPORTES
f 8.00 f Predimensionado del canto segin la luz maxima entre correas: Se disponen vigas alveolares para salvar luces maximas de 8 m entre Para el predimensionado, se elige el pilar mas desfavorable, que
' / / / | ' pilares. A estas vigas acometen las correas sobre las que se apoya el es un pilar central que llegue hasta cubierta, y la seccién
H=L/[23-27] H=2/25=0,08m. Se parte de un espesor de forjado de 15 forjado de chapa colaborante. correspondiente a la PB.
cm para mejorar su comportamiento frente a vibraciones y flechas. ) .
En los puntos de conexidn de las correas con las vigas y en los apoyos Pilar de PB:
CORREAS sob.re pllz?res, se prevé el macizado de los alveolos para mejorar la Acero S275 Altura 4'40 m
H EB 280 b = 280 i e s e resistencia a cortante.
i Ambito de carga Planta Cubierta =64 m2
b =280 mm d=136.0 mm Las correas generales se disponen cada 2 m, cubriendo una luz de 8m. Acero S355 Ambito=8 m L=8m &
twr= 105 mm b= 244 0 mm Peso forjado cubierta = 8'11 kN/m2 - 64m2 = 519'04 kN
Ambito=2m = = i
tf =180 mm o q=8mx10,59 kN/m2 = 84,72 kN/m Ambito de carga Planta 2 = 64m2
L=800m Se considera, para el predimensionado, que las vigas son biapoyadas, Peso foriado Planta 2 = 10'59 kN/m2 - 64m2 = 677'76 kN
& =131.4 cm2 M =103.1 ka/m g =2m x 10,59 kN/m2 = 21'18 kN/m por ser esta situacion mas desfavorable que en el caso de viga esoforjado Fanta 2= me - bams=
Md = ql2/8 (biapoyada) Md= 21'18*82/8 = 169'44 KN.m continua con apoyos intermedios. Ambito de carga Planta 1 = 64m2
[y =19272 crmd Iz = ERO5 ermd . . .
Y W>Md /fd W =1'5%169'44*106/(275/1'05) = 970'446 cm3 Md = ql2/8 (biapoyada) Md= 84'72*82/8 = 677'76 KN.m Peso forjado Planta 1 = 10'59 kN/m2 - 64m2 = 677'76 kN
Wi = 13765 crm3 Wiz = 4710 cm3 / /(275/105)
) ) HEB 260 (W= 1.150 cm3 / I= 14.919 cm4) = -
Woly=15345¢em3  Wple=717.6cm3 > W2 Md/fd W = 1'5%677'76*106/(355/1'05) = 3.007.009'96 mms3 TOTAL CARGA PILAR PB = 187456 KN
: ; Comprobacion de flecha: Se realiza la comprobaciéon para un HEB-280
v =1211cm iz = 7.08 om fadm = L/400 = 8/400 = 20 mm Perfil alveolar HEB 360 (W= 3.360*103mm3 / I= 840*106 mm4) P P
[t=1461 cmd [ =1131686 cmb q=(3'4 +4)*2= 14'8 KN/m Comprobacion de flecha: Coeficiente de pandeo (w): Se obtiene a partir de y= B*L/i
— — * 10 % 3 * 1 3 — 1 . _1 ] = o j—
ST A Az = 41 10 em? :r’r;ax = 52((1)I4/:>84EI —2;1194 8*80004/(384*210000*149'19*106) = 25'19 mm fadm = L/400 = 8/400 = 20 mm Donde: B =1; L=440 cm; i=7 cm
adm =20 < fmax = 1% — 6> -1
sp=251 cm o o y=1%*440/7 = 62'82 porloquew=1'3
Se comprueba con un perfil HEB 280 q=(3'4+4)*2=14'8 KN/m
=¥ - * 1% _
AL =1.618 m2/m AG = 1569 m2/t fmax = 5ql4/384E = 5*14'8+80004/(384*210000*192'70*106) = 19'50 mm fmax = 5q14/384E] = 5*14'8*80004/(384*210000*840*106) = 4'47 mm Nu = o*A/w = 2600%126/1'3%1/1000 = 252 T
HEB 280 (W= 1.380 cm3 / 1=19.270 cm4) fadm = 20 > fmax = 4'47 mm Puesto que Nmax = 1874'56 KN < Nu = 2520 KN, el perfil cumple
fadm = 20 > fmax = 19'50 Perfil HEB 280 (W= 1.380*103mm3)
) 2.00 ) 2.00 )
] 1 1
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Seccion tipo del forjado
— - — - — — — - - — — — — - — - - — — - — — - - — - - — — - — — - - Caracterfsticas geométricas de la chapa PL 59/150 Ve 1S S5 08 B 500 S 600K 25
. nter S8  UNE 36052:96 o
o Ancho panel: 750 mm /
‘ ‘ ‘ ol Ancho superior: 61 mm /
Ancho inferior: 61 mm To - ¥ 7 - Mortero M16
l)T Caracterfsticas mecdnicas de la chapa PL 59,/150 %%M Chapa PL 59/150
e ————mn —— —nmn — — ——n —— —n—— o Limite eldstico: 240 MPa s —
| ; o | . j Ezgisgﬂpe%mmom KN /m2 . > S \\% Solape lateral inferior
\ i ‘ _ >L - ‘ ‘ ‘ e \ ‘ Vi ‘ ‘ Momento de inercia: 54,30 cmd,/m Cotas en milfmetros
| oo _ i o Mddulo resistente: 18.02 cm3/m
. g RS I\ = Caracterfsticas del mortero M16
‘ ‘ T~ ‘ ‘ ‘ T~ . ‘ o ‘ ‘ 00 Mortero de cemento CEM Il 32,5 N y arena 1:3. La dosificacion se realizard en volumen con recipientes aforados
S S | S S ! S SO ! E S S— | O S—| S — S— | N E—— Cargas en forjado
|
‘ | ‘ ‘ SOBRECARGA DE USO oo oo, 4,00 kN/m?
\ S SOBRECARGA DE TABIQUERIA ..oii oot 1,00 kN/m?
‘ © CARGA PERMANENTE oo oot 1,50 kN/m?
PESO PROPIO (incluso capa de mMOrtero) .ioiieiiioriiioiiiieiiieieeeeeeii e 1,90 kN/m?
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — AR G A T O T AL ittt e e e e e e e e e s 8,40 kN/m?®
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PLANTA DE ESTRUCTURA E: 1/400

ILUMINACION INTERIOR

Descripcion: CoreLine LED Philips

Caracteristicas

* Tecnologia LED integrada y fiable, que garantiza una instalacion /

duradera y sin necesidad de mantenimiento

* Se puede usar para sustituir las regletas tradicionales TL-D de 2x18
Wy 2x36 W

* Distribucion de luz simétrica
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« Difusor mate que garantiza confort visual

Ubicacion: Alumbrado general planta
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Descripcion: PRISMA Modelo 4280 .I _.
QRCB 51 / 50W Portaldmparas / Lampholders:GY 6,35 -
Cuerpo principal fabricado en chapa blanca de hierro.
Equipo electrénico incluido.
Reflector alto brillo IP20
Ubicacion: Hall, entradas

Modelo 4280

]

QRCB 51 /50W
Portalamparas / Lamphoiders
aY835
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OO0 O D%t CaCICl 3y CICI 1] e OO 0O OO CHy Descripcién: DOWNLIGHTS Modelo 2058.18RE

Fabricado en chapa de acero AP04. Reactancia electro-
nica incarporada. Reflector aluminio metalizado. Pintura
epoxi-poliéster en negro (01), blanco (02) y gris (08). Otros
colores RAL bajo pedido. Peso aproximado 1.82 kg. Corte de techo
FluorescenciaTC-DEL 2x18W Flujo luminoso 2400lm
Eficacia 67Im/W T. de color 3000k Vida til 6500h
Portalamparas: G-24 g-2

Y Y= = = Ubicacién: Lavabos, vestuarios

HIT-TC 35W Halogenuros metalicos
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ﬂ - | Descripcién: PROYECTOR Modelo 3404.35 L
| -
| Portalamparas / Lampholders:G 8,5 230V / 50Hz MODELD 940496
|

Cuerpo principal cilindrico fabricado en aluminio.
——————— ; T T O e — Tl L = -
; | m eTAGIoNE: @ l:léB ﬁu? P P # Pintura epoxi-poliéster. Equipo Electrénico incluido.
- = ! Desconexién automatica por fallo o falta de la lampara. [
I .
‘ Indice de Proteccion: IP 20 | 0
D ® | Ubicacidn: Sala conferencias, exposiciones '
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Descripcidn: CAMPANA ACRILICA 4051 o

HIE 70W.
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] ] :L& Fabricado en aluminio. Pintado epoxi-poliéster. Halogenurosmetslicos L

3
Difusor prismatico. Reflector aluminio metalizado. L s

Equipo incorporado. Tija de suspension: 50cm-100cm
300 cd/elm h 0 U2
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‘ Florén de remate incluido. ) _(m)
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indice de Proteccion: IP 20. 9 X 7|

| Portalamparas: E-27 Reforzado :
OO e [ —— i Ubicacion: Sala reuniones, boxes, exposiciones = LR
espacio de descanso, doble altura
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PLANTA DE INSTALACIONES E: 1/400

ELECTRICIDAD CLIMATIZACION Y RENOVACION DE AIRE SANEAMIENTO Y FONTANERIA PROTECCION CONTRA INCENDIOS

tuberia ¢ fria / luz de emergencia DZ] sistema de megafonTa

— liente caldera
I CORELINELED PROYECTOR C————— REJILLA DE RETORNO ————  CONDUCTO DE RETORNO calente

boca de incendio de

punto de conexién 25 mm ® detector de humos

RIS o vertical ¢ fria /
$ CAMPANA ACRILICA ‘ ‘ lsador de al
C—————1 REJILLA DE IMPULSION — CONDUCTO DE IMPULSION caliente ) ba jonte de pulsacdor ce atarma & oxtintor

fecales

b DOWNLIGHTS ‘
’ = A cartel recorrido de
[_—]  CONDUCTO VERTICAL DE RETORNO [—]  CONDUCTO VERTICAL DE IMPULSION — @rife € fFrie 7 © |lmante e ©  evacuacion
caliente > pluviales = o
riciadores de agua
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