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1.-	DESCRIPCIÓN GENERAL

Una instalación de aire acondicionado no solo está destinada a producir 

enfriamiento del aire en la época de verano como muchas veces se considera, 

sino también para secarlo en verano y para calentarlo y eventualmente humec-

tarlo en invierno y producir en todo momento la adecuada ventilación de los 

locales para asegurar la calidad del aire interior.

En avance de la técnica ha hecho indispensable su aplicación en todo edi-

ficio moderno, porque el aire acondicionado no es un lujo como muchas veces 

se considera, sino una necesidad, ya que está destinado no solo para el con-

fort sino básicamente para preservar la salud humana y también constituye un 

requisito para los procesos industriales.

El objetivo de la instalación de climatización es por tanto mantener la 

temperatura, humedad y calidad del aire dentro de los límites aplicables en 

cada caso. El diseño de la instalación debe cumplir las disposiciones estable-

cidas en CTE.

2.-	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Debido al volumen importante que se debe climatizar y buscando optimi-

zar el uso de los espacios destinados e instalaciones, se opta por un sistema 

de climatización por convección, que consiste en la transformación de calor 

por medio de un desplazamiento de aire.

Los climatizadores se sitúan en cada una de las plantas de los distintos 

módulos, preferiblemente en los techos de los núcleos húmedos. De los cli-

matizadores surgen los conductos de ida y retorno, que permiten la renova-

ción constate del aire.

En los conductos se dispondrán rejillas de impulsión y rejillas de re-

torno según conducto. Los conductos discurren a lo largo de los falsos te-

chos, debidamente cogidos al forjado para evitar vibraciones molestas.

La instalación debe ser fácilmente registrable garantizando un buen fun-

cionamiento. Así pues los conductos también deben estar aislados acústica-

mente, por lo que se eligen para su puesta en obra los conductos “Isover” 

del modelo “Climaver”, de lana de vidrio para así ser el mismo conducto parte 

activa del aislamiento.

Los aspectos a tener en cuenta al plantear el diseño de la instalación 

han sido:

Regulación de temperatura dentro de unos límites considerables óptimos 

para la calefacción y refrigeración perfectamente controladas.

Regulación de la humedad evitando así que afecte negativamente a las 

obras expuestas en el centro de arte, así como para un adecuado confort para 

el usuario.

Movimiento de aire, incrementando por tanto la cantidad de calor disipa-

do.

Con este sistema se opta por una bomba de calor reversible, para la pro-

ducción de frío y calor, consistente en una serie de máquinas emplazadas en 

cubierta de cada uno de los módulos.

Durante el diseño de la instalación, se optará por colocar las suficien-

tes climatizadoras para así evitar diámetros excesivos de los tubos y poder 

producir la potencia necesaria para climatizar los recintos.
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Las máquinas de producción se colocan en cubierta y en unas salas habi-

litadas para ello, de manera que sean lugares óptimos para su emplazamiento, 

cumpliendo en todo momento el ser un lugar ventilado y que se puede aislar 

acústicamente del resto del edificio. Por tanto aparecerán diversas máquinas 

en cada posición para así abastecer a cada montante de instalaciones y sec-

torizar la instalación para poder en determinados momentos un uso indepen-

diente de la misma.

3.-	 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE

3.1.-	 Justificación del cumplimiento de la exigencia de 
calidad del ambiente del apartado 1.4.1

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en 

el diseño y dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los 

parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valo-

res establecidos.

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupa-

da.

1.- EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE
1.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del
apartado 1.4.1

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento
de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen
dentro de los valores establecidos.

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada.

Parámetros Límite
Temperatura operativa en verano (°C) 23 ≤ T ≤ 25
Humedad relativa en verano (%) 45 ≤ HR ≤ 60
Temperatura operativa en invierno (°C) 21 ≤ T ≤ 23
Humedad relativa en invierno (%) 40 ≤ HR ≤ 50

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto:A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de di-

seño utilizadas en el proyecto:

Referencia Condiciones interiores de diseño
Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior

Cafetería 24 21 50
Oficinas 24 21 50
Salas de espera 24 21 50

1.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior 
del apartado 1.4.2
1.2.1.- Categorías de calidad del aire interior

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será
como mínimo la siguiente:

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de
ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y
piscinas.

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines,  teatros,  salones de actos, habitaciones de
hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte
(salvo piscinas) y salas de ordenadores.

IDA 4 (aire de calidad baja)

1.2.2.- Caudal mínimo de aire exterior
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de

caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en
la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3.

1.2.3.- Filtración de aire exterior
El  aire  exterior  de  ventilación  se  introduce  al  edificio  debidamente  filtrado  según  el  apartado

I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire
con altas concentraciones de partículas.

Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para
filtros previos y finales.

Filtros previos:

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4
ODA 1 F7 F6 F6 G4
ODA 2 F7 F6 F6 G4
ODA 3 F7 F6 F6 G4
ODA 4 F7 F6 F6 G4
ODA 5 F6/GF/F9 F6/GF/F9 F6 G4

Filtros finales:

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4
ODA 1 F9 F8 F7 F6
ODA 2 F9 F8 F7 F6
ODA 3 F9 F8 F7 F6

3.2.-	 Justificación del cumplimiento de la exigencia de 
calidad del aire interior del apartado 1.4.2

3.2.1.-	 Categorías de calidad del aire interior

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior 

(IDA) que se deberá alcanzar será como mínimo la siguiente:

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guar-

derías.

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de 

hoteles y similares, residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, 

museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.
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IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salo-

nes de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, 

bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y 

salas de ordenadores.

IDA 4 (aire de calidad baja)

3.2.2.-	 Caudal mínimo de aire exterior

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula se-

gún el método indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de 

caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la instrucción técni-

ca I.T.1.1.4.2.3.

3.2.3.-	 Filtración de aire exterior

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente fil-

trado según el apartado I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad 

de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire con altas concentracio-

nes de partículas.

Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo es-

tablecido en la tabla 1.4.2.5 para filtros previos y finales.

Filtros previos:

Referencia Condiciones interiores de diseño
Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior

Cafetería 24 21 50
Oficinas 24 21 50
Salas de espera 24 21 50

1.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior 
del apartado 1.4.2
1.2.1.- Categorías de calidad del aire interior

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será
como mínimo la siguiente:

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de
ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y
piscinas.

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines,  teatros,  salones de actos, habitaciones de
hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte
(salvo piscinas) y salas de ordenadores.

IDA 4 (aire de calidad baja)

1.2.2.- Caudal mínimo de aire exterior
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de

caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en
la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3.

1.2.3.- Filtración de aire exterior
El  aire  exterior  de  ventilación  se  introduce  al  edificio  debidamente  filtrado  según  el  apartado

I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire
con altas concentraciones de partículas.

Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para
filtros previos y finales.

Filtros previos:

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4
ODA 1 F7 F6 F6 G4
ODA 2 F7 F6 F6 G4
ODA 3 F7 F6 F6 G4
ODA 4 F7 F6 F6 G4
ODA 5 F6/GF/F9 F6/GF/F9 F6 G4

Filtros finales:

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4
ODA 1 F9 F8 F7 F6
ODA 2 F9 F8 F7 F6
ODA 3 F9 F8 F7 F6

Filtros finales:

Referencia Condiciones interiores de diseño
Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior

Cafetería 24 21 50
Oficinas 24 21 50
Salas de espera 24 21 50

1.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior 
del apartado 1.4.2
1.2.1.- Categorías de calidad del aire interior

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será
como mínimo la siguiente:

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de
ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y
piscinas.

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines,  teatros,  salones de actos, habitaciones de
hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte
(salvo piscinas) y salas de ordenadores.

IDA 4 (aire de calidad baja)

1.2.2.- Caudal mínimo de aire exterior
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de

caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en
la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3.

1.2.3.- Filtración de aire exterior
El  aire  exterior  de  ventilación  se  introduce  al  edificio  debidamente  filtrado  según  el  apartado

I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire
con altas concentraciones de partículas.

Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para
filtros previos y finales.

Filtros previos:

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4
ODA 1 F7 F6 F6 G4
ODA 2 F7 F6 F6 G4
ODA 3 F7 F6 F6 G4
ODA 4 F7 F6 F6 G4
ODA 5 F6/GF/F9 F6/GF/F9 F6 G4

Filtros finales:

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4
ODA 1 F9 F8 F7 F6
ODA 2 F9 F8 F7 F6
ODA 3 F9 F8 F7 F6

3.2.4.-	 Aire de extracción

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica 

en una de las siguientes categorías:

AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en 

los que las emisiones más importantes de contaminantes proceden de los ma-

teriales de construcción y decoración, además de las personas. Está excluido 

el aire que procede de locales donde se permite fumar.

AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con 

más contaminantes que la categoría anterior, en los que, además, no está pro-

hibido fumar.

AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con pro-

ducción de productos químicos, humedad, etc.

AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olo-

rosas y contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones mayo-

res que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada.

3.3.-	 Justificación del cumplimiento de la exigencia de 
calidad acústica del apartado 1.4.4

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección fren-

te al ruido del CTE conforme a su documento básico.
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4.-	 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

4.1.-	 Justificación del cumplimiento de la exigencia de 
eficiencia energética en la generación de calor y frío del 
apartado 1.2.4.1

4.1.1.-	 Generalidades

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convenciona-

les ajustándose a la carga máxima simultánea de las instalaciones servidas 

considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tube-

rías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia 

absorbida por los equipos de transporte de fluidos.

4.2.-	 Justificación del cumplimiento de la exigencia de 
eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos 
de calor y frío del apartado 1.2.4.2

4.2.1.-	 Eficiencia energética de los motores eléctricos

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de 

la exigencia de rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica 

I.T. 1.2.4.2.6.

4.2.2.-	 Redes de tuberías

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario 

de funcionamiento de cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el 

tipo de unidades terminales servidas.

4.3.-	 Justificación del cumplimiento de la exigencia de 
eficiencia energética en el control de instalaciones térmi-
cas del apartado 1.2.4.3

4.3.1.-	 Generalidades

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de con-

trol automático necesarios para que se puedan mantener en los recintos las 

condiciones de diseño previstas.

4.3.2.-	 Control de las condiciones termohigrométricas

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de tem-

peratura y humedad relativa de los recintos, según las categorías descritas 

en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente:

THM-C1:

Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de 

la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona 

térmica.

THM-C2:

Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local 

más representativo.

THM-C3:

Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío 

en función de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del am-

biente por zona térmica.

THM-C4:

Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto 

más representativo.

THM-C5:

Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales.

4.3.3.-	 Control de la calidad del aire interior en las instala-
ciones de climatización

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los 

métodos descritos en la tabla 2.4.3.2.

2.2.2.- Redes de tuberías
El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada

subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas.

2.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en 
el control de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3
2.3.1.- Generalidades

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para
que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas.

2.3.2.- Control de las condiciones termohigrométricas
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa

de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente:

THM-C1:

Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior y/o
control de la temperatura del ambiente por zona térmica.

THM-C2:

Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo.

THM-C3:

Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura
exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.

THM-C4:

Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo.

THM-C5:

Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales.

2.3.3.- Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización
El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla

2.4.3.2.

Categoría Tipo Descripción
IDA-C1 El sistema funciona continuamente
IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor
IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario
IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia
IDA-C5 Control por ocupación El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes
IDA-C6 Control directo El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire interior

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1.

2.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1.
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4.4.-	 Justificación del cumplimiento de la exigencia de 
recuperación de energía del apartado 1.2.4.5

4.5.-	 Zonificación
El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zo-

nificación, para obtener un elevado bienestar y ahorro de energía. Los siste-

mas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios interiores y su 

orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento.

4.6.-	 Justificación del cumplimiento de la exigencia de 
aprovechamiento de energías renovables del apartado 
1.2.4.6

La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sani-

taria cumple con la exigencia básica CTE HE 4 ‘Contribución solar mínima de 

agua caliente sanitaria’ mediante la justificación de su documento básico.

4.7.-	 Justificación del cumplimiento de la exigencia de 
limitación de la utilización de energía convencional del 
apartado 1.2.4.7

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia:

El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que 

utilice la energía eléctrica por “efecto Joule”.

No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en 

el proyecto.

No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se 

produce la interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opues-

tos.

No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido 

de origen fósil en las instalaciones térmicas.

4.8.-	 Lista de los equipos consumidores de energía
Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, 

con su consumo de energía.

5.-	 EXIGENCIA DE SEGURIDAD

5.1.-	 Justificación del cumplimiento de la exigencia de 
seguridad en generación de calor y frío del apartado 3.4.1.

5.1.1.-	 Condiciones generales

Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con 

lo establecido en la instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del 

RITE.

5.1.2.-	 Salas de máquinas

El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las caracterís-

ticas comunes de los locales destinados a las mismas, incluyendo sus dimen-

siones y ventilación, se ha dispuesto según la instrucción técnica 1.3.4.1.2 

Salas de máquinas del RITE.

5.1.3.-	 Chimeneas

La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones 

térmicas del edificio se realiza de acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 

Chimeneas, así como su diseño y dimensionamiento y la posible evacuación por 

conducto con salida directa al exterior o al patio de ventilación.

5.1.4.-	 Almacenamiento de biocombustibles sólidos

No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que 

utilice biocombustible.

5.2.-	 Justificación del cumplimiento de la exigencia de 
seguridad en las redes de tuberías y conductos de calor 
y frío del apartado 3.4.2.

5.2.1.-	 Alimentación

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se 

realiza mediante un dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua.

El diámetro de la conexión de alimentación se dimensionarán según la 

siguiente tabla:
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3.1.4.- Almacenamiento de biocombustibles sólidos
No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible.

3.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes 
de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 3.4.2.
3.2.1.- Alimentación

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo
que sirve para reponer las pérdidas de agua.

El diámetro de la conexión de alimentación se dimensionarán según la siguiente tabla:

Potencia térmica nominal(kW)
Calor Frio

DN(mm) DN(mm)

P ≤ 70 15 20
70 < P ≤ 150 20 25
150 < P ≤ 400 25 32

400 < P 32 40

3.2.2.- Vaciado y purga
Las redes de tuberías se diseñarán de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y total. El

vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro mínimo según la
siguiente tabla:

Potencia térmica nominal(kW)
Calor Frio

DN(mm) DN(mm)

P ≤ 70 20 25
70 < P ≤ 150 25 32
150 < P ≤ 400 32 40

400 < P 40 50

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire.

3.2.3.- Expansión y circuito cerrado
Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión de

tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el  volumen de dilatación del
fluido.

El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos en
la obra se realizarán según la norma UNE 100155.

3.2.4.- Dilatación, golpe de ariete, filtración
Las  variaciones  de  longitud  a  las  que  están  sometidas  las  tuberías  debido  a  la  variación  de  la

temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6
Dilatación del RITE.

5.2.2.-	 Vaciado y purga

Las redes de tuberías se diseñarán de tal manera que pueden vaciarse 

de forma parcial y total. El vaciado total se hace por el punto accesible más 

bajo de la instalación con un diámetro mínimo según la siguiente tabla:

3.1.4.- Almacenamiento de biocombustibles sólidos
No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible.

3.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes 
de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 3.4.2.
3.2.1.- Alimentación

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo
que sirve para reponer las pérdidas de agua.

El diámetro de la conexión de alimentación se dimensionarán según la siguiente tabla:

Potencia térmica nominal(kW)
Calor Frio

DN(mm) DN(mm)

P ≤ 70 15 20
70 < P ≤ 150 20 25
150 < P ≤ 400 25 32

400 < P 32 40

3.2.2.- Vaciado y purga
Las redes de tuberías se diseñarán de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y total. El

vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro mínimo según la
siguiente tabla:

Potencia térmica nominal(kW)
Calor Frio

DN(mm) DN(mm)

P ≤ 70 20 25
70 < P ≤ 150 25 32
150 < P ≤ 400 32 40

400 < P 40 50

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire.

3.2.3.- Expansión y circuito cerrado
Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión de

tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el  volumen de dilatación del
fluido.

El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos en
la obra se realizarán según la norma UNE 100155.

3.2.4.- Dilatación, golpe de ariete, filtración
Las  variaciones  de  longitud  a  las  que  están  sometidas  las  tuberías  debido  a  la  variación  de  la

temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6
Dilatación del RITE.

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de 

purga de aire.

5.2.3.-	 Expansión y circuito cerrado

Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un 

dispositivo de expansión de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar 

a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido.

El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las vál-

vulas de seguridad incluidos en la obra se realizarán según la norma UNE 

100155.

5.2.4.-	 Dilatación, golpe de ariete, filtración

Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías de-

bido a la variación de la temperatura han sido compensadas según el proce-

dimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE.

La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por 

maniobras bruscas de algunos elementos del circuito se realiza conforme a 

la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE.

Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impues-

tas en la instrucción técnica 1.3.4.2.8 Filtración del RITE.

5.2.5.-	 Conductos de aire

El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la insta-

lación, así como elementos complementarios (plenums, conexión de unidades 

terminales, pasillos, tratamiento de agua, unidades terminales) se realizará 

conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE.

5.3.-	 Justificación del cumplimiento de la exigencia de 
protección contra incendios del apartado 3.4.3.

Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección 

contra incendios que es de aplicación a la instalación térmica.

Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización 

del apartado 3.4.4.

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, 

salvo las superficies de los emisores de calor, tiene una temperatura mayor 

que 60 °C.

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles 

al usuario tienen una temperatura menor de 80 °C.

La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma 

se ha diseñado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utili-

zación del RITE.


