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1.- NORMATIVA

SERAN DE CUMPLIMIENTO LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SIGUIEN-

TE NORMATIVA:
CTE DB-HS-SALUBRIDAD
NIA, NORMAS BASICAS PARA LAS INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA.
NTE-IFA, NTE-IFF, NTE-IFR

DE ACUERDO CON LA NIA, SE COLOCAN LAS SIGUIENTES VALVULAS A LA ENTRADA

DEL CONJUNTO:
LLAVES DE TOMA Y DE REGISTRO SOBRE LA RED DE DISTRIBUCIAON.
LLAVE DE PASO HOMOLOGADA EN LA ENTRADA DE LA ACOMETIDA.
VALVULA DE RETENCIAN A LA ENTRADA DEL CONTADOR.
LLAVES DE CORTE A LA ENTRADA DEL CONTADOR.
SE COLOCAN, ADEMAS DE LAS DESCRITAS, LAS SIGUIENTES VALVULAS:

VALVULA DE AISLAMIENTO Y VACIADO A PIE DE CADA MONTANTE, PARA GARANTIZAR

SU AISLAMIENTO Y VACIADO, DEJANDO EN SERVICIO EL RESTO DE LA RED DE SUMINISTRO.

VALVULAS DE AISLAMIENTO A LA ENTRADA DE CADA RECINTO, PARA AISLAR CUAL-

RUIERA DE ELLOS MANTENIENDO EN SERVICIO LOS RESTANTES.

LLAVES DE CORTE EN CADA APARATO.

PROYECTO FINAL DE CARRERA TALLER 2_LIfIF’EZ ALEGRIA ANTONIO

2.- DESCRIPCION DE LA INSTALACIAN

LA INSTALACIAON PROYECTADA CONSTA DE:
RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRIiA (AF) Y CALIENTE SANITARIA (ACS).
CALDERA MURAL A GAS ESTANCA.

EL SUMINISTRO DE AGUA AL EDIFICIO SE PRODUCIRA POR LA CONEXIAN EN SUECA A
LA RED PUBLICA DE ABASTECIMIENTO GENERAL CUYOS RAMALES SE SITUAN EN LA RONDA
SALES, LA AVENIDA DE VALENCIA Y DEL CALLE MoLi. LA INSTALACION DE DICHA ACOMETI-
DA CONSTARA DE LOS DEBIDOS APARATOS A SABER, LLAVE GENERAL, LLAVE DE ABONADO,

CONTADOR, VALVULA DE RETENCION...

SUPONEMOS COMO DATOS HIDRAULICOS DE PARTIDA PARA EL EJERCICIO EN CUES-
TIIfIN, UNA PRESION DE RED DE 2,5KG/cM2 QRQUE CORRESPONDE A 25 METROS COLUMNA

DE AGUA.

AL ABORDAR EL DIMENSIONADO DE LAS TUBERI,AS, HAY QUE SEGUIR UNA SERIE DE
PRESCRIPCIONES RECOMENDABLES EN TEMAS DE RUIDO Y VIBRACIONES, POR LO TANTO
ES CONVENIENTE RESENAR RUE UNA VELOCIDAD EXCESIVA DEL FLUIDO POR EL INTERIOR
PRODUCE UNA SERIE DE VIBRACIONES Y RUIDOS INCOMPATIBLES CON EL ADECUADO CON-
FORT DE LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO. POR ESTE MOTIVO UN CRITERIO DE DIMENSIO-
NADO DE LA RED CONSISTE EN QUE LAS VELOCIDADES MAXIMAS QUEDARAN LIMITADAS A
2 M/S EN LA ACOMETIDA, DE 1 A 2 M/S EN LOS MONTANTES, E INFERIOR A 1 M/S EN LA

INSTALACIAN INTERIOR.

2.1.- ACOMETIDA

LA INSTALACIAON DE AGUA FRIA DE ABASTECIMIENTO AL EDIFICIO SE INICIA A TRAVES
DE UNA ACOMETIDA DE AGUA PROCEDENTE DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EXTERIOR.
LAS ACOMETIDAS SE REALIZARAN CON TUBERIA ENTERRADA, TENIENDO LOS CONTADORES

INSTALADOS EN LAS ARRUETAS REGISTRABLES DEL PERIMETRO DEL EDIFICIO.

LA TUBERIA DE CONEXION ENTRE LA RED DE ABASTECIMIENTO FPUBLICO Y EL CONTA-
DOR SERA DE ACERO GALVANIZADO, CON ACCESORIOS DEL MISMO MATERIAL; IRA MONTADA
EN EL INTERIOR DE ZANJA SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LA TUBERIA.

DEBEN APARECER UNA SERIE DE ELEMENTOS CON LA ACOMETIDA:

LLAVE DE TOMA: SOBRE LA TUBERIA DE LA RED GENERAL DE LA DISTRIBLIEIEIIN, PARA
DAR PASO DE AGUA A LA ACOMETIDA.

LLAVE DE REGISTRO: SE COLOGA EN UNA ARRQUETA EXTERIOR AL EDIFICIO Y SU MA-

NIPULACIAON DEPENDE DEL SUMINISTRADOR.
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LLAVE DE PASO: ESTA SITUADA EN LA UNIGON DE LA ACOMETIDA CON EL TUBO DE
ALIMENTACIAN Y I:ILIEDARA ALOJADA EN UNA ARQQUETA IMPERMEABILIZADA EN EL INTERIOR

DEL EDIFICIO.

FILTRO DE CORRECCIAN.

2.2.- INSTALACION GENERAL

ESTA FORMADA POR EL TUBO DE ALIMENTACIE,IN, RMUE ENLAZA LA LLAVE DE PASO
DEL EDIFICIO CON EL CONTADOR GENERAL. LA TUBERIA QLIEDARA VISIBLE EN TODO SU
RECORRIDO PARA RUE SEA FACILMENTE REGISTRABLE. EN ESTA TUBERIA APARECERA UNA
VALVULA DE RETENCIAN ANTES DE LA BIFURCACIAN ENTRE MONTANTES ALIMENTADOS POR
LA PRESIAN DE RED Y EL GRUPO DE F'RESIIfIN, CON EL OBJETIVO DE EVITAR RETORNOS. EL

CONTADOR GENERAL SE SITUARA SOBRE ESTE CONDUCTO.

2.3.- GRUPO DE PRESION

ESTE EQUIPO SERA NECESARIO PARA IMPLULSAR EL AGUA EN EL EDIFICIO PREEXIS-

TENTE, PB+3 QUE ALBERGA LAS FUNCIONES DE EXPOSICIAN Y MUSEDO.

SE TRATA DE UN CONJUNTO DE ELEMENTOS RUE TIENEN COMO OBJETIVO GARANTI-
ZAR UNA PRESIAN CONSTANTE Y ADECUADA EN LA RED DE DISTRIBUCIAN INTERIOR. ESTA
FORMADO POR UNO O DOS TANQRUES, UNIDOS EN PARALELO; DOS BOMBAS, TAMBIEN INS-
TALADAS EN PARALELO; VALVULAS DE RETENCIAN Y LLAVES DE COMPUERTA (LAS LLAVES

SE COLOCAN ANTES DE CADA BOMBA Y ANTES Y DESPUES DE CADA TANQUE).

EL TANRUE DE PRESIAN (CALDERIN) ESTA CONSTRUIDO DE ACERO GALVANIZADO. ES
UN ELEMENTO HERMETICAMENTE CERRADO Y CAPAZ DE RESISTIR UNA PRESIAN HIDRAU-
LICA DOBLE DE LA DE SERVICIO, SIEMPRE QUE ESTA SEA MENOR A SEIS ATMIfIEFERAE, E
IGUAL A LA DE SERVICIO S| ESTE ES MAYOR DE SEIS ATMASFERAS. |IRA PROVISTO DE VAL-

VULA DE SEGURIDAD, MANI:IIMETREI, INDICADOR DE NIVEL Y GRIFO DE PURGA.

EL GRUPO DE PRESIAON ESTARA FORMADO POR DOS BOMBAS EN PARALELO Y ESTARA
SITUADO EN LA SALA DE INSTALACIONES. EN LA UNIAON DE LAS BOMBAS CON LOS TAN-
QDUES SE SITUARA UNA VALVULA DE RETENCIAN Y UNA LLAVE DE COMPUERTA. A LA SALIDA
Y A LA ENTRADA DE CADA BOMBA Y CADA TANQRUE SE DISPONDRAN LLAVES DE COMPUER-

TA, PARA PERMITIR SU AISLAMIENTO SIN DETENER EL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO.

EL GRUPO DE PRESIAN DISPONDRA DE UN CUADRO ELECTRICO PROPIO PARA LA ALI-
MENTACIAN Y EL CONTROL DE LAS BOMBAS, INCORPORANDO PRESOSTATOS, AMPERIME-
TROS INDIVIDUALES POR BOMBA, VEILTI’METREIS, PULSADORES DE PARO Y MARCHA MANUAL

INDIVIDUAL POR BOMBA, PILOTOS INDIVIDUALES, TEMPORIZADOR Y CONTADOR DE HORAS.

PROYECTO FINAL DE CARRERA TALLER 2_LIfIF’EZ ALEGRIA ANTONIO

EN LA UNION DEL GRUPO DE PRESIAN CON LA RED, Y ENTRE LOS TANQRUES Y LAS
BOMBAS SE INSTALARAN MANGUITOS ELASTICOS QUE IMPIDAN LA TRANSMISIAN DE LAS

VIBRACIONES.

AUNRUE LA PRESION DE RED PUDIERA ABASTECER A VARIAS PLANTAS DEL EDIFICIO,
SE PLANTEA COMO PUNTO DE PARTIDA INSTALAR UN GRUFO DE PRESION. ESTO SE HACGCE
COMO MEDIDA PREVENTIVA EVITANDO LAS POSIBLES OSCILACIONES DE LA PRESIAN EN LA

RED PUBLICA.

2.4.- INSTALACION INTERIOR

EN EL INTERIOR DE LA EDIFICACIAN LA RED DE AGUA FRIA ESTARA CONSTITUIDA POR
LAS CANALIZACIONES, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS ENCARGADOS DE CONDUCIR EL AGUA
HASTA LOS DISTRIBUIDORES, Y DE LOS QUE PARTEN LOS TUBOS BAJANTES DE SERVICIO

A LOS APARATOS DE CONSUMO.

LA RED SE DISTRIBUIRA POR EL FALSO TECHO Y CUANDO SEAN NECESARIOS TUuBOS
ASCENDENTES, ALOJADOS EN EL INTERIOR DEL PATINILLO VINCULADO A LOS NUCLEOS HU-
MEDOS, DESDE LOS CUALES SE DERIVARA UN RAMAL DE SUMINISTRO PARA CADA PLANTA.
PARA UN MEJOR DISENDO DE LA RED Y CON OBJETO DE HACER MAS DIFICIL EL RETORNO
DEL AGUA, CADA DERIVACIAN SE REALIZARA POR EL FALSO TECHO DE CADA PLANTA, MAN-
TENIENDO ESTE NIVEL HORIZONTAL HASTA LA DERIVACIAN DE CADA PUNTO DE CONSUMO

O APARATO SANITARIO DONDE DESCENDERAN VERTICALMENTE.

CADA PLANTA DISPONDRA DE UNA LLAVE DE PASO CAPAZ DE INTERRUMPIR EL SUMI-
NISTRO EN CASO DE AVERiA, ADEMAS EN CADA HABITACIAN O ESTANCIA HUMEDA SE ESTA-
BLECERAN LLAVES DE PASO AL IGUAL QMUE EN CADA UNO DE LOS APARATOS SANITARIOS,

DE MANERA QQUE EN CASO DE AVERIA NO SE IMPIDA EL USO DE LOS RESTANTES APARATOS.

EL MATERIAL EMPLEADO SERA EL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (10KG/cM. ESTE
MATERIAL OFRECE DIVERSAS VENTAJAS FRENTE AL COBRE USADO TRADICIONALMENTE:
FLEXIBILIDAD DE LOS CONDUCTOS, FACILIDAD DE MONTAJE, NO PRODUCE CONDENSACIDO-

NES...)

ESTOS MATERIALES EMPLEADOS EN LAS TUBERIAS Y GRIFERIA DE LAS INSTALA-
CIONES INTERIORES SERAN CAPACES DE SOPORTAR UNA PRESIAN DE TRABAJO DE 15
M.C.D.A., ASi COMO LOS GOLPES DE ARIETE PRODUCIDOS POR EL CIERRE DE LOS GRIFOS.
DEBERAN SER RESISTENTES, MANTENER INALTERADAS SUS PROPIEDADES FiSIcCAS Y NO

ALTERAR LAS CARACTERISTICAS DEL AGUA (OLOR, POTABILIDAD, ETC.).
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2.5.- PROTECCIAON CONTRA RETORNOS 3.- E.JEI::LII::IIfIN DE LAS TUBERIAS

SE DISPONDRAN SISTEMAS ANTIRETORNDO PARA EVITAR LA INVERSIGN DEL SENTI-
DO DEL FLUJO EN LOS PUNTOS QUE FIGURAN A I::I:INTINI_IAI::IIfIN, ASi coMo EN CUALQUIER

COTRO QUE RESULTE NECESARIO: 3.1.- CONDICIONES GENERALES

A) DESPUES DE LOS CONTADORES; . , 7
’ LA EJECUCION DE LAS REDES DE TUBERIAS SE REALIZARA DE MANERA QUE SE CON-

B) EN LA BASE DE LAS ASCENDENTES; SIGAN LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN EL PROYECTO SIN DANAR O DETERIORAR AL RESTO
C) ANTES DEL EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA; DEL EDIFICIO, CONSERVANDDO LAS CARACTERISTICAS DEL AGUA DE SUMINISTRO RESPECTO
D) EN LOS TUBOS DE ALIMENTACIAN NO DESTINADOS A USOS DOMESTICOS; DE SU POTABILIDAD, EVITANDO RUIDOS MOLESTOS, PROCURANDO LAS CONDICIONES NE-

E) ANTES DE LOS APARATOS DE REFRIGERACIAN O CLIMATIZACIAN. CESARIAS PARA LA MAYOR DURACION POSIBLE DE LA INSTALACION ASI COMO LAS MEJO-

, RES CONDICIONES PARA SU MANTENIMIENTO Y CONSERVACIAN.
LAS INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA NO PODRAN CONECTARSE DIRECTA-

MENTE A INSTALACIONES DE EVACUACIAON NI A INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA LAS TUBERIAS DCULTAS O EMPOTRADAS DISCURRIRAN PREFERENTEMENTE POR PA-

PROVENIENTE DE OTRO ORIGEN QUE LA RED PUBLICA. TINILLOS O CAMARAS DE FABRICA, REALIZADOS AL EFECTO O PREFABRICADOS, TECHOS O

, SUELOS TI::ENIBEIS, MUROS CORTINA O TABIRQUES TECNICOS.
EN LOS APARATOS Y EQUIPOS DE LA INSTALACION, LA LLEGADA DE AGUA SE REALI-

2ARA DE TAL MODD QUE NO SE PRODUZCAN RETORNOS. EL TRAZADO DE LAS TUBERIAS VISTAS SE EFECTUARA EN FORMA LIMPIA Y ORDENA-

, DA. SI ESTUVIERAN EXPUESTAS A CUALRUIER TIPO DE DETERIORO POR GOLPES O CHO-
LOS ANTIRRETORNOS SE DISPONDRAN COMBINADOS CON GRIFOS DE VACIADO DE
QPMUES FORTUITOS, DEBEN PROTEGERSE ADECUADAMENTE.

TAL FORMA QUE SIEMPRE SEA POSIBLE VACIAR CUALRUIER TRAMO DE LA RED.
LA EJECUCIAN DE REDES ENTERRADAS ATENDERA PREFERENTEMENTE A LA PROTEC-

CIAGN FRENTE A FENOMENOS DE CORROSIAN, ESFUERZOS MECANICOS Y DANOS POR LA
2.6.- AHORRO DE AGUA FORMACION DE HIELO EN SU INTERIOR. LAS CONDUCCIONES NO DEBEN SER INSTALADAS
EN CONTACTO CON EL TERRENO, DISPONIENDO SIEMPRE DE UN ADECUADO REVESTIMIEN-

DEBE DISPONERSE UN SISTEMA DE CONTABILIZACIAN TANTO DE AGUA FRIA coMO DE

AGUA CALIENTE PARA CADA UNIDAD DE CONSUMO INDIVIDUALIZABLE. TO DE PROTECCION. S| FUESE PRECISO, ADEMAS DEL REVESTIMIENTO DE PROTECCION, SE

, PROCEDERA A REALIZAR UNA PROTECCIAN EATIfIDIEA, CON ANODOS DE SACRIFICIO Y, Sli
EN LAS ZONAS DE PUBLICA CONCURRENCIA DE LOS EDIFICIOS, LOS GRIFOS DE LOS
FUERA EL CASO, CON CORRIENTE IMPRESA.
LAVABOS Y LAS CISTERNAS DEBEN ESTAR DOTADOS DE DISPOSITIVOS DE AHORRO DE

AGUA.

3.2.- UNIONES Y JUNTAS
LAS UNIONES DE LOS TUBOS SERAN ESTANCAS.

LAS UNIONES DE TUBOS RESISTIRAN ADECUADAMENTE LA TRABEIIfIN, 0O BIEN LA RED
LA ABSORBERA CON EL ADECUADO ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS FidOs, Y EN TUBERIAS

ENTERRADAS MEDIANTE ESTRIBOS Y APOYOS DISPUESTOS EN CURVAS Y DERIVACIONES.

EN LAS UNIONES DE TUBOS DE ACERO GALVANIZADO O ZINCADO LAS ROSCAS DE
LOS TUBOS SERAN DEL TIPO CANICO, DE ACUERDO A LA NORMA UNE 10 242:1995. Los
TUBOS SOLO PUEDEN SOLDARSE Sl LA PROTECCIAN INTERIOR SE PUEDE RESTABLECER O
S| PUEDE APLICARSE UNA NUEVA. SON ADMISIBLES LAS SOLDADURAS FUERTES, SIEMPRE
RUE SE SIGAN LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. LOS TUBOS NO SE PODRAN CURVAR
SALVO CUANDO SE VERIFIQUEN LOS CRITERIOS DE LA NORMA UNE EN 10 240:1998.

EN LAS UNIONES TUBO-ACCESORIO SE OBSERVARAN LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE.
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LAS UNIONES DE TUBOS DE PLASTICO SE REALIZARAN SIGUIENDO LAS INSTRUCCIO-

NES DEL FABRICANTE.

3.3.- PROTECCIONES

3.3.1.- PROTECCIAON CONTRA LA CORROSION

LAS TUBERIAS METALICAS SE PROTEGERAN CONTRA LA AGRESIAN DE TODO TIPO DE
MORTEROS, DEL CONTACTO CON EL AGUA EN SU SUPERFICIE EXTERIOR Y DE LA AGRESIAN
DEL TERRENO MEDIANTE LA INTERPOSICION DE UN ELEMENTO SEFPARADOR DE MATERIAL
ADECUADO E INSTALADO DE FORMA CONTINUA EN TODO EL PERIMETRO DE LOS TUBOS Y
EN TODA SU LONGITUD, NO DEJANDO JUNTAS DE UNIAGN DE DICHO ELEMENTO QUE INTE-
RRUMPAN LA PROTECCIAN E INSTALANDOLDO IGUALMENTE EN TODAS LAS PIEZAS ESPECIA-

LES DE LA RED, TALES COMO CODOS, CURVAS.

LOS REVESTIMIENTOS ADECUADOS, CUANDO LOS TUBOS DISCURREN ENTERRADOS

0O EMPOTRADOS, SERAN:

PARA TUBOS DE ACERO CON REVESTIMIENTO DE POLIETILENO, BITUMINOSO, DE RE-

SINA EPOXIDICA O CcON ALI:ILIITRAN DE POLIURETANO.

LOS TUBOS DE ACERO GALVANIZADO EMPOTRADOS PARA TRANSPORTE DE AGUA FRIA
SE RECUBRIRAN CON UNA LECHADA DE CEMENTO, Y LOS RUE SE UTILICEN PARA TRANS-
PORTE DE AGUA CALIENTE DEBEN RECUBRIRSE PREFERENTEMENTE CON UNA COQRUILLA O
ENVOLTURA AISLANTE DE UN MATERIAL QUE NO ABSORBA HUMEDAD Y RQUE PERMITA LAS

DILATACIONES Y CONTRACCIONES PROVOCADAS POR LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA.

TODA CONDUCCIAN EXTERIOR Y AL AIRE LIBRE, SE PROTEGERA IGUALMENTE. EN ESTE
CAS0O, LOS TUBOS DE ACERO PODRAN SER PROTEGIDOS, ADEMAS, CON RECUBRIMIENTOS
DE CINC. PARA LOS TUBOS DE ACERO RUE DISCURRAN POR CUBIERTAS DE HORMIGAN SE
DISPONDRA DE MANERA ADICIONAL A LA ENVUELTA DEL TUBO DE UNA LAMINA DE RETEN-
CIGN DE 1 M DE ANCHO ENTRE ESTOS Y EL HORMIGAN. CUANDO LOS TUBOS DISCURRAN
POR CANALES DE SUELO, HA DE GARANTIZARSE RUE ESTOS SON IMPERMEABLES 0O BIEN
QUE DISPONEN DE ADECUADA VENTILACIAON Y DRENAJE. EN LAS REDES METALICAS ENTE-
RRADAS, SE INSTALARA UNA JUNTA DIELECTRICA DESPUES DE LA ENTRADA AL EDIFICIO Y

ANTES DE LA SALIDA.

PROYECTO FINAL DE CARRERA TALLER 2_LIfIF’EZ ALEGRIA ANTONIO

3.3.2.- PROTECCION CONTRA ESFUERZOS MECANICOS

CUANDO UNA TUBERIA HAYA DE ATRAVESAR CUALQUIER PARAMENTO DEL EDIFICIO U
OTRO TIPO DE ELEMENTO CONSTRUCTIVO QUE PUDIERA TRANSMITIRLE ESFUERZOS PER-
JUDICIALES DE TIPO MECANIGD, LO HARA DENTRO DE UNA FUNDA, TAMBIEN DE SECCIAN
CIRCULAR, DE MAYOR DIAMETRO Y SUFICIENTEMENTE RESISTENTE. CUANDO EN INSTA-
LACIONES VISTAS, EL PASO SE PRODUZCA EN SENTIDO VERTICAL, EL PASATUBOS SOBRE-
SALDRA AL MENOS 3 CENTIMETROS POR EL LADO EN QDUE PUDIERAN PRODUCIRSE GOLPES

OCASIONALES, CON EL FIN DE PROTEGER AL TUBO.

IGUALMENTE, S| SE PRODUCE UN CAMBIO DE SENTIDO, ESTE SOBRESALDRA cOMO

MINIMO UNA LONGITUD IGUAL AL DIAMETRO DE LA TUBERIA MAS 1 CENTIMETRO.

CUANDO LA RED DE TUBERIAS ATRAVIESE, EN SUPERFICIE O DE FORMA EMPOTRADA,
UNA JUNTA DE DILATACIAN CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO, SE INSTALARA UN ELEMENTO O
DISPOSITIVO DILATADOR, DE FORMA QUE LOS POSIBLES MOVIMIENTOS ESTRUCTURALES

NO LE TRANSMITAN ESFUERZOS DE TIPO MECANICO.

LA SUMA DE GOLPE DE ARIETE Y DE PRESIAON DE REPOSO NO DEBE SOBREPASAR LA
SOBREPRESION DE SERVICIO ADMISIBLE. LA MAGNITUD DEL GOLPE DE ARIETE POSITIVO EN
EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS Y APARATOS MEDIDO INMEDIATAMENTE ANTES DE
ESTOS, NO DEBE SOBREPASAR 2 BAR; EL GOLPE DE ARIETE NEGATIVO NO DEBE DESCEN-

DER POR DEBAJO DEL 50 % DE LA PRESIAON DE SERVICIO.

3.3.3.- PROTECCIAON CONTRA RUIDOS

CoMO NORMAS GENERALES A ADOPTAR, SIN PERJUICIO DE LO QUE PUEDA ESTABLE-

CER EL DB HR AL RESPECTO, SE ADOPTARAN LAS SIGUIENTES:

A) LOS HUECOS O PATINILLOS, TANTO HORIZONTALES COMO VERTICALES, POR DON-

DE DISCURRAN LAS CONDUCCIONES ESTARAN SITUADOS EN ZONAS COMUNES;

B) A LA SALIDA DE LAS BOMBAS SE INSTALARAN CONECTORES FLEXIBLES PARA ATE-
NUAR LA TRANSMISIAN DEL RUIDO Y LAS VIBRACIONES A LO LARGO DE LA RED DE DISTRI-
BUCIAN. DICHOS CONECTORES SERAN ADECUADOS AL TIPO DE TUBO Y AL LUGAR DE SU

INSTALACIAN;

LOS SOPORTES Y COLGANTES PARA TRAMOS DE LA RED INTERIOR CON TUBOS META-
LICOS QUE TRANSPORTEN EL AGUA A VELOCIDADES DE 1,5 A 2,0 M/sS SERAN ANTIVIBRA-
TORIOS. IGUALMENTE, SE UTILIZARAN ANCLAJES Y GUIAS FLEXIBLES QUE VAYAN A ESTAR

RIGIDAMENTE UNIDOS A LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO.
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3.4.- ACCESORIOS

3.4.1.- GRAPAS Y ABRAZADERAS

LA COLOCACIAN DE GRAPAS Y ABRAZADERAS PARA LA FIJACIAN DE LOS TUuBOS A
LOS PARAMENTOS SE HARA DE FORMA TAL QUE LOS TUBOS RRUEDEN PERFECTAMENTE ALI-
NEADOS CON DICHOS PARAMENTOS, GUARDEN LAS DISTANCIAS EXIGIDAS Y NO TRANSMI-

TAN RUIDOS Y/O VIBRACIONES AL EDIFICIO.

EL TIPO DE GRAPA O ABRAZADERA SERA SIEMPRE DE FACIL MONTAJE Y DESMONTA-

JE, ASi COMO AISLANTE ELECTRICO.

S| LA VELOCIDAD DEL TRAMO CORRESPONDIENTE ES IGUAL O SUPERIOR A 2 M/S,
SE INTERPONDRA UN ELEMENTO DE TIPO ELASTICO SEMIRRIGIDO ENTRE LA ABRAZADERA

Y EL TUBO.

3.4.2.- SOPORTES

SE DISPONDRAN SOPORTES DE MANERA RUE EL PESO DE LOS TUBOS CARGUE SO-

BRE ESTOS Y NUNCA SOBRE LOS PROPIOS TUBOS O SUS UNIONES.

NO PODRAN ANCLARSE EN NINGUN ELEMENTO DE TIPO ESTRUCTURAL, SALVO QUE
EN DETERMINADAS OCASIONES NO SEA POSIBLE OTRA SEILLIEIIfIN, PARA LO CUAL SE ADOP-
TARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS NECESARIAS. LA LONGITUD DE EMPOTRAMIENTO SERA
TAL QUE GARANTICE UNA PERFECTA FIUACIAN DE LA RED SIN POSIBLES DESPRENDIMIEN-

TOS.

DE IGUAL FORMA RUE PARA LAS GRAPAS Y ABRAZADERAS SE INTERPONDRA UN ELE-
MENTO ELASTICO EN LOS MISMOS CASOS, INCLUSDO CUANDO SE TRATE DE SOPORTES RQUE

AGRUPAN VARIOS TUBOS.

LA MAXIMA SEPARACIAN QUE HABRA ENTRE SOPORTES DEPENDERA DEL TIPO DE TU-

BERIA, DE SU DIAMETRO Y DE SU POSICIAN EN LA INSTALACION.

3.5.- OTROS SISTEMAS

3.5.1.- ALOJAMIENTO DEL CONTADOR GENERAL

LA CAMARA O ARQUETA DE ALOJAMIENTO ESTARA CONSTRUIDA DE TAL FORMA RUE
UNA FUGA DE AGUA EN LA INSTALACION NO AFECTE AL RESTO DEL EDIFICIO. A TAL FIN,
ESTARA IMPERMEABILIZADA Y CONTARA CON UN DESAGUE EN SU PISO O FONDO RUE GA-

RANTICE LA EVACUACIAN DEL CAUDAL DE AGUA MAXIMO PREVISTO EN LA ACOMETIDA.
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EL DESAGUE LO CONFORMARA UN SUMIDERO DE TIPO SIFGNICO PROVISTO DE RE-
JILLA DE ACERO INOXIDABLE RECIBIDA EN LA SUPERFICIE DE DICHO FONDO O PISO. EL
VERTIDO SE HARA A LA RED DE SANEAMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO, SI ESTA ES CAPAZ
PARA ABSORBER DICHO CAUDAL, Y SI NO LO FUESE, SE HARA DIRECTAMENTE A LA RED

PUBLICA DE ALCANTARILLADO.

LAS SUPERFICIES INTERIORES DE LA CAMARA O ARRUETA, CUANDDO ESTA SE REALICE
“IN SITU”, SE TERMINARAN ADECUADAMENTE MEDIANTE UN ENFOSCADO, BRUNIDO Y FRA-
TASADO, SIN ESQUINAS EN EL FONDO, QUE A SU VEZ TENDRA LA PENDIENTE ADECUADA
HACIA EL SUMIDERO. SI LA MISMA FUERA PREFABRICADA CUMPLIRA LOS MISMOS REQUISI-

TOS DE FORMA GENERAL.

EN CUALRUIER CASO, CONTARA CON LA PRE-INSTALACIAN ADECUADA PARA UNA CO-

NEXION DE ENVIO DE SENALES PARA LA LECTURA A DISTANCIA DEL CONTADOR.

ESTARAN CERRADAS CON PUERTAS CAPACES DE RESISTIR ADECUADAMENTE TANTO
LA ACCIAN DE LA INTEMPERIE COMO POSIBLES ESFUERZOS MECANICOS DERIVADOS DE
SU UTILIZACIAN Y SITUACIAN. EN LAS MISMAS, SE PRACTICARAN ABERTURAS FIJAS, TA-
LADROS O REJILLAS, QUE POSIBILITEN LA NECESARIA VENTILACION DE LA CAMARA. IRAN
PROVISTAS DE CERRADURA Y LLAVE, PARA IMPEDIR LA MANIPULACIAN POR PERSONAS NO

AUTORIZADAS, TANTO DEL CONTADOR COMO DE SUS LLAVES.

3.5.2.- FUNCIONAMIENTO ALTERNATIVO DEL GRUPO DE PRESIGN CON-
VENCIONAL

SE PREVERA UNA DERIVACIAON ALTERNATIVA (BY-PASS) QUE UNA EL TUBO DE ALI-
MENTACIAN CON EL TUBO DE SALIDA DEL GRUPO HACIA LA RED INTERIOR DE SUMINISTRO,
DE MANERA QQUE NO SE PRODUZCA UNA INTERRUPCIAN TOTAL DEL ABASTECIMIENTO POR
LA PARADA DE ESTE Y RUE SE APROVECHE LA PRESIAON DE LA RED DE DISTRIBUCIAN EN
AQUELLOS MOMENTOS EN QUE ESTA SEA SUFICIENTE PARA ABASTECER NUESTRA INSTA-

LACIAN.

ESTA DERIVACIAN LLEVARA INCLUIDAS UNA VALVULA DE TRES VIAS MOTORIZADA Y
UNA VALVULA ANTIRRETORNDO POSTERIOR A ESTA. LA VALVULA DE TRES VIAS ESTARA AC-
CIONADA AUTOMATICAMENTE POR UN MANGOMETRO Y SU CORRESPONDIENTE PRESOSTATO,
EN FUNCION DE LA PRESION DE LA RED DE SUMINISTRO, DANDO PASO AL AGUA CUANDO
ESTA TOME VALOR SUFICIENTE DE ABASTECIMIENTO Y CERRANDO EL PASO AL GRUPO DE
PRESIAON, DE MANERA QUE ESTE SOALO FUNCIONE CUANDO SEA IMPRESCINDIBLE. EL AC-
CIONAMIENTO DE LA VALVULA TAMBIEN PODRA SER MANUAL PARA DISCRIMINAR EL SENTI-
DO DE CIRCULACION DEL AGUA EN BASE A OTRAS CAUSAS TALES COMO AVERIA, INTERRUP-

CIAN DEL SUMINISTRO ELéETRIED, ETC.

A. M. GRAFICA / B.1 INTRODUCCION / B.2 ARQR. Y LUGAR / B.3 ARQ. FORMA Y FUNCION / B.4 ARR. Y CONSTRUCCION
- _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|

B.4 ARRQUITECTURA Y CDNSTRUECIéN_MDLll DELS PASIEGO



FONTANERIA

3.5.3.- MONTAJE DE LOS FILTROS

EL FILTRO HA DE INSTALARSE ANTES DEL PRIMER LLENADO DE LA INSTALAEIE'IN, Y SE
SITUARA INMEDIATAMENTE DELANTE DEL CONTADOR SEGUN EL SENTIDO DE CIRCULACIAN

DEL AGUA. DEBEN INSTALARSE UNICAMENTE FILTROS ADECUADOS.

EN LA AMPLIACIAON DE INSTALACIONES EXISTENTES O EN EL CAMBIO DE TRAMOS
GRANDES DE INE‘»TALAE:IIfIN, ES CONVENIENTE LA INSTALACIAN DE UN FILTRO ADICIONAL
EN EL PUNTO DE TRANSICIEIIN, PARA EVITAR LA TRANSFERENCIA DE MATERIAS SOLIDAS DE

LOS TRAMOS DE CONDUCCIAN EXISTENTES.

PARA NO TENER QUE INTERRUMPIR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DURANTE LOS TRA-
BAJOS DE MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA LA INSTALACIAN DE FILTROS RETROENJUAGA-

BLES O DE INSTALACIONES PARALELAS.

HAY QUE CONECTAR UNA TUBERIA CON SALIDA LIBRE PARA LA EVACUACIAN DEL

AGUA DEL AUTOLIMPIADO.

3.5.4.- INSTALACION DE APARATOS DOSIFICADORES

SALO DEBEN INSTALARSE APARATOS DE DOSIFICACIAON CONFORMES CON LA REGLA-
MENTACION VIGENTE. CUANDO SE DEBA TRATAR TODO EL AGUA POTABLE DENTRO DE UNA
INSTALACION, SE INSTALARA EL APARATO DE DOSIFICACION DETRAS DE LA INSTALACION

DE CONTADOR Y, EN CASO DE EXISTIR, DETRAS DEL FILTRO Y DEL REDUCTOR DE PRESIAN.
MONTAJE DE LOS EQUIPOS DE DESCALCIFICACIAN

LA TUBERIA PARA LA EVACUACIAON DEL AGUA DE ENJUAGADO Y REGENERACIAN DEBE
CONECTARSE CON SALIDA LIBRE. CUANDO SE DEBA TRATAR TODO EL AGUA POTABLE DEN-
TRO DE UNA INSTALACIIjN, SE INSTALARA EL APARATO DE DESCALCIFICACION DETRAS DE
LA INSTALACIAN DE CONTADOR, DEL FILTRO INCORPORADO Y DELANTE DE UN APARATO DE

DOSIFICACIAN EVENTUALMENTE EXISTENTE.

CUANDO SEA PERTINENTE, SE MEZCLARA EL AGUA DESCALCIFICADA CON AGUA DURA

PARA OBTENER LA ADECUADA DUREZA DE LA MISMA.
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4.- PUESTA EN SERVICIO

4.1.- PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES INTERIORES

LA EMPRESA INSTALADORA ESTARA OBLIGADA A EFECTUAR UNA PRUEBA DE RESIS-
TENCIA MECANICA Y ESTANQUIDAD DE TODAS LAS TUBERIIAS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS
QUE INTEGRAN LA INETALAE:IIfIN, ESTANDDO TODOS SUS COMPONENTES VISTOS Y ACCESI-

BLES PARA SU CONTROL.

PARA INICIAR LA PRUEBA SE LLENARA DE AGUA TODA LA INSTALAI:IIfIN, MANTENIEN-
DO ABIERTOS LOS GRIFOS TERMINALES HASTA QRUE SE TENGA LA SEGURIDAD DE RRUE LA

PURGA HA SIDO COMPLETA Y NO QUEDA NADA DE AIRE.

ENTONCES SE CERRARAN LOS GRIFOS QUE HAN SERVIDO DE PURGA Y EL DE LA
FUENTE DE ALIMENTACION. A CONTINUACIAN SE EMPLEARA LA BOMBA, QUE YA ESTARA
CONECTADA Y SE MANTENDRA SU FUNCIONAMIENTO HASTA ALCANZAR LA PRESIAN DE
PRUEBA. UNA VEZ ACONDICIONADA, SE PROCEDERA EN FUNCIAN DEL TIFO DEL MATERIAL

COMO SIGUE:
A) PARA LAS TUBERIAS METALICAS SE CONSIDERARAN VALIDAS LAS PRUEBAS REALI-
ZADAS SEGLUN SE DESCRIBE EN LA NORMA UNE 100 151:1988 ;
B) PARA LAS TUBERIAS TERMOPLASTICAS Y MULTICAPAS SE CONSIDERARAN VALI-

DAS LAS PRUEBAS REALIZADAS CONFORME AL METODO A DE LA NORMA UNE ENV 12
108:2002.

UNA VEZ REALIZADA LA PRUEBA ANTERIOR, A LA INSTALACIAN SE LE CONECTARAN
LA GRIFERIA Y LOS APARATOS DE CONSsuUMO, SOMETIENDOSE NUEVAMENTE A LA PRUEBA
ANTERIOR.

EL MANAOMETRO RUE SE UTILICE EN ESTA PRUEBA DEBE APRECIAR COMD MiNIMO IN-

TERVALOS DE PRESIGAN DE 0,1 BAR.

LAS PRESIONES ALUDIDAS ANTERIORMENTE SE REFIEREN A NIVEL DE LA CALZADA.
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5.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIAN

LAS ACOMETIDAS RUE NO SEAN UTILIZADAS INMEDIATAMENTE TRAS SU TERMINA-
cidN O QRUE ESTEN PARADAS TEMPORALMENTE, DEBEN CERRARSE EN LA CONDUCGCIAN DE
ABASTECIMIENTO. LAS ACOMETIDAS RUE NO SE UTILICEN DURANTE 1 ANO DEBEN SER

TAPONADAS.

5.1.- NUEVA PUESTA EN SERVICIO

EN INSTALACIONES DE DESCALCIFICACIAON HABRA RMUE INICIAR UNA REGENERACIAN

POR ARRANQRQUE MANUAL.

LAS INSTALACIONES DE AGUA DE CONSUMO HUMANO RUE HAYAN SIDO PUESTAS
FUERA DE SERVICIO Y VACIADAS PROVISIONALMENTE DEBEN SER LAVADAS A FONDO PARA
LA NUEVA PUESTA EN SERVICIO. PARA ELLO SE FODRA SEGUIR EL PROCEDIMIENTO SI-

GUIENTE:

A) PARA EL LLENADO DE LA INSTALACIAON SE ABRIRAN AL PRINCIPIO SOLO UN POCO
LAS LLAVES DE CIERRE, EMPEZANDO POR LA LLAVE DE CIERRE PRINCIPAL. A CONTINUA-
I::Ille, PARA EVITAR GOLPES DE ARIETE Y DANEIS, SE PURGARAN DE AIRE DURANTE UN
TIEMPO LAS CONDUCCIONES POR APERTURA LENTA DE CADA UNA DE LAS LLAVES DE
TOMA, EMPEZANDO POR LA MAS ALEJADA O LA SITUADA MAS ALTA, HASTA QUE NO SALGA
MAS AIRE. A CONTINUACIAN SE ABRIRAN TOTALMENTE LAS LLAVES DE CIERRE Y LAVARAN

LAS CONDUCCIONES;

B) UNA VEZ LLENADAS Y LAVADAS LAS CONDUCCIONES Y CON TODAS LAS LLAVES
DE TOMA CERRADAS, SE COMPROBARA LA ESTANRQUEIDAD DE LA INSTALACIAON POR CON-
TROL VISUAL DE TODAS LAS CONDUCCIONES ACCESIBLES, CONEXIONES Y DIsSPOSITIVOS

DE CONSUMAO.

5.2.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO RELATIVAS A LAS INSTALACIONES DE FONTA-
NERIA RECOGERAN DETALLADAMENTE LAS PRESCRIPCIONES CONTENIDAS PARA ESTAS INS-
TALACIONES EN EL REAL DECRETO 865/2003 SOBRE CRITERIOS HIGIENICO-SANITARIOS
PARA LA PREVENCIAN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, Y PARTICULARMENTE TODO LO

REFERIDO EN SU ANEXO 3.

LOS EQUIPOS RUE NECESITEN OPERACIONES FPERIODICAS DE MANTENIMIENTO, TA-
LES COMO ELEMENTOS DE MEDIDA, CONTROL, PROTECCION Y MANIOBRA, ASi coMo VALVU-
LAS, COMPUERTAS, UNIDADES TERMINALES, QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS, SE SITUARAN

EN ESPACIOS QUE PERMITAN LA ACCESIBILIDAD.
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SE ACONSEJA SITUAR LAS TUBERIAS EN LUGARES RMUE PERMITAN LA ACCESIBILIDAD
A LO LARGO DE SU RECORRIDO PARA FACILITAR LA INSPECCIAN DE LAS MISMAS Y DE SUS

ACCESORIOS.

EN CASO DE CONTABILIZACIAN DEL CONSUMO MEDIANTE BATERIA DE CONTADORES,
LAS MONTANTES HASTA CADA DERIVACION PARTICULAR SE CONSIDERARA QUE FORMAN
PARTE DE LA INSTALACIAN GENERAL, A EFECTOS DE CONSERVACIAN Y MANTENIMIENTO

PUESTO QUE DISCURREN POR ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO.
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6.- RIEGO

LA TOMA DE AGUA SE REALIZA DIRECTAMENTE DE LA RED GENERAL.

SIEMPRE SE DEBERA HACER EL INJERTO PARA MUE EL RIEGO EN ESTA EN LA RED

GENERAL, DEJANDO LA PRIMERA LIBRE (LA RED QUE ABASTECE NUESTRO PROYECTO).

ANTES DE DISENAR EL RIEGO DE UN JARDIN ES NECESARIO CONOCER EL CAUDAL
DE LA PRESIAON DISPONIBLE PARA UNA INSTALACION DEL RIEGO Y DIBUJAR LA “RECTA DE

SERVICIO”.

SIEMPRE QRUE SEA POSIBLE APROVECHAREMOS PARA LIMPIAR EL FILTRO QRUE EL
CONTADOR TIENE A LA ENTRADA, POR S| ESTUVIERA OBSTRUIDDO YA RUE RESULTARIA UNA
MEDICIAN MENOR EN EL AGUA DE LA RED. UNA VEZ LIMPIO EL FILTRO CONECTAMOS EL KIT
A LA TOMA UE HAYAMOS PREVISTO PARA EL RIEGO, MEDIANTE UNA MANGUERA O BIEN

DIRECTAMENTE.

PARA PROCEDER A ESTA MEDICIAN ES NECESARIO PROVEERSE DE UN KIT REF M-100
Y UN RECIPIENTE DE 10 LITROS. ACOPLAR EL MECANISMO DE MEDICION DESPUES DEL

CONTADOR, O EN CUALQUIERA DE LAS BOCAS DE RIEGOS EXISTENTE

CERRAR LA LLAVE RQUE CORTA EL PASO QUE TIENE QUE LLEVAR EL MEGCANISMO DE
MEDICIAN PARA CONTROLAR LA SALIDA DEL AGUA HACIA LA FUTURA INSTALACIAN Y ABRIR
LA LLAVE DE PASO GENERAL. SI LA MEDICION SE REALIZA EN BOCAS DE RIEGO, SE ABRIRA

LA LLAVE CORRESPONDIENTE A DICHA LLAVE.

HACER LECTURA EN MANGMETRO. LA PRESIAN QUE MARRUE EL MANGMETRO ES LA
CORRESPONDIENTE A LA PRESION ESTATICA, O SEA, LA PRESIAN MAXIMA QUE TIENE
LA RED CUANDO NO HAY CONSUMO. ESTA PRESIAGN ES MUY IMPORTANTE PORRUE, NO
SOLO NOS VA A SERVIR PARA CONFECCIONAR LA RECTA DE SERVICIO, SINO TAMBIEN PARA
SABER CUAL VA A SER EL TIMBRAJE DE LA TUBERIA PRINCIPAL DE LA INSTALACIAN. SI EL
MANGMETRO MARCA 8 ATM, HAY QUE PONER UNA TUBERIA DE 10 ATM DE PRESIGN DE
TRABAJDO, (SE RECUERDA RUE EN TUBERIAS DE PVC Y DE PE, LAS PRESIONAS DE TRABA-

JO O TIMBRAJE SON 6-10-16 ATM).

NO OBSTANTE Y COMO NORMA GENERAL, LA TUBERIA PRINCIPAL SE INSTALARA DE

10 ATM DE PRESIAN DE TRABAJO.

UNA VEZ EFECTUADA LA LECTURA INDICADA EN EL APARTADO ANTERIOR, SE ABRE
LA LLAVE DE PASO DEL MECANISMO DE MEDIDA RUE DA SALIDA AL AGUA, DEJANDDO SALIR
ESTA LIBREMENTE, HASTA RUE EL MANGOMETRO MARQUE 3,5 — 4 ATM PARA INSTALACIO-
NES CON ASPERSORES; O DE 2,5 A 3 ATM PARA INSTALACIONES CON DIFUSORES. MAs
ADELANTE SE EXPLICARIAN ESTOS DATOS. A ESTA PRESIAN SE LA LLAMA F'RESléN DI-
NAM'EA O PRESIAN DE FUNCIONAMIENTO, Y ES LA QUE NORMALMENTE SE VA A TENER

LA RED CUANDO FUNCIONE LA INSTALACIAN DE RIEGO.
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UNA VEZ QUE LA PRESION SE ESTABLEZCA EN EL MANGOMETRO SE CALCULA, POR DI-
FERENCIA DE LECTURAS DEL CONTADOR, LA CANTIDAD DE AGUA QUE PASA POR EL EN UNA
UNIDAD DE TIEMPO DE (0,5 @ 1 MINUTO), Y SE TRANSFORMA DICHA CANTIDAD A M3/H O
L/S, PARA FACILIDAD DE MANEJO EN LA PROYECCIAON DEL DISENO DE RIEGO (SECTORIZA-

CIAN).

S| NO SE DISPUSIERA DE CONTADOR, SE PUEDE REALIZAR LO EXPUESTO ANTERIOR-
MENTE MEDIANTE EL TIEMPO TRANSCURRIDO EN LLENAR UN CUuBO DE 10 LITROS Y MIDIEN-

DO EL TIEMPO DE LLENADO . EL CAUDAL SERIA ENTONCGES!
CAUDAL (LITROS/HORA)= 10 LITRDOS X3600 / TIEMPDO DE LLENADO EN SGS.

EN AMBOS CASOS ES ACONSEJABLE REPETIR LAS LECTURAS VARIAS VECES HASTA

RMUE LOS RESULTADOS DE ESTAS SEAN SEMEJANTES.

A CONTINUACIAON SE DIBUJA LA RECTA DE SERVICIO. IMAGINEMOS QUE LOS DATOS

OBTENIDOS EN UN JARDIN SON LOS SIGUIENTES:
PARA @@= 0O LA PRESIAON ESTATICA ES DE 7 ATM.
PARA UNA PRESIAN DINAMICA DE 3,5 ATM EL CAUDAL ES Q= 6M3/H

LOS DATOS ANTERIORES INDICAN RUE LA “PRESION ESTATICA” ES SUPERIOR A 6
ATM, POR LO TANTO, LA TUBERIA PRINCIPAL DEBERA IR TIMBRADA A 10 ATM DE PRESION
DE TRABAJO; TAMBIEN INDICA RUE PARA UN SECTOR DE ASPERSORES SE DISPONE DE

6M3/H, Y DE 6,9 M3/H PARA UN SECTOR DE DIFUSORES.

EN EL RIEGO POR ASPERSIAN DE UN PARRUE O JARDIN, EL ASPERSOR MAS ALEJADO
O EL MAS DESFAVORABLE CON RESPECTO DE LA TOMA DE AGUA DEBERA FUNCIONAR CON
UN MINIMO DE 2,5 ATM DE FPRESION, CONSIDERANDO UNA PERDIDA DE CARGA DE 5 A 10
M (0,5 — 1 ATM) DESDE LA TOMA DE AGUA HASTA DICHO ASPERSOR, LA PRESIAN DE FUN-

CIONAMIENTO NECESARIA EN LA TOMA SERIA DE 3 A 3,5 ATM.

S| EL SECTOR FUERA CON DIFUSORES, LA PRESIAN DE FUNCIONAMIENTO DEL ULTIMO
DIFUSOR, O EL MAS DESFAVORABLE SE ESTABLECE EN 2 ATM, Y , SEGUN LA HIPATESIS

ANTERIOR, LA PRESIAON DINAMICA EN LA TOMA DE AGUA SERIA DE 2,5 A 3 ATM.

ESTAS PRESIONES PREESTABLECIDAS SON VALIDAS EN JARDINES LLANOS; PARA
JARDINES CON PENDIENTES DESFAVORABLES HABRA RUE SUMAR EL DESNIVEL EXISTEN A
LA PRESIAON DE FUNCIONAMIENTO DEL APARATO DE RIEGO Y A LAS PERDIDAS DE CARGA
EN CONDUCCIAN. EsTO ES, SI UN JARDIN TIENE UN ASPERSOR SITUADO A UN DESNIVEL
DE 5 M (0,5 ATM) CON RESPECTO A LA TOMA DE AGUA, LA PRESIAN NECESARIA EN ESTA

SERA DE UNAS 4 ATM EN LUGAR DE 3,5 ATM.
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NOTA: ESTAS MEDICIONES TIENEN VALIDEZ TANTO PARA LA RED GENERAL COMOD
PARA EL SUMINISTRO MEDIANTE POZO CON ELEVACIAON POR BOMEBA Y POR CISTERNAS,
AGUA ALMAGCENADA. CUANTO MAS CERCA DEL CONTADOR HAGAMOS LA ACOMETIDA PARA
EL RIEGO, DE MAS CANTIDAD DE AGUA DISPONDREMOS Y MENOS COSTO DE MATERIALES

TENDRA LA INSTALACIAN.

AUN EXISTEN OTROS DOS CONDICIONANTES IMPORTANTES PARA SABER CON EXAGC-

TITUD EL CAUDAL DISPONIBLE PARA EL RIEGO:

LA CAPACIDAD RQUE TENGA EL CONTADOR, QUE POR LO GENERAL VIENE INDICADO EN
EL CUERPO DEL CONTADOR. EN EL EJEMPLO ANTERIOR, S| LA CAPACIDAD DEL CONTADOR
ES DE 5M3/H, ESTE ES EL CAUDAL MAXIMO DISPONIBELE. NO OBSTANTE LOS CONTADORES

TIENEN ENTRE UN 10 Y UN 20 % DE MARGEN AMPLIABLE.

LA CAPACIDAD DE LA TUBERIA EXISTENTE A LA SALIDA DEL CONTADOR. OBSERVAN-
DO UNA TABLA DE “CAUDALES MAXIMOS ACONSEJABLES” O EN UN “ABACO DE PERDIDAS
DE CARGA’”, SE DEDUCGE FACILMENTE CUAL ES EL CAUDAL MAXIMO PORTANTE PARA UN

DETERMINADO PORTANTE.

6.1.- TIPO DE INSTALACION DE RIEGO

6.1.1.- INSTALACION CENTRALIZADA

TODOS LOS SECTORES SE CENTRALIZAN EN UN PUNTO CERCANO A LA TOMA DE
AGUA. EsS IDANEA PARA MANEJO MANUAL, AUNRUE TAMBIEN SE PUEDEN AUTOMATIZAR.
ES DECIR, DE CADA CISTERNA SALDRA UNA RED DE RIEGO PARA ASi SECTORIZAR EL RIE-
GO DE TODO EL PARRUE EN CUATRO SECTORES. PARA ASi EVITAR REALIZAR GRANDES
INSTALACIONES QUE LO QUE OCURRIRIA ES QRUE SE PRODUCIRIA UNA GRAN PERDIDA DE

PRESIAN.

ES ACONSEJABLE DEJAR UNA RED INDEPENDIENTE PARA LAS BOCAS DE RIEGO, QUE

NORMALMENTE IRA EN TUBERIA DE 32-40 MM DE DIAMETRO.

PARA MECANIZAR EL RIEGO DEBE CONECTARSE UN PROGRAMADOR, LO QUE ESTARA

CONECTADO A LAS VALVULAS DE APERTURA DE CAUDAL.

6.1.2.- TIPOS DE RIEGO

EL AGUA ES HOY EN DIiA UN BIEN ESCASO Y LO SERA MAS EN EL FUTURO, ES POR
ELLO QUE EXISTE LA TENDENCIA DA APLICAR NUEVAS TECNICAS DE RIEGO ORIENTADAS AL

AHORRO DE AGUA.
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6.1.2.A.- RIEGDO LOCALIZADO

SON SISTEMAS DE RIEGO QUE SE HAN ESTADO APLICANDO A CULTIVOS HORTICOLAS
INTENSIVOS, SIENDO SU TECNOLOGIA DESARROLLADA POR PAISES CON ESCASEZ DE RE-
CURSOS HI’DRIEEIS, FUNDAMENTALMENTE ISRAEL. AUNRUE SU USO ESTA CONTRASTADO
EN AGRICULTURA INTENSIVA, NO OCURRE LO MISMO CON SU APLICACION EN EL RIEGO DE

ZONAS VERDES.

6.1.2.B.- RIEGO POR ASPERSIAN

EN NINGUN CASO DEBE PLANTEARSE SU USO COMO SUSTITUCIAN DE LOS SISTEMAS
DE RIEGO POR ASF’ERSIIfIN, MAS BIEN PUEDEN SER COMPLEMENTARIOS DE ELLOS PARA

ALGUNDOS DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA ZONA VERDE.

6.1.2.C.- RIEGDO POR GOTEDO

SE ESTA TRATANDO EL USO DEL GOTEO CON ALGUNA LIGEREZA Y sy EN -JARDINERI,A,
SOBRE TODO F'l:IBLIEA, EL USO NO ES FRECUENTE Y SALVO EN CASOS CONCRETOS NO
ESTA JUSTIFICADO. EL RIEGO POR GOTEO REQUIERE NIVELES ALTOS DE FILTRACIEIIN, S| NO

ES ASi DA PROBLEMAS.

AL NO IR ENTERRADA LA RED, EXISTEN PROBLEMAS DE ROBO Y DETERIORE POR VAN-
DALISMO, PUES ESTA SE PUEDE MANIPULAR FACILMENTE. SE ADAPTA BIEN A CULTIVOS EN
HILERA RUE, EN JARDINERIA F'I:IBLIBA, l:II_IEDARI'A LIMITADO A SU USO EN SETOS, BORDU-
RAS, ETC. SI1 SE JUSTIFICA SU USO EN ARBOLADO DE ALINEACIAN.LOS GOTEOS Y TUBE-
RiAS HAY RMUE LIMPIARLOS Y DESATASCAR CON ACIDO Y ELLO NO ES FACIL APLICACIAN EN

ZONAS VERDES PUBLICAS.

SIN EMBARGO DENTRO DE LAS LIMITAGCIONES ESPECIFICADAS SOBRE TODO EN JAR-
DINERIA F'I:IBLIBA, S| ESTA JUSTIFICADO EN DIVERSAS ZONAS POR PRESENTAR LAS SI-

GUIENTES VENTAJAS!:
- AHORRA AGUA.
- DISTRIBUYE EL AGUA EN LA ZONA DE ENRAIZAMIENTO DE LAS PLANTAS.

- PROPORCIONA LOCALMENTE LA CANTIDAD EXAGCTA DE AGUA NECESARIA, SIN PER-

DIDAS POR VIENTO O EVAPORACIAN.
- PERMITE UTILIZAR CAUDALES INFERIORES A LOS CAUDALES DE LOS DIFUSORES.

- LOS AUTOCOMPENSANTES GARANTIZAN RIEGO UNIFORME CON INDEPENDENCIA DE

LAS VARIACIONES DE PRESION DE TERRENOS CON DESNIVELES O EN TRAMOS LARGOS.

- LOS GOTEROS DAN CAUDALES ENTRE 2-8 LITROS/HORA Y FUNCIONAN CON PRESIO-

NES ENTE 1 Y 3 ATMASFERAS.
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6.1.2.D.- RIEGO POR TUBERIAS DE EXUDACIAN

OTRO SISTEMA DE RIEGO DE USO EN EL RIEGO DE ZONAS VERDES, ES EL QUE UTILI-
ZA LAS TUBERIAS DE EXUDACIAN, SIMILAR EN UTILIZACIAN AL RIEGO POR GOTEO. PUEDE
FUNCIONAR CON PRESIONES MUY BAJAS HASTA 0,3 ATMASFERAS, SIENDO SU CAUDAL VA-
RIABLE DE 1 A 10 L/HORA SEGUN PRESIAN; ESTE SISTEMA, AL IGUAL QUE EL DE GOTEQO,

ADMITE LA AUTOMATIZACIAN.

6.1.2.E.- RIEGD POR MICROASPERSIAN

LA MICROASPERSIAN ES DE APLICACIAN A SETOS, FRANJAS MACIZOS, JARDINES

CON FORMAS ESPECIALES Y BORDURAS.
SUS CARACTERISTICAS SON:
- FUNCIONA CON PRESIONES DE 1-2 ATMASFERAS.
- DA CAUDALES DE 14-90 LITROS/HORA.

- OFRECE GRAN VARIEDAD DE BOQUILLAS, ADAPTADAS A DIFERENTES SITUACIONES

DE RIEGO.
- SU ALCANCE OSCILA ENTRE 1-4 M.

EXISTEN MODALIDADES DE ESTOS SISTEMAS, COMO EL DE GOTEO ENTERRADO (TECH-
LINE) QUE SE ESTAN UTILIZANDO EN EL RIEGO DE ZONAS VERDES, INCLUSO CESPED. LA
PRUDENCIA ACONSEJA DAR UN TIEMPO DE US0O GENERALIZADO PARA EMITIR JUICIOS BA-
SADOS EN LA EXPERIENCIA. ESTOS SISTEMAS SI SON DE UTIL APLICACIAN EN IMPLANTA-

CIONES DE ZONAS AJARDINADAS XEROFILAS.

6.1.2.F.- RIEGD DE ARBOLES

HAY QUE UTILIZAR TANTOS APARATOS DE RIEGO COMO SEAN NECESARIOS PARA LO-
GRAR UNA BUENA COBERTURA DE TODA LA ZONA, DEBIENDOSE ADAPTAR LA COLOCACIAN

DE LOS APARATOS DE RIEGO A LA FORMA DEL GRUPO QUE SE DESEA REGAR.

ES ACONSEJABLE UTILIZAR ASPERSORES O DIFUSORES AEREOS (PREFERIBLEMENTE

ESTOS ULTIMOS) PARA PULVERIZAR POR ENCIMA DE LAS PLANTACIONES.

6.1.2.6G.- RIEGO DE SETOS DE RECIENTE PLANTACIAON

EL SISTEMA RADICULAR DE ESTAS PLANTAS AUN NO ESTA DESARROLLADO Y EL
AGUA DEBE LLEGAR TOTALMENTE A EL. EL SISTEMA DE RIEGO IDEAL, EN ESTOS CASOS,
ES EL “RIEGO LOCALIZADO” DE GOTEO O MIBRDDIFUSIIfIN, CON UN SECTOR INDEPENDIEN-
TE DE TAL MANERA RUE EL TIEMPO DE RIEGO SE PUEDA PROGRAMAR ADECUADAMENTE
(APROXIMADAMENTE UNA HORA AL DiA). HAY QMUE TENER EN CUENTA RUE LA EXCESIVA
HUMEDAD PUEDE LLEVAR CONSIGO LA APARICIAN DE ENFERMEDADES; CON EL SISTEMA DE

RIEGO LOCALIZADO CASI DESAPARECE ESTE RIESGO.

PROYECTO FINAL DE CARRERA TALLER 2_LIfIF’EZ ALEGRIA ANTONIO

LOS SISTEMAS DE RIEGO ANTES MENCIONADOS (GOTEO Y MICRODIFUSIAN) SE INSTA-
LARAN CON TUBERIA SUPERFICIAL DE PE, QUE GENERALMENTE NO SUPERA LOS 32 MM DE
DIAMETREI, Y SE ESCONDERA ENTRE EL SETO. EN EL CASO DE LOS MICRODIFUSORES ES

CONVENIENTE ANCLARLA O SUJETARLA COMO SE INDICA EN EL APARTADO DE MATERIALES.
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7.- DIMENSIONADO

EL CALCULDO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIAON SE HA REALIZADO CON UN PRIMER DI-
MENSIONADO EN FUNCIAON DE LOS CAUDALES INSTANTANEOS MINIMOS DE LOS APARATOS
INSTALADOS, OBTENIENDOSE UNOS DIAMETROS PREVIOS RUE POSTERIORMENTE SE HAN

COMPROBADO EN FUNCIAON DE LA PERDIDA DE CARGA RUE SE OBTIENE CON LOS MISMOS.

7.1.- DIMENSIONADO DE LOS TRAMOS.
EL DIMENSIONADO DE LA RED SE HA REALIZADO A PARTIR DEL DIMENSIONADO DE

CADA TRAMO DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO QUE SE EXPLICA A CONTINUACIAN.

EN PRIMER LUGAR, SE HA PROCEDIDO A LA DETERMINACIAN DEL CAUDAL DE CAL-
cuLO. EL CAUDAL DE SUMINISTRO SE OBTIENE COMO LA SUMA DEL CAUDAL MIiNIMO PARA
CADA TIPO DE APARATO INSTALADO. EN EL CASO DE LOS PUNTOS DE SUMINISTRO QUE NO
PUEDEN SER UTILIZADOS SIMULTANEAMENTE DEBIDO A SU DISTRIBUCIIfIN, SE HA CONSI-

DERADO EL VALOR DEL QUE GENERA MAYOR DEMANDA.

CoONDOCIDO EL CAUDAL EN CADA TRAMO SE HA ESTABLECIDO UNA VELOCIDAD MAXIMA

DE CALCULO DE 2 M/S.
CON ESTOS DATOS SE HA CALCULADO LA SECCIAN NECESARIA S,
S (MmM3)= R(L/sS) X 1000/ V (M/S)
CoONDOCIDO EL DIAMETRO NECESARIO Y TENIENDO EN CUENTA LA LIMITACIAN DE DIA-
METROS MINIMOS DE ALIMENTACIAGN SEGUN LA TABLA 4.3 Y MINIMOS EN LAS DERIVACIO-

NES A APARATOS SEGUN TABLA 4.2 DEL DB-HS4, SE HA ELEGIDO UNO COMERCIAL Y SE

HA VUELTO A CALCULAR LA VELOCIDAD REAL DEL TRAMO.

7.2.- COMPROBACION DE LA PRESIOAN.

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL DB-HS4 LA PRESIAN MINIMA EN LOS

PUNTOS DE CONSUMO HA DE SER:
100 KPA PARA GRIFOS COMUNES.
150 KPA PARA FLUXORES Y CALENTADORES.
AsSi MISMO NO SE HA DE SOBREPASAR LOS 500 KPA.

CON LA VELOCIDAD DEFINITIVA ANTERIORMENTE CALCULADA Y EL DIAMETRO COMER-
CIAL ELEGIDO, SE HAN CALCULADO LAS PERDIDAS DE CARGA UNITARIAS APLICANDO LA

FARMULA DE FLAMANT, CUYA EXPRESIAN ES:

J (McbA/M) = V 1,75 (M/s) - D -1,25 (M) - F

PROYECTO FINAL DE CARRERA TALLER 2_LIfIF’EZ ALEGRIA ANTONIO

SIENDO F UN FACTOR RUE DEPENDE DEL TIPO DE TUBERIA.

LA PRESION RESIDUAL EN CADA PUNTO DE CONSUMO SE OBTIENE RESTANDDO A LA
PRESIAN MINIMA GARANTIZADA EN LA ACOMETIDA, LAS PERDIDAS DE CARGA A LO LARGO
DE LOS TRAMOS DE TLIBERiA, VALVULAS Y ACCESORIOS, Y DESCONTANDO LA DIFERENCIA
DE COTAS. LAS PERDIDAS DE CARGA POR ACCESORIOS SE HAN CALCULADDO CONSIDERAN-
DO UN 30% DE LA PERDIDA POR LONGITUD DEL TUBO, SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL
CTE.

DE ESTA FORMA SE HA CALCULADO CADA TRAMO DE LA INSTALACIAN CON SUS DIA-
METROS, VELOCIDADES, PERDIDAS DE CARGA Y LAS PRESIONES EN CADA PUNTO DE LA

MISMA, COMPROBANDO QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SEAN ADMISIBLES.
LOS RESULTADOS DE LOS CALCULOS SE MUESTRAN EN LAS TABLAS ADJUNTAS.

LOos DIAMETROS DE CADA TRAMO SE INDICAN EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES,

DONDE FIGURAN ADEMAS LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACGCIAN (CONTADOR, LLAVES, ETO).

DEL CALCULO ANTERIOR HA RESULTADO QUE LA PRESION EN LA ACOMETIDA ES SU-

FICIENTE PARA ABASTECER EL EDIFICIO.

EL DIMENSIONADO DE LA RED DE AGUA CALIENTE SANITARIA SE HA REALIZADO DE

MANERA ANALOGA A LA DE AGUA FRIiA.

7.3.- RESULTADOS.

Pérdida de Incremento

Cat'.ldal de Velocidad | Diametro | carga por | Longitud |de longitud| Longitud Pérdida de P'. p Pi-J Pf. .
Tramo calculo by carga Presion h (Presion
(m/s) (mm) metro del tramo por de calculo L (mcda) )
(L/s) . J (mcda) inicial final)
J (mcda/m) accesorios

U-S 0,5 1,59 20 0,171 31,86 9,558 41,418 7,08 25,00 17,92 0,00 17,92

S-M 0,5 1,59 20 0,171 1 0,3 1,3 0,22 17,92 17,70 1,20 16,50

M-Q 0,2 1,77 12 0,389 3,75 1,125 4,875 1,90 17,70 15,80 1,20 14,60

Q-P 0,1 0,88 12 0,116 1 0,3 1,3 0,15 15,80 15,65 1,20 14,45

M-LL 0,3 0,95 20 0,070 1 0,3 1,3 0,09 15,65 15,56 1,20 14,36

LL-O 0,1 0,88 12 0,116 1,9 0,57 2,47 0,29 17,70 17,41 1,20 16,21

LL-J 0,2 1,77 12 0,389 5,65 1,695 7,345 2,86 17,41 14,55 1,20 13,35

J-1 0,1 0,88 12 0,116 0,95 0,285 1,235 0,14 14,55 14,41 1,20 13,21
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