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1.-	CONSIDERACIONES GENERALES Y NORMATIVA

La normativa a aplicar es el CTE en su DB-SI-Seguridad contra incendios.

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y proce-

dimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de 

incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias bási-

cas SI1 a SI6. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento 

de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto 

del DB supone que se satisface el requisito básico “Seguridad en caso de in-

cendio”.

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consis-

te en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio 

sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuen-

cia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 

mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exi-

gencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedi-

mientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 

la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico 

de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, estable-

cimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Regla-

mento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, 

en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.

2.-	 ÁMBITO Y CRITERIOS DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter 

general para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los 

edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de apli-

cación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales”.

El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas 

relacionadas con el requisito básico “Seguridad en caso de incendio”. También 

deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo 

que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de 

ellos.

Este CTE no incluye exigencias dirigidas a limitar el riesgo de inicio de 

incendio relacionado con las instalaciones o los almacenamientos regulados 

por reglamentación específica, debido a que corresponde a dicha reglamenta-

ción establecer dichas exigencias.
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3.-	SECCIÓN SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR

3.1.-	 COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCEN-
DIO

-Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las 

condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies 

máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden dupli-

carse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción 

que no sea exigible conforme a este DB.

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se consi-

dera que los locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos 

contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores 

de incendio debe satisfacer las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 

de esta Sección. Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la 

Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego 

para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para 

la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los 

sectores de incendio.

Las escaleras y los ascensores que sirvan a sectores de incendio dife-

rentes estarán delimitados por elementos constructivos cuya resistencia al 

fuego será, como mínimo, la requerida a los elementos separadores de secto-

res de incendio, conforme a lo que se establece en el punto 3 anterior. En el 

caso de los ascensores, cuando sus accesos no estén situados en el recinto 

de una escalera protegida dispondrán de puertas E 30 o bien de un vestíbulo 

de independencia en cada acceso, excepto cuando se trate de un acceso a un 

local de riesgo especial o a una zona de uso de aparcamiento, en cuyo caso 

deberá disponer siempre de vestíbulo de independencia.

Al tratarse de un complejo con distintas edificaciones, tendremos 

varios sectores diferenciados, puesto que cada uno de ellos tiene una 
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función totalmente diferente, de tal forma que podremos clasificarlos 

tanto como edificio de pública concurrencia, como edificio comercial.

Se distinguen por tanto múltiples sectores de incendio con las si-

guientes dimensiones:

Escuela Gastronómica	  432,2 m2

Locales y talleres	  485,8 m2

Salón de actos	  129,6 m2

Restaurante-Venta	  473,8 m2

Oficinas e información	  86,4 m2

Zona Exposición	  778

,8 m2

El conjunto que se proyecta, no cuenta con plantas bajo rasante, por lo que 

las puertas deberán ser como mínimo EI 90 en lugares de pública concurren-

cia cuando la altura de evacuación sea menor o igual a 15m, es decir en todo 

el programa, a excepción de la zona de exposición que corresponde con la pre-

existencia, la cual contará con unos elementos de resistencia a fuego mínimo 

EI 120 por superar los 15m de altura de evacuación.

3.2.-	 LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se cla-

sifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios 

que se establecen en la tabla 2.1. Los locales así clasificados deben cumplir 

las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados 

por reglamentos específicos, tales como transformadores, maquinaria de apa-

ratos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o 

electricidad, etc., se rigen, además, por las condiciones que se establecen 

en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de 

los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma 

compatible con las de compartimentación establecida en este DB.A los efectos 

de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, 

aunque estén protegidos mediante elementos de cobertura. Tabla 2.1 Clasifi-

cación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios. Re-

sumen
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En todo el complejo, el volumen de los espacios de instalaciones 

proyectados los califica como zonas de riesgo alto, por el contrario las 

zonas de cuartos de maquinaria, de climatización y ascensores, etc, ten-

drán la calificación de zonas de riesgo bajo.

3.3.-	 PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMEN-
TOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe 

tener continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, 

falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimen-

tados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, 

pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. La 

resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de in-

cendios se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son 

atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, 

conducciones, conductos de ventilación, etc. Para ello puede optarse por una 

de las siguientes alternativas:

Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente 

la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al me-

nos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafue-

gos automática EI.

Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del 

elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI. 
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3.4.-	 REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONS-
TRUCTIVOS, DECORATIVOS Y MOBILIARIO

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción 

al fuego que se establecen en la tabla 4.1

4.-	SECCIÓN SI-2. PROPAGACIÓN EXTERIOR

4.1.-	 MEDIANERAS Y FACHADAS.
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al me-

nos EI 120

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del in-

cendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona 

de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo 

protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al me-

nos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que 

se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo α , la distancia d 

puede obtenerse por interpelación lineal.

Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la 

fachada del edificio considerado que no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% 

de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas.
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La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de 

la superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies inte-

riores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será 

B-s3, d2 hasta una altura de 3,5m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo 

arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde 

una cubierta, en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18m, 

con independencia de donde se encuentre su arranque.

El edificio no presenta medianeras en contacto con otros edificios, 

puesto que es exento, así pues la transmisión del fuego a través de la 

apertura de huecos con respecto a otros edificios no se tendrá en cuen-

ta.

4.2.-	 Cubiertas
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por 

la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, 

esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 

0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una fran-

ja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo 

elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo 

especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por pro-

longar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del 

acabado de la cubierta.

En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sec-

tores de incendio o a edificiosdiferentes, la altura h sobre la cubierta a la 

que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea 

al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la distancia 

d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la 

cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.

3 Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado 

exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la 

proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, 

cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de 

los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, clarabo-

yas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer 

a la clase de reacción al fuego BROOF (t1).
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5.-	SI3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES

5.1.-	 COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUA-
CIÓN

Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cual-

quier superficie y los de uso Docente, Hospitalario, Residencial Público o Ad-

ministrativo cuya superficie construida sea mayor que 1500 m2, si están inte-

grados en un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben 

cumplir las siguientes condiciones:

a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior 

seguro estarán situados en elementos  independientes de las zonas comunes 

del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba es-

tarlo el establecimiento en cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de 

la sección 1 de este DB. No obstante, dichos elementos podrán servir como 

salida de emergencia de otras zonas del edificio.

b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común 

de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre 

que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha 

circunstancia.

5.2.-	 CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de 

ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de 

cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando 

sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de 

obligado  cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hote-

leros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos 

en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más 

asimilables. 

A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carác-

ter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, conside-

rando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.

Tabla 2.1. Densidades de ocupación 

La ocupación por plantas del complejo será la siguiente:

5.3.-	 SALIDAS Y LONGITUD RECORRIDOS DE EVACUA-
CIÓN

En la tabla 3.1 se indica el número de salidas mínimas que debe haber en 

cada caso, así como la longitud máxima de los recorridos de evacuación hasta 

ellas.
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La longitud de los recorridos de evacuación que se indican se puede au-

mentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una 

instalación automática de extinción.

5.4.-	 DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

5.4.1.-	 Criterios para la asignación de los ocupantes

A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y 

de la distribución de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es 

preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras prote-

gidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los 

sectores de incendios existentes. En cambio, cuando deban existir varias esca-

leras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse in-

utilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.
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En el edificio correspondiente al sector de uso escuela gastronómica, 

tenemos una escalera  protegida de evacuación descendente con una anchura 

de 1m, con una capacidad de evacuación para 160 personas. Cumplimos las 53 

personas a evacuar.

El resto de sectores de las diferentes plantas como el salón de actos, 

la zona de oficinas e información, el restaurante y los locales y talleres y 

demás, se consideran espacios seguros, al tener acceso directo en planta a 

un espacio exterior.

En cuanto al sector de la zona de exposición correspondiente al edificio 

preexistente, disponemos de una escalera protegida de 1,60m de anchura, con 

una capacidad de evacuación para 448 personas. No cumplimos con las 618 

personas necesarias a evacuar, sin embargo contamos con otra escalera de 

un tramo con anchura 1,20m en la segunda planta, con capacidad de evacua-

ción para 192 personas,  por lo que el cómputo de capacidad asciende a 640 

personas,  de esta manera cumplimos con los requisitos exigibles de evacua-

ción y no será necesario redimensionar ningún elemento.

Por tanto con las escaleras proyectadas, es suficiente para evacuar a 

todos los ocupantes del centro hasta un espacio exterior seguro.

5.5.-	 PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS
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5.6.-	  PUERTAS EN EL RECORRIDO DE EVACUACIÓN
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas 

para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro ver-

tical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las 

zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura 

desde el lado de cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una 

llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Se considera que sa-

tisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura median-

te manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando 

se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría 

estén familiarizados con la puerta considerada, así como los de barra hori-

zontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 

VC1, en caso contrario.

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:

Prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residen-

cial Vivienda o de 100 personas en los demás casos. Para la determinación del 

número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta los cri-

terios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta 

Sección 4. Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal 

que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o del suministro de energía, 

abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien que, cuando sean abatibles, 

permita su apertura manual. En ausencia de dicho sistema, deben disponerse 

puertas abatibles de apertura manual que cumplan las condiciones indicadas 

en el párrafo anterior.

En nuestro complejo, todas las puertas que se encuentran en los reco-

rridos de evacuación, así como las de salida a la calle abrirán en el sentido 

de la evacuación y sus dimensiones serán las siguientes: La anchura libre en-

tre puertas, pasos y huecos previstos como salida de evacuación será igual 

o mayor que 0,9m. La anchura de la hoja será igual o menor de 1.20 m y en 

puertas de dos hojas, o mayor que 0.60 m. La anchura libre de las escaleras y 

de los pasillos como recorridos de evacuación será igual o mayor que 1.00m.

5.7.-	 SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, de-

finidas en la norma UNE23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

Las salidas del recinto, planta o edificio tendrán una señal como el ró-

tulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros 

usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 

50m2, sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocu-

pantes estén familiarizados con el edificio.

La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda 

salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.

Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, vi-

sibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directa-

mente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda 

salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda late-

ralmente a un pasillo.

En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alter-

nativas que puedan inducir  a error, también se dispondrán las señales antes 

citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal 

es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de 

aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su tra-

zado hacia plantas más bajas, etc.

En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que pue-

dan inducir a error en la  evacuación debe disponerse la señal con el rótulo 

“Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas 

de las puertas.

Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocu-

pantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el 

capítulo 4 de esta Sección.

El tamaño de las señales será:

210x210mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 

10m;

420x420mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 

10 y 20m;

594x594mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 

20 y 30m.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro 

al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo esta-

blecido en las normas UNE23035-1:2003, UNE 23025-2:2003 y UNE 23035-

4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la nor-

ma UNE 23035-3:2003
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5.8.-	 CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO
En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema 

de control de humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante 

la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se puede llevar a cabo en 

condiciones de seguridad:

Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparca-

miento abierto;

Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupa-

ción exceda de 1000 personas;

El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden reali-

zarse de acuerdo con las normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 y UNE-

EN 12101-6:2006

5.9.-	 EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN CASO DE INCENDIO

En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación su-

perior a 28 m, de uso Residencial Público, Administrativo o Docente con altu-

ra de evacuación superior a 14 m, de uso Comercial o Pública Concurrencia 

con altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento 

cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupación 

nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de 

posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida de 

planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el número de plazas 

que se indica a continuación:

una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, 

conforme a SI3-2; excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con 

otro tipo de movilidad reducida por cada 33 ocupantes o fracción, conforme 

a SI3-2.

Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta 

accesible de paso a un sector alternativo contará con algún itinerario accesi-

ble entre todo origen de evacuación situado en una zona accesible y aquéllas.

Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible 

desde todo origen de evacuación situado en una zona accesible hasta alguna 

salida del edificio accesible.

En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergen-

cia accesibles para personas con discapacidad diferentes de los accesos prin-

cipales del edificio.

En nuestro proyecto, se prevé la evacuación de los minusválidos a tra-

vés de cada una de las salidas directas a un espacio abierto seguro, existen-

te en todo sector diferenciado, con lo cual no será necesario tomar ninguna 

medida especial alternativa.
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6.-	SECCCIÓN SI 4. INSTALACIONES DE PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección 

contra incendios que se indican en la tabla 1.1

Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previs-

to sea diferente y subsidiario del principal del edificio deben disponer de la 

dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así 

como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será 

inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edificio o 

del establecimiento. 

Dado que la ocupación en el sector de Exposición y Museo del edificio 

preexistente, es mayor a 500 personas, se debe prever la instalación de un 

sistema de alarma, apto para emitir mensajes por megafonía, junto con la ins-

talación de bocas de incendio equipadas (tipo 25mm)ya que la superficie cons-

truida excede los 500m2. Se colocarán extintores portátiles tipo 21ª-113B, 

a 15 metros de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de 

evacuación. 

Todos estos elementos quedan detallados más adelante en la memoria 

gráfica.

6.1.-	 SEÑALIZACIÓN DE INSTALACIONES MANUALES DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extinto-

res, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma 

y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalar mediante 

señales definidas en la norma UNE23033-1 cuyo tamaño sea:

210x210mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 

10m;

420x420mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 

10 y 20m;

594x594mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 

20 y 30m.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro 

al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo esta-

blecido en las normas UNE23035-1:2003, UNE 23025-2:2003 y UNE 23035-

4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la nor-

ma UNE 23035-3:2003
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7.-	SECCIÓN SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBE-
ROS.

7.1.-	 CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO

7.1.1.-	 Aproximación a los edificios

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espa-

cios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las con-

diciones siguientes:

a) anchura mínima libre 3,5m

b) altura mínima libre o gálibo 4,5m

c) capacidad portante del vial 20Kn/m2

7.1.2.-	 Entorno de los edificios

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m 

deben disponer de un espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las 

siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados 

los accesos, o bien al interior del edificio, o bien el espacio abierto interior 

en el que se encuentren aquellos:

Anchura mínima libre 5m

Altura libre del edificio

Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio, edi-

ficios hasta 15 m de altura de evacuación 23m

Distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder lle-

gar hasta todas sus zonas 30m

Pendiente máxima 10%

Resistencia a punzonamiento del suelo 100 Kn sobre 20cm. La condición 

referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las ca-

nalizaciones de servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimen-

siones fueran mayores que 0,15x0,15m, debiendo ceñirse a las especificacio-

nes de la norma UNE-EN 124:1995.

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbo-

lado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea 

el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán 

elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que pue-

dan interferir con las escaleras, etc.

7.2.-	 ACCESIBILIDAD POR FACHADA.
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben dis-

poner de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del ser-

vicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones 

siguientes:

Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que 

la altura del alfeizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea 

mayor de 1,20 m;

Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos 0,80m y 1,20 

m respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos hue-

cos consecutivos no debe exceder de 25m, medida sobre la fachada;

No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la 

accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de 

los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura 

de evacuación no exceda de 9 m.
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8.-	SECCIÓN SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA 
ESTRUCTURA

8.1.-	 ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES

8.2.-	 ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS
Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del 

incendio no pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabi-

lidad global de la estructura, la evacuación o la compartimentación en secto-

res de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequeñas entreplantas 

o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc. No precisan cumplir nin-

guna exigencia de resistencia al fuego.

No obstante, todo suelo que , teniendo en cuenta lo anterior, deba ga-

rantizar la resistencia al fuego R que se establece en la tabla 3.1 del apara-

to anterior, debe ser accesible al menos por una escalera que garantice esa 

misma resistencia o que sea protegida.


