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1.-	CONSIDERACIONES GENERALES Y NORMATIVA

La memoria tiene como objeto la definición de las características téc-

nicas necesarias para la instalación del sistema de evacuación de aguas plu-

viales y residuales según los criterios del Código Técnico de la edificación, 

salubridad, CTE-DB-HS.

Se elige un sistema separativo dentro del propio edificio, es decir, por 

un lado la evacuación de aguas residuales, y por otro de aguas pluviales. De 

esta manera se evitan sobrepresiones cuando el aporte de agua de lluvias es 

mayor al previsto. 

2.-	DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y ELEMEN-
TOS CONSTITUYENTES

2.1.-	 Sifones
Son cierres hidráulicos que impiden la comunicación del aire viciado de la 

red de evacuación con el aire de los locales habitados donde se encuentran 

instalados los distintos aparatos sanitarios. El sifón permitirá el paso fácil 

de todas las materias sólidas que puedan arrastrar las aguas residuales, 

para ello, deberá existir tiro en su enlace con la bajante, acometiendo a un 

nivel inferior al del propio sifón. La cola de cierre del sifón estará compren-

dida entre 5 y 10cm. Los sifones permitirán su limpieza por su parte inferior.

2.2.-	 Bajantes
Son tuberías verticales que recogen el vertido de las derivaciones y des-

embocan en arquetas a pie de bajante. Reciben en cada planta las descargas 

de los correspondientes aparatos sanitarios. Serán de la misma dimensión en 

toda su longitud. Las bajantes se podrán unir por el método de enchufe y cor-

dón. La unión quedará perfectamente anclada a los paramentos verticales por 

donde discurren, utilizándose abrazaderas, que permitirán que cada tramo sea 

autoportante, para evitar que los más bajos se vean sobrecargados. Estos 

tubos discurrirán en el hueco de instalaciones preparado para tal efecto. Las 

bajantes, por su parte inferior se unirán a una arqueta a pie de bajante (red 

horizontal enterrada).

Colectores y albañales

Son tuberías horizontales con pendiente que recogen el agua de las ba-

jantes y la canalizan hasta el alcantarillado urbano. Los colectores irán 

siempre situados por debajo de la red de distribución de agua fría y tendrán 

una pendiente superior al 1,5%. Usaremos colectores enterrados para canali-

zar los residuos desde las correspondientes arquetas a pie de bajante, hasta 

la arqueta general y posteriormente al pozo de registro. Las uniones se rea-

lizarán de forma estanca y todo el sistema deberá contar con los registros 

oportunos.
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2.3.-	 Arquetas a pie de bajante
Enlazarán las bajantes con los colectores enterrados. Su disposición 

será tal que reciba la bajante lateralmente sobre un dado de PVC, estando el 

tubo de entrada orientado hacia la salida, para su rápida evacuación.

2.4.-	 Arquetas de paso
Se utilizarán para registro la red enterrada de colectores cuando se 

produzcan encuentros, cambios de sección, de dirección o de pendiente, y en 

los tramos rectos cada 20 m como máximo. En su interior se colocará un semi-

tubo para dar orientación a los colectores hacia el tubo de salida, debiendo 

formar ángulos obtusos para que la salida sea fácil. Se procurará que los 

colectores opuestos acometan descentrados y no más de uno por cada cara. 

Se colocará una arqueta general, de dimensiones mínimas 63x63cm, para re-

coger todos los colectores antes de acometer la red de alcantarillado, esta 

deberá de ser sifónica.

2.5.-	 Arquetas sumidero
Sirven para la recogida de aguas de lluvia, escorrentías, riegos, etc., 

por debajo de la cota del terreno, teniendo su entrada por la parte superior 

(rejilla) y la salida horizontal. Llevarán en su fondo pendiente hacia la sali-

da y la rejilla será desmontable. Limitando su medida al paso de los cuerpos 

que puedan arrastrar las aguas. Estas arquetas verterán sus aguas a una 

arqueta sifónica.

2.6.-	 Arquetas sifónicas
Estas arquetas tendrán la entrada más baja que la salida (codo a 90º). 

A ellas acometerán las arquetas sumidero antes de su conexión con la red de 

evacuación, de lo contrario saldrían malos olores a través de su rejilla. La 

cota de cierre oscila entre 8 y 10cm. En zonas muy secas y en verano precisa-

rán algún vertido periódico, para evitar la total evaporación del agua existen-

te en la arqueta sifónica y, por tanto, evitar la rotura del cierre hidráulico.

2.7.-	 Pozo de registro
La acometida de la red interior de evacuación al alcantarillado no plan-

tea problema especial pues, normalmente, las aguas pluviales y fecales no 

contienen sustancias nocivas. Por ello suele bastar con realizar un pozo de 

registro o arqueta de registro general que recoge los caudales de los colec-

tores horizontales. Debe ser registrable para su inspección y limpieza.

En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la 

salida y después de la válvula de retención. No se realizará conexión alguna 

en la tubería de descarga del sistema. No se conectará la tubería de descarga 

a bajante de cualquier tipo. 
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3.-	 PRUEBAS

3.1.-	 Pruebas de estanqueidad parcial
Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato 

aislado o simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos 

de sifonado que se produzcan en el propio aparato o en los demás conectados 

a la red, ruidos en desagües y tuberías y comprobación de cierres hidráulicos.

No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre 

hidráulico inferior a 25 mm.

Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los apara-

tos, con los caudales mínimos considerados para cada uno de ellos y con la 

válvula de desagüe asimismo abierta; no se acumulará agua en el aparato en el 

tiempo mínimo de 1 minuto.

En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar 

su estanqueidad introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante 

diez minutos.

Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas lle-

nándolos previamente de agua y observando si se advierte o no un descenso 

de nivel.

Se controlarán al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones.

3.2.-	 Pruebas de estanqueidad total
Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez 

o por partes podrán según las prescripciones siguientes.

3.3.-	 Prueba con agua
La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas 

residuales y pluviales. Para ello, se taponarán todos los terminales de las 

tuberías de evacuación, excepto los de cubierta, y se llenará la red con agua 

hasta rebosar.

La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe 

ser inferior a 0,3 bar, ni superar el máximo de 1 bar.

Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectua-

rán las pruebas por fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical.

Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, 

suficientes para detectar fugas.

Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le 

someterá al mismo régimen que al resto de la red de evacuación.

La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna de las unio-

nes acusen pérdida de agua.

3.4.-	 Prueba con aire
La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, 

salvo que la presión a la que se someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como 

máximo.

Esta prueba se considerará satisfactoria cuando la presión se mantenga 

constante durante tres minutos

3.5.-	 Prueba con humo
La prueba con humo se efectuará sobre la red de aguas residuales y su 

correspondiente red de ventilación.

Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y que, además, 

tenga un fuerte olor.

La introducción del producto se hará por medio de máquinas o bombas y 

se efectuará en la parte baja del sistema, desde distintos puntos si es nece-

sario, para inundar completamente el sistema, después de haber llenado con 

agua todos los cierres hidráulicos.

Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del 

sistema, se taponarán éstos a fin de mantener una presión de gases de 250 Pa.

El sistema debe resistir durante su funcionamiento fluctuaciones de ± 

250 Pa, para las cuales ha sido diseñado, sin pérdida de estanqueidad en los 

cierres hidráulicos.

La prueba se considerará satisfactoria cuando no se detecte presencia 

de humo y olores en el interior del edificio.
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4.-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se 

debe comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus po-

sibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elemen-

tos.

Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se pro-

duzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstruccio-

nes.

Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas 

transitables, y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas 

no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año.

Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán 

las arquetas sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación ta-

les como pozos de registro, bombas de elevación.

Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, 

de paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores.

Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifóni-

cos y sifones individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los 

de terrazas y cubiertas.

5.-	 AGUAS PLUVIALES

La recogida de aguas pluviales de las zonas ajardinadas se realiza me-

diante sumideros longitudinales. Las bajantes se ubican embebidas en los per-

files metálicos que funcionan como pilares estructuralmente. Las bajantes 

van directamente desde la cubierta hasta el suelo. 

El desagüe de las pluviales de la planta baja acometerá mediante colec-

tores a la arqueta general para su posterior desagüe.

El material a emplear en colectores y bajantes será PVC, sujetos a la 

estructura mediante soportes metálicos con abrazaderas, colocando entre 

el tubo y la abrazadera un anillo de goma. Se cuidará especial atención a las 

juntas de los diferentes empalmes, dándoles cierta flexibilidad y total estan-

queidad.

En el encuentro entre la red  del edificio y la red pública siempre se si-

tuará una arqueta o pozo de registro.
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6.-	 AGUAS RESIDUALES

Se diseña una red de saneamiento formada por desagües y derivaciones 

de los aparatos sanitarios de los locales húmedos, bajantes verticales, sis-

tema de ventilación y conexión con acometida exterior.

6.1.-	 Desagües y derivaciones de las zonas húmedas
Los desagües de los aparatos sanitarios, lavaderos y fregaderos van 

provistos de sifones individuales que efectuarán un correcto cierre hidráuli-

co y evitarán el paso de aire, microbios, olores y gases mefíticos del interior 

de las tuberías a los espacios habitables del edificio.

Los desagües de los diferentes aparatos sanitarios serán de polipropi-

leno con uniones de junta elástica. Se recogerán mediante derivaciones hori-

zontales, también de polipropileno que acometerán a las bajantes.

6.2.-	 Bajantes
Serán de PVC e irán alojadas en los patinillos de instalaciones reserva-

dos a este efecto, se fijarán a la estructura mediante abrazaderas. 

6.3.-	 Sistema de ventilación
A fin de eliminar las sobrepresiones y depresiones de las tuberías que 

provocan el vaciado de los sifones de los aparatos sanitarios, se dota a la 

red de un sistema de ventilación compuesto por válvulas de aireación. Este 

sistema resuelve globalmente la ventilación en evacuación y evita la prolon-

gación de las bajantes sobre la cubierta.

Válvulas para la ventilación secundaria de los lavabos, que irán incor-

poradas en los sifones de cada aparato.

Válvulas para la ventilación secundaria de los restantes aparatos que 

se ubicarán en cada uno de los ramales de desagüe de unión de los mismos.

Válvulas de ventilación primaria ubicadas sobre las bajantes, que se pro-

longarán hasta los falsos techos de las piezas húmedas

6.4.-	 Conexión acometida exterior
Los colectores de recogida de aguas residuales de PVC corrugado en 

todo el tramo tendrán una pendiente no inferior al 3%. El cambio de un tipo de 

tubería a otro, en el caso de tratarse de un colector enterrado, se realizará 

a través de una arqueta sifónica cuya misión es evitar la entrada de olores y 

gases mefíticos al interior del inmueble.

El colector de PVC corrugado entroncará con la red de alcantarillado 

existente a través de una arqueta sifónica y un pozo de registro.
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7.-	DIMENSIONADO (RED SEPARATIVA)

Se calculará a continuación a modo representativo las instalaciones 

existentes de las zonas grafiadas en los planos.

7.1.-	 Bajantes de Pluviales
Según el Apéndice B del CTE DB HS Sueca se encuentra en la Isoyeta 

50 y  la Zona B por lo que le corresponde una intensidad pluviometrica de 

110mm/h.

Dado que las tablas del CTE están referenciadas a una intensidad de 

100 mm/h habrá que aplicar un factor ponderador de 100/110 = 0,9 a los su-

perficies que en él aparecen.

De la tabla 4.8 del CTE DB HS5 se extrae el diámetro necesario para 

cada una de las bajantes.

65 x 0,9 = 58,5 m2. Dado que todas las superficies de proyección hori-

zontal servida son menores de 58,5 m2 se podrá optar por el diámetro mínimo. 

Aun así se decide no emplear un diametro no menor de 75 mm.

Referencia Planta Descripción Exigencia CTE Proyecto

V1 Planta Cubier-

ta – Pl.Baja

PVC Liso Red de aguas 
pluviales

Área total 
de descarga: 

48.62 m²

ø 50 mm

ø 75 mm

V2 Planta Cubier-

ta – Pl.Baja

PVC Liso Red de aguas 
pluviales

Área total 
de descarga: 

37.66 m²

ø 50 mm

ø 75 mm

V3 Planta Cubier-

ta – Pl.Baja

PVC Liso Red de aguas 
pluviales

Área total 
de descarga: 

37.66 m²

ø 50 mm

ø 75 mm

V4 Planta Cubier-

ta – Pl.Baja

PVC Liso Red de aguas 
pluviales

Área total 
de descarga: 

37.66 m²

ø 50 mm

ø 75 mm

V5 Planta Cubier-

ta – Pl.Baja

PVC Liso Red de aguas 
pluviales

Área total 
de descarga: 

37.66 m²

ø 50 mm

ø 75 mm

V6 Planta Cubier-

ta – Pl.Baja

PVC Liso Red de aguas 
pluviales

Área total 
de descarga: 

35.78 m²

ø 50 mm

ø 75 mm
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7.2.-	 Tramos Horizontales Evacuación de Pluviales
De la Tabla 4,9 del CTE DB HS5 se calcula según la superficie de pro-

yección horizontal ponderada por la intensidad pluviometrica tal como se ha 

explicado antes el diametro necesario para cada tramao.

Para facilitar su ejecución posteriormente se simplifica los diámetros 

necesarios según normativa del lado de la seguridad.

Referencia Planta Descripción Exigencia CTE Proyecto

V1 Planta Cubier-

ta – Pl.Baja

PVC Liso Área total 
de descar-

ga: 48.62 m² 
<178*0,9

90 mm

ø 110 mm

V2 Planta Cubier-

ta – Pl.Baja

PVC Liso Área total 
de descarga: 
48.62+37,66 
m² <178*0,9

90 mm

ø 110 mm

V3 Planta Cubier-

ta – Pl.Baja

PVC Liso Área total 
de descarga: 

8.6+37,6+37,6 
m² <178*0,9

90 mm

ø 110 mm

V4 Planta Cubier-

ta – Pl.Baja

PVC Liso Área total de 
descarga:

37,6+37,7 m² 
<178*0,9

90 mm

ø 110 mm

V5 Planta Cubier-

ta – Pl.Baja

PVC Liso Área total 
de descarga: 

7,6+37,6+37,7 
+37,6 m² 
<323*0,9

110 mm

ø 110 mm

V6 Planta Cubier-

ta – Pl.Baja

PVC Liso Área total 
de descarga: 

7,6+37,6+37,7 
+37,6+35,78 
m² <323*0,9

110 mm

ø 110 mm
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7.3.-	 Tramos Horizontales Evacuación de Fecales
Dado la similitud en el edificio en la distribución de los elementos hú-

medos se calculara a modo de ejemplo el ramal más largo existente que es el 

que más agua tiene que desaguar.

Dado que lo situado lo más aguas arriba es un inodoro, todo el ramal se 

ve obligado a ser de diámetro mínimo 110 mm. Con este diámetro cumple para 

desaguar los dos baños. Aun así del lado de la seguridad se decide prescribir 

diámetro 125 en la unión de ambos ramales.

Aun así se comprueba los diámetros con la Tabla 4.5 del CTE DB HS5.

Referencia Descripción UD (Uso Público) Exigencia CTE Proyecto

V1 PVC Liso

Longitud:

5,2 m

Pendiente:

>2%

1 Inodoro:  5

Total: 5 UD

ø 110 mm ø 110 mm

V2 PVC Liso

Longitud:

5,2 m

Pendiente:

>2%

2 Inodoro:  2x5

Total: 10 UD

ø 110 mm ø 110 mm

V3 PVC Liso

Longitud:

5,2 m

Pendiente:

>2%

3 Inodoro:  3x5

2 Lavabos: 2x2

Total: 19 UD

ø 110 mm ø 110 mm

V4 PVC Liso

Longitud:

5,2 m

Pendiente:

>2%

6 Inodoro:  6x5

4 Lavabos: 4x2

Total: 38 UD

ø 110 mm ø 125 mm


