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CONSTRUCCIAON

1.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

1.1.- TEcHO DE PLANTA BAJA (CUBIERTA ZONA NUEVA)

EN ESTE CASO AL QUEDAR LA COTA MAS ALTA DE LAS PASTILLAS DEL EDIFICIO DE
NUEVA CONSTRUCCIAN MAS BAJAS RMUE EL ENTORNO CERCANO ADQRUIERE IMPORTANCIA
EL ACABADO SUPERIOR RUE SE LE DE A LA CUBIERTA. EL SOPORTE RESISTENTE RQUEDA
EXPLICADO EN EL APARTADO REFERENTE A LA ESTRUCTURA. SOLO NOMBRAR AI:llJi RQUE SE
TRATA DE UN FORJADO RETICULAR ALIGERADO CON CASETONES CON ENCOFRADO PERDI-

DO.

1.1.1.- RECOGIDA DE AGUAS

SOBRE EL FORJADDO SE CREAN LAS PENDIENTES CON UNA CAPA DE HORMIGAN ALI-
GERADO CON ARLITA FORMANDO UNA PENDIENTE LO MAS SUAVE POSIBELE PARA NO SO-
BRECARGAR EN EXCESO Y PERMITIR QUE EL CANTO DE FORJADO VISIBLE SEA LO MAS PE-
RUENO POSIBLE. SE DA UN INCLINACIAON DEL 1,5% HACIA LOS SUMIDEROS SITUADOS EN
EL MEDIO DE LA LUZ DEL VANO Y REPARTIDOS SEGUN LOS PLANOS DE SANEAMIENTO DEL

CAPITULD DE INSTALACIONES EN ACABADOS Y DIAMETROS.

LA CAPA ESTANCA SE RESUELVE CON UNA LAMINA DE EPDM, PROTEGIDA POR LAS

DOS CARAS INTERPONIENDO UN GEOTEXTIL COMPATIBLE CON LA SOLUCIAN.

LA MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ES UNA LAMINA DE CAUCHO SINTETICO

EPDM VULCANIZADO. SUS PROPIEDADES RUE LA HACEN MEJOR PARA ESTE CASO

SON:
- PERMANENTE ELASTICIDAD DESDE —45°0C HASTA 130°C.
- RESISTENCIA AL OZONDO Y A LA RADIACIAN UV.
- EXCELENTE ESTABILIDAD TERMICA Y DIMENSIONAL.

- FACILIDAD Y RAPIDEZ DE INSTALACION. SE INSTALA ADHERIDA ENTRE ROLLOS RUE
PUEDEN SER DE GRAN ANCHURA Y FIJADA MECANICAMENTE EN LOS BORDES. NO ES NE-
CESARIA LA APLICACIAN DE LLAMA NI LA PROTECCIAN INMEDIATA TRAS SU INSTALACIAN.

SIENDO RESISTENTE AL PUNZONAMIENTO.
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FICHA TECNICA

1. Descripcion:

La membrana Giscolene es una lamina impermeabilizante de
caucho sintetico EPDM vulcanizado para toda clase de imper-
meabl{izaciones (cubiertas, balsas, estanques, niveles freati-
€0S,...).

2. Propiedades:

_IPermanente elasticidad desde -459C hasta 130°C.
'Resistencia al Z?no dy g la ,mdiagién uv.

1 Excelente estabilidad térmica y dimensional.

_ Facilidad y rapidez de instalacién.

3. Aplicacién:

La c%l,oca ion segun el sistema de impermeabilizacién con lami-
nas Giscolene debe ser realizada por personal experimentado e
msta!afl ,horgolggados de acuerdo c?n las instrucciones del
Manual Técnico de Giscosa y empieando los accesorios del siste-

ma.
Las condiciones de la zona a impermeabilizar deben ser las nor-
males para la realizacion de un trabajo de impermeabilizacion. La
superficie tiene que estar seca, limpia y libre de elementos pun-
zantes. En determinadas circunstancias debera colocarse un
eotextil adecuado. . )

rnemb?na debe reposar unos 30 minutos antes de realizar las
uniones y fijaria definitivamente. . i _
Consyite apq el Departamento Técnico de Giscosa si desea infor-
macion adicional.

4. Rendimiento:
Las dimensiones de la membrana Giscolene se calcularan para

cubrir el sustrato, incluyendo los solapos de las juntas y re-
montes.

5. Caracteristicas:

Traccibn (MPa)
Alargamiento (%) 400
Dureza (Shore A) 50-70
Permeabilidad al vapor de agua (p) 50.000
Durabilidad (UV) Pasa

Resistencia al ozono Pasa

La gama Giscolene dispone del marcado CE segln normas EN
13956, EN 13967, EN 13361, EN 13362 y 13984.

El Giscolene 12 0 di en de diferentes certificados_de
aacsuer 0 con f'a gju a Uﬁ?grée’}mpermeagﬁ?za&%n ée cugler-

S Iﬂminas Giscolene cumplen con diferentes estandares na-
cionales e internacionales.

Pdngasg en contacto_con el Departamento de Calidad de Gis-
cosd sI desea mas informacion.
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CONSTRUCCIAON

1.1.2.- ACABADO EXTERIOR

SE HA ESCOGIDO UNA PAVIMENTO ELEVADO A BASE DE LOSETAS DRENANTES. Es-
TAS PERMITEN DAR UNA IMAGEN UNITARIA A LA CUBIERTA, SER ACCESIBLES PARA SU MAN-
TENIMIENTO, CREAR UN PRIMER FILTRO PARA RUE LA ENTRADA DE SUCIEDAD HACIA EL

SUMIDERO SEA MIiNIMA.

ADEMAS ESTA IMAGEN QMUE ESCONDE LAS PENDIENTES EN SU TRASDAS TAMBIEN
VIENE MOTIVADA POR CREAR UNA CAMARA DE AIRE LIGERAMENTE VENTILADA. PARA ELLO
LAS LOSETAS QUE SE HAN PRESCRITO SE APOYAN SOBRE PLOTS. COMO ESTE PAVIMENTO
INCORPORA 5 CM DE AISLAMIENTO (PUR) SE CREA UNA CAMARA LIGERAMENTE VENTILADA
QUE AYUDA A DISIPAR EL EFECTO DEL ASOLEO Y CREA UNA PRIMERA BARRERA TERMICA

FRENTE A LA CONDUCCIAN DE LA ENERGIA.

CONOCIDA POPULARMENTE COMO LOSA FILTRON POR SER EL NOMBRE COMERCIAL
RMUE LE PUSO LA PRIMERA CASA QUE LO SACO AL MERCADO HOY EXISTEN NUMEROSAS

MARCAS RRUE FABRICAN SUS PROPIOS MODELOS.
ENTRE SUS VENTAJAS:
- PROTEGE LA LAMINA IMPERMEABLE DE LOS CAMBIOS DE TA.

- DESMONTABLE Y REGISTRABLE. NO QUEDA ADHERIDA. POR ELLO TAMPOCO TIENE

JUNTAS CONFLICTIVAS.

- MENOR PESO LO RUE FACILITA SU ACOPIO E INSTALACION Y AMINORA LAS CARGAS

EN LA ESTRUCTURA.

—3 6
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1. Hormigdn poroso que facilita el paso del agua y aligera el peso del conjunto. Su
alta porosidad proporciona un alto grado de drenagje vertical, haciendo
desaparecer al instante el agua de la superficie de la cubierta.

Aristas achaflanadas que evitan el desmoronamiento granular.

Poliestireno extrusionado de gran capacidad aislante gracias a su baja

conductividad térmica.

4. Rebajes perimetrales a media madera que evita los puentes térmicos y permite
colocar las baldosas sin mortero de agarre, posibilitando la inspeccidén de la
impermeabilizacion al ir simplemente adosadas. Ademds, evita el riesgo de
levantamiento por acciones de viento o vandalismo e impide la flotabilidad de la
baldosa.

5. Acanaladuras superiores que aseguran una perfecta adherencia entre hormigdén
y poliestireno extrusionado y potencia el drenaje horizontal de agua.

6. Acanaladuras inferiores que permiten:

a. Conducir el agua hacia los puntos de desagUe por escorrentia.

b. Potenciar el drenaje horizontal del agua.

c. Evitar puentes térmicos por la presencia de un film de agua bagjo el
aislamiento.

d. Evitar la evacuacion del agua por desbordamiento.

e. Conftribuir a la estabilidad de la pieza sobre la cubierta.

f. Impiden la flotabilidad de las baldosas al evitar el empuje del agua.
Propiedades térmicas

SPN

Propiedad | unidad Espesor Texlosa R
30/35 0,901
Resistencia (M2°KW) 40/35 1,187
térmica 50/35 1,472
60/35 1,758

| APOYO REGULABLE [TTETT |

nda

Propiedades mecanicas - _ 200 . T s

Propiedad unidad Texlosa R

Traccion perpendicular a las
caras (fuerza de union entre | Hr (kPa) >150 (1,5 Kg / cm?)
aislamiento y mortero) (EN 1607)
7 dias a23°C 'y 50%

Ciclo hielo-deshielo Tras 300 ciclos, la baldosa
-20°C a +20°C - mantiene su cohesion y
(UNE-EN 12091) propiedades fisicas originales

Una carga de 2000 kg
apoyada sobre una placa
Resistencia a compresion Kg de 18 cm de didmetro, sélo
produce un aplastamiento
de la base inferior al 10%

__FATENTE N2 9902841

Resistencia a compresion
UNE.EN 8961096 kPa 18.000 (180 Kg / cm?)

Resiste como minimo
una carga de 300 kg
Resistencia a flexotraccion Kg aplicada en el centro de la
losa, sobre una superficie
aprox. de 100 cm?

Resistencia a flexotraccion
UNE-EN 12089: 1997 (1) kPa > 900

Permeabilidad del mortero I/sm? 24

Capacidad de saturacion
de agua del mortero Ve 81

Resistencia a compresion MODELO
APILABLE
del mortero Kg/cm? > 165 l

(UNE-EN 1015-11: 2000)

Resistencia a flexotraccion L 22007, (e
del mortero Kg/em? >56
(UNE-EN 1015-11: 2000)
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CONSTRUCCIAN PROYECTO FINAL DE CARRERA TALLER 2_LIfIPEZ ALEGRIA ANTONIO

1.1.3.- AISLAMIENTO TERMICO

Caracteristica Valor Norma
SE HA CREIDO CONVENIENTE SITUAR EL AISLAMIENTO TERMICO POR EL INTERIOR Densidad nominal 21 kg/m?3 EN1602
DEBIDO A QUE COMO EN MAYOR PARTE SE TRATA DE ACONDICIONAR SALAS CON UN USO Conductividad térmica 0.042 W/(m*K) UNE-EN 12667
POCO INTENSIVO EN EL TIEMPO (USO PUNTUAL: CONFERENCIAS, REUNIONES, ETC.) Y CON Resistencia térmica Espesoren mm  R(m2K/W)
60 1,4
UNA CARGA ALTA DE INSTALACIONES ACTIVAS (COCINAS, ETC); ES MEJOR PRESCINDIR DE 80 o
LA INERCIA TERMICA QUE PROPORCIONARIA LA ESTRUCTURA DE HORMIGON PARA FAVORE- 100 2,35
CER UNA RAPIDA LLEGADA A LA TA DESEADA. Tolerancia de espesor LK EN 823
Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad DS(TH) EN 1604
PARA ELLO SE DECIDE COLOCAR UN AISLANTE A BASE DE LANA DE ROCA GUE YA especificas
INCORPORA EN SU FABRICACION UNA LAMINA DE ALUMINIO. SITUADA EN LA CARA RUE VA Reaccion al fuego A1 UNE-EN
’ 13501.1
A QUEDAR VISTA ESTA CUMPLIRA VARIAS FUNCIONES:
Absorcion de agua a corto plazo WS Absorcion de agua < 1,0 EN 1609
1.- SER LA LAMINA CORTA VAPOR PARA QUE NO SE PRODUZCAN CONDENSACIONES Kg/m2
INTERSTICIALES. AL SER UN FORJADO RUE LLEVA EL AISLANTE EN LA ZONA CALIENTE, EN
INVIERNDO EL VAPOR QUE LO ATRAVIESE PUEDE RUE SE ENCONTRASE CON ZONAS FRIAS Y ROULROCK ALU

RMUE SE LLEGUE A CONDENSAR.

2.- EVITA QUE EL GRADO DE HUMEDAD DEL AISLANTE AUMENTE EN ZONAS DE ALTA
OCUPACIAON O ACTIVIDADES QMUE GENEREN VAPOR CON LO QQUE MERMARIA SU CAPACIDAD

AISLANTE.

3.- DADO LA BAJA EMISIVIDAD DEL ALUMINIO AUMENTA EL RENDIMIENTO TEARICO

DE LA SOLUCIAN AL ATAJAR TAMBIEN LA TRANSMISION DE CONDUCCIAON POR RADIACIAN.

LOS PUENTES TERMICOS QRUEDAN RESUELTOS AL LLEVAR EL AISLAMIENTO POR EL

INTERIOR HASTA LA ZONA DE POLIAMIDA DE LA CARPINTERIA ENCARGADA DE LA RPT.

Buen rendimiento térmico y
resistencia a la humedad. Buen
comportamiento al fuego.

1.1.4.- AcABADO INTERIOR (FALsSO TECcHO)

SE RESUELVE CON PLACAS DE VIRUTAS DE MADERA (HERAKLIT). EN LOS PLANOS DE
DETALLE Y EN LOS DE INSTALACIONES PUEDE VERSE COMO SE HA RESUELTO LA ILUMINA-

CIAON Y LA CLIMATIZACIAON.
i } Datos técnicos s/norma EN 13168
LA SEPARACIAN ENTRE PLACAS EN UNDO DE SUS LADOS SE HACE VALER ADEMAS DE

j Caracteristica Valor Norma de ensayo

PARA SOSTENERLAS PARA SER EL ESPACIO DONDE DISPONER LAS TOBERAS DE IMPULSION L.

Reaccién al fuego (Euroclase) B-s1-do EN 135011
DEL AIRE Y LAS LUMINARIAS LINEALES DE ILUMINACION GENERAL. L2 43, =5 mm / W1 £3 mm EN 822

Tolerancias dimensionales longitud, anchura, T1+3, =2 mm EN 823

espesor, ortogonalidad, planimetria) S2<4mm/m EN 824

P2 <3 mm EN 825
Resistencia a compresién (610) CS (10) = 200 kPa EN 826
Contenido en cloruros Cl3 < 0,06 % —
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CONSTRUCCIAON

1.2.- FACHADA

LA sOLUCIAON ADOPTADA HACE RMUE EL EDIFICIO NO TENGA NINGUN PANO CIEGO
SINO QUE TODO SE RESUELVA CON LA CARPINTERIA RUE VA DE SUELDO A TECHDO PARA CON-
SEGUIR MAYOR PERMEABILIDAD VISUAL DE LAS MISMAS Y HACER PARTICIPE DEL ESPACIO

PUBLICO A LAS ACTIVIDADES DEL INTERIOR.
1.2.1.- DCARPINTERIAS EXTERIORES

1.2.1.A.- ZONA NUEVA

PARA ELLO SE HA OPTADO POR UNAS CARPINTERIAS DE ALUMINIO DE MARCO MUY
REDUCIDO QUE ADEMAS EN EL CASO SUPERIOR E INFERIOR QUEDA ENRASADDO CON OTROS
ELEMENTOS DE MANERA RUE RUEDA UN PLANO VISUAL LIMPIO HACIA EL EXTERIOR/INTE-

RIOR.

ESTE TIPO DE PERFILES DE ALUMINIO PUEDEN SER TAN ESBELTOS PORQRUE EN LA
CONCEPCIAN DEL SISTEMA SE TIENE EN CUENTA LA RESISTENCIA DEL PROPIO VIDRIO.
ADEMAS, LAS HABITUALES RUEDAS HABITUALES EN LAS CARPINTERIAS CORREDERAS CON-
VENCIONALES EN LA HOJA MOVIL SE SUSTITUYEN POR RODAMIENTOS EN LA ZONA FIJA

DEL MARCO. LO QUE PERMITE QUE GRANDES HOJAS PUEDAN MOVERSE SIN ESFUERZO.

]

PROYECTO FINAL DE CARRERA TALLER Z_LIfIF’EZ ALEGRIA ANTONIO

1 B
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U, = 0.67 W/(m"K)

; hﬁa 4l

‘3'51
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CONSTRUCCIAON

1.2.1.B.- ZONA PRE-EXISTENCIA

EN CAMBIO PARA LA PRE-EXISTENCIA SE HA QQUERIDO BUSCAR OTRO TIPO DE DIA-
LOGO. SE HA OPTADO POR UNA CARPINTERIA DE MADERA, MATERIAL RUE QRQUEDA VISTO
DESDE EL INTERIOR Y CONJUGA CON EL TRASDOSADO RUE LUEGO VEREMOS. PERO EN
EL EXTERIOR EL VIDRIO, AL IR ENCOLADO, DEJA OCULTA LA CARPINTERIA. LA IMAGEN RUE
OFRECE DESDE EL EXTERIOR ES RUE EL VIDRIO DE RECORTA SOBRE LA TOTALIDAD DEL

HUECO CON LA UNICA INTERPOSICIAN DE UNA RANURA OSCURA PERIMETRAL.

ESTE TIPO DE CARPINTERIA ES REVERSIBLE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA Y PERMITE
LA VENTILACION DE LA ESTANCIA SIN INVADIR EL ESPACIO UTIL Y MANTENIENDO LAS MAXI-

MAS PRESTACIONES TERMICAS Y ACUSTICAS UNA VEZ CERRADA-

Perfect technology

Casement opens through 165°
Cleaning becomes child's play.

Excellent sound absorption 34 — 48 db
Your rooms are a place of calm.

The ESG glass pane as bracing element
Complete protection of the wooden frame and extremely
low maintenance costs

Perfect technology as design
No visible window frames.

Outstanding heat insulation
Uw 0,79 W/m23K - 1,3 W/m2K
You save energy and costs.

Highest design appeal
From the outside the window appears as a facade.

PROYECTO FINAL DE CARRERA TALLER 2_LIfIF’EZ ALEGRIA ANTONIO

1.2.2.- CONTROL DEL SOLEAMIENTO

DADO LA IMAGEN RUE SE HA QUERIDO DAR AL EDIFICIO UNDO DE LOS ASPECTOS MAS

IMPORTANTES A CONTROLAR EN EL ASOLEO QQUE LLEGA A LA FACHADA TRANSPARENTE.

1.2.2.A.- VIDRIO

ADEMAS, LOS VIDRIOS UTILIZADOS SON DE FACTOR SOLAR REDUCIDO. DADO LOS
AVANCEN ES ESTE TIPO DE TECNOLOGIA SE PUEDEN CONSEGUIR REPRODUCCIONES CRO-
MATICAS MUY REALES Y RMUE ESTE CONTROL ADICIONAL DEL VIDRIO SOLO AFECTA A LA
PARTE DEL ESPECTRO NO VISIBLE QUE ADEMAS ES DONDE SE CONCENTRA GRAN PARTE

DE LA ENERGIA.

Vidrio claro Vidrio tintado en masa

Vidrio tratado superficialmente

Vidrio especial

@
)

Reflection

/

o
o

Absorption

Transmission and absorption (%)

© 1000 1500 2000 2500

Wavelength (nm)
Wavalangth tam]

0 100 / E l Transmission | 7]
T 500 o ‘
L
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CONSTRUCCIAON

1.2.2.B.- LAMAS VERTICALES

SE TRATA DE LA IMAGEN EXTERIOR DEL EDIFICIO. SE HA CREADO UNA CELOSIA DE
TUBOS DE ACERO CORTEN FIJADOS AL FRENTE DE FORJADO SUPERIOR Y SEPARADOS DE
LA FACHADA 0,6 METROS. CON ELLOS SE CONSIGUE TAMIZAR LAS VISTAS Y CONTROLAR

GRAN PARTE DEL SOL QUE SE RECIBE EN LAS FACHADAS ESTE Y OESTE.

1.2.2.0.- LAMAS HORIZONTALES

DADO LA POCA EFECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS VERTICALES CON EL SOL ALTO,
EN ESTA FACHADA SE CREA UN VOLADIZO FORMADO A BASE DE LAMAS VERTICALES QUE
ARROJAN SOMBRA SOBRE LA FACHADA.

PROYECTO FINAL DE CARRERA TALLER Z_LIfIF’EZ ALEGRIA ANTONIO

1.3.- ENCUENTRO CON EL TERRENDO

1.3.1.- FORJADO SANITARIO

LAS CONDICIONES DE LA PARCERLA, A FALTA DE ENSAYOS O PRUEBAS QUE LO PUE-
DAN CONFIRMAR, HACEN PREVER RUE TANTO EL NIVEL FREATICO COMO EL GRADO DE HU-
MEDAD SERAN ALTOS. POR ELLO SE HA DECIDIDO CREAR UN FORJADO SANITARIO, QUE
POR MEDIO DE CREAR UNA CAMARA VENTILADA SEA CAPAZ DE CONTROLAR EL ASCENSO

DE LA HUMEDAD A TRAVES DE LA SOLERA.

SE HA ESCOGIDO EL SISTEMA CAVITI FORMADO POR PIEZAS PREFABRICADAS cOMO
ENCOFRADO PERDIDO RUE AL VERTIR EL ENCOFRADO CREAN UNA SOLERA CON SOPORTES
RUE APOYAN EN UN HORMIGAN DE LIMPIEZA (LO SUFICIENTEMENTE RESISTENTE SEGUN
LAS CARACTERISTICAS DEL SUELO, SISTEMA CONCRETO Y SOBRECARGAS)

e

Datos técnicos, piezas C-40 a C-70.
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CONSTRUCCIAON

1.3.2.- AISLAMIENTO TERMICO

AL IGUAL QUE EN EL CASO DE LA CUBIERTA, SE DECIDE PONER EL AISLAMIENTO POR
DENTRO. EN ESTE CAS0O SE OPTA POR PLACAS DE POLIURETANO EXTRUIDO ATENDIENDO
A SU RESISTENCIA Y CAPACIDAD PARA NO SER PUNZONADAS DADO RUE SERAN LAS EN-
CARGADAS DE SOPORTAR Y TRANSMITIR A LA SOLERA LAS CARGAS CONCENTRADAS DE LA

SUBSESTRUCTURA DEL SUELO ELEVADO REGISTRABLE QQUE SE EXPLICA A CONTINUACIAN.

SE ELIGE UNA PLANCHA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE
ALTA RESISTENCIA Y ESPECIAL PARA SUELOS CAPAS DE SOPORTAR 5 KG/CMZ. TAMBIEN
DESTACA POR SU BAJA FLUENCIA Y AL SER DE CECULA CERRADA POR TENER UNA MUY

BAJA ABSORCIAN DE AGUA.

1.3.3.- SUELDO ELEVADO REGISTRABLE

DADO EL CARACTER DEL CENTRO, LA VERSATILIDAD QUE SE HA QUERIDO BUSCAR Y
EL PODER AJUSTARSE AL PASO DEL TIEMPO Y NUEVOS NECESIDADES DE LA INFRAESTRUC-
TURA RUE SE VA A CONSTRUIR SE OPTA POR PRESCRIBIR UN PAVIMENTO REGISTRABLE QUE

PUEDA SER SOPORTE DE NUMEROSAS DISTRIBUCIONES Y NECESIDADES EN EL FUTURO.

SE HA ESCOGIDO UN SISTEMA DE LA CASA INTERCELL, POR SU VARIEDAD DE ACA-
BADOS POSIBLES (EL EN SIGUIENTE PUNTO SE DEFINE EL FINALMENTE ESCOGIDO) Y DADO
QUE SU SUBESTRUCTURA SE ADAPTA A LA SOLUCIAON ADOPTADA DADO RMUE PERMITE RE-
PARTIR LAS CARGAS EN MUCHOS PUNTOS POR BALDOSA DE DESPIECE EN VEZ DE LOS

HABITUALES SOPORTES QUE SsOLO ESTAN PRESENTES EN LAS ESRUINAS.

1.3.4.- ACABADO

SE HA DECIDIDO UTILIZAR UN ACABADO DE MADERA, DE LOS QUE OFERTA EL PROPIO
SISTEMA INTERCELL DE LOS MUCHOS RUE TIENE INTERFACE. SE TRATA DE UN PAVIMENTO
DE MADERA

UTILIZADO CON EL SUELO REGISTRABLE SE CREA UN EFECTO NOVEDOSO EN EL ACA-
BADO DEL PAVIMENTO. EN VEZ DE LEERSE LA MODULACIAON HABITUAL DE LAS TABLILLAS
DE MADERA ALINEADAS EN ESTE CAS0O LAS JUNTAS ENTRE LAS DIFERENTES PIEZAS PRE-
FABRICADAS SON LAS RUE ADRUIEREN MAYOR IMPORTANCIA Y SE VE UNA MODULACIA A

BASE DE PIEZAS CUADRADAS.

PROYECTO FINAL

DE CARRERA TALLER Z_LIfIF’EZ ALEGRIA ANTONIO

PROPIEDADES TECNICAS
Propiedades Unidades Valores
ivi P. Cub.l.150 0,039
Cf)nd.uctlwdad W/(m-K)
térmica (A) P.Cub.l.175 0,040
Calor especifico aproximado (Cp) J/kg-K 800
Resistencia al vapor de agua (MU) 1
P. Cub.l.150 Al
Reaccion al fuego Euroclase
P. Cub.l.175 Al
Absorcion de agua (WS) No hidréfilo
Resistencia al flujo de aire (AFr) kPa-s/m? >5
» esp. 40/50 mm 0,70
Ab:sor'CIon esp. 60 mm 0,80
acustica (AW)
esp. 80 mm 0,90
Panel Cub.150| Panel Cub.175
Espesor | Resistencia | Resistencia Cédigo de desi A2
(mm) | térmica (R)) | térmica (R ) 0digo de designacion
(m?- K/W) | (m?-K/W)
40 1,00 0,95 _ N !
50 125 120 MW-EN 13162-T5-WS-MU1-AW0,70-AFr5
60 1,50 1,45 MW-EN 13162-T5-WS-MU1-AW0,80-AFr5
80 2,05 1,95 MW-EN 13162-T5-WS-MU1-AW0,90-AFr5
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CONSTRUCCIAON

1.4.- 0OTROS (INTERIORES)

1.4.1.- SENALETICA

COMDO REMATA DE LA FACHADA EN TODO EL F'ERIIMETREI, DADO QUE EL DESCUELGUE
DEL FALSO TECHO Y QUE LAS CARPINTERIAS ALCANZAN DE FORJADO A FORJADO, SE CREA

UNA ZONA OPACA A POCOS CM DE LA VIDRIERA.

ESTA SE HA HECHO VALER, A MODO DE ROTULO COMERCIAL Y ACOMPANADA DE ILU-
MINACIAN EN FORMA DE BANADORES DE PARED, PARA PODER DAR UNA IMAGEN UNITARIA
DE CADA BLORUE. YA SEA DANDOLE UN MISMO COLOR DIFERENCIADOR A CADA UNO O
PARA PEGAR VINILOS EN ESTA ZONA. SE RESUELVE CON BANDEJAS DE ALUMINIO cOMPO-
SITE (ALUCOBOND) QUE SE PUEDEN EXTRAER FACILMENTE YA SEA PARA MODIFICARLAS,
PEGARLES LO NECESARIO O MANTENIMIENTO DEL FALSO S| FUERA NECESARIO ADEMAS DE

POR LAS PROPIAS PLACAS DEL TECHO.

code lamp length
Module with electronic control gear imax 500 ediKim __SOTE0 Y30 o
5800 28 W T16 1198 90° L 90° 10 zL 56 154 370 546 354 143 50 19 8 }8
5801 35W  T16 1498 2| 204052111514 411-308 167799718 O
5802 54W  TI16 1198 AW, 2 45 o 1ie 24280222 15 %2 45 75 T
ﬁ/lsod3 | St?-]vdv t | dT1 6 bl 1498 450 1*2774:5775*1(:)9'157 17:7'157 1%7*747411726* 110
oaule Wl Igl a Immabie 4%& 25 40 58 82 101 110 101 81 58 39 24
5805 35 W T16 1498
5806 54 W T16 1198
5807 80 W T16 1498

W IP20

PROYECTO FINAL DE CARRERA TALLER Z_LIfIF’EZ ALEGRIA ANTONIO

1.4.2.- TRAsSDOSADOS (ZONA PRE-EXISTENCIA)

PARA EL REVESTIMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO QUE YA EXISTE SE DECIDE MANTE-

NER LA IMAGEN INTERIOR (PREVIO OPERACIONES DE SANEADO Y PINTURA)

Tornillo Panel TB-A2 TX 30

Gancho de cuelgue de
aluminio interior

‘\
Omega de aluminio S

Tratamento superlicaal Prodema

i
(]
ks
= |
el o B = M SRR Ifiaclisran natural (0,8 mim) de cone por
3 . H desenrolio o o ln plann
Distancia min, I st : Is|
15 mm Vi 1 1k -
g 1) ]
b Ahd -k Alma: |
i | Contrachapado Fendlico
Camara de aire a WILE )

(12-530 mm)

Rastrel vertical
Compensacian anti-alaben

1

Distancia min. i

10 mm

_{j Capa shsorcidn impacto
=

]
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CONSTRUCCIAON

1.4.3.- TABIQUES MOVILES

SE HAN UTILIZADO PARA DEFINIR CIERTO ESPACIOS TABIQUES MOAVILES. EL PROYEC-
TO SE BASE EN EL MODELDO DE LA CASA MOVINORD DE SUSPENSION DOBLE. ESTE, ESTA
COMPUESTO POR MOADULOS INDEPENDIENTES Y RETRACTILES ENSAMBLADOS ENTRE SII,
RUE SE DESLIZAN SOBRE CARROS CON RODAMIENTOS POR UNA GUIA DE RODADURA FIJA-

DA AL TECHO, PARA FORMAR UNA SOLIDA PARED.

Los MdbuLos DE 100 MM DE ESPESOR, ENTRE 850 v 1.200 MM DE ANCHO SEGUN
EL PROYECTO Y 45 KG/M2 DE PEsSO. DESPROVISTOS DE GUIA EN EL SUELO Y COMPUES-
TOS POR UNA ESTRUCTURA INTERNA DOBLE: UN BASTIDOR INTERNDO DE ACERO DONDE SE
INTEGRAN LOS MECANISMOS INTERIORES Y LOS CARROS DE RODADURA, APORTANDO LA
RIGIDEZ REQQUERIDA PARA ELEMENTOS MI:IIVILES; Y UN BASTIDOR PERIMETRAL DE ALUMI-
NIO, DONDE SE INSERTAN LAS BANDAS MAGNETICAS CIfINEAVCI/EEINVEXAS, DE SEXTUPLA
POLARIDAD, QUE UNEN LOS MODULOS CON UNA FUERZA DE ATRACCIAN DE 7/9 KG/ML, ASi
COMO LAS JUNTAS MACHIHEMBRAS DE DOBLE LENGUETA DE TIPO FLECHA/RANURA, QUE

GARANTIZAN LA ESTANQUEIDAD FANICA.

LOS PANELES EXTERIORES DE TABLERO AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR, CON
CANTO DE 2 MM. AISLANTE INTERIOR DE LANA MINERAL DE 50 MM DE ESPESOR Y 30/40
KG/M3 DE DENSIDAD. HOJA DE PUERTA CIEGA MAVILDE 811Xx1.968 MM, CON BASTIDOR

Y PANELES DE IGUALES CARACTERISTICAS RUE EL RESTO DEL TABIQUE.

LA FIJACIAN HORIZONTAL DEL MADULO AL SUELO Y TECHO SE REALIZA A TRAVES
DE MECANISMOS QUE DESPLAZAN LAS JUNTAS LABERI’NTIEAS, CON UNA PRESIAN DE SE-
LLADO DE 80/150 K&/ML. EL MANEJO DE LOS MODULOS SE EFECTUA POR MANIVELA DE

GIRO.

CON ESTE MODELO SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES Y NOR-

MATIVA AGCUSTICA.

PROYECTO FINAL DE CARRERA TALLER 2_LIfIPEZ ALEGRIA ANTONIO

Double suspen-
sion telescopic
modaule.

Mddulo telesco-
pico suspension
doble.
Teleskop-Modul
doppelte Aufhan-

gung.
MAX. MAX, MAX. [ [T
3.500 3500 3,500
MIN. MIN. MIN.
2.500 2500 2,500
1.050 1050 1050 [7
I 220
[}
MIN, MAX
100 900 1.350
MIN, MAX
900 1350
MIN. MAX
900 1,350
Door module.
Moédulo puerta.
Turmodul.
MAX, MAX. MAX. [ [
A 3500 3500 3,500
B 3200 3200 3,200
MIN, MIN. MIN.
2500 2500 2,500
1.968 1968 1968 [

1.050 1050 1,050 [

(V) 220
Double suspension.
Suspension doble.
Doppelte Aufhangung.

S

1 noz

®

Single suspension.
Suspension simple.
Einfache Aufhangung.

Double sus-
pension blind
module.

Modulo ciego
suspension doble.
Nicht transpa-
rentes Modul
doppelte Aufhan-

gung.
@
A2
W MAX. MAX. MAX.
3.200 3200 3,200
MIN. MIN. MIN.
2.500 2500 2,500
1.050 1050 1,050
[}
MIN. MAX
100 800 1.350
MIN. MAX
800 1350
MIN. MAX
800 1,350

Single suspen-
sion telescopic
module.

Modulo telesco-
pico suspension
simple.
Teleskop-Modul
einfache Aufhan-
gung.

I 220

Co

MIN. MAX
100 900 1.350
MIN. MAX
900 1350
MIN. MAX
900 1,350

Single guide suspension (mono-directional) [1].
Double guide suspension (multi-directional) [2].
Suspension guia simple (monodireccional) [1].
Suspension guia doble (multidireccional) [2].
Aufhangung einfache Fuhrung (einweg) [1].
Aufhangung doppelte Fuhrung (mehrweg) [2].

Single suspension
blind module.
Modulo ciego
suspension
simple.

Nicht transparen-
tes Modul einfach

Aufhangung.
LI
MIN. MAX
100 800 1.350
MIN. MAX
800 1350
MIN. MAX
800 1,350
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PROYECTO FINAL DE CARRERA TALLER Z_LIfIF’EZ ALEGRIA ANTONIO

2.- PLANOS

SE ADJUNTAN A CONTINUACIAN LOS PLANOS DE LOS DETALLES CONSTRUG-
TIVOS QUE SE HAN CREIDO NECESARIOS PARA TRANSMITIR LAS INQUIETUDES DE
LA MATERIALIZACION DE LA IMAGEN DEL PROYECTO.

EN ELLOS TAMBIEN SE RUIERE EXPRESAR LAS SOLUCIONES TECNICAS RUE
SE HAN DADO FRENTE A LAS DIFERENTES PRESTACIONES RUE DEBE OFRECER EL
EDIFICIO.

/
. / %
{ ~~ /

!Hmﬁﬁﬁﬁe Forjado Sanitario y Pavimento. Plano X. e: 1/10
Detalle de Rejilla de Retorno. Plano X. e: 1/10
| j E D

Detalle Cornisa. Plano X. e: 1/10 JL

Detalle Forjado y Fachada. Plano X. e: 1/10

Detalle de Forjado y Fachada. Plano X. e: 1/10
Alzado Lamas. Plano X. e: 1/10

Detalle Lamas. Plano X. e: 1/10

Detalle Falso Techo e Instalaciones. Plano X. e: 1/10
Detalle de Sumidero. Plano X. e: 1/10

Detalle de’Banco. Plano X, e: 1/10

Detalle’Urbanizacion. Plano X. e: 1/10
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