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1.- DESCRIPCION GENERAL

UNA INSTALACIAON DE AIRE ACONDICIONADO NO SOLO ESTA DESTINADA A PRODUCIR
ENFRIAMIENTO DEL AIRE EN LA EPOCA DE VERANO COMO MUCGCHAS VECES SE CONSIDERA,
SINO TAMEBIEN PARA SECARLO EN VERANDO Y PARA CALENTARLO Y EVENTUALMENTE HUMEDG-
TARLO EN INVIERNO Y PRODUCIR EN TODO MOMENTO LA ADECUADA VENTILACIAN DE LOS

LOCALES PARA ASEGURAR LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.

EN AVANCE DE LA TECNICA HA HECHDO INDISPENSABLE SU APLICACIAN EN TODO EDI-
FICIO MODERNO, PORQUE EL AIRE ACONDICIONADO NO ES UN LUJO COMO MUCHAS VECES
SE CONSIDERA, SINO UNA NECESIDAD, YA QUE ESTA DESTINADO NO SOLO PARA EL CON-
FORT SINO BASICAMENTE PARA PRESERVAR LA SALUD HUMANA Y TAMBIEN CONSTITUYE UN

REQUISITO PARA LOS PROCESOS INDUSTRIALES.

EL OBJETIVO DE LA INSTALACIAON DE CLIMATIZACION ES POR TANTO MANTENER LA
TEMPERATURA, HUMEDAD Y CALIDAD DEL AIRE DENTRO DE LOS LIMITES APLICABLES EN
CADA CASO. EL DISENO DE LA INSTALACIAON DEBE CUMPLIR LAS DISPOSICIONES ESTABLE-

CIDAS EN CTE.
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2.- DESCRIPCION DEL SISTEMA

DEBIDO AL VOLUMEN IMPORTANTE QUE SE DEBE CLIMATIZAR Y BUSCANDO OPTIMI-
ZAR EL USDO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS E INSTALACIONES, SE OPTA POR UN SISTEMA
DE CLIMATIZACIAN POR CEINVECCIIfIN, QMUE CONSISTE EN LA TRANSFORMACION DE CALOR

POR MEDIO DE UN DESPLAZAMIENTO DE AIRE.

LOS CLIMATIZADORES SE SITUAN EN CADA UNA DE LAS PLANTAS DE LOS DISTINTOS
MIfIDLILDS, PREFERIBLEMENTE EN LOS TECHOS DE LOS NUCLEOS HUMEDOS. DE LOS CLI-
MATIZADORES SURGEN LOS CONDUCTOS DE IDA Y RETORNO, QUE PERMITEN LA RENDOVA-

CIGN CONSTATE DEL AIRE.

EN LOS CONDUCTOS SE DISPONDRAN REJILLAS DE IMPULSIAN Y REJILLAS DE RE-
TORNDO SEGUN CONDUCTO. LOS CONDUCTOS DISCURREN A LO LARGO DE LOS FALSOS TE-

CHOS, DEBIDAMENTE COGIDOS AL FORJADO PARA EVITAR VIBRACIONES MOLESTAS.

LA INSTALACION DEBE SER FACILMENTE REGISTRABLE GARANTIZANDO UN BUEN FUN-
CIONAMIENTO. ASi PUES LOS CONDUCTOS TAMBIEN DEBEN ESTAR AISLADOS ACUSTICA-
MENTE, POR LO QUE SE ELIGEN PARA SU PUESTA EN OBRA LOS CONDUCTOS “IsOVER”
DEL MODELO “CLIMAVER”, DE LANA DE VIDRIO PARA ASi SER EL MISMO CONDUCTO PARTE

ACTIVA DEL AISLAMIENTO.

LOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA AL PLANTEAR EL DISENO DE LA INSTALACIAN

HAN SIDO:

REGULACIAON DE TEMPERATURA DENTRO DE UNOS LIMITES CONSIDERABLES APTIMOS

FARA LA CALEFACCION Y REFRIGERACION PERFECTAMENTE CONTROLADAS.

REGULACIAN DE LA HUMEDAD EVITANDO ASi RUE AFECTE NEGATIVAMENTE A LAS
OBRAS EXPUESTAS EN EL CENTRO DE ARTE, ASi COMO PARA UN ADECUADO CONFORT PARA

EL USUARIO.

MOVIMIENTO DE AIRE, INCREMENTANDO POR TANTO LA CANTIDAD DE CALOR DISIPA-

CON ESTE SISTEMA SE OPTA POR UNA BOMBA DE CALOR REVERSIBLE, PARA LA PRO-
DUCCIAN DE FRIO Y CALOR, CONSISTENTE EN UNA SERIE DE MAI:ILIINAS EMPLAZADAS EN

CUBIERTA DE CADA UNO DE LOS MADULOS.

DURANTE EL DISENO DE LA INSTALAEIIfIN, SE OPTARA POR COLOCAR LAS SUFICIEN-
TES CLIMATIZADORAS PARA ASi EVITAR DIAMETROS EXCESIVOS DE LOS TUBOS Y PODER

PRODUCIR LA POTENCGCIA NECESARIA PARA CLIMATIZAR LOS RECINTOS.
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LAS MAQUINAS DE PRODUCCIAON SE COLOCAN EN CUBIERTA Y EN UNAS SALAS HABI-
LITADAS PARA ELLO, DE MANERA QUE SEAN LUGARES APTIMOS PARA SU EMPLAZAMIENTO,
CUMPLIENDO EN TODO MOMENTO EL SER UN LUGAR VENTILADO Y QUE SE PUEDE AISLAR
ACUSTICAMENTE DEL RESTO DEL EDIFICIO. POR TANTO APARECERAN DIVERSAS MAQUINAS
EN CADA POSICIAN PARA ASi ABASTECER A CADA MONTANTE DE INSTALACIONES Y SEC-
TORIZAR LA INSTALACIAN PARA PODER EN DETERMINADOS MOMENTOS UN USO INDEPEN-

DIENTE DE LA MISMA.
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3.- EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE

3.1.- JUSTIFICACIAON DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE
CALIDAD DEL AMBIENTE DEL APARTADDO 1.4.1
LA EXIGENCIA DE CALIDAD TERMICA DEL AMBIENTE SE CONSIDERA SATISFECHA EN
EL DISENO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIAON TERMICA. POR TANTO, TODOS LOS
PARAMETROS QUE DEFINEN EL BIENESTAR TERMICO SE MANTIENEN DENTRO DE LOS VALODO-
RES ESTABLECIDOS.
EN LA SIGUIENTE TAELA APARECEN LOS LiIMITES QUE CUMPLEN EN LA ZONA OCUPA-

DA.

Parametros Limite
Temperatura operativa en verano (°C) 23 <T <25
Humedad relativa en verano (%) 45 <HR <60
Temperatura operativa en invierno (°C) 21 < T <23
Humedad relativa en invierno (%) 40 <HR <50

A CONTINUACIAN SE MUESTRAN LOS VALORES DE CONDICIONES INTERIORES DE DI-

SENO UTILIZADAS EN EL PROYECTO:

Referencia Condiciones interiores de disefio
Temperatura de verano | Temperatura de invierno | Humedad relativa interior
Cafeteria 24 21 50
Oficinas 24 21 50
Salas de espera 24 21 50

3.2.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DEL APARTADO 1.4.2

3.2.1.- CATEGORIAS DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

EN FUNCIAN DEL EDIFICIO O LOCAL, LA CATEGORIA DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR
(IDA) QUE SE DEBERA ALCANZAR SERA COMO MINIMO LA SIGUIENTE:

IDA 1 (AIRE DE GPTIMA CALIDAD): HOSPITALES, CLINICAS, LABORATORIOS Y GUAR-
DERIAS.

IDA 2 (AIRE DE BUENA CALIDAD): OFICINAS, RESIDENCIAS (LOCALES COMUNES DE

HOTELES Y SIMILARES, RESIDENCIAS DE ANCIANOS Y ESTUDIANTES), SALAS DE LECTURA,

MUSEOS, SALAS DE TRIBUNALES, AULAS DE ENSENANZA Y ASIMILABLES Y PISCINAS.
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IDA 3 (AIRE DE CALIDAD MEDIA): EDIFICIOS COMERCIALES, CINES, TEATROS, SALO-
NES DE ACTOS, HABITACIONES DE HOTELES Y SIMILARES, RESTAURANTES, EAFETERiAS,
BARES, SALAS DE FIESTAS, GIMNASIOS, LOCALES PARA EL DEPORTE (SALVO PISCINAS) Y

SALAS DE ORDENADORES.

IDA 4 (AIRE DE CALIDAD BAJA)

3.2.2.- CAUDAL MINIMO DE AIRE EXTERIOR

EL CAUDAL MINIMO DE AIRE EXTERIOR DE VENTILACIAON NECESARIO SE CALCULA SE-
GUN EL METODO INDIRECTO DE CAUDAL DE AIRE EXTERIOR POR PERSONA Y EL METODO DE
CAUDAL DE AIRE POR UNIDAD DE SUPERFICIE, ESPECIFICADOS EN LA INSTRUCCIAN TECNI-
cCA I.T.1.1.4.2.3.

3.2.3.- FILTRACION DE AIRE EXTERIOR

EL AIRE EXTERIOR DE VENTILACIAON SE INTRODUCE AL EDIFICIO DEBIDAMENTE FIL-
TRADO SEGUN EL APARTADO I.T.1.1.4.2.4. SE HA CONSIDERADO UN NIVEL DE CALIDAD
DE AIRE EXTERIOR PARA TODA LA INSTALACIAGN ODA 2, AIRE CON ALTAS CONCENTRACIO-
NES DE PARTICULAS.

LAS CLASES DE FILTRACIAN EMPLEADAS EN LA INSTALACIAN CUMPLEN CON LO ES-

TABLECIDO EN LA TABLA 1.4.2.5 PARA FILTROS PREVIOS Y FINALES.

FILTROS PREVIOS:

IDA 1 IDA 2 |IDA 3|IDA 4

ODA 1 F7 F6 F6 G4
ODA 2 F7 F6 F6 G4
ODA 3 F7 F6 F6 G4
ODA 4 F7 F6 F6 G4

ODA 5 [F6/GF/F9 [F6/GF/F9 [F6 G4

FILTROS FINALES:

IDA 1|IDA 2 |IDA 3|IDA 4
ODA 1 [F9 F8 F7 F6
ODA 2 F9 F8 F7 F6
ODA 3 |F9 F8 F7 F6

3.2.4.- AIRE DE EXTRACCION

EN FUNCION DEL USO DEL EDIFICIO O LOCAL, EL AIRE DE EXTRACCION SE CLASIFICA

EN UNA DE LAS SIGUIENTES CATEGORIAS:
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AE 1 (BAJO NIVEL DE CONTAMINACIAN): AIRE RUE PROCEDE DE LOS LOCALES EN
LOS QQUE LAS EMISIONES MAS IMPORTANTES DE CONTAMINANTES PROCEDEN DE LOS MA-
TERIALES DE CONSTRUCCIAN Y DEDEIRADIIfIN, ADEMAS DE LAS PERSONAS. ESTA EXCLUIDO

EL AIRE QUE PROCEDE DE LOCALES DONDE SE PERMITE FUMAR.

AE 2 (MODERADO NIVEL DE CONTAMINACIAON): AIRE DE LOCALES OCUPADOS CON
MAS CONTAMINANTES QUE LA CATEGORIA ANTERIOR, EN LOS QUE, ADEMAS, NO ESTA PRO-

HIBIDO FUMAR.
AE 3 (ALTO NIVEL DE CONTAMINACGIAN): AIRE RMUE PROCEDE DE LOCALES CON PRO-
DUCCION DE PRODUCTOS QUIIMICDS, HUMEDAD, ETC.

AE 4 (MUY ALTO NIVEL DE CONTAMINACIAN): AIRE RUE CONTIENE SUSTANCIAS OLO-
ROSAS Y CONTAMINANTES PERJUDICIALES PARA LA SALUD EN CONCENTRACIONES MAYO-

RES QQUE LAS PERMITIDAS EN EL AIRE INTERIOR DE LA ZONA OCUPADA.

3.3.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE
CALIDAD ACUSTICA DEL APARTADO 1.4.4

LA INSTALACIAON TERMICA CUMPLE CON LA EXIGENCIA BASICA HR PROTECCIAN FREN-

TE AL RUIDO DEL CTE CONFORME A SU DOCUMENTO BASICO.
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4.- EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGETICA

4.1.- JUSTIFICACIAON DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE
EFICIENCIA ENERGETICA EN LA GENERACION DE CALOR Y FRIO DEL
APARTADO 1.2.4.1

4.1.1.- GENERALIDADES

LAS UNIDADES DE PRODUCCIAON DEL PROYECTO UTILIZAN ENERGIAS CONVENCIONA-
LES AJUSTANDOSE A LA CARGA MAXIMA SIMULTANEA DE LAS INSTALACIONES SERVIDAS
CONSIDERANDO LAS GANANCIAS O PERDIDAS DE CALOR A TRAVES DE LAS REDES DE TUBE-
RiIAS DE LOS FLUIDOS PORTADORES, ASi comMo EL EQUIVALENTE TERMICO DE LA POTENCIA

ABSORBIDA POR LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS.

4.2.- JUSTIFICACIAON DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE
EFICIENCIA ENERGETICA EN LAS REDES DE TUBERIAS Y CONDUCTOS
DE CALOR Y FRIO DEL APARTADO 1.2.4.2

4.2.1.- EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS MOTORES ELECTRICOS

LOS MOTORES ELECTRICOS UTILIZADOS EN LA INSTALACIAON RUEDAN EXCLUIDOS DE
LA EXIGENCIA DE RENDIMIENTO MiNIMCI, SEGUN EL PUNTO 3 DE LA INSTRUCCIAN TECNICA
1.T. 1.2.4.2.6.

4.2.2.- REDES DE TUBERIAS

EL TRAZADO DE LAS TUBERIAS SE HA DISENADO TENIENDO EN CUENTA EL HORARIO
DE FUNCIONAMIENTO DE CADA SUBSISTEMA, LA LONGITUD HIDRAULICA DEL CIRCUITO Y EL

TIPO DE UNIDADES TERMINALES SERVIDAS.

4.3.- JUSTIFICACIAON DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE
EFICIENCIA ENERGETICA EN EL CONTROL DE INSTALACIONES TERMI-
CAS DEL APARTADDO 1.2.4.3

4.3.1.- GENERALIDADES
LA INSTALACIAN TERMICA PROYECTADA ESTA DOTADA DE LOS SISTEMAS DE CON-
TROL AUTOMATICO NECESARIOS PARA RMUE SE PUEDAN MANTENER EN LOS RECINTOS LAS

CONDICIONES DE DISENO PREVISTAS.
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4.3.2.- CONTROL DE LAS CONDICIONES TERMOHIGROMETRICAS

EL EQUIPAMIENTO MiINIMO DE APARATOS DE CONTROL DE LAS CONDICIONES DE TEM-
PERATURA Y HUMEDAD RELATIVA DE LOS RECINTOS, SEGUN LAS CATEGORIAS DESCRITAS

EN LA TABLA 2.4.2.1, ES EL SIGUIENTE!:
THM-C1:

VARIACIAN DE LA TEMPERATURA DEL FLUIDO PORTADOR (AGUA-AIRE) EN FUNCIAN DE
LA TEMPERATURA EXTERIOR Y/O CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL AMBIENTE POR ZONA

TERMICA.
THM-CZ2:

Como THM-C 1, MAS EL CONTROL DE LA HUMEDAD RELATIVA MEDIA O LA DEL LOCAL

MAS REPRESENTATIVO.
THM-C3:

Como THM-GC1, MAS VARIACIGON DE LA TEMPERATURA DEL FLUIDO PORTADOR FRIiO
EN FUNCIAN DE LA TEMPERATURA EXTERIOR Y/O CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL AM-

BIENTE POR ZONA TERMICA.
THM-C4:

ComMo THM-C3, MAS CONTROL DE LA HUMEDAD RELATIVA MEDIA O LA DEL RECINTO

MAS REPRESENTATIVO.
THM-C5:

Como THM-C3, MAS CONTROL DE LA HUMEDAD RELATIVA EN LOCALES.

4.3.3.- CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR EN LAS INSTALA-
CIONES DE CLIMATIZACION

EL CONTROL DE LA CALIDAD DE AIRE INTERIOR PUEDE REALIZARSE POR UNO DE LOS

METODOS DESCRITOS EN LA TABLA 2.4.3.2.

Categoria Tipo Descripcion
IDA-C1 El sistema funciona continuamente
IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor
IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario
IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una sefal de presencia
IDA-C5 Control por ocupacion El sistema funciona dependiendo del nUmero de personas presentes
IDA-C6 Control directo El sistema esta controlado por sensores que miden parametros de calidad del aire interior

SE HA EMPLEADO EN EL PROYECTO EL METODO IDA-C1.
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4.4.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE
RECUPERACION DE ENERGIA DEL APARTADO 1.2.4.5

4.5.- ZONIFICACION

EL DISENDO DE LA INSTALACION HA SIDO REALIZADO TENIENDO EN CUENTA LA ZO-
NIFICAEIIfIN, PARA OBTENER UN ELEVADO BIENESTAR Y AHORRO DE ENERGIA. LOS SISTE-
MAS SE HAN DIVIDIDO EN SUBSISTEMAS, CONSIDERANDO LOS ESPACIOS INTERIORES Y SU

EIRIENTAEIIfIN, ASi comMmo su usao, OCUPACIAON Y HORARIO DE FUNCIONAMIENTO.

4.6.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE
APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES DEL APARTADOD
1.2.4.6

LA INSTALACIAON TERMICA DESTINADA A LA PRODUCCIAN DE AGUA CALIENTE SANI-
TARIA CUMPLE CON LA EXIGENCIA BASICA CTE HE 4 ‘CONTRIBUCIAN SOLAR MINIMA DE

AGUA CALIENTE SANITARIA’ MEDIANTE LA JUSTIFICACION DE SU DOCUMENTO BASICO.

4.7.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE
LIMITACION DE LA UTILIZACION DE ENERGIA CONVENCIONAL DEL
APARTADO 1.2.4.7

SE ENUMERAN LOS PUNTOS PARA JUSTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA EXIGENCGIA:

EL SISTEMA DE CALEFACCION EMPLEADO NO ES UN SISTEMA CENTRALIZADO RUE
UTILICE LA ENERGIA ELECTRICA POR “EFECTO JOULE”.

NO SE HA CLIMATIZADO NINGUNO DE LOS RECINTOS NO HABITABLES INCLUIDOS EN

EL PROYECTO.

NO SE REALIZAN PROCESOS SUCESIVOS DE ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO, NI SE
PRODUCE LA INTERACCIONAN DE DOS FLUIDOS CON TEMPERATURA DE EFECTOS OPUES-

TOS.

NDO SE CONTEMPLA EN EL PROYECTO EL EMPLEO DE NINGUN COMBUSTIBLE sALIDO

DE ORIGEN FASIL EN LAS INSTALACIONES TERMICAS.

4.8.- LISTA DE LOS EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGIA

SE INCLUYE A CONTINUACIAN UN RESUMEN DE TODOS LOS EQUIPOS PROYECTADOS,

CON SU CONSUMO DE ENERGIA.
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5.- EXIGENCIA DE SEGURIDAD

5.1.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE
SEGURIDAD EN GENERACION DE CALOR Y FRIO DEL APARTADO 3.4.1.

5.1.1.- CONDICIONES GENERALES

LOS GENERADORES DE CALOR Y FRIO UTILIZADOS EN LA INSTALACIAN CUMPLEN CON
LO ESTABLECIDO EN LA INSTRUCCIAN TECNICA 1.3.4.1.1 CONDICIONES GENERALES DEL
RITE.

5.1.2.- SALAS DE MARUINAS

EL AMBITO DE APLICACION DE LAS SALAS DE MAGUINAS, ASi COMO LAS CARACTERIS-
TICAS COMUNES DE LOS LOCALES DESTINADOS A LAS MISMAS, INCLUYENDO SUS DIMEN-
SIONES Y VENTILACIAN, SE HA DISPUESTO SEGUN LA INSTRUCCIAN TECNICA 1.3.4.1.2

SALAS DE MARUINAS DEL RITE.

5.1.3.- CHIMENEAS

LA EVACUACIAON DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIAON DE LAS INSTALACIONES
TERMICAS DEL EDIFICIO SE REALIZA DE ACUERDO A LA INSTRUCCIAN TECNICA 1.3.4.1.3
CHIMENEAS, ASi COMO SU DISENDO Y DIMENSIONAMIENTO Y LA POSIBLE EVACUACIAN POR

CONDUCTO CON SALIDA DIRECTA AL EXTERIOR O AL PATIO DE VENTILACIAN.

5.1.4.- ALMACENAMIENTO DE BIOCOMBUSTIBLES SOLIDOS

NO SE HA SELECCIONADO EN LA INSTALACIAN NINGUN PRODUCTOR DE CALOR RUE

UTILICE BIDCOMBUSTIBLE.

5.2.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE
SEGURIDAD EN LAS REDES DE TUBERIAS Y CONDUCTOS DE CALOR
Y FRIO DEL APARTADO 3.4.2.

7
5.2.1.- ALIMENTACION
LA ALIMENTACIAN DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE LA INSTALACIAN TERMICA SE
REALIZA MEDIANTE UN DISPOSITIVO QUE SIRVE PARA REPONER LAS PERDIDAS DE AGUA.

EL DIAMETRO DE LA CONEXION DE ALIMENTACION SE DIMENSIONARAN SEGUN LA

SIGUIENTE TABLA:
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Calor Frio
P ia térmi inal(kW
otencia térmica nominal(kW) DN(mm) DN(mm)
P<70 15 20
70 < P< 150 20 25
150 < P <400 25 32
400 < P 32 40

5.2.2.- VACIADO Y PURGA

LAS REDES DE TUBERIAS SE DISENARAN DE TAL MANERA RQUE PUEDEN VACIARSE
DE FORMA PARCIAL Y TOTAL. EL VACIADO TOTAL SE HACE POR EL PUNTO ACCESIBLE MAS

BAJO DE LA INSTALACIAN CON UN DIAMETRO MINIMO SEGUN LA SIGUIENTE TABLA:

Calor Frio
Potencia térmica nominal(kW) DN(mm) DN(mm)
P<70 20 25
70 < P <150 25 32
150 < P < 400 32 40
400 < P 40 20

LOS PUNTOS ALTOS DE LOS CIRCUITOS ESTAN PROVISTOS DE UN DISPOSITIVO DE

PURGA DE AIRE.

5.2.3.- EXPANSIAN Y CIRCUITO CERRADO

LOS CIRCUITOS CERRADOS DE AGUA DE LA INSTALACIAN ESTAN EQUIPADOS CON UN
DISPOSITIVO DE EXPANSIAN DE TIPO CERRADO, QUE PERMITE ABSORBER, SIN DAR LUGAR

A ESFUERZOS MEEANIEEIS, EL VOLUMEN DE DILATACIAON DEL FLUIDO.

EL DISENDO Y EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EXPANSIAN Y LAS VAL-
VULAS DE SEGURIDAD INCLUIDOS EN LA OBRA SE REALIZARAN SEGUN LA NORMA UNE
100155.

5.2.4.- DILATACION, GOLPE DE ARIETE, FILTRACIAON

LAS VARIACIONES DE LONGITUD A LAS RUE ESTAN SOMETIDAS LAS TUBERIAS DE-
BIDO A LA VARIACIAON DE LA TEMPERATURA HAN SIDO COMPENSADAS SEGUN EL PROCE-

DIMIENTO ESTABLECIDO EN LA INSTRUCCIAN TECNICA 1.3.4.2.6 DILATACIAN DEL RITE.

LA PREVENCIAN DE LOS EFECTOS DE LOS CAMBIOS DE PRESIAN PROVOCADOS POR
MANIOBRAS BRUSCAS DE ALGUNOS ELEMENTOS DEL CIRCUITO SE REALIZA CONFORME A

LA INSTRUCCIAN TECNICA 1.3.4.2.7 GOLPE DE ARIETE DEL RITE.

PROYECTO FINAL DE CARRERA TALLER 2_LIfIF’EZ ALEGRIA ANTONIO

CADA CIRCUITO SE PROTEGE MEDIANTE UN FILTRO CON LAS PROPIEDADES IMPUES-

TAS EN LA INSTRUCCION TECNICA 1.3.4.2.8 FILTRACION DEL RITE.

5.2.5.- CONDUCTOS DE AIRE

EL CALCULDO Y EL DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE CONDUCTOS DE LA INSTA-
LAEII:IIN, ASi COMO ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS (PLENUMS, CONEXIAON DE UNIDADES
TERMINALES, PASILLOS, TRATAMIENTO DE AGUA, UNIDADES TERMINALES) SE REALIZARA

CONFORME A LA INSTRUCCIAN TECNICA 1.3.4.2.10 CoONDUCTOS DE AIRE DEL RITE.

5.3.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS DEL APARTADO 3.4.3.

SE CUMPLE LA REGLAMENTACIAN VIGENTE SOBRE CONDICIONES DE PROTECCIAN

CONTRA INCENDIOS QUE ES DE APLICACIAON A LA INSTALACIAON TERMICA.

JUSTIFICACIAN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE SEGURIDAD Y UTILIZACIAN

DEL APARTADO 3.4.4.

NINGUNA SUPERFICIE CON LA QUE EXISTE POSIBILIDAD DE CONTACTO ACCIDENTAL,
SALVO LAS SUPERFICIES DE LOS EMISORES DE CALOR, TIENE UNA TEMPERATURA MAYOR
RUE 60 °C.

LAS SUPERFICIES CALIENTES DE LAS UNIDADES TERMINALES QUE SON ACCESIBLES

AL USUARIO TIENEN UNA TEMPERATURA MENOR DE 80 °C.
LA ACCESIBILIDAD A LA INETALACIIfIN, LA SENALIZACIAN Y LA MEDICIAN DE LA MISMA
SE HA DISENADDO CONFORME A LA INSTRUCCIAN TECNICA 1.3.4.4 SEGURIDAD DE UTILI-

ZACION DEL RITE.

A. M. GRAFICA / B.1 INTRODUCCION / B.2 ARQR. Y LUGAR / B.3 ARQ. FORMA Y FUNCION / B.4 ARR. Y CONSTRUCCION
- _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|

B.4 ARRQUITECTURA Y CEINSTRLICE:IIjN_MDLI, DELS PASIEGO



