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CUBIERTA. 1_ Pavimento flotante de madera IPE exterior 2_ Capa de protecciéon mortero e=2 cm. 3_ Pedestal de altura regulable. 4_ Ldmina impermeable 5_ Aislante térmico rigido de poliestireno extruido. 6_
Barrera cortavapor. 7_Hormigon aligerado para formacién de pendientes 1.5%. 8_ Material elastico en perimetro de cubierta. 9_ Chapa coronacion de acero corten

CERRAMIENTO EXTERIOR 10_Lama de acero corten horizontal para orientaciones N-S fijacion mecanica mediante sistema clip a estructura auxiliar. 11_ Estructura auxiliar. Montantes de acero corten para
orientaciones N-S 140 x 70mm. 12_ Fijacién mecdnica de lama mediante tornilleria anclada a estructura auxiliar. 13_ Fijacién oculta de bandejas de acero corten en frente de forjado. 14_ Tapeta de carpinteria de
acero corten. 15_ Carpinteria Geode MX con tapeta de la casa Technal. 16_ Doble acristalamiento 10+12+12. 17_ Ménsula de canto variable formada por chapas soldadas cada 1.5 m. 18_Pavimento metalico tipo
Tramex 30x30 mm. 19_ Barandilla de vidrio. 20_ Remate de barandilla chapa de acero corten plegada. 21_Chapa de acero corten en perimetro e= 8mm. 22_Anclaje mediante pasadores de la estructura auxiliar. 23_
Perfil L 40.40.5 para sujecion de carpinteria. 24_Chapa de acero para soldadura de las ménsulas e=8 mm

INTERIOR 25_ Pavimento técnico interior con acabado superior lindleo. 26_ Nucleo de sulfato célcico de alta densidad e=30mm 27_Pedestal regulable. 28_ Rejilla continua de aluminio TROX serie AF retorno por
suelo técnico. 29_ Pletina para sujecion de rejilla. 30_ Soporte metdlico protegido con placas de yeso laminado PLACO contra incendios.

FALSO TECHO 31_Paneles multiples LUXALON (Hunter Douglas). 32_ Perfil metélico para recibir las lamas del falso techo mediante un sistema de clipado. 33_ Perfil metalico de subestrucutra de falso techo en
forma de Q. 34_ Luminaria fluorescente LINEALUCE de iGuzzini. 35_ Store enrollable 36_ Placa de yeso laminado e=15mm. 37_ Difusor de aire TROX VSD 15. 38_ Tirante de suspension

Detalle torre orientaciones E-O. 1/20 Detalle torre orientaciones N-S. 1/20
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Detalle falso techo en de planta baja. Sistema metalico lineal CCA. 1/15 Detalle desnivel en /
restaruante. 1/15 //
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Detalle falso techo de oficinas. Paneles Mdltiples Hunter Douglas. 1/15. ]
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1. Conducto climatizacién
2. Difusor VSD 15 TROX
3. Rociador

4. Detector de humos ‘ ‘ ‘

| ]
.

5. Altavoz de doble via CUBIERTA. 1_Barrera cortavapor. 2_Hormigon con aridos ligeros para formacién de pendientes. 3_ junta de dilatacion perimetral con material
6. Downlight Lightlines LUXALON comprensible. 4_ Aislante térmico mediante chapas de poliestireno extruido e=5cmm. 5_ Capa separadora de proteccion formada por geotextil de
<7G~L”[“'<“3”a colgadaBERUNO 1R TP YNNI | | eeesssssssassecds v eaeacidecaaiadndonieiad fibra corta de poliester con resistencia al punzonamiento. 6_ Membrana impermeabilizante con lamina de PVC e= 1.2mm. 7_ Geocompuesto
1Guzzini P . " e
8. SeRalizacion emergencia g;////////////////////ﬂg §§§§§§Z:’“.. RIS drenante compuesto por estructura tridimensional de monofilamentos. 8_ Relleno de grava drenante. 9_ Capa separadora geotextil filtrante 10
9. Bandeja metalica para paso de % % g§:§§;§§g§g§:§:§g§,§g§g§:§g§:§;§:§:§ sustrato ecoldgico de tierra vegetal para plantacion de césped. 11_ Proteccién de capas mediante chapa de acero corten. 12_ Casetones perdidos
instalaciones. ‘ ‘ al \‘ % % ‘ I R ARSI EPS Unicamente en cubierta de planta baja con ranurados en la cara inferior para mejorar, mediante la adherencia mecénica, la puesta en obra del
9 10. lluminacién mediante tiras de T g % T I T enlucido. 13_ Enlucido de Yeso aditivado e=20 mm
" S SRS S B . ) .
IleldsLRGBf . ‘ ‘ H ‘ é é l BRSREI: S CERRAMIENTO EXTERIOR. 14_ Chapa de acero corten anclaje oculto en frente de forjado. Juntas cada 1m. 15_chapas de acero corten. 16_ Anclaje
- Lama falso techo 78 ] RIS oSt It i i j inari i
. L v ral h r rten mediante rastrel li . Ch r rten con form ra alojar luminari light.
12, Vidrio translicido. | SRR i oculto para las chapas de acero corte ediante ras eles d.e c pado 17_ Chapa d.e acero corten con forma QE U pa a alojar luminaria Up ght. 18_
13. Perfil de aluminio anodizado RIS S Montante de acero corten atornillado en parte superior e inferior. 19_ Lama horizontal de acero corten sujeta mediante sistema de clipado. 20
B que BRI oSt f : tart o -
& ¢ = ® ¢ recoge el vidrio y la iluminacion LED s 555 SRR Doble acristalamiento 10 + 12 + 12. 21_ Carpinteria Geode MX con tapeta de acero corten de la casa Technal.
7 v v ¥ Y 14. Luminaria iRound iGuzzini §§§§§§§§§§§§§§§§ §§t§§:§ PAVIMENTOS. 22_ Hormigén ligero de pendientes. 23_ Ldmina impermeable. 24_ Mortero de agarre e=30 mm. 25_ Piedra natural, granito gris, para
15. Manta acustica H ‘ “ “ | | M E§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§: % exterior con acabado abujardado. 26_ Material compresible en el perimetro (poliestireno expandido) . 27_ aislante térmico rigido de poliestireno
I T IR T OTITOOTOTeTe extruido. 28_ Mortero sobre los canales del aislante . 29_ Tuberia de calefaccion $20 mm . 30_Mortero de agarre e=10mm 31_Pavimento de
[ ! [ e ito gris e=20 - R B
SR o granito gris e=20mm.
14 ‘ ‘ §:§:§:§;§:§:§:§§ TECHO. 32_ Falso techo metalico lineal CCA de Hunter Douglas. 33_ LuminariaLINEALUCE de iGuzzini. 34_Placa de yeso laminado.
BRI
o
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Detalle falso techo de bafios y nucleos servidores. Panel ancho 30C/L soporte. Hunter Douglas. 1/15. Detalle planta baja. 1/20



