TIPO DE FORJADO Y CARACTERISTICAS Recorridos de evacuacion Senalizacion de los medios de evacuacion Senalizacion de los dispositivos de proteccion
[T (]
. o 800 met @ Junta por pasadores H = F Abaco sobre pilar ‘ = ‘ Abaco sobre pilar apantallado Paso de instalaciones
- Para luces comunes de 8,00 metros: T . » ; o . » . : o
Forjado reticular de hormigén armado con bloque perdido. Pilares de 40 x 40 cm. O] Origen de evacuacion Senal de direccion de recorrido de evacuacion [e<] Senal de extintor portatil
Canto total: 30+5 cm / Intereje: 0,80 m / Nervios: 35 x 12 cm / Abacos: 2,50 x 2,50 m. )
Armadura por nervio: ) o o C D E G H J L M N N O —~<—  Recorrido de evacuacion Seiial de salida de local [e¢—]  Seiial de Boca de Incendios Equipada
En banda de pilares: 2025mm en extremos superiores / 2020 en parte central inferior. - - oo - - . oo . - - - -
En banda central:  2020mm en extremos superiores / 2016 en parte central inferior.
Absorcion por cortante: 2 cercos 08mm en encuentro con ahaco. 01 L=s562m  Longitud mas desfavorable del recorrido de Seiial de salida de planta [m] Sefial de pulsador manual de alarma
. 4,00 <625m  gyacuacion y longitud maxima permitida
- Para luces de 16,00 metros (sala polivalente/teatro): 02
La luz se salva con pérticos apantallados de hormigon armado dispuestos cada 8 metros. [E] Alumbrado de emergencia
El espacio de crujia se resuelve con forjado unidireccional de placas alveolares.
Pilares apantallados de 40 x 120 cm / Viga de cuelgue de 40 x 120 cm 8.00 L0 o0 e
Canto total de forjado: 30+5 cm / Intereje: 120 cm / Nervios: 30 x 12 cm.
03
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES B F
8.00 —420— +—420—
Tipo de hormigén Tipificacion Resistencia caracteristica
Hormigon de limpieza HM-10/B/40/1l1a fck=10 N/mm2 04 i i IO » (OO & o o H & =1 5 = =
Hormigén de cimentacion HA-30/B/40/llla fok=30 N/mm2 | i H B mﬁg E QFE SFE SFE 5?@ E:E i e e
E O
Hormigon de solera HA-30/B/20/llla fck=30 N/mm2 R i i ‘]‘ 1280 Bm i % o 06550
! ! =T -sﬁqumm = Es?mms:sm m| oF®
Hormigén de forjado HA-30/B/20/llla fck=30 N/mm2 05 3 3 _ - PR — = 8lx = Hnﬁ @Trw‘?@rrrm- . . [=
Hormigon de pilares HA-30/B/20/llla fck=30 N/mm2 . | [ H’/A‘J: s s I e | - o,
24.00 ERE B T e e 9
Tipo de acero Tipificacion Limite elastico 8.00 P B HEE bE HE E [t P e chb 5 )
BN e e C Q )
Acero para armar B500 S fy=500 N/mm2 » | 2ec0 | L] L[Es t=aam [ s —_— -
Malla electrosoldada B500T fy=500 N/mm2 T = % Camn [ o oo e o =
, u 4| e= | e - sos oo Py
COEFICIENTES DE SEGURIDAD CONSIDERADOS EN EL CALCULO 8.00 ateo H 4240 E S S E o oy e ENsisreasareacan
::: \E\—_lﬂjl EEE OO OO
COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES (y) en E.L.U. 07 H mE P — = = S = - Hesse=n=temiRp
g T — e A
i i6 n HE ] £ OO n Hicasssasssssssiin
Tipo de accion Efecto favorable Efecto desfavorahle L { ] Bl =l £ g |
Permanente 1,00 1,50 (control normal) o e30  |[HHH = Pl %M ks )
. BN 1 I 1 o == |- ﬁflﬁil{j "
Variable 0,00 1,60 (control normal) 08 =i | Remach Es ‘ - H ‘ ‘ @ ?‘_ — @ . o N Ll o J 5
COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD PARA ACCIONES VARIABLES (w) ! ! ; ; = =
| | | |
Tipo de accion wo wi w2 8.0 ! ! | | o
| | | | =
Sobrecarga de uso (piblico) 0,7 0,7 0,6 . i i i i =2 =2 — = |, - =9
Sobrecarga de nieve 0,5 0,2 0,0 I — 1 [ - e S — . @ % (Y] % -If/ Y] - : % H G o =] %S
- oo - oo o o
Sobrecarga de viento 0,6 0,5 0,0 S0 . % o Die— -ID Iﬁ OQQO g 0o
—7. —1 1 |1 . o o
, H %ﬂ H %ﬂ L=625m<625m © Oo
CARGAS A CIMENTACION 10 @ % - 5
e ———] e = | = Ij—v—v—v—v—\.. B IITT1] u
H liﬂ H iﬂ oo 9, o
CARGAS PERMANENTES oo @0 e # N
u - — = & Jo cQ
G1 Peso propio de forjado reticular de hormigén armado G1= 5,00 KN/m2 o S ston % g‘:‘:‘:g‘:‘:' : % E‘T‘I‘:g‘:[? — o\\ _ G(%D
A A A - H 1=33.4m 3| 1=33.4m H © © [Sse)
G2 Cubierta plana ajardinada G2= 2,50 KN/m2 1 =W = % SSSS ERSERES % =SS [EESERE=E, E Tl BT aenan
G3 Tabiqueria G3= 1,00 KN/m2 B l HE E e T T 00 o o oo
— 21.60 = o s i —
G4 Revestimiento de tabigueria G4= 0,15 KN/m2 800 H sro | EE EF R E [ 7 teeemeasn J %
40,00 | | 000 O 00
G5 Solado de piedra caliza G5= 1,50 KN/m2 . H | e il e
G6 Falso techo Techstyle de Hunter Douglas G6= 0,10 KN/m2 Sl e M — 'E 7E [ s - e
. ol coem pEmemy o =
G7 Instalaciones colgadas G7= 0,25 KN/m2 . EF - ren E% QQO
SOBRECARGAS DE USO 4 e e ol 1
L=562m<625m -
Q1 Categoria de uso C3 (edificios piiblicos...) Q1= 5,00 KN/m2 13 ! ! e <ltlale j @ W "
Q2 Sobrecarga de uso en cubierta (sélo mantenimiento) Q2= 1,00 KN/m2 aho i i . oétég . OCOQ%% o o
03 Sobrecarga de nieve (cubierta plana, altitud < 1000 m) 03= 0,20 KN/m2 | | S8 1-asmeasn OCObg L:ézsmufwa
| | L=625m<625m
ACCIONES 14 1 } s . . s . o
Fdo. de sétano Fdo. de planta baja | Fdo. de cubierta
8.00 18.40 7.60 1840
Total permanentes 7,90 KN/m2 8,00 KN/m2 7,85 KN/m2
Total de uso 5,00 KN/m2 5,00 KN/m2 1,20 KN/m2 15
TOTALES 12,90 KN/m2 13,00 KN/m2 9,05 KN/m2
ESTRUCTURA - FORJADO TIPO M E: 1/500 PROTECCION CONTRA INCENDIOS - SENALIZACION Y RECORRIDOS DE EVACUACION - PLANTA TIPO M E: 1/500
Tendidos verticales principales Recintos generales Recintos de instalaciones y reservas por planta
I De electricidad I Bajante residual Red para Boca Incendio Equipada ¥  De climatizacion |:| Grupo electrogeno y SAI |:| Cuadro eléctrico y de telecom. - Unidad enfriadora de agua - Colectores solares
De ventilacion/renovacion de aire - o .
. o I De telecomunicaciones I Bajante pluvial Red para rociadores - Suministro de agua/aljibes - Cuadro de agua - Climatizadoras de aire primario . Espacio reservado para
Bl Ventilacion de la red de saneamiento acumuladores
I De deteccion I Montante de agua fria |:| Cuarto de maquinaria de suelo |:| Cuarto de limpieza ] Magquinaria de climatizacion
movil (sala polivalente) por planta
I De seguridad I Montante de agua caliente |:| Cuarto auxiliar/almacén
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ESPACIOS PREVISTOS PARA INSTALACIONES - PLANTA SOTANO ESPACIOS PREVISTOS PARA INSTALACIONES - PLANTA BAJA M E: 1/500 ESPACIOS PREVISTOS PARA INSTALACIONES - PLANTA DE CUBIERTA M E: 1/500
Instalaciones vistas en techo .
e Luminaria lineal general v Luminaria-foco en sala teatro — Difusor lineal de impulsion
® Luminaria colgada ® Detector de humo — Difusor lineal de retorno
e Luminaria puntual tipo 1 @ Rociador A Toberas de impulsion
" Luminaria puntual tipo 2 - Altavoz de megafonia
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= 1| L] L] L] R s S S } PLANTA DE DETALLE DE TECHO EN AULA TEORICA - COMBINACION DE CIELOS TECHSTYLE (EN DOS TONALIDADES) Y QUADROLIGHT, DE HUNTER DOUGLAS E: 1/60
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PLANTA TIPO DE TECHOS @ E: 1/500 T3 Cielo woodlines, de Hunter Douglas T2 Cielo Natura, de Hunter Douglas T1 Cielos Techstyle y Quadrolight, de Hunter Douglas



