DETALLES CONSTRUCTIVOS - ALZADO
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DETALLES CONSTRUCTIVOS - PLANTA
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CONSTRUCCION
CUBIERTA (sistema Intemper TF Ecologico con losa filtron)

Plantas tapizantes

Sustrato vegetal ecoldgico

Ldmina de drenaje

Losa de hormigdn poroso de altas prestaciones
Base de poliestireno extruido

Capa antipunzonante Feltemper 300 p
Membrana impermeabilizante Rhenofol CG
Soporte base regularizado

Relleno flexible de juntas
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FACHADA DOBLE

Quitamiedos formado por cables de acero anclados a
barras soldadas a perfil L 70

Coronacién de chapa de aluminio

Revestimiento de chapa de aluminio

Travesano: perfil tubular 90.160.7. acabado corten
Ménsula: perfil IPE 140 acabado corten

Acabado en enlucido de yeso

Fachada ligera de aluminio modelo Geode MX
contratapa lineal, de Technal

Montante: medio perfil IPE 100 acabado corten
Plancha perforada en acero corten de RMIG

Lama-quiebrasol de madera #10.25. de Tamiluz

20
21
22
23
24
25

26
27
28
29

INTERIORES

Alambre galvanizado #18

Perfileria 15/16 " de aluminio

Panel de cielo Techstyle de Hunter Douglas
Luminaria de cielo Quadrolight de Hunter Douglas
Difusor lineal de 4 ranuras VSD35-DKM de Trox

Pavimento de piedra caliza, modelo caliza Capri,

de Levantina

Capa delgada de mortero de agarre
Capa de arena de nivelacion

Base de poliestireno extruido

Forjado reticular de hormigdn armado
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ENCUENTRO CON COTA O

Pavimento exterior

Capa de mortero de agarre

Capa de reparto de cargas (recrecido)
Ldmina drenante

Lamina impermeabilizante

Soporte base regularizado con pendiente 1,5%
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DETALLES CONSTRUCTIVOS - SECCION
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