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U. URBANIZACION E. ESTRUCTURA I. INSTALACIONES
U1 Terreno natural segin cota existente en el Parque Natural E1  Sopores a base de perfiles laminados, series UPN, en cajon, y HEB. 11 Espacio bajo rasante para instalaciones
U2 Pavimento elevado a base de lablones de madera tralada para exteriores completamente ejecutados en taller y montados en obra con placas de 12 Difusor lineal de impulsién en techo 79 r
U3 Subestructura metélica galvanizada para apoyo del pavimento de madera anclaje con uniones atomilladas. Teminacién con acabado “duplex 13 Difusor lineal de retomo techo [P V—>
galvanizado en caliente por inmersion +imprimacion “wash-primer” y para 14 Toberas de impulsién e
los pies derechos vistos, pintura al esmalte en color negro antracita 15 Luminarias con control de flujo Vo7
C. CIMENTACION r0: §-275 (JRIJOH) 16 Punto de luz embebido en paredes y techos para iluminacion de la zona ooy
CA Terreno natural compactado Proctor 95% E2 Estructura principal formada por jacenas a base de perfiles laminados de expositiva goris s
C.2 Relleno de gravas limpias las series HEB e IPE, completamente ejecutados en taller y montados er |7 Red de pluviales colgada L N Mo N
C3  Tubo de drenaje lineal de PVC perforado obra con uniones atomilladas. Terminacion con acabado "duplex G e e T T T T T T T
C4  Impermeabilizacion del muro de sétano alvanizado en caliente por inmersion +imprimacion "wash-primer” y para V. VARIOS ACABADOS A
C5  Losaflotante de hormigén HA-30 armada a doble cara, de 50 cm de los elementos vistos, pintura al esmalte en color negro antracita. Acero: V.4 Barandila acabada con doble tablero de madera tratada para exteriores 44 B A A NI
espesor, sobre grupo de piloles de hormigon prefabricado armado, de §-275 (JRIJOH) V2 Barandila metlica, con acabado "duplex': galvanizada y pintada il e L )
seccion cuadrada: 0,30x0,30 m (HA-50/B/20/1V+Qc B 500 SD), hincados E3 Forado a base de placas alveolares de tablero de particulas de xx de V.3 Rejilla ventilacién en cuartos de instalaciones 500 B < AOLI LA o i A
C6 Muro de sétano de hormigén armado, HA-30/B/20/IV+Qc y acero B 500 canto LY
SD, de 30 cm de espesor, encofrado a dos caras E4 Forjado de losa maciza de hormigén armado HA-30 (distintas secciones) Goors
C.7 Pioles prefabricados de hormign armado, de secciones cuadradas. encofrada con tablero fendlico DETALLE CONSTRUCTIVO D4 0920
alizados en taller con hormign HA-50/B/20/IV+Qc (cemento suffato E5 Sistema de afirantamiento a base de baras macizas roscadas y 10 Forjado de losa maciza de hormigén armado HA-30, =20 om, encofrada 4
ssistente) y acero B 500 SD , hincados manguilos tensores con tablero fendlico vy
C.8 Encepados de hormigsn armado HA-30 de dimensiones segin tipos E6  Diagonal a base de de perfiles laminados, series UPN, en cajor 16 Viga de borde de hormigén armado en forma de "V", HA-30/B/20/IV+Qc 45 G
C.9 "Enano" de hormigén armado HA-30 para apoyo de estructura metélica E7 Muro hormigén armado, HA-30/B/20/IV+Qc y acero B 500 SD, de 30 y acero B 500 SD, encofrada con tablero fendlico I R s
€10 Zapata de hormigén armado de espesor, encofrado a dos caras Cubierta tipo "Deck" o207
E8 Viga de borde de hormigén amado en forma de "V" . HA-30/B/20/IV+Qc 20.1 Barera de vapor 7
y acero B 500 SD, encofrada con tablero fendlico 202 Capa de aslamiento témico: lana de roca de 10 cm de
fijlada mecanicamente al hormigén o al forjado de placas de
madera
203 Lamina impermeable autoprotegida con fiacion mecénica
CU. CUBIERTAS 42 Blogue termo-aislante del lipo Isomur a base de poliestireno rigido, de
CU1 Cublerta ajardinada del tipo "invertida® alta resistencia a compresion e impermeable al agua
CU.2 Cubierta tipo "Deck" acabada con lamina impermeable autoprotegida 44 Sistema de premacos a base de perfiles huecos galvanizados PHR
CU3 "Plots" para apoyo del acabado de madera en cubierta A. ACABADOS: AS. SUELOS/ AP. PAREDES/ AT. TECHOS 45  Muro de hormigén ammado de 30 om de espesor, para quedar visto
CU4 Desagie por puntos en cublerta plana AS. SUELOS encofrado con tablero fendlico
CU'5 Canalén lineal en cubierta indinada AS.1 Solera de hormigén con acabado fratasado y pintura epoxi en zona de 46 Muro interior de hormigén armado de 10 cm de espesor, para quedar
CU.6 Acabado de cubiertas, en continuidad con las las fachadas, a base de instalaciones Visto, encofrado con tablero fendlico
enlistonado, abierto, de madera natural, tratada para exteriores, sobre AS2 Subbase del pavimento interior: aislamiento térmico especifico para suelo 54 Carpinteria de aluminio lacado Gris Antracila con rolura de puente
entramado de madera fiado a los "plots” radiente y capa de microcemento autonivelante térmico, de 72 mm de espesor, con parios pivotantes de eje horizontal
AS:3 Pavimento flotante de madera natural, a base de tablones sobre (para puertas) Clase /V3y sello Qualicoat
rastreles, acabado cepilado AS4  Pavimento elevado a base de 55  Acistalamiento doble, con control solar y lunas de seguridad Stadip
tablones de madera tratada para exteriore 12(6+6)-20-12(6+6)
Huellas de escalera a base de madera maciza tralada para exteriores 56 Plancha rigida extrafina de aislamiento témico
Pavimento continuo, bicapa, a base de microcemento autonivelante 57 Solado flotante de microcemento compuesto por una base cementicia de
F. FACHADA altas prestaciones mezclada con polimeros, fibras y ridos, acabado en T eSS
FA  Fachada del tipo "ventilada’ con acabado de lablero de madera para color oscuro 42 2 N e T o N O I T S S SRS Sy
exterior (con patron de enlistonado veric AP. PAREDES 55 Capa abase de mortero especial autonivelante sobre suslo radiante % T oo Do et i
F2 Celosia de madera, en continuidad con el acabado de cubierta, a base de AP.1 Tabiqueria "en seco” a base de doble placa de tablero de particulas y 59 Aislamiento térmico de poliestireno rigido XPS e=7 cm, sobre el forjado e L L L L L L s L
istones de madera natural tratada para exteriores subestructura interior con montantes de madera y relleno con lana de de planta baja (FO) especifico para recibir suelo radiante
F.3  Subestructura metélica realizada en taller, galvanizada en caliente, para roca (distintos espesores y tipos de acabado) Film separador Y
recibir la piel exterior AP.2 Muro visto de hormigén encofrado a dos caras sobre tablero 71 Falso techo a base de placa de yeso laminado (PYL), 18 mm, acabado o / / 77
FA4  Subestruclura metdlica interior (montantes), galvanizada en caliente, para quedar visto pintura color oscuro % 7 7 ks o7
para soporte de la fachada 72 Subestructura metalica para sujecion del falso techo, entramado a base Coar R R N AN O0
F.5  Carpinteria de aluminio lacado con rotura de puente térmico, con zonas AT. TECHOS de omegas galvanizadas / /,//./,j///,//////,////////// /////// ///////////
practicables y acristalamiento doble, con control solar y de segfXjdad ATA Falso techo interior a base de tableros de particulas N 76  Difusor lineal de impulsién el 6 / s P I AR S
}F—G—%«ﬁwam de escuadrias de madera eriores y acabado) sustentado mediante entramado de N = detsiEloma de-cimatizac L
bestruct o o 2 base de lana de roca 79 Remales de chapas plegadas de aluminio Jacado Gris Aniracha 4o 1) )
———— - fode 3 3 parquedaN sto- AT2 Falso techo, al exterior, a fa56-deTek Jorradera tratada {dit e espe R A0
SRcoade contableroTer escuadrias) sustentado mefiank TEEdo dead APIERIA It IG5 B O AR ARA GE oA s I A I
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