CENTRO PARA NUEVAS EMPRESAS. MAcosA .
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. I Losa de hormigén armado de 20 cm
5
= Viga IPN 400
° Pilares metalicos nave macosa 5
10 o Pilares metalicos 2UPN 220
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! L . Coeficientes de seguridad Caracteristicas de los materiales
10 10 Accién/Material Coeficiente Elemento Tipificacion R. Caracteristica
Desf Fav H. Limpieza HM-10/B/lla Fck = 10 N/mm3
| 19 — | — -
i . - . 0 e L2 LG Acc. Permanente (C) H. Cimentacién HA-30/B/40/lla Fck = 30 N/mm?
o . Peso Propio | 1.35 0.8 H. Solera HA-30/B/20/lla |  Fck =30 N/mm?
6.5 .
Empuje 135 0.7 H. Losa HA-30/B/20/lla Fck =30 N/mm3
— o o o 5 - = Presién agua 12 09 H. Pilares sotano HA-30/B/20/lla Fck =30 N/mm?
| Sl L Acc. Variable (Q) 135 0 Acero Pilares S275|  Fy=275N/mm?3
10 10 Acero B-500-S Fy =500 N/mm3
o 85 | g o jj E] Ez
10 10 Coeficientes de simultaneidad Situacion del proyecto
Zona Coeficiente Hormigén Acero
L1 1 [
8 Ve 8 - = L Uso publico 0.7 Persistente o transitoria 1.5 1.15
0 0 Cub acc manteimiento 0 Variable 1.2 1
Altitudes <1000m 0.5
5 5 5 %j E‘j EE Viento 0.6
10 10
tooe s = PR (=] i
10 6.5 Cuadro resumen 10 Cargas permanentes Cargas variables
Elemento estructural Emplazamiento Armado Elemento Carga Elemento Carga
1 - 5 5 Forjado Macosa Nucleos Muros de hormigén prefabricado e = 25 cm + losa prefabricada de 20 cm ! i - Peso propio forjado 3 Kn/m2 Sobrecarga aparcamiento 2 Kn/m2
- LT L
Coworking P. Sétano Viga IPN 400 + Losa 20 cm Superior 1 312 ¢ 20 + 1 @12 c20 (4 m)/ Inferior 1 @ 10 ¢ 20 Peso propio tabiqueria 1 Kn/m2 Sobrecarga uso C3 5 Kn/m2
10 P. Primera Viga IPN 400 + Losa 20 cm Superior 1@ 12 ¢ 20 + 1@ 12 c20 (4 m)/ Inferior 1 @ 10 ¢ 20 10 Peso propio solado 1 Kn/m2 Sobrecarga nieve 0.2 Kn/m2
P. Cubierta Viga IPN 400 + Losa 20 cm Superior 1 @ 10c20 + 1 @ 12 ¢20 (4 m)/ Inferior 1 @ 8 ¢ 20 i AL il Peso propio falso techo 0.5 Kn/m2
- - - Pilares Coworking P. Sétano Pilares de Hormigén Armado de 50x40 T e L2 LG Peso propio cub plana 2.5 Kn/m2
0 P. Primera Pilares metdlicos 2 UPN 220 0
P. Cubierta Pilares metalicos 2 UPN 220
[} [ O ‘\“ E—\—l ’717
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La cubierta plana no transitable estard compuesta por: La cubierta plana transitable estara compuesta por:
i I | | ] | I | i il Imprimacién asféltica curidan Imprimacién asféltica curidan
| k ! | || || || ! / I S u::::::::: Ldmina impermeabi“zante Glasdan 30 P elast Lamina impermeabi“zante Glasdan 30 P elast
v\ N 3 = oo T4 N g 3 g ‘ = ) L rrrrryrery
No— | | — Ldmina impermeabilizante Esterdan 30 P elast Ldmina impermeabilizante Esterdan 30 P elast
b . u —H : Aislamiento térmico Danopren 40 Capa antipuntonante geotextil Danofelt PY 150
i i Capa antipuntonante geotextil Danofelt PY 200 Aislamiento térmico Danopren 40
INEN [l . .
Capa de grava Capa antipuntonante geotextil Danofelt PY 200
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Pavimento flotante de madera baquelizada sobre soportes
UARTO INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD BE  MONTANTES DE ELECTRICIDAD <om  BIE + EXTINTOR + PULSADOR a p
) Bl VONTANTESDE FONTANERIA < EXTINTOR PORTATIL L rrrrryrery
UARTO DE INSTALACIONES DE FONTANERIA BB MONTANTES DE ELECTRICIDAD
MONTANTES SAI, INFORMATICA Y TELECPMUNICACIONES
| CUARTO DE INSTALACIONES ALGIBES Y BOMBAS BIES B RESERVA
CUARTO DE INSTALACIONES, CENTRO DE TRANFORMACION ®  ORIGEN EVACUACION
UARTO DE INSTALACIONES. SAI, INFORMATICA, CONTROLES, TELECOMUNICACIONES — RECORRIDO EVACUACION
UARTO DE LIMPIEZA P FINAL EVACUACION
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LUMINARIA MINO 60. IGUZZINI

=

LUMINARIA RIB GRANDE. IGUZZINI

LUMINARIA SASSO 150 PLUS. XAL

g |

LUMINARIA SASSO. XAL
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LUMINARIA SASSO. XAL

.

,,—/‘ LUMINARIA SPEED LINE. XAL
‘ FALSO TECHO HUNTER DOUGLAS METALICO
—E—E—Eﬁ/ MALLA ESTIRADA

°
- [ ) f ) i ) i ) N ) i ) i R i ) i R i FALSO TECHO HUNTER DOUGLAS DE MADERA

1!1 TIPO GRID
ALSO TECHO HUNTER DOUGLAS DE MADERA TIPO GRID ©  LUMINARIA SASSO 150 PLUS. XAL = ALUMBRADO SALIDA m
| FALSO TECHO HUNTER DOUGLAS METALICO MALLA ESTIRADA ©  LUMINARIA RIB GRANDE. IGUZZINI = ALUMBRADO DE EMERGENCIA EALSO TECHO HUNTER DOUGLAS METALICO — =

FALSO TECHO HUNTER DOUGLAS METALICO LINEAL CCA o LUMINARIA SASSO. XAL = ALUMBRADO DE SENALIZACION LINEAL CCA

P CONDUCTO DE EXTRACCION == LUMINARIA DE SOTANO. PANTALLA — LUMINARIA SPEED LINE. XAL ALUMBRADO DE EMERGENCIA. BALIZA DE TABICA DE ESCALERA S FALSO TECHO HUNTER DOUGLAS DE MADERA TIPO GRID =1 LUMINARIA MINO 60. IGUZZINI O DETECTORES =3 CONDUCTOS DE EXTRACCION

BEEE CONDUCTO DE IMPULSION — LUMINARIA DE SOTANO. BALIZA RAMPA . . DETECTOR ’

o— . tﬂm:g::::\ Q/I';NJEZOIA'ﬁ:Zzﬁ'ZZINI ROCIADOR E= FALSO TECHO HUNTER DOUGLAS METALICO LINEAL CCA © LUMINARIA SASSO. XAL @ ROCIADORES
PRESURIZACION ESCALERAS ° . .
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