CENTRO PARA NUEVAS EMPRESAS. MAcosA

1. Cubierta plana no transitable con grava
(invertida-bicapa).
1.1 Losa de hormigén armado de 22 cm
1.2 Formacién de pendientes con
hormigén celular
1.3 Capa de mortero de regulacién
1.4 Imprimacién asfaltica curidan (0,2 -
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1. Cubierta plana no transitable con grava
(invertida-bicapa).
1.1 Losa de hormigdén armado de 22 cm
1.2 Formacioén de pendientes con
hormigdn celular
1.3 Capa de mortero de regulacion
1.4 Imprimacion asfaltica curidan (0,2 -

2.1
0,5 por kg/m2)
0.3 por I_(g/n_ﬁz) i 22 1.5 Lamina impermeabilizante glasdan 30
1.5 Lamina impermeabilizante glasdan 30 2.3 P elast (solapes entre si de 8-10cm)
Pelast (s'olap'es entres d'e' &-10cm) 25 1.6 Lamina impermeabilizante esterdan
1.6 Lamina impermeabilizante esterdan 2.6 30 P elast (se adhiere a la anterior
30 P elast (se adhiere a la anterior, 2.7 contrapeando juntas) ’
;o;ér:paez:Siodtér;gansa)nte eotextil 28 1.7 Capa antipunzonante geotextil
) ’ ! ¢ danofelt PY 150 (solape entre rollos de
danofelt PY 150 (solape entre rollos de almenos 10 cm)
almenos 10 cm) i . . R
1.8 Aislamiento térmico danopren 40 " i - 13 é:'i?fﬁf;ggﬁ?:aggtperxet?l 40
1.9 Capa antipunzonante geotextil - 2 11 Jtap P 8
Lt o= danofelt PY 200 (solapen entre rollos de
danofelt PY 200 (solapen entre rollos de - i almenos 10 cm)
almenos 10 cm) P = i 1.10 Capa de grava limpia de 5 c¢cm de
1.10 Capa de grava limpia de 5 cm de 7 N o= espesor minimoy canto rodado
espesor minimo y canto rodado - o 4 :
; - diametro entre 16y 22 mm
diametro entre 16 y 22 mm - 5 i
4 - ip L 1 En encuentro con peto se dispondra la banda de
En encuentro con peto se dispondra la banda de 12 c ngmuziré? T:a 3?&3nI:inee!aséeprree\il‘ferazowli?_;asr ig/GIZ
refuerzo E 30 P elast previa a colocar"1-5" y 1 Yo A
tambien la lamina de refuerzo PLUS 40/GP 6 Etﬁvs;que :sblcr;jg:;ﬂ SS:\:Z Ia;tgrlrjgpauone:ifﬁ
ELAST que subira 20 cm sobre la terminacion de gm t'I" yd bord . e
gravas, y se colocard previa a "1-6" y perfil etdlico de borde
metalico ge borde 2. Cerramiento continuo zona opaca
13
13 2.1 Estructura de aluminio casa Metra.
2. Cerramiento coronacién de forjado ;uzsﬁzzzcclznm\::trclaoaqu;I(;r?glaoigsgi)r.
2.1Terminacién de revestimiento de la 2.3Lamina impermeable
placa mediante microcemento 3 ;:Il\lf;:iggzgzsgtcorsigtj;tlleodcemacero
microstone texturizado efecto acero
corten. 2.5 Doble aislamiento térmico/acustico
2.2 Mortero base 14 2.6 Estructura autoportante de acero
2.3 Tratamiento de juntas del exterior ga_/lv;n;)zladoI de ?jcm cadelx 40_cmd ;
2.4 Malla de refuerzo .7 Doble placa de yeso laminado de
2.5 Placa cemento aquaplanel outdoor 12,mr_n, con terminacion en pintura
2.6Lamina impermeable plastica
2.7Estructura autoportante de acero
galvanizado 0 3. Cerramiento muro cortina de la casa Metra
2.8Aislamiento térmico/acustico 8cm 10 9 poliedra sky 50S. Estruijtura de aIummp c?jsal
2.9Albardilla metalica de coronacién con Metra con rotura de puente termico de
aislamiento sobre perfil galvanizado ventanal de fachada.
2.10 Junta de dilatacién perimetral = 1 8 -travesafio poliedra sky 50 s
2.11Enfoscado mortero hidréfugo 1,5 T I ﬁﬂ% ‘ % . im(lalnfjantfel_urino vﬁ” -
2.12 Fabrica de ladrillo perforado 11 cm = = % zipaerf?c?(le I:Sri:tslsadzccznipuesta
2.13 Cédmara de aire 16 - i a i y
2.14F4brica de ladrillo perforado 11cm i § 5/1?/5+5 bajo emisivo en orientacién
2.15 Refuerzo estructural entre fabricas ]l oeste _ ) )
de ladrillo perforado BRICKTIE "CF" e re A S S o SR S5 ¥ o5 a5 R e A 2.2 4. Falso tech<|> luxalon sistema grid fabricado por
galvanizado ! [I— Hunter Douglas
eSS YO 9$© PP ... ... BGB...... . 920$J$&0B09.v“9‘v“9 @G . ‘T ° - : 23 5. Luminaria modelo Sasso 150k de la casa XAL
3. Cerramiento basamento del edificio - i S B' ;usor :!nea: Imtpu|SIO£ Ade AA
. Difusor lineal retorno
3.1Terminacion de revestimiento de la 2.5 8. Palvik;Tento flotante de madera sobre soportes
placa mediante microcemento regulables )
microstone texturizado efecto acero 2.6 ?bCipa dde n;orter_o ?utonlvz|ar(1jte22
corten. . Losa de Hormigdén armado de 22 cm
3.2 Mortero base A 2.7 11. IPN 400 ignifugado
3.3 Tratamiento de juntas del exterior 12. Pilar 2 UPN 220 ignifugado
3.4 Malla de refuerzo 13. Trasdosado de pilar mediante perfileria de
3.5 Placa cemento aquaplanel outdoor alcero %aIvanizaddola;top?jrtakndefde 9 cm con 2
3.6 Lamina impermeable placas de yeso de 1.2 cm de knau
3.7Estructura autoportante de acero L 14. Barandilla formada por vidrio standip 8+8
i = 15. Zancas de escalera formadas por dos
galvanizado
3.8Aislamiento térmico v pletinas de 15x250mm alojandose entre ambas
3.9 Enfoscado mortero hidréfugo 1,5 la barandilla de cristal de 8+8
3.10 Fabrica de ladrillo macizo 25 cm 16. Peldafio de escalera formado por pletina de
3.11 Camara de aire 15 mm soldado a las zancas de la escalera de la
3.12 Aislamiento térmico escalera revestida de madera maciza (incorpora
3.13 Enfoscado mortero luminaria en el frente del peldafio)
3.14 Fabrica de ladrillo perforado 11cm 17. Culi;erlti tran}_siiAtage (forjado garaje)
3.15 Mortero de cemento 1cm .1Losa cm
3.16 Aislamiento térmico 17.2 Formacion de pendientes
3.17 Estructura autoportante de acero 17.3 Capa mortero de regulacién
galvanizado de 9 cm cada 40 cm de la 17.4 Impermeabilizacién asfaltica curidan
casa Knauf 17.5 Lamina impermeabilizante glasdan
3.18 Dos placas de yeso de 12 mm de la 30P elast (solapes)
casa Knauf con imprimacién 17.6 Lamina impermeabilizante glasdan
impermeabilizante 30Pelast (contrapeando juntas anteriores)
17.7 Capa antipunzonante geotextil
4. Falso techo luxalon sistema grid fabricado por Danofelt PY 150
Hunter Douglas 17.8 Capa de mortero de proteccion
5. Luminaria modelo Sasso 150k de la casa XAL 17.9 Solado
e e e 313 304315316 317318 59 ™ 16 S En encuentro con peto se dispondra la banda de
7. Difusor lineal retorno AA 171 17.5 _
8. Pavimento flotante de madera sobre soportes refuerzo E 30 P elast previa a colocar"1-5" y
regulables 3.10 3.11 3.12 173 | 17.7 tambien la lamina de refuerzo PLUS 40/GP
9. Capa de mortero autonivelante h74 17.8 ELAST que subird 20 cm sobre la terminacion del
10. Losa de Hormigoén armado de 22 cm : pavim_ento, y se colocara previa a "1-6" y perfil
11. IPN 400 ignifugado — (= I metdlico de borde
12. Pilar 2 UPN 220 ignifugado 3.1 iy o e — S T
13. Trasdosado de pilar mediante perfileria de 3'2 B i =4 o
acero galvanizado autoportande de 9 cm con 2
placas de yeso de 1.2 cm de knauf
14. Barandilla formada por vidrio standip 8+8 0 - ]

. . 77 .

15. Zancas de escalera formadas por dos
pletinas de 15x250mm alojandose entre ambas
la barandilla de cristal de 8+8

16. Peldafio de escalera formado por pletina de
15 mm soldado a las zancas de la escalera de la
escalera revestida de madera maciza (incorpora
luminaria en el frente del peldafio)
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1. Cubierta plana no transitable con grava
(invertida-bicapa).
1.1 Losa de hormigdn armado de 22 cm
1.2 Formacioén de pendientes con
hormigdn celular
1.3 Capa de mortero de regulacion
1.4 Imprimacion asfaltica curidan (0,2 -
0,5 por kg/m2)

1.1 1.2 1314 1516 1.7 1.8 19 1.10

1. Cerramiento coronacion del edificio

1.1Terminacién de revestimiento de la
placa mediante microcemento

microstone texturizado efecto acero - - - 5 e g - n 1.5 Lamina impermeabilizante glasdan 30
iozrt&rgrtero . 7 T A I A . % Iizlalf;r(r?%ljpieni sgrtrr:esej l;jiﬁzi:toecme)sterdan
1.4 l\/llaIIa de refuerzo - D222, A2 2722700770000 7707222 8 ,ﬁ/{{/{/{{/{{/'%({{{{{/{{/{/{/{//{{/{{/{/{/{/{/{/{/{/{%%: contrapeando juntas)

15P t t - | i L . i i

16 Lamina impermeable | e L danofelt ™ 150, (sotape-entre rollos de
1.7Estructura autoportante de acero ='|__‘ﬁ} almenos 10 cm)

galvanizado 1.8 Aislamiento térmico danopren 40
1.8Aislamiento térmico

1.9 Enfoscado mortero hidréfugo 1,5

1.10 Fébrica de ladrillo macizo 25 cm

1.11 Cdmara de aire

1.12 Aislamiento térmico espesor minimo'y canto rodado

1.13 Enfoscado mortero
1.14 Escalén de hormigén armado

diametro entre 16 y 22 mm

] L]
1.9 Capa antipunzonante geotextil
danofelt PY 200 (solapen entre rollos de
almenos 10 cm)
1.10 Capa de grava limpia de 5 cm de
En encuentro con peto se dispondra la banda de

2.Cubierta plana transitable, con solado flotante 212 refuerzo E 30 P elast previa a colocar"1-5" y

sobre soportes regulares en terrazas de primera tambien la lamina de refuerzo PLUS 40/GP

planta ELAST que subird 20 cm sobre la terminacion de
2.1 Losa de hormigén armado de 22cm 11 1.2 14 1.11 1.14 1.13 1.12 21 22 23 24 25 26 27 28 2.9 210211 gravas, y se colocara previa a "1-6" y perfil
2.2 Formacién de pendientes con metalico de borde

hormigén celular

2.3 Capa de mortero de regulacién

2.4 Imprimacidn asfaltica curidan (0,2-0,5
por cada kg/m2)

2. Cerramiento continuo zona opaca

2.1 Estructura de aluminio casa Metra.

2.5 Lamina impermeabilizante glasdan 30 == 2.2 Sustentacion vidrio 5mm (zona opaca).
P it soapesenre e 310 e b
2.6 Lamina impermeabilizante esterdan L 5 | G 24 2.3Lamina impermeable
30 P elast (se adhire a la anterior : _ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2.4Estructura autoportante de acero

: 1.7 — 2.5 i
B . R — o B Doble. sidamiento. termito/acst
2.7 Capa antipunzonamiento geotextil 110 PR 2.7 2.5 Doble aislamiento térmico/acustico
danofelt PY 150 (solape entre ellos de 1.9 - 2.6 Estructura autoportante de acero
almenos 10 cm) galvanizado de 9cm cada 40 cm
2.8 Aislamiento térmico danopren 40 E """ 2.7 Doble placa de yeso laminado de
2.9 Capa antipunzonamiento geotextil ) 4 s 12mm, con terminacién en pintura
danofelt PY 200 (solape entre ellos de [0 XX Y [ [ ||||||||||| 29 plastica
almenos 10 cm) iz i Ll J’t ‘ W EEEENEEEENNNEREEE 2.8 Anclaje del la estructura de lamas de
2.10 Capa de mortero de proteccién de 5 E.: T 28 madera
cm espesor o i 2.9 Lamas de madera

2.11 Pavimento flotante, tarima

composite twin finish | sobre soportes 3. Cerramiento muro cortina de la casa Metra

regulables poliedra sky 50S. Estructura de aluminio casa
2.12 Barandilla de vidrio 8+8 de la casa Metra con rotura de puente térmico del
Metra E ventanal de fachada.

-travesario poliedra sky 50 s
-montante urano wall
-sellado silicona estructural
-superficie acristalada compuesta
5/16/5+5 bajo emisivo en orientacion
oeste
4. Falso techo luxalon sistema grid fabricado por
Hunter Douglas
5. Encuentro con el terreno
5.1 Terreno
5.2 Cimentacion de la losa de HA
5.3 Imprimacién asfdltica impridan 100
5.4 Banda de refuerzo E30 P elast
5.5 Lamina impermeabilizante esterdan
30 P elast
5.6 Lamina drenante danodren H15 plus

3. Cerramiento basamento del edificio

-

3.1Terminacion de revestimiento de la
placa mediante microcemento
microstone texturizado efecto acero
corten.

3.2 Mortero base

3.3 Tratamiento de juntas del exterior
3.4 Malla de refuerzo

3.5 Placa cemento aquaplanel outdoor
3.6 Lamina impermeable

3.7Estructura autoportante de acero
galvanizado

3.8Aislamiento térmico

3.9 Enfoscado mortero hidréfugo 1,5

3.1 32 34 311 3.15 3.14 3.13 3.12 3.16 3.17 3.18

-
3.10 Fabrica de ladrillo macizo 25 cm i — = ; — — 1 5.7 Grava de drenaje
3.11 Camara de aire 3.5 I T T T T T 5.8 Tubo de drenaje
3.12 Aislamiento térmico 36 i = = = = .
3.13 Enfoscado mortero 37 l
3.14 Fabrica de ladrillo perforado 11cm 38 I
3.15 Mortero de cemento 1cm 3.10 lesiiin T A . . 1 NN W1-<i1 SR | S N SO S ) -]
3.16 Aislamiento térmico 3.9 E o 7 7 ——— e 0 A I O B 0 O S RS B A O O

3.17 Estructura autoportante de acero
galvanizado de 9 ¢cm cada 40 cm de la

casa Knauf
3.18 Dos placas de yeso de 12 mm de la == I
casa Knauf con imprimacién
impermeabilizante 51
4.6
4. Encuentro con el terreno
4.1 Terreno 4.5
4.2 Cimentacién de la losa de HA 4.4
4.3 Imprimacién asfaltica impridan 100 4.2
4.4 Banda de refuerzo E30 P elast 4.3
4.5 Lamina impermeabilizante esterdan
30 P elast j‘%
4.6 Lamina drenante danodren H15 plus 4'8
4.7 Grava de drenaje ’
4.8 Tubo de drenaje
4.3
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