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C_ CUBIERTA NO TRANSITABLE TSL_ TECHO SALA CONFERENCIAS ﬁ 2
C.1 Grava TSL.1 Placa acustica de madera aglomerada.
C.2 Capa separadora antipunzonante TSL.2 Lana de roca
C.3 Aislante térmico TSL.3 Elemento de suspensién de fijacidon rapida con
C.4 Capa separadora resote tensor 9
C.5 Membrana impermeabilizante
C.6 Imprimacién FE_ FACHADA ESTE
FE.1 Montante
FJ_FORJADO FE.2 Bastidn de sujecidn
O
FJ.1 Casetdn de poliestireno 60x60x25 FE.3 Lama de aluminio
FE.4 Cartela de rigidizacion
SL_ SALA CONFERENCIAS FE.5 Perfil IPE 180
SL.1 Listones verticales de madera natural de roble FE.6 Cartelas solsadas formando un perfil en U
SL.2 Tela negra o
SL.3 Lana de roca 60 + 60 P_PAVIMENTO CONTINUO DE RESINAS EPOXI
SL.4 Tablero contrachapado ignifugo 15 mm P.1 Acabado: Sin disolvente "Colodur eco"
SL.5 Subestructura a base de tubo metdlico P.2 Resina autonivelante rigida
SL.6 Lana de roca P.3 Imprimacion E 1/15

SL.7 Revestimiento exterior, capa de mortero blanco



