nudo tipo A_

0L - hendidura circular para alojamiento de conector
doatado oculto en en viga de madera laminada encolada
homogénes [Pino silvestze] . 24x60 ca. idem en saporte
(a0 visible)

2 - erocaladzos para pernos en viga de madera laninada
encolada hor
{Fino ‘siivestrel , 24x60 cn.

03 - pretaladros pers permos on soporte de madera
laminada e; ‘homogén
[Pine Slvestee) Lot ) 18x50 om -

hendidura de para UPNISO soporte de madera
Dinirads entoiada romosénen rine " siieesirel GLsih
18x50 cn . Unién acero-madera.

La estructura_generadora
de espacios 58 5 oo wmetioisl gacs icimiunts de plae e

conexten en padecs Taninada foncotada
homogénes (Fino' siivestre] GL2in ; 16 50 e

so enpecinenta oo un agdul ropetitive,

06 - Perno de anclaje de acero inoxidable didmetro 20

06.1 - Perno de anclaje de acero inoxidable difmetro 15

07 - tuerca de perno protegida frente al fuego.Idem
todas las uniones.

s importante y la que nos dicta la
Torma v o1 swpecio:

08 - angular de anciaje eapecial con tnqulo reforzado
Con soldadora, ocuita do aceso nowidab

Eretaiadros. e Gos. fases, de 31 mm/si
~Unién diagonal 3

Cono se materializa esta

espesor 2 en

09 - perfil do acero inoxidable 2UPN-150 rehundido en
pilar, como unién cimentacién-madera. soldadura a placa
de antlaje.

10 -placa de anclaje de acero inoxidable , espesor 2
60 muro-20PN

11 -pernos corrugados acero B500S . Unién muro-20BN

Descripeién_
EX médulo de 1,50 metros genera 17 unidades
satructurales.y estas a su vez satén conpuestas
por 3 pérticos cada una con

Borticos de madera Laminada encelada.

12 -muro de contencién de hormigén HA-30a ,e: 40cm.

13 -conector dentado de acero inoxidable oculto en
hendidurs

La estructura/corzanionto os distinta en cada
unién tipo C_

planta en 1o efiaze s soportes
n:,.,,::.,:':::ﬂ.;:::,n: etz Gores fe e 01 - hendicura de para placa de conexién en vigs de
pe: madecs Taminsda encoiada homegénes (Fino siivesciel +

to nos obliga, aca pecnos en viga do madera lamina
s dzos para p iga de madera laminada

oportes
s ins colo mediante diagonates de

en.
- Protaladros para pernos on diagonal do madera
i horogénea

[Pino silvestre] GL24n , 40x20 cm .
04, hendidurs do pacs placs de conexitn en disgonal de
madera laninada encolada homogéne:
[Pino silvestre] GLzdn , 40x20 cm

e muisSEiole e siclesianis de plan
conexién deo  madera “laninada eacoleds
homosénes (7ino siivestre] GLin ; 16 %

s aparecen soportes interiores y
srziostzanientos excajados con piezas en cola de
milano que a s tapan el espesor d
forjacoy cubie:

Zoo Torjades ostin constituidos por grandes
ableros de madera contralaminada %HL que “atan”
1a estructura viga a viga, aunque fo 10s hemos
tenido en cuenta en el calculo.

06

Por otro lado los elementos de hormigén son Perno de anclaje de acero inoxidable didmetro 30
a de

- soguler de anclaje espectal con naulo reforzado
con seldadurs; “ocults de acero inaxidable,
Cetaladros de 31 mm, espasor 2 cm. Unién viga-diagonal.

08 - aagular do anclaje especial con éngulo reforzado

Sy e bk i Shaln o RS T B T o e
EmEn i N
——

09 - perfil do acero inoxidable 2UPN-150 rehundido en
La estructura se modeliza con nudos rigidos en soldadura 2 placa
bor momentos para
dentados. £1
nigén en su caso es

pilar, como unién cimentacién-madera.
e anc1ase.

10 -placa de anclaje de acero inoxidable , espesor 2
om.Unién muro-20BN

duce de manera global no con la
debe a que se
¥ aauelios con

11 -pernos corrugados acero B500S . Unién muro-20eN

12 -muro de contencién de hormigén HA-30a ,e: 40cm.

especialmente por la incidencia del vien

unién tipo B

unién tipo D

--n
|
|

cular para alojamiento de conector
“on Sopotte y vioa
(2ino silvestre].

o
de

encolada homogénea
02 - Pretaladros para pernos en viga y soporte de madera
laninada encolada homogénea [Pino silvestre].

03 - pretaladros para pernos en diagonal de madera
Laninada encolada homogénea

(Pino silvestre] GL24h , 3015 o .

s placs de conexion en diagonal ds

nadara laminada oncolads noms

Trino silvestrel Giath 5 10830 cm »

05 7 hueco superticial pars slolamiento de placs do
soport madera laminada encolada

Somogénea (Pino Siivestre] GLogh ) 18 x

06 - Perno de anclaje de acero inoxidable dismetro 30

- angular de anclaje especial con dngulo reforzado
con soldadura, oculta de acero inoxidable,
Pretaladros do 31 mn, esposor 2 cm. Union viga-diagonal.

08 - angular de anclaje especial oculto de acero
inoxidable, con precaladros de 31 mm,presoldado a 2UPN
Lespesor 2 cm .Union diagonal-soporte.

09 - perfil de acero inoxidable 2UPN-150 rehundido

Pilary Gono union cinentacion-maders. solaadura a placa
de anclaje.

10 -placa do anclajo do acero inoxidablo , espesor 2
.Uni6n ma

11 -pernos corrugados acero BS00S . Unibn muro-2sN

12 -muro de contencién de hormigén HA-30a ,e: 40cm.

o do pader laninada encolada
6 Iden en soporte
drddre inclutds

3
§
i

e Bk o o

02 - Pretaladros para pernos en soporte de madera
olada homogénea

[pino silvestre] GL24h , 18x50 cm .

03 - Perno de anclaje de acero inoxidable didmetro 20

04 - tuerca de perno.lden todas las uniones.

95 ~conector dentado de acero inoxidable cculto en
hendidur

6 -Elenento de arriostramiento de madera contralaminada
KHL con fibras orientadas en direccién de &
hendidura y conector incorporado.10 x

07 herraje de acezo inoxidable ocuico en foma de cola
de milano atornillado al sopo:

08 - acero inoxidable oculto en forma de cola
G e ot Tate A st Tonc rentents on Fibrica
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limites de piezas de forjado madera contralaminada kAL DIMENSIONADO forjado 1 SOPORTES PB ARRIOSTRAMIERTOS.
todos - KHL 10x50 cm
~ huecos on forfado - £ita, 3 cipon:
- GLZIh 36x50 cm RO DE FORJADO
LL200,5.2,5.0,00:,07.3 G2ty 2000 cm seeneencor S Skt 5 T
e viga reforzada, aunento de canto i n e i
ey i 12 cm de espesor,
— 70005 105 S0PORTES SO% DOBLES 1852 om (6em ancho)  SncherSh2

“ORGANIZACION MARCADA EN PLANO LINEA DE PUNTOS



