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3. En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza eberá añadirse a la salida de
planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de ésta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en
160 A personas, siendo A la anchura , en metros, del desembarco de la escalera, o bien en el número de
personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas cuando este número sea menor que 160 A.

Escalera oeste: 160 x 1,4 = 224personas (flujo escalera)

Cálculo

El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a la tabla 4.1.

Además, según la tabla 4.2 las escaleras cumplirán:

En el caso más desfavorable tengo 3 plantas que evacuar descendentemente y una anchura de 1,4m. Con esto
puedo evacuar un máximo de 224 personas dado que se trata de una escalera no protegida. No obstante
224<208 personas, por lo que cumplo con esta exigencia.

En el aparcamiento tengo una ocupación de 172 personas y dos escaleras protegidas ascendentes de 1,2m de
ancho y una planta de desnivel. La tabla me permite un máximo en estas condiciones 274 personas por
escalera con lo que se cumple sobradamente.

Señalización según la norma en función del recorrido (ver plano correspondiente).

Protección de las escaleras

En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas para la
evacuación.

- En el aparcamiento todas las escaleras deben ser especialmente protegidas , es decir, deben contar con
un vestíbulo de independencia que lo separe del sector del aparcamiento, aunque puede estar abierto en planta
baja. Esta apertura en planta baja está condicionada a que no exista continuidad con la evacuación
descendente de las otras escaleras para evitar que en un momento de pánico, alguna persona tratando de huir
del fuego en plantas superiores,acabe penetrando en el aparcamiento.

- Las otras dos escaleras, correspondientes al edificio 3, dado que se trata de un edificio de uso
Administrativo con altura de evacuación inferior a los 14m , se admite la escalera no protegida

- Puertas: la condición es A>P/200. Cumplo en todos los casos.
- Anchos de pasillo: la condición es A>P/200. Cumplo en todos los casos
- Pasos entre filas en sala de conferencias = 30 cm con filas de 8 y 14 asientos con salidas en ambos   

extremos. Cumplo
-Ancho en escaleras no protegidas tiene que cumplir A> P/160 >1,2 m . En caso más desfavorable tengo
208 personas. 208/160 = 1,3m. Tengo 1,4 m. Cumple


