PROTECCION CONTRA INCENDIOS
OBJETO

Este Documento Basico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten
cumplir las exigencias basicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden
con las exigencias basicas SI 1 a SI . La correcta aplicacion de cada seccion Seccion supone el cumplimiento
basica correspondiente. La correcta aplicacion del del conjunto del DB supone que satisface el requisiti
basico "Seguridad en caso de incendios".

Tanto el objeto del requisito basico como las exigencias basicas se establecen en elarticulo 11 de la
Parte 1 del CTE y son los siguientes:

Articulo 11. Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio (SI)

1- El objetivo del requisito basico "Seguridad en caso de incendio" consiste en reducir a limites aceptables el
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, como
consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construcci pn, uso y mantenimiento.

2- Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran construirdn, mantendran y utilizaran deforma que,
en caso de incendio, se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguiente.

3-El Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura
la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del
requisito basico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y
zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el "Reglamento de seguridad contra contra incendios en
los establecimientos industriales", en los cuales las exigencias basicas se cumplen mediante dicha aplicacion.

Exigencia basica SI 1 - Propagacion interior

Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el interior del edificio.

Exigencia basica SI 2 - Propagacion exterior

Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros
edificios colindantes.

Exigencia basica SI 3 - Evacuacion de ocupantes

El edificio dispondra de los medios de evacuacion adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o
alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

Exigencia basica SI 4 - Instalaciones de proteccion contra incendios

El edificio dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o
alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

Exigencia basica SI 5 - Intervencion de bomberos

Se facilitara la intervencion de los equipos de rescate y de extincion de incendios.

Exigencia basica SI 6 - Resistencia al fuego de la estructura

Se dispondra de soluciones constructivas que garanticen la integridad estructural del edificio en caso de un
incendio durante un tiempo determinado de evacuacion.

SECCION SI 1: PROPAGACION INTERIOR

Compartimentacion en sectores de incendio

1. Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio segiin las condiciones que se establecen en
la tabla 1.1 de esta Seccion. Las superficies méaximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio
pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalacion automatica de extincion.
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Usos previstos en complejo CeNEVa (Centro para Nuevas Empresas en Valencia) son administrativo,
publica concurrencia y aparcamiento.

Tabla 1.1 Condiciones de compartimentacion en sectores de incendio

Uso previsto del edifi-
cio o establecimiento

Condiciones

En general

Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del
edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los esta-
blecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 m? y cuyo uso sea Docen-
te, Administrativo o Residencial Publico.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio dife-
rente cuando supere los siguientes limites:
Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso.
Zona de a!ojamiento‘ " o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya su-
perficie construida exceda de 500 m?.
Zona de uso Publica Concurrencia cuya ocupacién exceda de 500 personas.
Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m? (2.
Cualquier comunicacion con zonas de otfro uso se debe hacer a traves de vesti-
bulos de independencia.
Un espacio diafano puede constituir un tnico sector de incendio que supere los limi-
tes de superficie construida que se establecen, siempre que al menos el 90% de ésta
se desarrolle en una planta, sus salidas comuniquen directamente con el espacio li-

bre exterior, al menos el 75% de su perimetro sea fachada y no exista sobre dicho
recinto ninguna zona habitable.

No se establece limite de superficie para los sectores de riesgo minimo.

| Administrativo

La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m”. |

H Fublica Concurrencia

La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 mz,

excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes.

Los espacios destinados a publico sentado en asientos fijos en cines, teatros, audito-
rios, salas para congresos, etc., asi como los museos, los espacios para culto religio-
s0 v los recintos polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector de in-
cendio de superficie construida mayor de 2.500 m? siempre que:

a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos El 120;

b) tengan resuelta la evacuaciéon mediante salidas de planta que comunigquen con un
sector de riesgo minimo a través de vestibulos de independencia, o bien median-
te salidas de edificio;

¢) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y Br-s1 en
suelos;

d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al
mobiliario fijo no exceda de 200 MJim? y

e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable.
Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado.

Aparcamiento

Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio
con otros usos. Cualquier comunicacion con ellos se debe hacer a través de un vestibulo
de independencia.

Los aparcamientos robotizados situados debajo de otro uso estaran compartimentados
en sectores de incendio que no excedan de 10.000 m”.

Las superficies construidas maximas de sectores para estos usos, careciendo de instalacion automatica

de extincion, seran de:

- Publica concurrencia: 2500m?. Se trata del gimnasio, cafeteria, salén de actos y espacio expositivo.

- Administrativo: 2500m?. Se trata del grueso del proyecto al tratarse de oficina sin lugar de trabajo asignado

- Aparcamiento: Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio con
otros usos. Cualquier comunicacion con ellos debe hacerse a través de un vestibulo de independencia.
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