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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten
cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden
con las exigencias básicas SI 1 a SI . La correcta aplicación de cada sección Sección supone el cumplimiento
básica correspondiente. La correcta aplicación del del conjunto del DB supone que satisface el requisiti
básico "Seguridad en caso de incendios".

Tanto el objeto del requisito básico como las exigencias básicas se establecen en elartículo 11 de la
Parte 1 del CTE y son los siguientes:

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI)

1- El objetivo del requisito básico "Seguridad en caso de incendio" consiste en reducir a límites aceptables el
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como
consecuencia de las características de su proyecto, construcci´pn, uso y mantenimiento.
2- Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán construirán, mantendrán y utilizarán deforma que,
en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguiente.
3-El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura
la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del
requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y
zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el "Reglamento de seguridad contra contra incendios en
los establecimientos industriales", en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.

Exigencia básica SI 1 - Propagación interior
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.
Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros
edificios colindantes.
Exigencia básica SI 3 - Evacuación de ocupantes
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o
alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.
Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o
alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.
Exigencia básica SI 5 - Intervención de bomberos
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.
Exigencia básica SI 6 - Resistencia al fuego de la estructura
Se dispondrá de soluciones constructivas que garanticen la integridad estructural del edificio en caso de un
incendio durante un tiempo determinado de evacuación.

SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR
Compartimentación en sectores de incendio

1. Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en
la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio
pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción.

OBJETO

Usos previstos en complejo CeNEVa (Centro para Nuevas Empresas en Valencia) son administrativo,
pública concurrencia y aparcamiento.

Las superficies construidas máximas de sectores para estos usos, careciendo de instalación automática
de extinción, serán de:
- Pública concurrencia: 2500m². Se trata del gimnasio, cafetería, salón de actos y espacio expositivo.
- Administrativo: 2500m². Se trata del grueso del proyecto al tratarse de oficina sin lugar de trabajo asignado
- Aparcamiento: Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio con
otros usos. Cualquier comunicación con ellos debe hacerse a través de un vestíbulo de independencia.


