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Enunciado. Objetivo

Se propone trabajar en el barrio de la Ciudad Fallera, un barrio situado en el distrito
de Benicalap, en su extremo noroeste. Sus calles estén dedicadas a los artistas falleros de
renombre y en sus naves se construyen los ninots que engalonan las calles en la semana de
fallas. E1l objetivo es identificar los problemas en el admbito de actuacidén, estudiar el con-
cepto de densificacién, qué equipamientos lo constituyen, y con estas premisas, dar una res-
puesta que reactive el bario. Se trata de acercar esta zona de la ciudad hacia una mejora
en la calidad de vida y el bienestar social, partiendo de la densificacién como parte del pro-

yecto.
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DIAGNOSTICO
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Aproximacién al lugar

El barrio de la ciudad Fallera se encuentra situado al noroeste de Benicalap. Es un
barrio con una fisionomia rectangular que estéd rodeado al norte por la autovia de la Ronda
Nord de Valéncia (CV-30), al este por la Avenida de los Hermanos Machado, al sur por las
calles de Salvador Cerverd i de Lluis Braille, y al oeste por la calle Florista.

Estas vias comunican al barrio con el distrito de Benicalap al sur, al oeste con Beniferri,
al este con la huerta de Poble Nou y al norte con Burjassot.

Debido a su enclave urbanistico més alejado del centro de Valencia, este barrio se ha carac-
terizado por el aislamiento frente a sus poblaciones vecinas, que con el paso de los afios y
consecuentemente por la construccidén masiva, ha terminado anexionédndose a los pueblos veci-

nos.
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Ciudad Fallera

Superficie: 502.000 m2 (50 ha)
Poblacién: 6.024 habitantes
n°® de viviendas: 2.825 viviedas
Densidad: 54,6 viv/ha
120,5 hab/ha

(se estima que existe un 8% de viviendas vacias)

dencial y la de los artiestas falleros, compuesta por naves. El origen de este barrio se remonta
fi6s ‘cincuenta. La Marquesa de Paterna del Campo hizo cesidén de unos terrenos de su propie-
/que los artistas falleros montaran sus talleres que, hasta entonces, se encontraban en

\;fzonas de Valencia. A partir de ese momento, los artistas falleros trabajaron agrupados
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POBLACION. Cohesién social

1%

[1Homes

Existe una
industrial,

por falta de espacio en las naves existentes,

al barrio,

2% 3% 4% 5% 0% 1% 2%

@ Dones

3% 4% 5%

fuerte cohesién social y participacién ciudadana, respecto a la zona residencial e

aln asi, un 20 % de los artistas han emigrado a otros barrios y pueblos cercanos,
aunque acuden periddicamente a comprar material

va que supone un ahorro econdmico comprar en la cooperativa.

Poblacién segtin lugar de nacimiento y sexo. 2012

vy Resta de Resta de la "
Valéncia IHorta Comunitat Resta de I'Estat Estranger
Total 6.094 2.745 135 348 1.537 1.329
Homes 3.018 1413 73 152 687 693
Dones 3.076 1.332 62 196 850 636
[ ]
Homes Dones ) .
-m Perfil de poblacion
23%
41% -pocos recursos econdémicos
-poblacién autdctona 50%
23% : : P
-inmigracién
o 0 29
% 2% o -empleados sector servicios
Valéncia M Resta de I'Horta H Resta de la Comunitat M Resta de I'Estat Estranger construccisdn
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ESPACIO PUBLICO. Carencias

Las zonas verdes existentes en el barrio, quedan reducidas a espacios residuales entre bloques,

que no se sabe bien qué funcién desempefian. Unicamente a destacar es el parque de Benicalap, que
cuenta con gran extensién de zona verde, aunque queda muy limitado el acceso al mismo, debido a
los muros que cierran el perimetro.

La presencia del vehiculo en el espacio publico le resta calidad y utilidad, asumiendo un papel
protagonista, que impide el uso y disfrute del peatén.

“La ecalidad de vida en los barrios estéd directamente relacionada con el nimero y calidad de las
intervenciones puUbliecas: plazas, parques, ocio, cultura, comercio y trnasporte piblico”.

“E1 factor que ha minado més que ningun otro la cohesidén social de las ciudades han sido los ve-
hiculos privados. Estos han erosionado la calidad de los espacios publicos.

La calle anteriormente lugar de juegos y de encuentros sociales, ha sido tomada por los automdévi-
les” (Richar Rogers)
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ATL.TURAS del barrio

Il 11 alturas [ 5 alturas
1 9 -~ 3 -
I s - 2 -
B 7 - 1 “

6 -

El barrio de la ciudad fallera es un barrio poco densificado, donde predomina la
envolvente de huerta que enlaza con el parque de Benicalap, y donde la mayor parte
de la edificacién no sobrepasa las 6 alturas, a excepcidén de 5 torres de edifica-
cidén con uso residencial.
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ZONIFICACION del barrio

Zona residencial

| | Zona lddica

B Zona industrial y
suelo vacante

Existe una fuerte zonificacidén en el barrio de la Ciudad Fallera, donde el uso

residencial intenta dar la espalda a la zona industrial. Los vecinos mds préxi-
mos se quejan de fuertes ruidos por la mafiana, lo que imposibilita el descanso.
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FLUJOS del trafico rodado (14:00)
- %

Vehiculos/min.
\\

35 vehiculos/min.
17 vehiculos/min.

5 vehiculos/min.

La ronda norte que bordea el barrio contiene una gran cantidad de flujo rodado, por
lo que es un factor a tener en cuenta. También se ve claramente la apropiacién del
centro neurdlgico del barrio por parte de los vehiculos, que intentan acceder en masa
a la entrada-salida del colegio.
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ZONAS de aparcamiento

parking concentrado

— parking lineal

El nacleo urbano se encuenta invadido por el trédfico rodado. Como se aprecia en el
diagrama todo el viario cuenta con zona de aparcamiento lineal, y ademds con una
importante concentracién de parking en el centro del barrio, lo que provoca un

caudal excesivo por un viario de pequefia dimensién.
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RECORRIDO FOTOGRAFICO del barrio

Conjunto del barrio de la ciudad fallera

Travesia Mariano Benlliure Calle de Francisco Morote Calle de sélvador Rubio
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Calle del Foc

Calle de Salvador Cerverd
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ZONAS VERDES del barrio

El bario cuenta con gran extensidén de zona verde o arbdrea, pero la recuperacidn del espa-
cio publico como lugar de encuentro y cohesidén social no sbélo pasa por eliminar el trafico
o las plazas de aparcamiento. Este nuevo territorio debe tener una configuracidén que per-
mita entenderse como un nuevo espacio, un lugar ganado al coche para uso y disfrute de los
vecinos. A este proceso Xavier Monteys lo denomina “DOMESTICAR LA CALLE”.
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ANALISIS arbolado

Jacaranda Mimosifolia

- Arbol caducifolio, de répido crecimiento, copa esférica.

- Tamafio: Medio. De 6 a 10 m de altura y de 4 a 6 m de didmetro de copa. Puede sobrepasar los 25
m.

- Hojas: perennes (caducas con heladas fuertes), parecidas a las de un helecho, opuestas,
bipinnadas, de 15 a 30cm. de largo, con 16 o mds pares de divisiones que portan cada una de 12
a 24 pares de foliolos oblongos, de un centimetro de largo, de color verde griséceo.

- Las flores se relnen en espigas y son azules o purpura azulado.

Phoenix dactylifera

-Imponente palmera con el tronco muy esbelto, de hasta 30 m de altura, cubierto

vistosamente por los restos de las vainas de las hojas caidas.

-Las hojas, reunidas como méximo en numero de 20-30 formando una corona apical, son

pinnadas, de hasta 6 m de largo, las superiores ascendentes y las inferiores recurvadas hacia el
suelo, con segmentos coriédceos, lineares, rigidos y punzantes, de color verde glauco.

-Flores dioicas (separados los sexos en distinto &rbol), blancas, olorosas, en inflorescencias
sobre un péndulo largo, en espata (vaina que cubre las inflorescencias), alargadas.

-Florece en primavera.

Eucalyptus:

Arbol perennifolio de gran altura, alcanza los 20 m o més.
- Crecimiento muy répido.
- Tronco retocido y corteza lisa o caediza.

- Las hojas, en su etapa juvenil, son grandes, entre ovales y oblongas, de color azul plateado

que toman color verde franco al madurar.
- Hojas juveniles opuestas contorno aovado, ensanchadas y redondeadas en la base, gruesas,

coriaceas y cubiertas de una cera blanquecina que también recubre los véastagos.

- Las hojas adultas son largas, estrechas y curvadas en forma de hoz.

Platanus Hispanica:

- Arbol caducifolio, de rédpido desarrollo.

- Arbol muy grande. Los pl4tanos de sombra pueden sobrepasar los 25 m de altura, con tronco
erecto y corteza que se desprende en placas cremoso-verdosas o amarillentas.

- Longevidad de los plé&tanos de sombra: hasta 150 afios.

- Tronco con corteza que se rompe en placas de ritidoma de diferentes tonos verdes y grises.
- La corteza y las hojas tienen propiedades astringentes.

- Copa redondeada y ramas retorcidas, en ocasiones con las ramillas terminales muy colgantes.

- Hojas alternas, estipuladas, pubescentes cuando jévenes y glabras cuando adultas.
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(QUE ES DENSIFICAR?

DENSITY. Que es densificar? INTRODUCCION AL CONCEPTO.

Densidad f. Cualidad de demnso.// 2. Fis. Magnitud que expresa la relacién entre la
masa y el volumen de un cuerpo. Su unidad en el el Sistema Internacional es el Ki-
logramo por metro cubico (kg/m3). 3//. Fotogr. En una emulsidén fotografica, enne-
grecimiento de la imagen, proporcional a la cantidad de luz a la que esta ha sido
expuesta. //4. Inform. Numero de bites que puede registrarse en un sistema de al-
macenamiento de memoria. //- de poblacidén. F. Numero de individuos que viven por
unidad de superficie.

Densificacién f. Accidn o efecto de densificar. Densificar Tr. Hacer denso algo.
Denso, sa adj. Compacto, apretado, espeso. //2. Que contiene mucha masa con respec-—
to a su volumen. //3. Oscuro, confuso.// 4. De mucho contendio o profundidad en
poco espacio.

“La densidad es la cantidad y calidad de espacio(s)- y de uso(s)- simultdneos y/o
mixtos disponible(s) por persona” Manuel Gausa

""El desarrollo proporcionalmente alto de la densidad expresa una concentracién
eficaz de la vida urbana, satisfaciendo la legitima necesidad de urbanidad y de in-
timidad al mismo tiempo. La densidad es la tercera dimensién de la ciudad.

La densidad es una herramienta critica, méds enlazada con las dimensiones y las dis-
posiciones del plan urbano que con los flujos de trafico evocados por las relacio-
nes entre partes de la ciudad. Procesando la densidad, ésta se formaliza en planta
y en seccidén y se fijan sus Areas y edificios aislados” Winy Maas, MVRDV
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No obstante, tras una lectura del lugar (introduccidén, historial, diagnéstico,
etc.) nos podemos someter a una reflexidn.

é¢Tendria sentido densificar por densificar? La respuesta es clara, no, y los mo-
tivos son los siguientes.

En primer lugar, por los tiempos de crisis que afetan a la mayoria de los Ayun-
tamientos recortando al madximo el gasto publico.

Por otra parte, la Ciudad Fallera tiene un gran potencial para convertirse en un
punto de atraccidén de Valencia, en el que se explique, se exponga parte de los
trabajos, maquetas, dibujos,etc, pero no sdélo hay que crear algo material, sino
también el wvinculo que te anime a recorrer ese nuevo espacio.

A estos argumentos le sumamos el hecho de la desocupacién actual de viviendas
que se sitta entorno al 10%.

Sin embargo, se presenta la oportunidad de revisar el concepto de densificacién
y llevarlo a cabo de forma justificada.

Pasamos a estudiar los tipos de densificacidén que se pueden dar.

29
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TIPOS densificacién

1) DENSIFICACION POBLACIONAL. Se trata de conseguir ocupar las viviendas actualmen-
te vacias. El método puede ir desde mejorar la accesibilidad, pasando por crear un
catdlogo de posibles reformas funcionales hasta mejorar la eficiencia energética
de las viviendas existentes.

b T e T

2)DENSIFICAC16N EDILICIA.

2.1 Sobreelevaciones: no tiene sentido debido a la fisionomia propia de las vi-
viendas.

2.2 Ocupacién de suelo libre: Es de las mas aconsejables, ya que los artistas fa-
lleros necesitan mds naves industriales, y contamos con suelo libre.

2.3 Sustitucién: Sustituir una pieza vieja por otra nueva.

mimimimis ﬁmﬁﬁﬁ

3) DENSIFICACION DOTACIONAL.

Podemos incluir un programa de equipamientos que revitalice el barrio. Desde comer-
cio de proximidad para crear cohesidén social, un edificio parking que solucione el
problema actual de aparcamiento u cualquier otro con la debida justificaciédn.

-
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ANALISIS conclusién

Tras realizar wvisitas al barrio, analizando las condiciones de viario, datos de
poblacidén, comercios, zonas verdes, y realizando encuestas a los propios resi-
dentes, podemos concretar algunos elementos relevantes en nuestra zona de actua-
cidén.

Los vehiculos son los protagonistas del espacio publico, quedando en un
segundo plano las zonas dedicadas al peatédn.

Existe gran cantidad de arbolado, pero se encuentran rodeados por las
calzadas, gquedando relegados a un segundo plano.

Comercio de proximidad reducido y concentrado en puntos concretos del
barrio.

H D

Elevada homogeneidad en la zona residencial y en las naves de los artis-
tas falleros.

®

Los perfiles de poblacidén del barrio tienen unos mismos patrones, que
consisten principalmente en la inmigracidén, baja cualificacidn, etc.

La falta de actividad, hace que el barrio no sea atractivo a la hora de
buscar una nueva vivienda por la zona.

> =
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ESTRATEGIA
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Reflexiones

Como primera parte de nuestra estrategia, que debe completarse para llevar a cabo la regene-
racién econdémica y social, parece bésica la idea de introducir un foco de atraccién en el
barrio. Un foco que evite la progresiva despoblacién que sufre la Ciudad Fallera y a cambio,
cree el efecto contrario, la densificacién del barrio ocupando gran parte de las viviendas
vacias existentes.

Un foco que disminuya la tasa de paro y favorezca la insercién laboral de colectivos margina-
dos. En definitiva, un foco que mejore la calidad de vida del barrio.

Para materializar esa atraccidén nos centramos en el entorno urbano, realizando una apuesta
basada en que una mejora de la calidad del espacio piblico, lo que supone una mejora de la
calidad de vida. Entra en juego un nuevo punto focal, que se sitda en el polo opuesto al
parque de Benicalap, y que da respuesta a unos recorridos por zonas peatonales que culminan
en la plaza del centro cultural propuesto.
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CUANTIFICACION zona verde

ZONA VERDE B . Q00 M2  ccrcrceoreieeie e 9,1%
SUPERFICIE 502.000 m2

Poblacién 6.024 halb i =_9_,I3_m_2_z:n_a_vgr:1e_/;a;.]
Viviendas 2825 iy, eeseescescececcescesccsescescescsse 56,6 viv/ha

Puesto que no sabemos si la relacidén zona verde/hab. es la correcta, busca-
mos referencias o indicadores para aclararnos. Recurrimos a indicadores de la
Organizacién Mundial de la Salud (0.M.S.)
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La O.M.S. establece minimos que oscilan entre 10-15 m2 de zona verde por habitan-
te. Para adentrarnos méds en la cuestidn, podemos decir que Valencia se situa con
5,64 m2 zona verde/hab. entre las mas bajas de las grandes ciudades Europeas, y
muy por detrds de otras ciudades espafiolas. En nuestro caso de estudio, podemos
decir que a pesar de la fatidica media con la que cuenta la ciudad de Valencia,
nuestro barrio tiene una excelente calificaciédn.

Entre otros aspectos, debido al parque de Benicalap, y el borde noroeste de
huerta.

Veamos a continuacién unos ejemplos con in-
dicadores adecuados.

OSLO 25 m2 zona verde/hab.
MADRID 18 m2 zona verde/hab.
VALLADOLID 11.7 m2 zona verde/hab.
ZARAGOZA 11.5 m2 zona verde/hab.
A CORUNA 11.4 m2 zona verde/hab.
VALENCIA 5.6 m2 zona verde/hab.

Zaragoza Valencia

“Por lo general en nuestras calles abundan elementos poco domésticos como el as-
falto, los coches, las farolas o las seflales de tradfico. Es un lenguaje propio
de una infraestructura. Ese lenguaje, probablemente inherente a los automéviles,
ha acabado por imponerse a toda la calle, haciendo de ella un espacio que es la
expresidén de una normativa”

Xavier Monteya. rehabitar3. Domesticar la calle
37
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iComo generar actividad?

1 Formacién 2_variedad tipolégica 3_ trabajo+ocio.

A su vez, solucionando estas cuestiones se facilitan otras vinculadas como el pro-
blema de la variedad de edades y de estatus social dentro del barrio. Asi pues, re-
sueltos estos problemas dispondremos de una variedad y una riqueza social hasta
ahora desconocida.

Por otro lado, a nivel urbanistico debemos solventar problemas como la eliminacién
del vehiculo y el aparcamiento, pudiéndonos apoyar de la caracteristica positiva
de la transitabilidad peatonal del barrio.

Como hemos enunciado, el proceso es ir de lo mas general y obvio hacia algo més
particular, llegar a un proyecto que solucione el mayor nuUmero de problemas.
Debemos densificar, pero NO debemos hacer por hacer.

El programa residencial debe venir acompafiado de una serie de dotaciones que sirvan
tanto al complejo como al resto del barrio. Ademds no podemos dejar de lado la
imagen del espacio publico asociado. Recordar que se pretende una cohesidén total
del mismo.

ESPACIO PUBLICO.

Se pretende que la calle sea un espacio multifuncional con diversos usos que se su-—
perponen y confluyen. Se plantea como un corddn de actividades destinadas a promo-
ver la convivencia y el encuentro.

Sobre todo en los espacios dotados de vegetacidn, las mejoras urbanisticas ayuda-
rédn a complementar y enriquecer el conjunto. Siempre desde el respeto de las pro-
plias especies.

NECESIDADES SOCIALES.

Para tratar de complementar a los ciudadanos que habitan ese entorno, se crean unos
perfiles tipo representativos de la poblacién. Atendiendo a sus hébitos

con caréacter general, podremos complementar y mejorar en la medida de lo posible
su calidad de vida.

Como vemos, el tipo de hdbito caracteristico puede separarse segin las tres edades
diferenciadas. Durante los periodos lectivos donde la 2a Edad se dedica al trabajo,
la l1la y la 3a precisan de formacidén, cuidado y descanso, siendo en ambos extremos
(0-3 afios y 80-100 afios) con mayor necesidad de atencién y mantenimiento. Con el
aumento de la esperanza de vida, la piridmide de edad con bulbo de forma regresiva
y el incentivo a la natalidad (para que exista un equilibrio en el sistema), estos
extremos se ven aumentados, por lo que aumentard la necesidad de cuidados de los
mismos.

ESTRATEGIA




. o) SN %{
s .\\'\3 g a r »:7@
e Q& d e e
D/ N2 w9 AW
Q /9 /% WA\ 2
o 6 Ny ., o\ O®
&/3 /o L3 v\
-5 /s ° o : 'S
Ou © (9]
SER L B SER:
c 2 o
- s
At 2R
0\ S &0 £ x® /2 5
[ 2% s g
o e\ \

O 5ar wer
“O8hen
0-16 anos
vac 0
x5 S w?\fr/
=% tr )
RO SR
@‘\ \\(bo o N /;
. 6\\\\3 @_ ©
STE " \7
—~ ol & f d 2 ;é
Lo g § ° ',a =50
o gv g: =
~18°| 54 ~
% ?E hd O‘;
2 o S
% o 9@/ {9&"' )
NN 3% ° 4
b c A4 >
Q, 9 e 1 ) Y\.\,
1 s Nﬂe&
9118
16-65 anos
fa
<@@§y Milig
& d e s (o4
0/ £
A AR
< @ @cp 2 S @
Z)Uc:i\ 25 - \ 3o %:O
o SN s .
w 'Sv o3 h g o QO
o |lo |-t 2
’O—“ G\,\" ) ;3
BN I VA
® o~ lsyeo® >
N &0
</,_ Py r\,\ 2 ¥
o p 1
'/Ov,,p ant
eoen
65-120 anos
39
MATERIALIZACION M.TECNICA BIBLIOGRAFIA

DIAGNOSTICO ESTRATEGIA

INTRODUCCION




PEATONALIZACION isocrona

Se realiza una isocrona para comprobar la posiblilidad de peatonalizar el barrio.iCuanto
tiempo empleamos en cruzar el barrio?.

Parece razonable utilizar 5-7 minutos en cruzar el barrio, ya que el tiempo medio empleado

en buscar una plaza de aparcamiento es superior. Por tanto, como consecuencia de la pea-
tonalizacién de la zona, se intenta producir un aumento de las relaciones sociales.
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icoémo hacerlo?
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FLUJOS trafico rodado

Traslado del coche al exterior del barrio con el objetivo de devolver al peatdn el prota-
gonismo del espacio publico.

Se permite acceso rodado dentro de la zona peatonal, pero Unicamente segin franja horaria
de carga y descarga, y para vehiculos de emergencia. El resto del viario se mantiene con
una distancia libre de 5 metros que permita la entrada de vehiculos ante cualquier impre-
visto, como puede ser un incendio.
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PARKING tréafico rodado

La propuesta cuenta con 720 plazas de aparcamiento aglutinadas en cuatro ubicacio-
nes, y siguiendo los puntos cardinales.

De esta forma, como muestra el grafico adyacente, las zonas de parking quedan equi-
distantes, reduciendo al maximo las distancias a las viviendas.

La isocrona marca el radio de influencia correspondiente a 5 minutos andando.
Se dispone también de aparcamiento lineal, sumando un total de 1850 plazas.
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PEATONAL sin trafico rodado

O

A

La propuesta pretende elevar el protagonismo del peatédn cuando transita su barrio.

La zona residencial queda atravesada Unicamente por dos vias, y ésta a su vez enlaza
con la zona industrial y ltidica mediante una via peatonal, que cuenta con una gran masa
arborea existente,

y donde el pavimento intenta logar esa unidén hasta el centro cultu-
ral.

De esta forma queda un barrio unido,

donde dos focos
atraen,

(parque y zona industrial) se
apropidndose de la zona residencial.
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CARRIL BICI recorridos

Una vez reducido el tréfio rodado, hay que dar otras alternativas, como es la biei.

Se crean 4.344 metros de carril bici, que atraviesan el barrio en todas las direcciones,
y que conectan con el Unico carril bici que exitia cerca del barrio, situado en la ronda
norte.

En el lado noroeste, se continta con la idea establecida por parte de “bici valencia”, y
que conecta con un camino rural, que atraviesa la zona de huertas, alquerias, etc, retor-
nando a la Avda. de Burjassot.
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HUERTA envolvente verde

Puesta en valor de la huerta en la Ciudad Fallera, con acciones como:

_Creaccién de huertos urbanos, donde cada propietario se encarga de la explotacién de una
cantidad de suelo asignado, que varia entre 15, 20 y 25 m2, dependiendo del nUmero que com-

ponen la unidad familiar.

_Ayudas econdémicas para desarrollo de una actividad agricola sostenible, donde todos sus
productos sean ecolégicos.
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PAUTAS intervencién

Los vehiculos pasan a un segundo plano, limitando las vias por donde pueden circular, al igual que la
zona de parking lineal.

Puesta en valor de las zonas de arbolado preexistente, convirtiendo dichas zonas hacia un uso mas
peatonal, y con un sistema de regadio y recogida de aguas mas eficiente.

H D

Mejoras en los accesos a los comercios, que se rodearan de espacios donde el peatén transitara de una
forma mas comoda, y donde tendra prioridad sobre el trafico rodado.

s

Mejoras en las instalaciones industriales de los artistas falleros, con una propuesta muy econémica, en
la cual se elevara la altura libre, y se rehabilita la fachada.

La intervencion ofrece las premisas para convertir la ciudad fallera en un ecobarrio, donde el peatén se
sienta atraido a pasear y relacionarse.

Se incrementa la actividad en el barrio, situando dos polos de atraccion opuestos en donde la zona re-
sidencial se sienta integrada con la zona industrial y la zona lddica.

3
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MATERIALIZACION
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icomo es la nueva Ciudad Fallera®?

Para facilitar la comprensidén de este capitulo, lo vamos a dividir en 3 escalas dis-

tintas, correspondientes al barrio, parcela de implantacién y equipamiento.

De esta forma, se permite realizar una aproximacidén que va desde lo general (escala de
barrio) a lo particular (edificacidn).

Como se ha visto anteriormente en las estrategias enumeradas, se pretende dar una res-
puesta al barrio, enfocada hacia la sostenibilidad, ecologia y buenas practicas medioam-
bientales.

Después, pasaremos a explicar el nuevo edificio cultural, y rehabilitacién de las naves
industriales, cuyas pretensiones van en la linea de revitalizar la zona industrial, tan
degradada por el paso de los afios, y dar una respuesta funcional para la buena préctica

de los artistas falleros.
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BARRIO actuacién e:1/5000
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\gar como parte de la actuaciéﬁ‘integr‘l,sobre el barrio, se han comple-
parcelas con suelo vacante, emn-

la parte noreste de la zona industrial.
programa por parte de los artistas
secuencia, la continua emi-

a, se da respuesta a un
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PARKING intervencién

Organizacidén cardinal de las plazas de aparcamiento, dando respuesta a una movilidad
préxima a las viviendas, donde sea cémodo desplazarse, y quede el barrio liberado del
ruido, contaminacidén visual y aclstica, y se fomente las relaciones sociales.

En total contamos con 720 plazas de bolsa de aparcamiento.
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PARKING n°l auditorio

sétano -1 sétano -2

Es el tGnico parking propuesto que de tipo subterraneo.
Se desarrolla en la zona este del barrio, y cuenta con 402 plazas de aparcamiento para
coches, 20 més amplias, para minusvédlidos, y 30 exclusivas para motos. Cuenta con 3 sa-
lidas a la plaza del centro cultural.
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PARKING n°2 norte

Parking de la zona norte del barrio de la Ciudad Fallera. Cuenta con 148 plazas de apar-
camiento para vehiculos y 4 plazas para mintsvalidos.
Se proyecta la colocacidén de arbolado con un crecimiento rédpido, que puedan dar sombra lo
antes posible, debido a la climatologia adversa con la que cuenta la ciudad de Valencia.
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PARKING n°4 sur

Parking situado en la zona sur, con acceso desde la calle Salvador Cerverd. Se con-
sidera que seréd uno de los parking con mayor f£lujo debido a su situacidn.
Por este motivo, se proyectan 120 plazas que dardn apoyo al aparcamiento de tipo lineal
que se desarrolla por la via anteriormente mencionada, y que pretenden que el vehiculo
se adentre lo menos posible en interior del barrio.
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INFOGRAFIA n°1

Idea del proyecto

La infografia ntimmero 1 muestra la Calle Fran-
cisco Morote, situada en la zona noroeste del
barrio, correspondiente a la zona de alquerias.
Se pretende rehabilitar la zona creando unos re-
corridos que arrancan desde la ronda norte y que
van rodeando la huerta. Zonas lidiecas, zonas de
descanso, zonas para conversar, carril Dbi-

ci,etc.

actual---proyecto

C/ Francisco Morote
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INFOGRAFIA del paseo en la C/ Francisco Morote
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INFOGRAFIA n°2

Idea del proyecto

La infografia nUimmero 2 muestra la Calle el
Parot, situada en la zona norte del barrio, co-
rrespondiente a la zona de huertas. Se pretende
rehabilitar la zona creando unos recorridos que
arrancan desde la ronda norte y que van rodeando
la huerta hasta llegar a la zona de alquerias.
Zonas ludicas, zonas de descanso, zonas para
conversar, carril bici, todas estas cualidades
fusionadas para conducir el barrio de la Ciudad
Fallera hacia la sostenibilidad y una mejora de

la cadidad de vida

actual---proyecto

C/ el Parot
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INFOGRAFIA del paseo en la C/ el Parot
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INFOGRAFIA n°3

Idea del proyecto

La infografia ntmmero 3 muestra la Plaza Regino
Mas, situada en el centro neurédlgico del barrio.
Tiene la peculiaridad de encontrarse muy cerca
del colegio del barrio. El1 problema principal
radica en la entrada-salida de los nifios, ya que
los familiares intentan acceder en masa con el
vehiculo a recoger a los nifios, forméndose una
aglomeracién del trafico rodado. Se pretende
eliminar el vehiculo en esta zona, creando una

plaza donde jugar a la salida del colegio, vy

donde poder relajarse sin tener que estar atento

‘&@«\

4 por los posibles vehiculos que transitan.

actual---proyecto

Plaza Regino Mas
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INFOGRAFIA de la Plaza Regino Mas
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INFOGRAFIA n°4

Idea del proyecto

La infografia nummero 4 representa la volumetria
de la propuesta. Iremos por partes.

En primer lugar destaca la zona industrial, que
ha completado los solares vacantes, ampliando el
nimero de talleres, ya que era una condicién pri-
mordial desde la direccién de los artistas fa-
lleros. En segundo lugar, se han rehabilitado
las fachadas, dando personalidad a las naves.
También se han elevado las cubiertas cuatro

metros, lo que proporciona funcionalidad y un

mejor manejo en la construccién de los ninots.

En tercer lugar aparece el edificio cultural,

con una volumetria cubica, y gran poder tecténi-
co, a modo de escultura tallada con cincel. Se
trata de dotar al barrio con talleres, zonas de
exposicién y un auditorio donde poder congregar-

se y analizar cualquier cuestidén propuesta.
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PLANTA CUBIERTAS e:1/500

El centro cultural de la Ciudad Fallera

Empezaremos hablando de la implantacidén del edificio, que se
situa en la parte noreste del solar. Esta ubicacién responde
principalmente a caracteristicas wvisuales, recorridos, solea-
miento y funcionalidad. Los recorridos que tendrén mayor
flujo, son los marcados en el plano superior, correspondiente
por un lado, a la ronda norte, y por otro, al paseo peatonal
que es nexo de unién entre la zona residencial y la zona indus-

trial.

Los pavimentos se mezclan entre la plaza y las calles, creando
un limite difuso, con paseos principales y secundarios. Cabe
decir que existe un acceso al parking en la zona suroeste. E1
parking tiene capacidad para 402 plazas, repartidas en dos

plantas de sétano.

En la cubierta del centro cultural resaltan los lucernarios,
que aportan el toque de luz natural al edificio, ya que la fa-

chada es de muro ciego en su mayor parte.
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PLANTA DEL CONJUNTO e:1/350

El programa del centro cultural

El centro cultural dispone en planta baja del hall, con
exterior e inteior. Ya dentro cuenta con una parte de ca-
feria y guardaropa.

Existe un ntcleo central donde se albergan las escaleras,
aseos, ascensor vy patinillos de instalaciones. Dicho
nticleo se repite en la dos alturas siguientes a la planta
baja, y con misma disposicidn.

En planta baja se accede al auditorio, que cuenta con 485
butacas.

En planta primera se dispone de zona administrativa, zona
de exposicién n°l, y sala de conferencias.

En la planta segunda se unen los dos bloques, con una zona
de talleres sobre el propio auditorio, sala de exposicién
n°2 y aulas polivalentes.

Todo ello, integrado en un edificio con voltmenes rotun-
dos, como si fuera una piedra tallada a modo de escultura,
y sobre una parcela que queda libre de construccién en un
80% de la misma, para poder disfrutar del entorno y tener

mejor visual del centro cultural.
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PLANTAS e:1/250
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FUNCIONALIDAD esquemas

Funcionalidad del centro cultural

En planta baja se encuentra el hall, con parte exterior cubierta por el voladizo en esquina y ras-
gando la fachada (78m2), y parte interior (197m2).

En el fondo se encuentra la zona de cafeteria (373m2). En planta baja se produce el acceso a la
pieza de auditorio que cuenta con 485 butacas y una superficie de 626 m2. El1 escenario con 269
m2 puede albergar cualquier tipo de actuacidén, tales como conferencias, conciertos, teatros, mu-
sicales, bailes, etc.

El escenario cuenta con montacarga, para poder subir o bajar al almacén objetos pesados.

El ntGcleo central se compone de dos escaleras protegidas, dos aseos, ascensor y un guardaropa,

todo ello dentro de una superficie de 116 m2.

En la planta primera tiene lugar un saldén de reuniones con capacidad para 72 personas y con una
superficie de 120 m2, la sala de exposicibébn ntUmero 1, que tiene una doble altura y que permite
incorporar luz cenital a través de los lucernarios cuenta con 452 m2. La sala de administracién
se puede cerrar con tabiques méviles y cuenta con 152 m2. El ntucleo central es igual que el de

planta baja, a escepcidén de que incorpora armarios donde guardar los utensilios de limpieza.

En la planta segunda se dispone la sala de exposiciédn nimero 2, con 451 m2 y una zona de talleres

vy salas polivalentes, sobre el forjado que cubre el auditorio, con un total de 433 m2.

MATERIALIZACION




Escenario

Instalaciones

. Comun. vertical

Armarios limpieza

% Aseos

Sala exp. y talleres

. Butacas

Escenario

. Comun. vertical

Armarios limpieza

" Salade reuniones
AN
Sala exposicién 1
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. Butacas

Escenario

. Comun. vertical
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. Hall de entrada

Montacargas

% Aseos
§ Bar
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ALZADO SUROESTE e:1/250
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INFOGRAFIA n°5

El edificio como una escultura

La infografia nGmero 5 representa una de las g
vistas principales del proyecto, ya que seréd por

donde llegarén los viandantes al centro cultural

(Carrer de Carmelo Roda).

En primer plano aparece el hall bajo un voladizo

en esquina donde poder resguardarse del sol o de

la lluvia. En segundo plano y con un juego de vo-

limenes rotundo y con gran carécter tectédnico ——’,,—,,

sobresale el voladizo que forma el graderio del

auditorio. -

Bajo dicho voladizo, una zona ludica donde se

puede desarrollar actos al aire libre o proyecc-

ciones sobre la propia fachada.
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SECCION n®°2 e:1/200
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SECCION n®°3 e:1/200
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Desarrollo del centro cultural 22 i
[ : i s f [ |
La sececidédn ntumero 3 muestra en planta baja la | ! | 3 ‘ ! |

zona de cafeteria y el acceso al auditorio. En

el auditorio se puede observar el juego de los
paneles de madera tanto en paredes como en el [ |

techo, donde van desarrollédndose segin condi- \ 5 nﬂ

ciones actsticas, para proporcionar unas re-

l
i
|
1

flexiones adecuadas.

Encima del auditorio aparecen los talleres, \ == i
donde se puede Jjugar con tabiques mdviles 7ARS /\

seglin conveniencia del momento.

En planta primera y segunda se ve las zonas de

exposicidén, y se puede observar el juego de la
cubierta, donde con un sistema de cerchas co-
locadas a distintas alturas van creando una

cubierta que varia en dos direcciones.
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SECCION n®°4 :1/200

Do
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Desarrollo del centro cultural

La seccidén numero 4 muestra en planta baja la

zona de cafeteria, y encima la sala de reunio-

nes que se ve al fondo de la sala de exposicidén

n°l, y que contiene una doble altura. En la

planta segunda, queda un pasillo en voladizo

en el que cambia la direccién del sistema de

forjado, y se dispone una viga metédlica IPE
300, que arranca empotrada en el muro de la
plieza auditorio, apoyandose en el nucleo cen-

tral y volando 4 metros.

En el ntGcleo central se puede ver los aseos
seccionados, y a la derecha, la zona de esce-
nario, con el montacargas que facilita el

transporte de objetos pesados.
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INFOGRAFIA n°6

94

El cdificio como una escultura

La infografia ntmmero 6 muestra una vista desde
la ronda norte. En primer plano se ve como queda
delante del centro cultural una gran plaza que
intentaréd atraer al viandante y servir de cone-
xidén entre la zona residencial y la zona indus-
trial.

Bajo esta plaza existe un parking subterréneo
que cuenta con 402 plazas de garaje.

Dos volimenes de hormigén visto, y con una textu-
ra impresa debido a los encofrados de madera de
pino se visualizan al fondo. La entrada la marca
el voladizo rasgado en esquina, mientras que en
el voldmen del auditorio resaltan los lucerna-
rios de la cubierta de zine, que dan luz natural

a la zona de talleres.
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CONSTRUCCION
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
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CONSTRUCCION 3d
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Culo CUll

CU09 ——

STO3 —

ST04 —;

STO5 ——

STO06 ——
STO7 ——

REO®G REOQOZ STOX

RE04 ——

REO5 ——

RE0O6—
REO7 ——
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DETALLE 5 e:1/20
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DETALLE 6 e:1/25 »
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DETALLE 7 e:1/25
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PAl2

PAl10

EP12 EPO1

PA10 PAO4

116

INTRODUCCION DIAGNOSTICO ESTRATEGIA MATERIALIZACION M.TECNICA BIBLIOGRAFIA




Leyenda constructiva

PAVIMENTOS REVESTIMIENTOS
PAOl. Gres de color blanco REOl. Pintura blanca satinada
PAO2. Mortero de cemento 1:5 REO2. Peril omega de e=0, 5mm
PAO3. Baldosa de la serie Magma Gris, Inalco RE0O3. Placa de yeso laminado e=1,5cm
PAO4. Mortero de agarre REO4. Aislate térmico poliuretano
PAO5. Tarima de roble e=2cm sobre polietileno REO5. Rastrelado horizontal, tiras de DM
PAO6. Rastrel de madera pino 30x30mm RE06. Placa yeso laminado cortafuego
PAO7. Gres de cemento casero blanco REO7. Pintura blanca satinada
PAO8. Cemento cola REO8. Contrachapado e=19mm de okume
PAOS. Mortero con acabado pulido RE0S. Peril acero inoxidable
PA10. Baldosa de la serie Magma colo gris RE10. Cabina de acabado fendélico
PAll. Baldosa Mark Tomacco 30x60cm RE11l. Pasamano de acero inoxidable
PAl12. Perfil metdlico en la junta RE12. Perfil de remate para el yeso lam.
PAl13. Baldosa Mark Gypsum colo crema RE13. Falso techo libre de instalaciones

RE14. Remate de chapa metélica
ESPACIO PUBLICO RE15. Geotextil antipunzonante
- RE16. Lamina gofrada
EPOl. Solera de hormigén con mallazo RE17. Impermeabilizacién bituminosa
EP02. Chapa metdlica formando canalédn RE18. Tabla de contrachapado okume
EP03. Peril metdlico sellado RE19. Remate dintel contrachapado okume
EP04. Arena compactada RE20. Marco puerta acero inoxidable
EP05. Solera con mallazo
EP06. Mallazo de reparto 20x20cm INSTALACIONES
EPO07. Tubo de drenaje del muro
EP08. Barandilla acero inoxidable INSOl. Proyector modelo Parscan de erco
EP09. Vidrio de seguridad 10+10+10mm INSO2. Luminaria empotrable de erco
EP10. Base granular para drenaje INS03. Conducto de aire acondicionado
EP1l. Capa de asfalto e=10cm INSO4. Tanque oculto de wc suspendido
EP12. Zahorras compactadas INSO05. Vidrio seguridad 8+10+8mm
EP13. Muro de hormigbén tipo III INSO06. Butaca modelo aidit

INSO7. Pletina sujeccién AA
ESTRUCTURA INS08. Conducto de alta resist. termica
- INS09. Bajante PVC aguas pluviales
ST01. Perfil tubo hueco cuadrado 150x150cm INS10. Barandilla de acero galvanizado
ST02. Perfil tubo hueco cuadrado 200x200cm INS1l. Pletina sujeccién pavimento
ST03. Muro hormigdén visto rastrelado e=40cm INS12. Difusor rectangular de rejilla
ST04. Armadura vertical d=20mm
ST05. Placa de anclaje apoyo cercha e=15mm CUBIERTA
ST06. Perfil L 150.15 mm
STO07. Placa metdlica refuerzo e=15mm CUOl. Lucernario de policarbonato e=5cm
ST08. Capa de compresidén con mallazo e=8cm CUO2. Pletina de zinc e=0,65mm
ST09. Armadura de negativos CUO03. Chapa de zinc prepatinada e=0, 65mm
ST10. Conector metalico soldado CUO4. Canaldén oculto de zinc e=1mm
ST11l. Armadura negativos interior placa CUO05. Cubrejuntas de zinc
ST12. Placa alveolar 120x15cm CUO07. Peril omega
ST13. Perfil metdlico IPE 300 CUO8. Rastrelado de madera de pino 5x5cm
ST1l4. Placa alveolar 120x30cm CUO09. Mortero formacién de pendiente
ST15. Placa de refuerzo e=12 mm CU10. Cubremuros chapa de zinc e=0,65mm
ST16. Perfil L 150.18 mm CUll. Chapa de zinc prepatinada e=0,65mm
ST17. Losa de hormigbén armado e=70cm CUl2. Mortero cemento, formacidén pte.
ST18. Pie de pato, sujeccidén armadura superior CUl13. Forjado colaborante chapa grecada
ST19. Hormigdédn de limpieza, e=10cm CUl4. Perfil Z con e= 2mm
ST20. Placa alveolar de graderio, 120x15cm CUl5. Tablero aglomerado de pino e=2cm
ST21. Perfil metdlico L 120.15mm CUl6. Aislamiento poliestireno extruido
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MEMORIA TECNICA
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ESTRUCTURA centro cultural

El proyecto se asienta bajo una estructura de féacil ejecucidn, y basada en placas de losas alveo-
lares apoyadas sobre muros de hormigdn.

Se partird de los muros de sétano, de donde arranca el voladizo que se proyecta al exterior, y con
las distintas placas iréd apoyadas sobre perfil metédlico anclado al muro.

Cabe decir, que la propila estructura muraria, serd la que representa la fachada tectdédnica que se
pretende crear, compuesta de hormigdén visto, con encofrado de listones de madera de pino.

1
\\\\:::i\\\
Y
Excavacién a cielo abierto, ya que contamos Colocacién de las placas alveolares corres-
con una parcela lo suficientemente amplia, y ejecu- pondientes a la cota 0, y al voladizo en la zona
cién de los muros de soétano, incluyendo los voladi- del patio de butacas.

zos de la zona superior en el patio de butacas.

Excavacién y hormigonado de la losa corres-— Ejecucidén de los muros correspondientes sobre
pondiente a la zona de bar y hall, a la vez que se los que apoyarén los forjados de la planta primera.
culmina la colocacién de las placas alveolares,

apoyéndolas en los muros y dejando los huecos para
montacargas y ascensores.
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Colocacidén de los forjados correspondientes Ejecucidén de los muros gque servirén de
a la zona de talleres, nicleo de servicios, ofici- soporte al forjado correspondiente al piso
nas, sala de reuniones y sala de exposicién n°l. n° 2.

Colocacién de las cerchas en la parte del Colocacién de los paneles tipo sand-
auditorio, y de las placas alveclares en la zona wich sobre las correas en la zona auditorio,
de exposicién n° 2. y ejecucidén de los muros de la Gltima planta

en la sala de exposicién.

Cubriccién de la zona de servicios y coloca- Ejecucidén del techo compuesto de pane-
cién de las cerchas. les de tipo sandwich y finalizacién de la
obra.
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ESTRUCTURA centro cultural

El calculo que se va a realizar corresponde con la planta segunda, en la zona de paso
entre salas de exposicidén. Es el Gnico punto donde las placas alveolares cambian de direc-
cién, y apoyan sobre perfiles metalicos, que arrancan empotrados en el muro del auditorio,

apoyan en el nlGcleo central, y vuelan en la sala, con lo que se consigue una doble altura.

e e

Planta segunda
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Modelizamos la estructura como se muestra a continuacidén. Se opera con el ambito
més desfavorable, correspondiente a la viga n®5, y calculamos seguin condiciones de E.L.U
y E.L.S.

18.32 KN
64.58 KN/m

35001 =f=————— 36445 ——~|

7.3596

4.5843
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ESTRUCTURA centro cultural

CALCULO DE PESOS PROPIOS Y SOBRECARGAS

Peso Propio
Baldosas de gres 0.33 KN/m2
Mortero de cemento 1:5 0.18 KN/m2
Capa de compresién con mallazo (8 cm)  1.25 KN/m2
Losa alveolar (16 cm) 2.68 KN/m2
Instalaciones 0.15 KN/m2
Falso techo 0.30 KN/m2
TOTAL 4.89 KN/m2

Cargas Puntuales

Barandilla de vidrio 1.00 KN/m

Sobrecargas

Zona de acceso al publico
Zonas sin obstaculos que impidan
el libre movimiento de las personas 5.00 KN/m2

Acciones sobre barandillas
Zona de acceso al publico

Zonas sin obstaculos que impidan
el libre movimiento de las personas 1.6 KN/m

CALCULO DE LA VIGA MAS DESFAVORABLE

Calculo de modulo resistente y la inercia necesaria en las vigas de un vano. Para el calculo asimilamos
nuestro caso al de la viga isostatica y varga uniforme, que dando del lado de la seguridad, ya que cualquier
condicién de enlace que se introduzca a la estructura hara que esta funciones mas solidariamente, reducien-
do las solicitones en el centro de vano, que coincide con la seccién mas desfavorable.
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Viga intermedia

Momento de calculo Mrd = Md

geslacargade E.LL.U.=(1.354.89+458)+ (1.5+5+4.58) =64.58 KN/m
p es la carga puntual en el extremo = (1.6 +1+4.58) + (1.5 1.6 » 4.58) = 18.32 KN

Md = (64.58 » 3.59 » 3.59/2) + (18.32 « 3.59) = 481.93 KNm

Modulo resistente (Wnec)
Whec = Md /fyd
Dada la resistencia del acero minorada

fya = fy /1.05 = 275/1.05 = 262 N/mm2 = 26.2 N/mm2

Waeo = 28193100 _ 4839 41 cm3

26.2

El perfil IPE 500 tiene W = 1930 cm3 = 1839.41 cm3

384¢E-L/y
geslacargade E.L.S =(4.89+4.58) + (5+4.58) =45.29 KN/m
Leslaluz=711cm
E = 2100000 kg/cm2
Y es la relacion luz/flecha = 300
5¢45.29¢(711)4

Inec = =30279.72 cm4
384+2100000+711/300

IPE 500 tiene una | = 48200 cm4 = 30279.72 cm4

Por tanto CUMPLE
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ESTRUCTURA centro cultural

PLACA ALVEOLAR SP-120/35

rrespondientes a las salas de exposicién.

La casa comercial elegida es HORMIPRESA,

situada en el Pla de Santa Maria,

(Tarragona) .

Esta tipo de placa alveolar SP-120/35, se dispondrd en las zonas sombreadas de las plantas, co-

Con un canto de 35 em, salva luces de 12-14 metros, y con una carga de aproximadamente 10 KN/m2.
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PLACA ALVEOLAR SP-120/35

Cotes encm

DADES TECNIQUES

38 \
16 \ Les dimensions de la placa son:
u Amplada 120 cm
32
a0 Alcada 35¢cm
28 Longitud 0-1500m
28
24 Longitud minima recolzament 15¢m
22 Pes placa alveolar 7,46 KN/ml / 6,22 KN/m*
ig Pes placa juntes plenes 6,68 KN/m’
16 Resisténcia al foc REI 120
4
. Alllament acdstic Rw 60,6 0B
10
3 Per determinar la carrega de servel, Ja s'ha conslderat el
6 pes propi de la placa.
4
2

7.0 L0 2.0 100 110 120 130 140 150
m

—5P3501  ———SP3503  ———SP3505 SP3G07
mm DEFORMACIONS (mm)
20
Les deformacions de la placa alveolar han estat calculades
15 [~ CT=1=t

- —— als 28 dies, tan sols amb el seu pes propi.
-10 /

Rigidesa de la placa 173380 m2KN

o ‘———\ El signe negatiu Indica contrafletxa.

7.0 &0 9,0 100 110 120 130 140 150
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ESTRUCTURA centro cultural

PLACA ALVEOLAR SP-120/83

La casa comercial elegida es HORMIPRESA, situada en el Pla de Santa Maria, (Tarragona).
Esta tipo de placa alveolar SP-120/83, se dispondrd en las zonas sombreadas de las plantas, co-
rrespondientes a las zonas de talleres y salas polivalentes.

Con un canto de 83 em, salva luces de 19-21 metros, y con una carga de aproximadamente 10 KN/m2.
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PLACA ALVEOLAR T-120/83

-

)

71_

cesenem K 120 +
KN/ms CARREGA DE SERVEI (KN/m?)

52

DADES TECNIQUES

a8 Les dimensions de la placa s6n:

a4 Amplada 120 cm

40 Alcada 83 cm

35 Longitud 0-2500m
32 Longitud minima recolzament 20 cm

28 Pes placa alveolar 11,57 KN/ml
24 Pes placa juntes plenes 11,21 KN/m*
20 Resisténcia al foc REI 120

. Aillament acustic Rw 70,4 uB

12 i Per a determinar la crrega de senei, ja s'ha considerat el
El \ pes propi de la placa.

4 \

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
m

— 18301 —— 18303 — 18305 —— 18307 —— 18309
DEFORMACIONS (mm)

Les deformacions de la placa alveolar han estat calculades
15 als 28 dies, tan sols amb el seu pes propi.

Rigidesa de la placa 1286100 m'KN

El signe negatiu indica contrafletxa.

13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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ESTRUCTURA centro cultural

PLACA ALVEOLAR 120/20

La casa comercial elegida es HORMIPRESA, situada en el Pla de Santa Maria, (Tarragona).
Esta tipo de placa alveolar 120/20, se dispondré en las zonas sombreadas de las plantas, corres-—
pondientes a las zonas de aseos, guardaropas y pasillo de comunicacién entre salas de exposi-
cién.

Con un canto de 20 em, salva luces de 3-5 metros, y con una carga de aproximadamente 10 KN/m2.

[
=1 v
| B 5%
IWNE e
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PLACA ALVEOLAR 120/20

910.0/01010/0:0/0

L L
4 120 A

H— 20 —f

Cotes en ecm

CARREGA DE SERVEI (KN/m?)
KN/ m?

6 DADES TECNIQUES

24 Les dimensions de la placa sén:

22 Amplada 120 cm

20 Alcada 20 cm

18 Longitud 0-800m

18 Longitud minima recolzament 10 cm

"4 Pes placa alveolar 3,32 KN/ml / 2,76 KN/m’
2 Pes placa juntes plenes 3,00 KN/m’

=8 Resistencia al foc REI 120

# Afllament acistic Rw 48,9 dB

6

4 Per determinar la carrega de servei, ja s'ha considerat el
2 pes propi de la placa.

¢

30 35 40 45 S¢ 55 60 €5 70 185 80
m

w—NP2002 wmmmm NP2004 wme NPZOOE wee NP20CE

mm DEFORMACIONS (mm)

Les deformacions de |a placa alveolar han estat calculades
als 28 dies, tan sols amb el seu pes propl.

8

&

4 Rigidesa de la placa 24940 m’KN
: %

0

2

El signe negatiu indica contrafletxa.

30 35 40 45 S50 55 &0 85 70 75 80
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ESTRUCTURA centro cultural

PLACA ALVEOLAR G-20%103/20

La casa comercial elegida es HORVITEN situada en Quart de Poblet, Valencia.
Esta tipo de placa alveolar se usaréd para el graderio del auditorio, y se dispondréd en las zonas
sombreadas de las plantas. Horviten cuenta con los certificados de calidad ISO 9001:2008,
CIETAN, y MARCADO CE, (Aidico).

Con un canto de 20 em, salva luces de 8-10 metros, y con una carga de aproximadamente 10 KN/m2.

g <o |
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b

o

GRADAS G-20"103/20
(PLANA)

GRADAS G-20"103/VARIABLE HASTA 49 cm, l%l
(CON TABICA)

(€ A
AlbA
HORVITEN VALENCIA S.A.
ELEMENTOS PREFABRICADOS PRETENSADOS ALVEOLARES
TE. M1 947068 FAX 0! 47000
PLANO
GRADAS G-20*103
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS CTE DB-SI

Tabla 1.1 Condiciones de compartimentacion en sectores de incendio

Uso previsto del edifi- Condiciones
cio o establecimiento

En general - Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del
edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los esta-
blecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 m? y cuyo uso sea Docen-
te, Administrativo o Residencial Publico.

- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio dife-
rente cuando supere los siguientes limites:

Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso.

Zona de alojamiento(” o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya su-
, - 2

perficie construida exceda de 500 m~.

Zona de uso Publica Concurrencia cuya ocupacion exceda de 500 personas.

Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m?2
Cualquier comunicacion con zonas de otro uso se debe hacer a través de vesti-
bulos de independencia.

1
1
- :
1 1
! 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
! 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 2 s L § i F F S 1
! - Un espacio diafano puede constituir un tnico sector de incendio que supere los limi- '
! tes de superficie construida que se establecen, siempre que al menos el 90% de ésta !
! se desarrolle en una planta, sus salidas comuniquen directamente con el espacio li- 1
! bre exterior, al menos el 75% de su perimetro sea fachada y no exista sobre dicho i

1
1
' i
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
! 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
! 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
! 1
1 1
1
H 1

) Determinado conforme a la norma UNE-EN 81-58:2004 “Reglas de seguridad para la construccion e instalacion de
ascensores. Examenes y ensayos — Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso”.

Publica Concurrencia - La superfficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m?,
excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes.

- Los espacios destinados a publico sentado en asientos fijos en cines, teatros, audito-
rios, salas para congresos, etc., asi como los museos, los espacios para culto religio-
s0 y los recintos polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector de in-
cendio de superficie construida mayor de 2.500 m? siempre que:

a) estén compartimentados respecto de ofras zonas mediante elementos El 120;

b) tengan resuelta la evacuacion mediante salidas de planta que comuniguen con un
sector de riesgo minimo a través de vestibulos de independencia, o bien median-
te salidas de edificio;

c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y Br-51 en
suelos;

d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al
mabiliario fijo no exceda de 200 MJ/m? y
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Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas
que delimitan sectores de incendio "

Elemento Resistencia al fuego
Plantas bajo Plantas sobre rasante en edificio con
rasante altura de evacuacion:
h<15m 15<h=<28m h>28m

Paredes y techos'” que separan al
sector considerado del resto del
edificio, siendo su uso previsto: ¥

- Sector de riesgo minimo en edifi-

j : (no se admite) El 120 El 120 ElI 120
cio de cualquier uso
- Residencial Vivienda, Residencial :
Publico, Docente, Administrativo B el Ev90 2
- Comgrcta;‘,' Publica Concurrencia, El 12019 E1 90 El 120 El 180
Hospitalario
- Aparcamiento ‘® El 1207 El 120 El 120 El 120
Puertas de paso entre sectores de El, t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la
incendio pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se reali-

ce a través de un vestibulo de independencia y de dos puertas.

' Considerando la accion del fuego en el interior del sector, excepto en el caso de los sectores de riesgo minimo, en los que

unicamente es preciso considerarla desde el exterior del mismo.

Un elemento delimitador de un sector de incendios puede precisar una resistencia al fuego diferente al considerar la accion del
fuego por la cara opuesta, segin cual sea la funcién del elemento por dicha cara: compartimentar una zona de riesgo especial,
una escalera protegida, etc.

2 Como alternativa puede adoptarse el tiempo equivalente de exposicién al fuego, determinado conforme a lo establecido en el
apartado 2 del Anejo SI B.

Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes,
pero con la caracteristica REI en lugar de El , al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio,
cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuacién, no precisa tener una
funcién de compartimentacion de incendios, por lo que sélo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como
elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capitulo 2 de la Seccién Sl 2, en las que dicha resis-
tencia debe ser REI.

2

| a resistencia al fuego del suelo es funcion del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apartado
3 de la Seccion Sl 6 de este DB.
El 180 si la altura de evacuacion del edificio es mayor que 28 m.

Resistencia al fuego exigible a las paredes que separan al aparcamiento de zonas de otro uso. En relacion con el forjado de
separacion, ver nota (3).

El 180 si es un aparcamiento robotizado.

(3

(@

@)

[
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS CTE DB-SI

Seccién SI 1 Propagacidn interior

2 Locales y zonas de riesgo especial
1 Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican
conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo segun los criterios que se estable-
cen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas asi clasificados deben cumplir las con-
diciones que se establecen en la tabla 2.2.
2 Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamen-
tos especificos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores,
calderas, depdbdsitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se
rigen, ademds, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos.

Tabla 2.1 Clasificacion de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios

Uso previsto del edificio o establecimiento

Uso del local o zona

Tamaiio del local o zona
S = superficie construida

: E
i '
i '
i '
H vV volumen construido E
1 = 5 . g < 1
! Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto !
i En cualquier edificio o establecimiento: i
! - Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos 100<V<200m®  200<V< 400 m® V>400 m* E
! combustibles (p. e.: mobiliario, lenceria, limpieza, etc.) !
H archivos de documentos, depésitos de libros, etc. ]
! - Almacén de residuos 5<8<15 m? 15<S <30 m? S>30 m? !
i - Aparcamiento de vehiculos de una vivienda unifamiliar  En todo caso H
: o cuya superficie S no exceda de 100 m’ H
i - Cocinas segun potencia instalada P ¥ 20<P<30 kW 30<P<50 kW P>50 kW :
! - Lavanderias. Vestuarios de personal. Camerinos™ 20<S<100 m? 100<8<200 m? $>200 m? '
! - Salas de calderas con potencia util nominal P 70<P<200 kW 200<P<600 kW P>600 kW i
! - Salas de maquinas de instalaciones de climatizacion En todo caso !
H (segun Reglamento de Instalaciones Termicas en los !
H edificios, RITE, aprobado por RD 1027/2007, de 20 de !
H julio, BOE 2007/08/29) !
i - Salas de maquinaria frigorifica: refrigerante amoniaco En todo caso !
' refrigerante halogenado P<400 kW P>400 kW H
E - Almacén de combustible sélido para calefaccion S<3m? S>3 m? :
! - Local de contadores de electricidad y de cuadros gene- En todo caso i
' rales de distribucion E
: - Centro de transformacion !
H - aparatos con aislamiento dieléctrico seco o liquido En todo caso !
H con punto de inflamacioén mayor que 300°C !
H - aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de !
i inflamacion que no exceda de 300°C y potencia H
: instalada P: total P<2 520 kVA  2520<P<4000 kVA P>4 000 kVA H
: en cada transformador P<630 kVA £30<P<1000 kVA P>1 000 kVA i
E - Sala de maquinaria de ascensores En todo caso '
! - Sala de grupo electrégeno En todo caso E
1

i Publica concurrencia E
i - Taller o almacén de decorados, de vestuario, etc. 100<V<200 m* V>200 m® H
] i
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e '
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Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios {n

Caracteristica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura portante @ R 90 R 120 R 180
Resistencia al fuego de las paredes techos' que .
separan la zona del resto del edificio (:.Xm — i ks
Vestibulo de independencia en cada comunicacion . .

i - Si Si
de la zona con el resto del edificio
Puertas de comunicacion con el resto del edificio El, 45-C5 2x ElL 30-C5 2 x El» 45-C5
Maximo recorrido hasta alguna salida del local™ <25m® <25 m® <25m®

(1
(2)

Las condiciones de reaccidn al fuego de los elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 del capitulo 4 de esta Seccion.

El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio del uso al que sirve el
local de riesgo especial, conforme a la tabla 1.2, excepto cuando se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuacién y

cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentacion contra incendios, en cuyo caso
puede ser R 30.

Excepto en los locales destinados a albergar instalaciones y equipos, puede adoptarse como alternativa el tiempo equivalente
de exposicion al fuego determinado conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anejo Sl B.

Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes,
pero con la caracteristica REI en lugar de El , al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio,
cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuacion, no precisa tener una
funcién de compartimentacion de incendios, por lo que sélo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como
elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capitulo 2 de la Seccion Sl 2, en las que dicha resis-
tencia debe ser REI.

3

Considerando la accion del fuego en el interior del recinfo.

La resistencia al fuego del suelo es funcion del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apartado
3 de la Seccion Sl 6 de este DB.

8 El recorrido por el interior de la zona de riesgo especial debe ser tenido en cuenta en el computo de la longitud de los recorri-
dos de evacuacion hasta las salidas de planta. Lo anterior no es aplicable al recorrido total desde un garaje de una vivienda
unifamiliar hasta una salida de dicha vivienda, el cual no esta limitado.

®1 Podra aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una Instalacion automatica de extincion.
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS CTE DB-SI

Seccién SI 1 Propagacidn interior

3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacién

de incendios
1 La compartimentacidn contra incendios de los espacios ocupables debe tener conti-
nuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cémaras, falsos techos,
suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los
primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la
mitad en los registros para mantenimiento.

4 Reaccidn al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

1 Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccidén al fuego
que se establecen en la tabla 4.1.
2 Las condiciones de reaccidén al fuego de los componentes de las instalaciones
eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su
reglamentacién especifica.
4 En los edificios y establecimientos de uso Publica Concurrencia, los elementos
decorativos y de mobiliario cumplirdn las siguientes condiciones:

a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines, tea-
tros, auditorios, salones de actos, etc.:
Pasan el ensayo segun las normas siguientes:
- UNE-EN 1021-1:2006 “Waloracidén de la inflamabilidad del mobiliario tapizado
Parte 1: fuente de ignicidén: cigarrillo en combustidn”.
- UNE-EN 1021-2:2006 “Waloracidén de la inflamabilidad del mobiliario tapizado
Parte 2: fuente de ignicidén: llama equivalente a una cerilla”.

b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,:
Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. Com-
portamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificacién”.
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Tabla 4.1 Clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos

Situacién del elemento Revestimientos "
De techos y paredes @0 De suelos ¥
Zonas ocupables ¥ C-s2,d0 ErL
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CriL-s1
Aparcamientos y recintos de riesgo especial L2 B-s1,d0 BeL-s1

Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos

techos y suelos elevados (excepto los existentes dentro de B-s3,d0 Br-52'9
las viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instala-

ciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio.

0 Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de
los suelos del recinfo considerado.

@ Incluye las tuberias y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se

trate de tuberias con aislamiento térmico lineal, la clase de reaccién al fuego sera la que se indica, pero incorporando el subin-
dice L.

Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por
una capa que sea El 30 como minimo.

Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulacion que no sean protegidas. Excluye el interior de vivien-
das. En uso Hospitalario se aplicaran las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.

Véase el capitulo 2 de esta Seccion.

Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la camara de los falsos techos se refiere al material situado en la
cara superior de la membrana. En espacios con clara configuracion vertical (por ejemplo, patinillos) asi como cuando el falso
techo esté constituido por una celosia, reticula o entramado abierto, con una funcién acustica, decorativa, etc., esta condicion
no es aplicable.

3

4)
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS CTE DB-SI

Seccidén SI 2 Propagacidn exterior

1 Medianerias y fachadas
2 Con el fin de limitar el riesgo de propagacidén exterior  F====================-s---o-
horizontal del incendio a través de la fachada entre dos i
sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial i
alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasi- i
1llo protegido desde otras zonas, los puntos de sus facha- i
das que no sean al menos EI 60 deben estar separados la E
distancia d en proyeccidén horizontal que se indica a con- i
tinuacién, como minimo, en funcidén del &ngulo o formado i
por los planos exteriores de dichas fachadas (véase figura i
1.1). Para valores intermedios del a&ngulo o, la distancia i
d puede obtenerse por interpolacién lineal. Cuando se | h========mcccceccccecocceoo- :
trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos
de la fachada del edificio considerado que no sean al
menos EI 60 cumplirdn el 50% de la distancia d hasta la
bisectriz del &ngulo formado por ambas fachadas.

El<60
Figura 1.1. Fachadas enfrentadas

d(m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1.25 0,50

m Refleja el caso de fachadas enfrentadas paralelas

|
a pIe? 45° 60° 90° 135° 180° :
I
1
|

3 Con el fin de limitar el riesgo de propagacidn vertical [~ 77777 77TTTmTomTmmEEmmEmmS
del incendio por fachada entre dos sectores de incendio,
entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas més

El<60

§T

1
1
1
1
1
i
altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o seoert !
1
1
da debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, Soctor2 i
como minimo, medida sobre el plano de la fachada (véase
figura 1.7). En caso de existir elementos salientes aptos Seceion -

1
1
1
1
1
1
1
1
hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha facha- i
1
1
1
1
1
1
1
1
1

para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha
franja podré reducirse en la dimensién del citado saliente
(véase figura 1.8).

2 Cubiertas
2 En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de
incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberé
estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60
serd la que se indica a continuacidn, en funcidén de la distancia d de la fachada,
en proyeccidédn horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resis-
tencia al fuego tampoco alcance dicho valor.
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Seccidén SI 3 Evacuacién de ocupantes

1 Compatibilidad de los elementos de evacuacién
1 Los establecimientos de uso Comercial o Publica Concurrencia de cualquier super-
ficie y los de uso Docente, Hospitalario, Residencial Publico o Administrativo cuya
superficie construida sea mayor que 1.500 m2, si estdn integrados en un edificio
cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes
condiciones:

a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro
estardn situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y
compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimien-
to en cuestidén, segun lo establecido en el capitulo 1 de la Seccidén 1 de este DB.
No obstante, dichos elementos podrdn servir como salida de emergencia de otras
zonas del edificio.

b) sus salidas de emergencia podran comunicar con un elemento comun de evacuacidn
del edificio a través de un vestibulo de independencia, siempre que dicho elemento
de evacuacidén esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

2 CAlculo de la ocupacidén

1 Para calcular la ocupacién deben tomarse los valores de densidad de ocupacién que
se indican en la tabla 2.1 en funcién de la superficie Util de cada zona, salvo
cuando sea previsible una ocupacidén mayor o bien cuando sea exigible una ocupacidn
menor en aplicacién de alguna disposicidén legal de obligado cumplimiento, como
puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En
aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores
correspondientes a los que sean mas asimilables.

2 I efectos de determinar la ocupacidn, se debe tener en cuenta el cardcter simulté-
neo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen
de actividad y de uso previsto para el mismo.

3 Numero de salidas y longitud de recorridos de evacuacidén
1 En la tabla 3.1 se indica el numero de salidas que debe haber en cada caso, como

minimo, asi como la longitud de los recorridos de evacuacidédn hasta ellas.
En nuestro caso se dispone de mas de una salida en planta hacia un espacio exte-

rior seguro y la longitud de los recorridos de evacuacidén no supera los limites
establecidos por la norma, 50m.
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS CTE DB-SI

Tabla 2.1. Densidades de ocupacion ‘"

Uso previsto

Zona, tipo de actividad

Ocupacioén
(mZ/persona)

Publica
concurrencia

Zonas destinadas a espectadores sentados:
con asientos definidos en el proyecto
sin asientos definidos en el proyecto
Zonas de espectadores de pie
Zonas de publico en discotecas
Zonas de publico de pie, en bares, cafeterias, etc.
Zonas de publico en gimnasios:
con aparatos
sin aparatos
Piscinas publicas
zonas de bafio (superficie de los vasos de las piscinas)
zonas de estancia de publico en piscinas descubiertas
vestuarios
Salones de uso multiple en edificios para congresos, hoteles, etc.

Zonas de publico en restaurantes de “comida rapida”, (p. ej: hamburgueserias,

pizzerias...)
Zonas de publico sentado en bares, cafeterias, restaurantes, etc.

Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso publico en
museos, galerias de arte, ferias y exposiciones, etc.

Vestibulos generales, zonas de uso publico en plantas de sotano, baja y
entreplanta

Vestibulos, vestuarios, camerinos y ofras dependencias similares y anejas a
salas de espectaculos y de reunion

Zonas de publico en terminales de transporte
Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterias, etc.

1pers/asiento
0,5

0,25

0,5

1

Archivos, alma-
cenes
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Tabla 3.1. Numero de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuacion ("

Numero de salidas Condiciones
existentes

Plantas o recintos que La longitud de los recorridos de evacuacion hasta alguna salida de planta no excede de
disponen de mas de una 50 m, excepto en los casos que se indican a continuacion:

salida de planta o salida _ 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o en
de r ec%to respectiva- plantas de hospitalizacién o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas
mente de escuela infantil o de ensefianza primaria.

- 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaracion de un incendio sea
irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

: La longitud de los recorridos de evacuacion desde su origen hasta llegar a algun punto
i desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 15 m en plan-
1 . . . . . . o a .
' tas de hospitalizacion o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario o de la longitud
! maxima admisible cuando se dispone de una sola salida, en el resto de los casos.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Si la altura de evacuacion descendente de la planta obliga a que exista mas de una
salida de planta o si mas de 50 personas precisan salvar en sentido ascendente una
altura de evacuacion mayor que 2 m, al menos dos salidas de planta conducen a dos
escaleras diferentes.

™" La longitud de los recorridos de evacuacion que se indican se puede aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio
protegidos con una instalacion automatica de extincion.

Si el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento y esta dotado de un sistema de deteccion y alarma, puede apli-
carse el limite general de 28 m de altura de evacuacion.

La planta de salida del edificio debe contar con mas de una salida:
- en el caso de edificios de Uso Residencial Vivienda, cuando la ocupacion total del edificio exceda de 500 personas.

- en el resto de los usos, cuando le sea exigible considerando unicamente la ocupacién de dicha planta, o bien cuando el edi-
ficio esté obligado a tener mas de una escalera para la evacuacion descendente o0 mas de una para evacuacion ascendente.

@

3)
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS CTE DB-SI

4 Dimensionado de los medios de evacuacién
2 Calculo.
—Puertas y pasos.
La salida principal del edificio, sur-oeste, cumpliria segun este criterio:
A 2P / 200 ; 2,50m 2 485/200=2,42m

La segunda salida en planta baja, la que corresponde directamente al patio de buta-
cas, nhor-este, también cumple el criterio del siguiente modo:
A 2P / 200 ; 2,55m 2 485/200=2,42m

-Pasillos y rampas.

A 2P/ 200 21,00 m ; usamos el pasillo mas estrecho, es decir el mas desfavorable
para este calculo, 1,45 2 150 / 200 2 1,00 m. En nuestro caso en la segunda planta
nos encontramos con un pasillo de 2,60m para cruzar del bloque de esposiciones a
la segunda planta del bloque de auditorio donde continua la sala de exposiciones.
Suponemos un aforo en esta sala de 150 personas.

Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuacion
Tipo de elemento Dimensionado
Puertas y pasos A=P/200" >080m @

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni
exceder de 1,23 m.

Pasillos y rampas A=P/200=1,00m®®H®

Pasos entre filas de asientos fijos en En filas con salida a pasillo Unicamente por uno de sus extremos, A = 30
salas para publico tales como cines, cm cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm mas por cada asiento adicional,
teatros, auditorios, etc. (¥ hasta un maximo admisible de 12 asientos.
En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A =2 30 cm en filas de 14
asientos como maximo y 1,25 ecm mas por cada asiento adicional. Para 30
asientos o mas: A = 50 cm.!”

Cada 25 filas, como maximo, se dispondra un paso entre filas cuya anchu-
ra sea 1,20 m, como minimo.

Escaleras no protegidas ‘©
para evacuacién descendente A =P /1609

para evacuacion ascendente A=P/(160-10h) ©
Escaleras protegidas E<3S+160As"?
Pasillos protegidos P<3S+200AY
En zonas al aire libre:
Pasos, pasillos y rampas A=P /600"
Escaleras A=P /4800
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-Pasos entre filas de asientos fijos en salas para publico tales como cines,tea-
tros, auditorios, etc.

En nuestro caso las separaciones entre asientos son de 0,32m, en filas de maximo
15 asientos, por lo que cumplen con la normativa.

-Escaleras protegidas.

E<3s+ 160 AS ; 150 < 3 - 19m2 + 160 - 1,65 = 321 , por lo que cumple con la nor-
mativa que se establece en la tabla 4.1.

Segun la tabla 4.2 Capacidad de evacuacidén de las escaleras en funcidn de su anchu-
ra, nuestra escalera tiene una capacidad de 384 personas, puesto que disponemos de
2 escaleras, cumplimos con la capacidad suficiente para evacuar a todo el
edificio.

6 Puertas situadas en recorridos de evacuacién

1 Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para
la evacuacién de més de 50 personas serdn abatibles con eje de giro vertical y su
sistema de cierre, o bien no actuaréd mientras haya actividad en las zonas a evacuar,
0 bien consistird en un dispositivo de facil y répida apertura desde el lado del
cual provenga dicha evacuacidén, sin tener que utilizar una llave y sin tener que
actuar sobre mads de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables
cuando se trate de puertas autométicas.

7 Sefializaciédén de los medios de evacuacién
Se utilizaran las sefiales de evacuacidén definidas en la norma UNE 23034:1988,. Las
sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado
normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas
UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se reali-
zard conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

Los edificios dispondran de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del
alumbrado normal,suministre la iluminacidén necesaria para facilitar la visibilidad
a los usuarios de manera quepuedan abandonar el edificio. Contarédn con alumbrado
de emergencia las zonas y los elementos siguientes:

a. todo recinto cuya ocupacidén sea mayor que 100 personas.

b. todo recorrido de evacuacidn, conforme estos se definen en el Anejo A de DB SI.
c. los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100
m2.

d. los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protecciédn
contra incendios y los de riesgo especial indicados en DB-SI 1.

e. los aseos generales de planta en edificios de uso publico.

f. los lugares en los que se ubican cuadros de distribucidén o de accionamiento de
la instalacién de alumbrado de las zonas antes citadas.

g. las seflales de seguridad.
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS CTE DB-SI

Posicidén y caracteristicas de las luminarias

a. se situardn al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;

b. se dispondréd una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesa-
rio destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad.
Como minimo se dispondrén en los siguientes puntos:

* en las puertas existentes en los recorridos de evacuacidn;

* en los cambios de direccidédn y en las intersecciones de pasillos;
Caracteristicas de la instalacidén

- La instalacién serd fija, estard provista de fuente propia de energia y debe
entrar automédticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacidn en
la instalacién (descenso de la tensidén de alimentacidédn por debajo del 70% de su
valor nominal) .

- El1 alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién debe alcanzar al menos el
50% del nivel de iluminacidén requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.

9 Evacuacién de personas con discapacidad en caso de incendio

1 En los edificios de Publica Concurrencia con altura de evacuacidén superior a 10
m o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta
que no sea zona de ocupacidén nula y que no disponga de alguna salida del edificio
accesible dispondré de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo
mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el
numero de plazas que se indica a continuacidn:

- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fraccidén, conforme
a SI3-2;

- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad
reducida por cada 33 ocupantes o fraccidén, conforme a SI3-2.

2 Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible
de paso a un sector alternativo contard con algun itinerario accesible entre todo
origen de evacuacidén situado en una zona accesible y aquéllas.

3 Toda planta de salida del edificio dispondrd de algun itinerario accesible desde
todo origen de evacuacidén situado en una zona accesible hasta alguna salida del
edificio accesible.

4 En plantas de salida del edificio podrédn habilitarse salidas de emergencia acce-
sibles para personas con discapacidad diferentes de los accesos principales del
edificio.

Nuestro edificio cumple con la normativa para la evacuacion de personas discapa-
citadas en silla de ruedas o con movilidad reducida.
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Seccidén SI 4 Instalaciones de proteccién contra incendios
1 Dotaciébén de instalaciones de proteccidén contra incendios

Tabla 1.1. Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios

Uso previsto del edificioo  Condiciones
establecimiento

Instalacion

Piblica concurrencia
Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 500 m? @

(3)

Columna seca Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

)

Sistema de alarma © Si la ocupacion excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir

mensajes por megafonia.

Sistema de deteccién de Si la superficie construida excede de 1000 m2.®
incendio
Hidrantes exteriores En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida comprendida

entre 500 y 10.000 m? y en recintos deportivos con superficie construida compren-
dida entre 5.000 y 10.000 m2.®

En nuestro caso son necesarias las bocas de incendios equipadas, ya que nuestra
superficie excede de 500m2, sistema de alarma, sistema de deteccidédn de incendios e
hidrantes exteriores.

2 Sefializacién de las instalaciones manuales de proteccién contra incendios

1 Los medios de proteccidén contra incendios de utilizacidén manual (extintores,
bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositi-
vos de disparo de sistemas de extincidn) se deben seflalizar mediante seflales defi-
nidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamafio sea:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacidén de la sefial no exceda de 10 m;
b)420 x 420 mm cuando la distancia de observacidén esté comprendida entre 10 y 20 m.
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacidén esté comprendida entre 20 y 30 m.

2 Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alum-
brado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las
normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se
realizard conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS CTE DB-SI

Seccidén SI 5 Intervencidén de los bomberos
1 Condiciones de aproximacién y entorno

APROXIMACION

Los viales de aproximacién de los vehiculos de los bomberos a los espacios de manio-
bra a los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:
a) anchura minima libre 3,5 m;

b) altura minima libre o gédlibo 4,5 m;

c) capacidad portante del vial 20 kN/m?2.

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de
una corona circular cuyos radios minimos deben ser 5,30 my 12,50 m, con una anchura
libre para circulacién de 7,20 m.

ENTORNO

La condicién referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de
las canalizaciones de servicios publicos situadas en ese espacio, cuando sus dimen-
siones fueran mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo cefiirse a las especificaciones
de la norma UNE-EN 124:1995.

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardi-
nes, mojones u otros obstéaculos.

La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vias de acceso
alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el
apartado 1.1.

ACCESIBILIDAD POR FACHADA

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de
huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extin-
cién de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes:

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la
altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor
que 1,20 m.

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 my 1,20 m res-
pectivamente. La distancia méxima entre los ejes verticales de dos huecos consecu-
tivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada.

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibi-
lidad al interior del edificio a través de dichos huecos.
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Seccidén SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

1l Generalidades
1 La elevacidén de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio
en un edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los
materiales ven afectadas sus propiedades, modificédndose de forma importante su
capacidad mecénica. Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las
deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman
a las debidas a otras acciones.
2 En este Documento Bisico se indican uUnicamente métodos simplificados de calculo
suficientemente aproximados para la mayoria de las situaciones habituales (véase
anejos B a F). Estos métodos sélo recogen el estudio de la resistencia al fuego de
los elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo tempera-
tura.

2 Resistencia al fuego de la estructura
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del
edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en
minutos de resistencia ante la accidn representada por la curva normalizada tiempo
temperatura, o

b) soporta dicha accidédn durante el tiempo equivalente de exposicidédn al fuego indi-

cado en el anejo B.
3 Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido
que estén contenidos en el recinto de éstos, serdn como minimo R-30. Cuando se trate
de escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los ele-
mentos estructurales.
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS CTE DB-SI

Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales
Plantas sobre rasante
Plantas altura de evacuacion del

Uso del sector de incendio considerado "

de sotano edificio
S15m 28m >28m
Vivienda unifamiliar © R 30 R 30 - -
Residencial Vivienda, Residencial Publico, Docente, Administrativo R 120 R 60 R 90 R 120
Comercial, Publica Concurrencia, Hospitalario R120® R90 R120 R180
Aparcamiento (situado bajo un uso distinto) R120%

"' La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es fun-
cion del uso del sector inferior. Los elementos estructurales de suelos que no delimitan un sector de incendios, sino que
estan contenidos en él, deben tener al menos la resistencia al fuego suficiente R que se exija para el uso de dicho sector

@ En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que formen parte de la estructura comun tendran la
resistencia al fuego exigible a edificios de uso Residencial Vivienda.

R 180 si la altura de evacuacion del edificio excede de 28 m.
“ R 180 cuando se trate de aparcamientos robotizados.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
H Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situado sobre otro uso) R 90
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

L e e e e e e e e e
e i
' i
i Tabla 3.2 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales i
1 . - . Y]

' de zonas de riesgo especial integradas en los edificios " !
! Riesgo especial bajo R 90 H
i Riesgo especial medio R 120 i
i Riesgo especial alto R 180 '
H " No sera inferior al de la estructura portante de la planta del edificio excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta :
H no prevista para evacuacion y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimenta- i
H cion contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. -
H La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo de una zona de riesgo especial es funcion i
H del uso del espacio existente bajo dicho suelo. 1
1 1
e O e e o RN 1
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Anejo SI C Resistencia al fuego de las estructuras de hormigdén armado

Cl -En este anejo se establecen métodos simplificados y tablas que permiten deter-
minar la resistencia de los elementos de hormigdédn ante la accidn representada por
la curva normalizada tiempo-temperatura

-Los elementos estructurales deben diseflarse de forma que, ante el desconchado
(spalling) del hormigdn, el fallo por anclaje o por pérdida de capacidad de giro
tenga una menor probabilidad de aparicidén que el fallo por flexidn, por esfuerzo
cortante o por cargas axiles.

C2 Mediante la tabla C.2 puede obtenerse la resistencia al fuego de los soportes
expuestos por tres o cuatro caras y de los muros portantes de seccidn estricta
expuestos por una o por ambas caras, referida a la distancia minima equivalente al
eje de las armaduras de las caras expuestas.

-Para resistencias al fuego mayores que R 90 y cuando la armadura del soporte sea
superior al 2% de la seccidén de hormigdn, dicha armadura se distribuird en todas
sus caras. Esta condicidén no se refiere a las zonas de solapo de armadura.

Tabla C.2. Elementos a compresion

™" Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores.
Los soportes ejecutados en obra deben tener, de acuerdo con la Instruccion EHE, una dimensiéon minima de 250 mm.
La resistencia al fuego aportada se puede considerar REI

1

! i
i - : :
! Resistencia al fuego Lado menor o espesor bmi / Distancia minima equivalente al eje am (mm) " !
H SEHGHEs Muro de carga expuesto Muro de carga expuesto H
! s por una cara por ambas caras i
| R 30 150/ 15 100/15" 120/ 15 !
i R 60 200/ 20 @ 120/15 140/15 !
i R 90 250 /30 140/20 ¢ 160 /25 i
' R 120 250/ 40 160 /25 @ 180 /35 i
) R 180 350/ 45 200/40 9 250/ 45 i
! R 240 400/ 50 250/50 ¥ 300/50 i
' i
1 1
1 1
! g

Forjados de placas alveolares, unidireccionales

2 Para una resistencia al fuego R 90 o mayor, la armadura de negativos de forjados
continuos se debe prolongar hasta el 33% de la longitud del tramo con una cuantia
no inferior al 25% de la requerida en los extremos.

Las placas alveolares usadas en nuestro proyecto tienen una resistencia, integri-

dad y aislamiento de REI 180, por lo que cumple con la normativa de los eurocodigos
de preveninir la propagacion del fuego tanto interior como exterior.
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS CTE DB-SI

Recorridos de Evacuacion mas desfavorables

PLANTA BAJA

(v

ESCALA 1/500

RECORRIDOS

A recorrido desde la butaca mas desafavorable de la ultima fila hacia la salida
nor-oeste.

B recorrido desde la butaca mas desfavorable de la ultima fila hacia la salida prin-
cipal del bloque de exposiciones.

C recorrido desde la sala de exposiciones de la segunda planta por las escaleras
sur hacia la salida principal.

D recorrido desde los camerinos situados en la primera planta hacia la salida norte
donde se situa el montacargas.

E recorrido desde el punto mas lejano de la sala de exposiciones de la segunda
planta hacia la salida principal situada en el sur del edificio.
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PRIMERA PLANTA
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ESCALA 1/500

SECTORES

Sector 1 sala de exposiciones y bar

.Vestibulos de independencia

. Sector 2 auditorio

155

INTRODUCCION DIAGNOSTICO ESTRATEGIA MATERIALIZACION M.TECNICA BIBLIOGRAFIA




SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS CTE DB-SI

Indice

Seccién SI 1 Propagacidn interior
1 Compartimentacidén en sectores de incendio
2 Locales y zonas de riesgo especial
3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacidn
de incendios
4 Reaccidén al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Seccidén SI 2 Propagacidn exterior
1 Medianerias y fachadas
2 Cubiertas

Seccidén SI 3 Evacuacidn de ocupantes

Compatibilidad de los elementos de evacuacidn

Célculo de la ocupacidn

Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacidn
Dimensionado de los medios de evacuacién

Proteccién de las escaleras

Puertas situadas en recorridos de evacuaciédn

Seflalizacidén de los medios de evacuacidn

Control del humo de incendio

Evacuacién de personas con discapacidad en caso de incendio

O O J oy U W

Seccidén SI 4 Instalaciones de proteccidn contra incendios
1 Dotacién de instalaciones de proteccidn contra incendios
2 Seflalizacidén de las instalaciones manuales de proteccidn contra incendios

Seccidén SI 5 Intervencidn de los bomberos
1 Condiciones de aproximacién y entorno
2 Accesibilidad por fachada

Seccidén SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

Generalidades

Resistencia al fuego de la estructura

Elementos estructurales principales

Elementos estructurales secundarios

Determinacién de los efectos de las acciones durante el incendio
Determinacién de la resistencia al fuego

o U W N

Anejo SI C Resistencia al fuego de las estructuras de hormigdén armado
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Seccidén SI 1 Propagacidén interior

1 Compartimentacidén en sectores de incendio
1 Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio segun las condicio-
nes que se establecen en la tabla 1.1 de esta Seccién.
2 A efectos del cémputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que
los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestibulos
de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, dque
estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.
3 La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio
debe satisfacer las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Seccién.
4 Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o
bien zonas de riesgo especial con el resto del edificio estarédn compartimentados
conforme a lo que se establece en el punto 3 anterior. Los ascensores dispondréan
en cada acceso, o0 bien de puertas E 30(*) o bien de un vestibulo de independencia
con una puerta EI2 30 C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento,
en las que se debe disponer siempre el citado vestibulo.

Sector de incendio

Espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos constructi-
vos delimitadores resistentes al fuego durante un periodo de tiempo determinado,
en el interior del cual se puede confinar (o excluir) el incendio para que no se
pueda propagar a (o desde) otra parte del edificio. (DPC - DI2).
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS CTE DB-SI

Resistencia al fuego de elementos

SEGUNDA PLANTA

ESCALA 1/500

R (resistencia) indica el tiempo durante el cual un elemento es capaz de mantener
su funcidén portante. Obviamente solo es aplicable a un elemento estructural.

E (integridad) indica el tiempo durante el cual un elemento es capaz de mantenerse
como barrera al paso de la llama y de los gases. Obviamente no es aplicable a un
elemento que no sea separador, por ejemplo a un soporte, a una viga o a una
celosia.

I (aislamiento) indica el tiempo durante el cual un elemento es capaz de mantenerse
como barrera al paso del calor. Obviamente, tampoco es aplicable a un elemento no
separador. Excepcionalmente, para puertas tiene dos formas distintas de comprobar-
se: Il y I2. En Espafia se utiliza I2.
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ESCALA 1/500

) alumbrado de emergencia
oa extintores

EI60| resistencia minima para fachadas
R 180 | resistencia minima para estructura en sotano

El120] resistencia minima para paredes y techos en sotano

resistencia para puertas de acceso a ascensor
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS CTE DB-SI

Resistencia al fuego de elementos

PLANTA SOTANO
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ESCALA 1/500

Nuestro edificio consta de dos sectores de incendios sobre rasante separados por
un nucleo de paso, donde se encuentran ascensores, aseos y escaleras protegidas.
En estos planos anteriores hemos marcado las condiciones minimas de resistencia al
fuego que indica este documento, CTE DB-SI, y nuestro edificio las cumple, incluso
las mejora, ya que disponemos de muros de hormigon armado, losas alveolares y
falsos techos y suelos de gran resistencia al fuego, lo que proporciona el tiempo
necesario para poder evacuar el edificio sin perjudicar a los ocupantes.

El sotano, donde se encuentra el almacen y las salas de instalaciones, es conside-
rada una zona de riesgo alto, por lo que su resistencia al fuego para evitar la pro-
pagacion exterior debe ser mayor.
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SANEAMIENTO CTE DB-HS

Planta de cubierta.
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Evacuacidén y saneamiento

En el Cédigo Técnico existe el HS5, referente a la recogida de aguas residuales y de aguas
pluviales.

Existe también una aplicacién en el Documento Bésico HS3 en el sentido de proteccidén del edi-
ficio frente a la humedad por infiltraciém.

La instalacién de evacuacidén de aguas pluviales continua estando separada de la de evacuacidén
de aguas negras ya que se ha presupuesto que existe en la red municipal un sistema separativo.
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SANEAMIENTO CTE DB-HS
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SANEAMIENTO CTE DB-HS
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ILUMINACIGN_centro cultural

1. Memoria descriptiva del proyecto

Ubicacién: Valencia

N° de plantas: 2 + sétano

Uso publica concurrencia: museo y auditorio

Superficie total construida: 3.834 m2
2. Requisitos luminicos

2.1. Requisitos de la iluminacién funcional

Seré necesario colocar una iluminacidén general que ilumine toda sala, inculido el sétano

(zona de almacén e instalaciones), los bafios y la zona de administracién para que los usuarios
recorran sin necesidad de indicaciones.

2.2. Requisitos de la iluminacién social

Se realizaran relaciones sociales entre los vecinos, en la salas de exposicidn, zonas
de talleres y hall. También se producirén relaciones entre usuarios y el coordinador de activi-
dades en la zona de administracién. Por ello serd necesario un ambiente acogedor con luminarias
vy lémparas de temperatura de color célida.

2.3. Requisitos de la iluminacién informativa

Se usard para marcar la entrada a la sala de administracién, los aseos y zonas de alma-
cén, pero principalmente la entrada y salida del centro cultural.

2.4. Requisitos de la iluminacidén arquitectédnica

Requisito de segundo plano pero no menos importante pues nos ayudaréd a dotar de prota-
gonismo de nuestro edificio respecto del entorno.

2.5. Requisitos de la iluminacién decorativa
Seréd un requisito en la parte de la tabica de los escalones en la zona del auditorio.
3. Lémparas

Se decide colocar unas lamparas de temperatura de color frio (3600k) para luz ambiental
en aseos, almacenes y zonas de instalaciones.

Se decide colocar lémparas de temperaturas cédlidas (2500k) en la zona de talleres, ex-
posicién, auditorio y hall. Ya que son zonas de relajacidédn y concentracidén estética.
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3. Luminarias

3.1. Descripcién de la iluminacidén de las zonas y necesidades luminicas

Zona la: hall, talleres, auditorio -Luminarias de techo empotrables con
sala conferencias emisién difusa.
-Luminarias suspendidas individua-

200 lux les con emisién focalizada

Zona lb: aseos, almacén -Luminarias de techo empotrables con
emisién difusa

100 lux

Zona lc: administracién -Luminarias de techo empotrables con
emisién difusa

500 lux

3.2. Caracteristicas de las luminarias

ZONA la: hall, talleres, auditorio y sala conferencias.
Luminaria elegida: Downlight Compact 100
de la casa ERCO.

Descripcién del producto

- Cuerpo con aro empotrable: material sintético, blanco
(RAL9016) .

- Montaje sin herramientas con elementos de sujeciédn,
para espesores de techo 125mm.

- Caja de conexidén con fijacidén de cable.

- Cableado continuo posible. Clema de conexidén de 5 polos.
- Reactancia electrénica.

- Lente microprismética, material sintético, claro.

- Peso 1,00kg
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ILUMINACIGN_centro cultural

ZONA l1lc: Administracién
Luminaria elegida: Downlight Quintessence
de la casa ERCO.

Descripcién del producto

- Cuerpo: fundicién de aluminio, como cuerpo de refrigeracidébn. Aro
de sujecién: material sintético, negro.

- Aro empotrable: material sintético, blanco (RAL9002). Fijacién
para espesores de techo de 125mm con detalles de montaje superpuesto

vy de 12,525mm con detalle de montaje a ras de techo.
- Cable de conexidén, L 500mm. “
- Reflector para la mezcla de luz: aluminio, plateado anodizado, de « 1 »
alto brillo.

- Reflector Darklight: aluminio, anodizado, brillante. Angulo de
apantallamiento 30°.

- Difusor: cristal, mate.

ZONA complementaria: (Iluminacién para salas de exposiciédn)

Luminaria elegida: Parscan Proyector sobre railes
electrificados de la casa ERCO.

Descripcién del producto

- Cuerpo: Cilindro de 2 elementos, aluminio, pintura en polvo, retirable
para el cambio de lémpara.

- Orientable 0°90°.

- Brazo incluido en el cilindr o: fundicién de aluminio, pintura en
polvo, en el adaptador trifésico girable 360°.

- Un tornillo para la fijacién del &ngulo de giro e inclinacién.
Conducto interior de cables.

- Transformador electrénico 230/12V.

- Adaptador trifésico ERCO: material sintético.

- Reflector: aluminio, plateado anodizado, de alto brillo. Pantalla
antideslumbrante fijada en el cristal de protecciédn.

- Aro de apantallamiento: material sintético, negro. Alojamiento

de accesorios.

- Emplear dimmer para transformadores electrdédnicos (control de

fase, descendente).
- Peso 1,30kg
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ZONA complementaria: (Iluminacién auditorio. Escalera)

Luminaria elegida: Proyector orientable halébgeno
de bajo voltaje de la casa ERCO.

Descripcién del producto

- Cuerpo: fundicién de aluminio resistente

a la corrosién

- Tratamiento desuperficie No-Rinse. Negro, dos
capasde pintura en polvo.

- Cable de conexién,L 500mm.

- Soporte de portalédmparasorientable 0°-30°,
girable 90°.
- Unidad de instalacién separada: ma-terial sintético.

- Caja de conexibén paracableado continuo, clema de
conexidénde 2 polos.

- Transformador electrénico230/12V. 2
- Diafragma perforado: Aluminio, pla-teado, alto brillo s
anodizado. |

- LenteSoftec.Cristal de proteccidén: 6mm, claro.
- Carga5kN.
- Peso 0,96kg
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ILUMINACIGN_centro cultural
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CLIMATIZACION centro cultural

Tipos de sistemas

La climatizacién del centro cultural hay
que dividirla en dos partes.

Por un lado, en la zona de auditorio,

utilizaremos el que, segun algunos estu-

dios, es uno de los métodos de climati-

zaclén més eficientes en este momento.
Climatizacién por bomba de calor.

El equipo se basa en una bomba que ab-
sorbe calor de una fuente para entregar-

la a otra que estd a una temperatura su-
perior.

Fisicamente el condensador y el radiador

pueden ser compatibles, hecho que permi-
te cambiar el sentido del traspaso de

calor de una fuente a otra, simplemente

cambiando el sentido de la ecirculaciédn

del gas en el circuito. Por esto, las

bombas son reversibles vy pueden dar

calor o frio.

Por otro lado, disponemos de méquinas
sobre los falsos techos de los servi-
cios, que serédn los que climatizarén las
zonas de exposicidn.

Se trata de condensadores y colectores

que llevan el aire hasta los difusores.
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CLIMATIZACION centro cultural
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ACUSTICA auditorio

1. Objetivos acusticos

Requisito bésico de proteccidn contra el ruido:

Su objetivo es “que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les
permita realizar satisfactoriamente sus actividades”.

Articulo 14. Exigencias bésicas de proteccidén frente al ruido. El objetivo del requisito
bédsico “Proteccidn frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en con-
diciones normales de utilizacién, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda
producir a los usuarios como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construc-
cidén, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn y mantendrén de
tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas caracte-
risticas aclUsticas adecuadas para reducir la transmisién del ruido aéreo, del ruido de im-
pactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar
el ruido reverberante de los recintos.

Objetivos del Documento Basico DB HR:

Para dar una adecuada respuesta a la exigencia bédsica de proteccién frente al ruido, en la
elaboracién del DB HR se han perseguido, entre otros, los siguientes objetivos:

-Elevar los niveles de aislamiento aclstico reglamentarios en la edificacién en respuesta
a una demanda social generalizada, adecudndonos a la media europea.

-Contemplar adecuadamente los mecanismos de transmisién acistica entre recintos, incluida
la transmisién de ruido por flancos, superando asi las deficiencias de la NBE-CA en la pre-
diccién de la transmisidn del ruido entre recintos.

-Limitar el ruido reverberante en aquellas estancias, como aulas y salas de conferencia,
donde es necesario conseguir adecuados niveles de inteligibilidad, o comedores y restau-
rantes, donde debe limitarse convenientemente al ruido de fondo.
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2. Aislamiento aclistico de las instalaciones

1- Se limitarédn los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan
transmitir a los recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujecio-
nes o puntos de contacto de aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que
no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido
del edificio.

2- El nivel de potencia aclUstica méximo de los equipos generadores de ruido estaciona-
rio (como los quemadores, las calderas, las bombas de impulsién, la maquinaria de los
ascensores, los compresores, grupos electrdgenos, extractores, etc.) situados en re-
cintos de instalaciones, asi como las rejillas y difusores terminales de instalaciones
de aire acondicionado, serd tal que se cumplan los niveles de inmisidén en los recintos
colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido.

3- El1l nivel de potencia aclUstica méximo de los equipos situados en cubiertas y zonas
exteriores anejas, serd tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables
y protegidos no se superen los objetivos de calidad aclGstica correspondientes.

Cuando un conducto de instalaciones colectivas se adose a un elemento de separacién
vertical, se revestird de tal forma que no disminuya el aislamiento aclUstico del ele-
mento de separacidén y se garantice la continuidad de la solucidén constructiva.

En el caso de que un conducto de instalaciones, por ejemplo, de instalaciones hidrau-

licas o de ventilacién, atraviese un elemento de separacidédn horizontal, se recubrird

y se sellarédn las holguras de los huecos efectuados en el forjado para paso del conduc-

to con un material elédstico que garantice la estanquidad e impida el paso de vibracio-

nes a la estructura del edificio.

Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y los conductos de instalaciones

que discurran bajo él. Para ello, los conductos se revestirdn de un material eléstico.
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ACUSTICA auditorio
Calculo de la curva tonal
SUPERFICIES A125 A250 A500 A1000 A2000 A4000

Laterales 512 143,36 112,64 87,04 46,08 51,2 40,96

Techo 824 230,72 181,28 140,08 74,16 82,4 65,92

Fondo de escena 98 4.9 11,76 34,3 44 1 37,24 35,28

Fondo sala 36,8 10,304 8,096 6,256 3,312 3,68 2,944

Suelo escenario 63 2,52 2,52 4.41 3,78 3,78 4.41

Suelo butacas 470 0 173,9 155,1 169,2 188 0

Suelo pasillo 53,4 2,136 2,136 3,738 3,204 3,204 3,738

Aire 2057,2 0 0 49,3728 49,3728 49,3728 49,3728

Superficie total 41144

At 393,94 492,332 480,2968 393,2088 418,8768 202,6248

An 0,09574665 0,1196607 0,11673556 0,09556893 0,10180751 0,04924772

Trs 0,84598264 0,67691395 0,69387595 0,8475558 0,79561914 1,64474635

Tre 0,80480339 0,63555391 0,65253829 0,80637788 0,75439453 1,60390548
125 250 500 1000 2000 4000

MATERIAL

Contrachapado madera de 10 mm formando cavidades max. 25 mm en dorso 0,28 0,22 0,17 0,09 0,1 0,08

Contrachapado madera de 10 mm formando cavidades max. 25 mm en dorso 0,28 0,22 0,17 0,09 0,1 0,08

Cortina de terciopelo de 620 g/m2 plana a la pared 0,05 0,12 0,35 0,45 0,38 0,36

Contrachapado de madera de 10 mm formando pequefias cavidades max. 25 mm 0,28 0,22 0,17 0,09 0,1 0,08

Parqué encima de hormigon 0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07

Butaca totalmente forrada 0,37 0,33 0,36 04

Parqué encima de hormigon 0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07

Coeficiente absorcion aire 0 0 0,024 0,024 0,024 0,024

0,162
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frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000

trs 0,84598264 0,67691395 0,69387595 0,8475558 0,79561914 1,64474635
tre 0,80480339 0,63555391 0,65253829 0,80637788 0,75439453 1,60390548
Curva tonal
1,8
1,6
1,4
o 12
s
5 08
& 06
0,4
0,2
0

0 1000 2000 3000 4000 5000

Frecuencias
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ACUSTICA auditorio

Disposicién de conchas acusticas

Se propone la disposicidén que se muestra en la seccidén como solucidn acistica.
Con la instalacién de tres conchas aclUsticas por debajo de del falso techo.
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EQUILIBRIO: Trmed = (Tr500 + Tr1000)/2

Tr=0,70s
ESTUDIOS GRABACION 0,20s 0,40s
SALAS DE CONFERENCIAS 0,70s 1,00s
CINE 1,00s 1,20s
SALA POLIVALENTE 1,20s 1,50s
TEATRO DE OPERA 1,20s 1,50s
SALAS DE CONCIERTO 1,30s 2,00s
IGLESIAS 2,00s 3,00s
‘ 0
g H/MW \k
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blobs para buisqueda de informacidén sobre vegetacién y mantenimiento.
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