
Sección Constructiva parcial Residencia

D1// CUBIERTA PLANA DE CHAPA

	 1A/	 Lámina impermeable autoprotegida
	 1B/	 Mortero de pendiente	
	 1C/	 Chapa grecada autoportante de acero galvanizado e=5mm
	 1D/	 Viga metálica IPE 330
	 1E/	 Viga metálica secundaria IPE160
	 1F/	 Falso techo madera
	 1G/	 Anclaje falso techo al fdo. de cubierta	
	 1H/	 Perfil metálico cierre canto de forjado
	 1I/	 Albardilla de chapa galvanizada
	 1J/	 Perfil tubular de sección rectangular de acero galvanizado
	 1K/	 Fijación tornillería estanca sobre banda de goma de sellado
	 1L/ 	 Aislante térmico
 	
D2// FORJADO DE CHAPA GRECADA
 
	 2A/	 Viga metálica IPE 330
	 2B/	 Viga metálica secundaria IPE160
	 2C/	 Chapa grecada e= 5 cm
	 2D/	 Armadura de negativos 
	 2E/ 	 Mallazo superior
	 2F/	 Losa maciza de hormigón HA25
	 2G/	 Rastreles de madera, montaje pavimento
	 2H/	 Tarima flotante de madera
	 2I/	 Falso techo
	 2J/	 Anclaje de falso techo a forjado
	 2K/	 Perfil metálico encuento falso techo-carpinteria
	 2L/	 Perfil metálico cierre canto de forjado

D3// FACHADA

	 3A/	 Revestimiento exterior: paneles correderos de lamas verticales de madera
	 3B/	 Pieza de anclaje al frente de forjado y fijación de paneles correderos.
	 3C/	 Barandilla de vidrio templado 
	 3D/	 Carpinteria autoportante con rotura de puente térmico
	 3E/	 Perfil metálico cierre canto de forjado
	 3F/	 Panel sandwich metálico
	 3G/	 Perfil metálico anclaje panel sandwich

D4// LOSA DE CIMENTACIÓN

	 4A/	 Hormigón de limpieza e=10cm
	 4B/	 Separadores
	 4C/	 Armadura inferior 
	 4D/ 	 Pies de pato
	 4E/	 Armadura superior
	 4F/	 Mortero de nivelación
	 4G/	 Rastreles de madera, montaje pavimento
	 4H/	 Tarima flotante de madera
	 4I/	 Lámina impermeable

5_Pilar metálico HEB 200 atornillado en el soporte

D6// PASARELA

	 6A/	 Baldosa de vidrio con tratamiento antideslizante
	 6B/	 Cartela metálica anclada a canto de forjado
		

D6B// ANCLAJE ESCALERA 

	 6C/	 Perfil metálico IPE anclaje escalera y jardín vertical 
	 6D/	 Zanca metálica
	 6E/	 Peldaño de vidrio con tratamiento antideslizante
	 6F/	 Jardinera colgada de estructura metálica

Estructura Residencia

D / Anclaje de pilar a losa de cimentación 1:20

D / Forjado de chapa colaborante 1:20


