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3c.pendolén de madera
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A// ZONA DE TRABAJO DEL MOLINO B// MOLINO

/ Reconocimiento de los posibles recorridos necesarios caracterizdndolos segun su/flujo. De-
finicion de las zonas de estancia necesarias.
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C// TRASTEROS Y ZONA PARA TRABAJADORES D// ALMACEN PARA LA VENTA DEL ARROZ E// ALMACEN DE ARROZ PARA EL MOLINO F// ALMACEN G// ALMACEN
Técnicas constructivas Ac’ruacidn solare |as preexistencias

D5// FORJADO DE REVOLTON 1/20 D2// CUBIERTA INCLINADA DE CHAPA METALICA D1// CUBIERTA INCLINADA DE TEJA ARABE 1:20 D4// CERCHA METALICA 1/50 D3// CERCHA ESPANOLA DE MADERA 1:50
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/ Caracterizacién de los espacios verdes. Adicién de caminos secundarios dentro de los jar-
dines y diferenciacién entre zonas de vegetacién baja y arbolado.
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1/ luz + visuales 2/ luz 3/ luz + visuales +cv @ Naranjo Amargo
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Se pretende mantener inalterado el estado actual de las preexistencias. Es por ello que realizan las actua-
ciones minimas necesarias sobre ellos para adecuarlos a sus nuevos usos.

Las necesidades que surgen al cambiar el uso de dichos edificios de almacenes a restaurante o escuela
son, principalmente, la iluminacién y las visuales. Para solventar esos problemas se plantean unos vold-

menes acristalados que, bien por sustraccién o por adicién al volumen original, nos permiten solvertarlos. // Zona l)Oi(](JG a |CI GCQC]UiCI
Se desarrollan tres actuaciones diferentes:

// Cubiertas: generalmente a dos aguas y de teja
cerdmica.

// Muros: muros de carga de ladrillo macizo.

// Pilares: encontramos pilares tanto de gran sec-
cién construidos en ladrillo macizo asi como pila-
res mds esbeltos de hierro forjado . 1/ Restaurante: necesidad de iluminacién y visuales al exterior. Sustraccién de volUmenes acristalados
eliminando cubierta y fachada alli donde es necesario.

// Forjados: apoyados sobre vigas metélicas, son
unidireccionales y estdn compuestos por viguetas
metdlicas, y revoltones de ladrillo relleno de morte-
ro sobre el que se coloca el pavimento compuesto

de baldosas de cerdmica hidratlica.

2/ Escuela de cocina: necesidad de iluminacién. Sustraccién de volumen acristalado eliminando cubierta.

3/Edificio del molino: necesidad de iluminacién, visuales (mirador) y nicleo de comunicacién vertical.
Adicién de volumen acristalado sobre el existente de modo que un Unico nicleo de comunicacién vertical
pueda dar servicio a los dos edificios del molino.

// Cimentacién: zapata de hormigén ciclépeo co-
rrida bajo muro, sobre encepado y pilotes de ma-
dera que ayudan a compactar el terreno.

// Carpinterias: los interiores de los edificios se
caracterizan por su poca iluminacién, las ventanas
son pequenas y altas. Las carpinterias son de ma-
dera, con acristalamiento simple, y no todas ellas
se encuentran en buen estado.

// Escaleras: en el edificio del molino encontra-
mos escaleras tanto de obra como de tablones de
madera.




