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MATERIALES -  CARACTERÍSTICAS

Tipo de hormigón

Hormigón de limpieza
Hormigón de cimentación
Hormigón de forjados

Designación

HM - 20/B/IIIa
HA - 30/B/40/IIIa
HA - 30/B/20/IIIa

Resistencia característica

fck = 20 N/mm²
fck = 30 N/mm²
fck = 30 N/mm²

COEFICIENTES DE SEGURIDAD

Tipo de hormigón

Peso Propio
Empuje del terreno
Presión del agua

Desfavorable Favorable

0,80
0,70
0,90

1,35
1,35
1,20

Permanentes

0,001,50Variables

TIPO DE FORJADO - CARACTERÍSTICAS

Losa unidireccional
aligerada con
poliestireno extruido y
nervios realizados in
situ.

Canto total: 35 + 5cm
Luz: 8 x 8 m
Intereje: 0,80 m

Sección nervios: 15 x 40 cm
Sección zunchos: 30 x 40 cm

Tipo de acero

Acero armado
Malla electrosoldada

Designación

B 500 S
B 500 T

Resistencia característica

fyk = 500 N/mm²
fyk = 500 N/mm²

DETALLE FORJADO UNIDIRECCIONAL - ESCALA 1/20

DETALLE VIGA SECCIONADA - ESCALA 1/20

VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO - Sección 60x40cm

NERVIOS (in situ de hormigón armado) -
Sección 15x40cm
ZUNCHOS de hormigón armado - Sección
30x40cm

VIGAS METÁLICAS AUDITORIOS

PILARES (de hormigón armado visto) - Sección
30x30cm)

MUROS TESTEROS (de hormigón visto) - Espesor
30cm

JUNTAS DE DILATACIÓN - Sistema Goujon Cret

ARMADO LOSA AUDITORIOS - ESCALA 1/20

ARMADO LOSA EDIFICIO - ESCALA 1/20

Sección esquemática. Esc. 1/500

PROYECTO FINAL DE CARRERA

AMPARO MORANT RAMIRO
PROFESORES: IRENE CIVERA, FERMÍ SALA, JUAN BLAT6 CENTRO DE PRODUCCIÓN MUSICAL

Cubierta
transitable

Peso Propio (5)+
Solado(pavimento flotante)

(1,5)+ Instalaciones colgadas
(0,25)+ Falso Techo (0,2) +

Tabiquería antepechos (1) =
7,95 kN/m²

Sobrecarga de Uso:
zona C3 sin

obstáculos = 5 kN/m²
12,95 kN/m²

Cubierta
auditorio
grande

Peso Propio (5)+ Cubierta de
losa filtrante (0,7)+

Instalaciones colgadas
(0,25)+ Falso Techo (0,2) =

6,15 kN/m²

Sobrecarga de Uso:
G1, accesible para

conservación = 1
kN/m²

Sobrecarga de nieve
= 0,2 kN/m²

7,35 kN/m²

Cubierta
apartamento

s (no
transitable)

Peso Propio (5)+ Cubierta
invertida con acabado de
gravas (2,5)+ Instalaciones

colgadas (0,25)+ Falso techo
(0,2)+ Tabiquería antepechos

(0,5) = 8,45 kN/m²

Sobrecarga de Uso:
G1, accesible para

conservación = 1
kN/m²

Sobrecarga de nieve
= 0,2 kN/m²

10,65 kN/m²

Cubierta de
instalaciones

(bloque
aulas)

Peso Propio (5)+ Cubierta
invertida con acabado de
gravas (2,5)+ Instalaciones

colgadas (0,25)+ Falso techo
(0,2)+ Tabiquería antepechos

(0,5) = 8,45 kN/m²

Sobrecarga de Uso:
G1, accesible para

conservación = 1
kN/m²

Sobrecarga de nieve
= 0,2 kN/m²

10,65 kN/m²

ZONA CARGAS PERMANENTES CARGAS VARIABLES CARGAS
TOTALES

Vestíbulo
general y
cafetería

Peso Propio (5)+ Solado de
cuarcita (0,4)+ Instalaciones

colgadas (0,25)+ Peso
propio falso techo (0,2)+

Tabiquería (1) = 6,85 kN/m²

Sobrecarga de Uso:
zonas de libre

movimiento público
C3 = 5 kN/m²

11,85 kN/m²

Zonas de
tránsito

reducido:
administraci
ón, cafetería

y tienda

Peso Propio (5)+ Solado
(0,5)+ Instalaciones

colgadas (0,25)+ Tabiquería
(1) = 6,75 kN/m²

Sobrecarga de Uso:
administrativo,

almacén y zona con
mesas y sillas = 3

kN/m²

9,95 kN/m²

Apartament
os: planta
baja libre

Peso Propio (5)+ Solado
(0,5)+ Instalaciones

colgadas (0,25) + Peso
propio falso techo (0,2) =

5,95 kN/m²

Sobrecarga de Uso:
C3 zonas sin

obstáculos = 5 kN/m²
10,95 kN/m²

Aulas y
camerinos

Peso Propio (5)+ Solado
(0,5)+ Instalaciones

colgadas (0,25)+ Falso
Techo (0,2)+ Tabiquería (1) =

6,95 kN/m²

Sobrecarga de Uso:
Sobrecarga de Uso:
zona con mesas y
sillas C1 = 3 kN/m²

9,95 kN/m²

Estudios de
grabación

Peso Propio (5)+ Solado
(1,0)+ Instalaciones

colgadas (0,25)+ Falso
Techo (0,2)+ Tabiquería con

absorbentes (1,5) = 7,95
kN/m²

Sobrecarga de Uso:
zona C1 con mesas y

sillas = 3 kN/m²
9,95 kN/m²

Apartament
os

Peso Propio (5)+ Solado
(0,5)+ Instalaciones

colgadas (0,25)+ Falso
Techo (0,2)+ Tabiquería (1) =

6,95 kN/m²

Sobrecarga de Uso:
A1 zonas de

habitaciones = 2
kN/m²

8,95 kN/m²

PLANTA BAJA - ESCALA 1/20

PLANTA TERCERA - ESCALA 1/20

JUNTAS DE DILATACIÓN - Sistema
Goujon Cret
Este sistema permite suprimir los pilares
y muros dobles.


