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FONTANERÍA

SANEAMIENTO

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

GRUPO ELECTRÓGENO

CUADRO ELÉCTRICO GENERAL

CUADRO ELÉCTRICO REMOTO

R.I.T.I.

CUARTO DE ALMACÉN Y LIMPIEZA

PATINILLO DE SANEAMIENTO

PATINILLO DE RED ELÉCTRICA

PATINILLO DE CLIMATIZACIÓN

PATINILLO DE FONTANERÍA

ALJIVE DEL SISTEMA ANTIINCENDIOS

RESERVA DE FUTURAS INSTALACIONES

CLIMATIZACIÓN

CUARTO DE BASURAS CAFETERÍA

PATINILLO DE SANEAMIENTO

PATINILLO DE RED ELÉCTRICA

PATINILLO DE CLIMATIZACIÓN

PATINILLO DE FONTANERÍA

UNIDAD EXTERIOR DE CLIMATIZACIÓN

UTA

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE

ACUMULADORES

TELECOMUNIACIONES - R.I.T.S.

BAJANTE DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

BAJANTE DE RECOGIDA DE AGUAS RESIDUALES

RED DE ACS

RED DE AGUA FRÍA

SUMIDERO

PENDIENTES DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES

RED DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

PANELES SOLARES

PATINILLO DE VENTILACIÓN PRIMARIA

DETALLE INSTALACIONES Y FONTANERÍA ESPACIOS PREVISTOS EN PLANTA SÓTANO - ESC. 1/700 ESPACIOS PREVISTOS EN PLANTA BAJA - ESC. 1/700 ESPACIOS PREVISTOS EN PLANTA DE CUBIERTAS - ESC. 1/700

LEYENDA DE INSTALACIONES PLANTA DE COORDINACIÓN DE INSTALACIONES EN TECHO - ESCALA 1/400

DETALLE DE INSTALACIONES EN FALSO TECHO - ESCALA 1/10

SP Salida de Planta

S

S

Salida de Recinto

Sin salida

Recorrido de evacuación

Dirección recorrido de
evacuación
Rociador de techo

Detector de humos

Luz de emergencia

Pulsador de alarma

Hidrante exterior

Extintor

Boca de incendio
equipada de 25mm
empotrada en
nicho

E
A

H

INCENDIO

Falso techo abierto sistema Grid de lamas de madera 15x117
mm con acabado en cedro rojo de Hunter Douglas.
Conducto de aire.
Difusor de impulsión lineal con ranura frontal, modelo VSD 15
de Trox.
Difusor de retorno lineal con ranura frontal, modelo VSD 15 de
Trox.
Rociador  de incendios de techo semiempotrado de la casa
Prefire.
Detector de incendios.
Altavoz empotrado en techo de 2'' (2W) acabado en cromo
mate.
Luminaria lineal empotrada en falso techo para iluminación
general, modelo iN60 de Iguzzini.
Luminaria lineal suspendida para iluminación de refuerzo en
mesas, modelo Line up de Iguzzini.
Bandeja técnica para paso de conducciones eléctricas.

Iluminación de
refuerzo en mesas de
la zona de estudio:
luminaria lineal
suspendida modelo
Line up de Iguzzini.

Iluminación general
con luminaria
empotrada en falso
techo modelo iN60
de Iguzzini.

Detector de
incencios.

Rociador de
incencios de la
casa Prefire.

Iluminación de
refuerzo: luminaria
puntual
suspendida,
modelo Central de
Iguzzini.

Altavoz empotrado
en techo de 2''
(2W) acabado en
cromo mate.

1

2
3

4

5

6
7

8

9

10

DETALLE FALSO TECHO - Esc. 1/10

Difusor de impulsión
lineal con ranura frontal,
modelo VSD 15 de Trox.

Difusor de retorno lineal
con ranura frontal,
modelo VSD 15 de Trox.

Difusor de impulsión  para
falso techo de placas con
placa de impulsión de
chapa perforada, serie
DLQL de Trox .

Difusor de retorno  para
falso techo de placas con
placa de impulsión de
chapa perforada, serie
DLQL de Trox.

CLIMATIZACIÓN

Unidad interior de
climatización.

Difusor de impulsion de
suelo de aluminio (serie
FBA) bajo butacas de los
auditorios.

Rejillas continuas de
retorno de la casa Trox, en
aluminio situadas
directamente en los
conductos de retorno en
el techo de los auditorios.

ILUMINACIÓN

FALSOS TECHOS - TIPOS
Falso techo lineal cerrado
de madera maciza con
acabado en cedro rojo de
Hunter Douglas, para
pasillos, zonas de estar y
zona de estudio y
postproducción.

Falso techo de bandejas
de madera semiocultas y
desmontables de Hunter
Douglas con acabado en
cerezo y perforaciones,
para aulas de ensayo y de
seminario.
Falso techo de paneles de
yeso laminado con
resonadores y absorbentes
colgados para un mejor
rendimiento acústico en
estudios de grabación.

Falso techo para exteriores
de bandejas metálicas de
30cm de Hunter Douglas
con acabado en cerezo,
para para la terraza
cubierta.
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DETALLE FALSO TECHO CON INSTALACIONES - ESCALA 1/30


