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N 657 L 2 |,
3 1 !
TIPO DE FORJADO - CARACTERISTICAS =5 o o . . . : h
=== VIGAS DE HORMIGON ARMADO - Seccién 60x40cm
Canto total: 35 + 5cm °
Losa unidireccional Luz: 8 X 8 NERVIOS (in situ de hormigén armado) - ‘
aligerada con vzexem Seccion 15x40cm N u u i | M il ! L] .
poliestireno extruido y Intereje: 0,80 m — égN4COHOS de hormigén armado - Seccion
nervios realizados in ‘4 e x40cm i
situ Seccion nervios: 15x 40 cm = MUROS TESTEROS (de hormigdn visto) - Espesor R R
’ Seccién zunchos: 30 x 40 cm 30cm | N
=== VIGAS METALICAS AUDITORIOS N I " b f
MATERIALES - CARACTERISTICAS | PILARES (de hormigdn armado visto) - Seccién B g S
30x30cm)
Tipo de hormigdn Designacion Resistencia caracteristica JGUOI\:JTJ/gi gfe?ILATAGON SSstema JUNTAS DE DILATACION - Sistema Goujon Cref - 7 I i 0o\ -L " o5 ¥
o ) ) Este sistema permite suprimir los pilares ’
Hormigon de limpieza HM - 20/B/llla fek =20 N/mm?2 y muros dobles. ° § § N
Hormigdn de cimentacion | HA - 30/B/40/1lla | fek = 30 N/mm? ‘ 7
—Nt = = R S e S Eoo-o-—o—---do-——————--—----2 T e —————_ d
Hormigdn de forjados HA - 30/B/20/llla | fck = 30 N/mm? § :
Tipo de acero Designacion Resistencia caracteristica : Nl
Acero armado B 500 S fyk = 500 N/mm? D ' """""""" " o o ‘ o o c
Malla electrosoldada B500T fyk = 500 N/mm? ARMADO LOSA EDIFICIO - ESCALA 1/20 03
COEFICIENTES DE SEGURIDAD g‘ i i | | L I | | ; | | L1
) AB:@16/20cm — §
Tipo de hormigdn Desfavorable| Favorable °
g 1 i
Peso Propio 1,35 0,80 | H ¥ . . . . . . . . . a
Permanentes Empuje del terreno 1,35 0,70 © 3 -~
Presidn del agua 1,20 0,90 AP:2@8/S 15cm : 2‘ s 2 ; p 7‘ . ; : §
1 1 1 1
Variables 1,50 0.00 (P ] % :F ?
H H \ | | | | | | | | | | | | |
AB:D16/20em — PLANTA BAJA - ESCALA 1/20
CARGAS P — | " |
ZONA CARGAS PERMANENTES CARGAS VARIABLES TOTALES 8 q‘“ q‘“
| - = i \ 2 |
Peso Propio (5)+ Solado de ) e —— A
Vestibulo cuarcita (0,4)+ Instalaciones Sozrsr?ssr%z ?grgso' i | i |
general y colgadas (0,25)+ Peso imiento oubii 11,85 kN/m? ; ) ; )
cafeteria propio falso techo (0,2)+ mogr;l_er; END/U 2|co AT i
Tabiqueria (1) = 6,85 kN/m? B m 0,05 0,05 = - PSS S = = ‘ h
Zonas de | : 3 ‘
transito Peso Propio (5)+ Solado Sobrgcgr_gto c:e Uso: i ’ )
reducido: (0,5)+ Instalaciones | adminisirativo, - ARMADO LOSA AUDITORIOS - ESCALA 1/20 |
administraci | colgadas (0,25)+ Tabiqueria aimacen y zond con ’ m N — : g
) . _ 5 mesas y sillas = 3
on, cafeteria (1) =6,75kN/m
: kN/m?
y tienda " d]= =] R R R
Peso Propio (5)+ Solado s N
Apartament (0,5)+ Instalaciones Sobrecarga de Uso: . N ‘
os: planta colgadas (0,25) + Peso C3 zonas sin 10,95 kN/m? ‘ ~ ) AB:@16/20cm
baja libre propio falso techo (0,2) = | obstdculos = 5 kN/m? .
5,95 kN/m? ° 3 ° °
Peso Propio (5)+ Solado Sobrecarga de Uso: AM:6D12/mM| « Il Il N
Aul (0.5)+ Instalaciones Sobrecarga de Uso: ° e\ fem | " o e
vias'y colgadas (0,25)+ Falso 9 | 9,95kN/m?
camerinos . . zona con mesas y ‘
Techo (0,2)+ Tabiqueria (1) = silas C1 = 3 kKN/m? B - -
bos AB:@16/20
/ cm
Peso Propio (5)+ Solado = — /, — S 2 = = —— b= d
(1,0)+ Instalaciones Sobrecaraa de Uso: — ‘
Estudiosde |  colgadas (0,25)+ Falso 9 ' ) ° ,,
. : . zona Cl conmesasy | 9,95 kN/m —
grabacion | Techo (0,2)+ Tabiqueria con silas = 3 kN/m? 8 s N |
absorbentes (1,5) = 7,95 e | I e e e N R A
kN/m2 - - (|| (|| T (m| ] ] T — ] ] L] C
Peso Propio (5)+ Solado Sob de Uso: : g h \_ . .
(0,5)+ Instalaciones © f]corgo OT S0 DETALLE FORJADO UNIDIRECCIONAL - ESCALA 1/20 P |
Apartament | o5 qdas (0,25)+ Falso | zonas de 8,95 kKN/m? F AN 1
0s . . habitaciones = 2 g u u " & u u o ——— u u u 5 b
Techo (0,2)+ Tabiqueria (1) = KN/m? s - s - 8 : =
6,95 kN/m? : S : ;
Peso Propio (5)+ " ! : -
Solado(pavimento flotante) . 3
Cubierta |(1,5)+ Instalaciones colgadas Sobrecarga d.e Uso: < %8 gl 8 - u e u u o u a u u u a
. zona C3sin 12,95 kN/m? sl T = 2 ) y )
fransitable (0,25)+ Falso Techo (0,2) + . a . w e
. . _ | obstdaculos = 5 kN/m s 74
Tabiqueria antepechos (1) = I ) | | ‘ | 4‘ } ‘ | | |
7,95 kKN/m? L 725 | . | . | s | s | s | s | s | s | s | 785
: « ‘ ‘ \ ‘ 1 1
Peso Propio (5)+ Cubierta de Sobrecarga de Uso: 2 | ! | 080 | ‘ | ! | | | ! | | |
. ) G1, accesible para
Cubierta losa filtrante (0,7)+ conservacion = 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
auditorio Instalaciones colgadas KN/m? 7,35 kKN/m?
grande (0.25)+ Falso Techo (02) = | g ot oo o PLANTA TERCERA - ESCALA 1/20
6,15 kN/m? =0 2gkN/m’ DETALLE VIGA SECCIONADA - ESCALA 1/20
Peso Propio (5)+ Cubierta Sobrecarga de Uso: 8 0
Cubierta invertida con acabado de | G1, accesible para °
apartamento| gravas (2,5)+ Instalaciones conservacion = 1 10,65 kN/m2 ]
s (no colgadas (0,25)+ Falso techo kN/m? ' m
transitable) |(0,2)+ Tabiqueria antepechos | Sobrecarga de nieve 4
(0,5) = 8,45 kN/m? =0,2 kN/m?
Peso Propio (5)+ Cubierta Sobrecarga de Uso:
Cubierta de | invertida con acabado de G1, accesible para
instalaciones | gravas (2,5)+ Instalaciones conservacion = 1 10,65 kN/m2 § 06 H H H H H H H H H
(bloque colgadas (0,25)+ Falso techo kN/m? ' m
aulas) (0,2)+ Tabiqueria antepechos | Sobrecarga de nieve - -
(0,5) = 8,45 kN/m? =0,2 kN/m?2 Seccion esquemdtica. Esc. 1/500




