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FALSOS TECHOS

T1 - Falso techo
lineal abierto de
madera maciza con
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T3 - Falso techo de
bandejas de
madera
semiocultas y
desmontables de
Hunter Douglas

con acabado en
cerezoy
perforaciones.
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panel ancho de
aluminio para
exteriores de
bandejas metdlicas
de 30cm de Hunter

Douglas.
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REVESTIMIENTOS Y COMPARTIMENTACION %—‘\
[~ Sl P ey R1 - Muro de hormigdn visto de espesor
v C "/ 30cm, con marcas del encofrado de
- S sl madera de anchos variables, en
g / direccion vertical.
Pilares de hormigdn visto con acabado
' :
R2 - Revestimiento exterior de fachada de
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paneles Alucobond, con cubierta de
aluminio y ndcleo de pldstico, de 4mm de
espesor. M1

R3 - Revestimiento de tabiqueria con
tablero contrachapado con acabado de
madera de haya natural modelo Parklex
500 de dimensiones 1220x2440x10mm. El
sistema de montaje es colgado sobre
railes metdlicos anclados a montantes de
madera de 40x40mm.

R4 - Revestimiento de tabiqueria de
tablero fendlico, mediante un sistema de
paneles de dimensiones 40x100cm de
colores de madera de abedul, modelo
WISA-Deco de la casa Ditayma.
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R5 - Carpinteria fija de Technal con vidrio |
doble exterior de 10+8+6mm con cdmara
relena de gas de elevado peso
molecular. L
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Ré - Carpinteria fija modelo Lumeal de — M4 ) 5 0
Technal con vidrio interior laminado de 52‘ ”/‘ &7
4+8 mm. J L
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MOBILIARIO

M1 - Pizarra blanca para rotuladores con
marco de aluminio de 244x122 cm, sujeta
con piezas de fijacion a la pared, de la
casa Hermex.
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izquierda para escribir, modelo 3107 de
Arne Jacobsen, con patas de acero

tubular y respaldo de una sola pieza de
madera lacada. ‘

M2 - Silla escolar con pala derecha o ‘ ‘

M3 - Sillones modelo Flower de SANAA ‘
con forma de trébol para las zonas de ‘
recepcioén, en blanco y en negro.
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M4 - Mesas de cafeteria, modelo Dizzie, ‘ ‘
de Studio Lievore, con base de acero
pintado de varios colores y parte superior
de roble blanqueado.

| [EEEE [ T = [

EE
[
E
E
ne

M5 - Sillas de cafeteria de Arne Jacobsen
en varios colores a conjunto con las
mesas de la cafeteria. Con patas de
acero tubular y asiento y respaldo en una
sola pieza de madera lacada.
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PAVIMENTOS ‘

P1. PAVIMENTO EXTERIOR: Pavimento de cuarcita ‘
gris natural.
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P2. PAVIMENTO INTERIOR: Pavimento de cuarcita
pulida con alternancia de tonalidades, negra,
verde y gris.
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P3. PAVIMENTO ESCALERAS: Baldosa cerdmica,
modelo Cement de la casa TAU, de dimensiones
45x90cm.
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P4. PAVIMENTO COCINA Y BANOS: Baldosa
cerdmica, modelo Corten Night de la casa TAU,
de dimensiones 45x90cm.
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P5. PAVIMENTO ZONA DOCENTE: Parquet pegado ‘
de haya maciza de 3cm de espesor.
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