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TIPIFICACION HORMIGON
ELEMENTO CIMENTACION
TIPO HA-35/B/40/Illa
Mod. Control Estadistico (3)
Coef. Seguridad 1.5 (acc. 1.3)

Resist. min. 23.3 N/mm?

FORJADO
HA-30/B/20/llla
Estadistico (3)
1.5 (ace: 1:3)

23.3 N/mm?

TIPIFICACION ACERO
ELEMENTO
TIPO B 500 SD/T
Mod. Control Normal
Res. célculo 435 N/mm?

Rec. minimo

CIMENTACION FORJADO

45+5 = 50mm

DESGLOSE DE CARGAS PERMANENTES

FORJADDO PLANTA PRIMERA

Cota da forjado +4.00 m

Descripcidn

B 500 SD/T

Forjado reticular Bx&m (33+7x80)
- i ido (

ESTIMACION DE CARGAS

Normal

435 N/mm?

5, 00 KW/ m2
0, 20 KN/ m2

1,00 KN/ m2
Tabiquaria 1,00 KN/ mz
0,80 KN/ m2

Forjado reticular canto 0.4 m
Falso techa

Total cargas pormanentes B.00 KM m2

30+5 = 35mm

%135 (Coaficlente do Seguridad) 10,80 KN/ m2
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JUNTA DILATACION ESTRUCTURAL
FORJADO DE HORMIGON VISTO
ENCOFRADO TABLONES DE MADERA

ACCIONES (KN/m?)
PERMANENTES

Carga total

SOBRECARGAS

Sobrecarga de Uso
Sobrecarga de Nieve
Sobrecarga total

CARGA TOTAL

1.35
8.00 10.80
5.00
0.00
5.00
13.00

1.50

860
18.30 KNTm?

JUNTA DE DILATACION SISTEMA GOUJON CRET

Las vainas CRET se clavan en el encofrado. Después del hormigonado y desencofrado, se
coloca en su posicion el relleno de las juntas ( 20 mm de poliestireno o lana mineral ).Se
introduce a continuacion el Goujén en la vaina.No se requieren perforaciones en el
encofrado.

Permite la transmision de esfuerzos cortantes en las juntas y la compatibilidad de
deformaciones entre elementos estructurales contiguos.

CRET122 1

NEGATIVOS 2 &10 / NERVIO (BOCM)

CRET 122 CADA DOS MERWIOS (160CM)

[ | ||| [

o o)

CERCOS DOBLES @8C / 10CM |
A CADA LADO DEL CRET (2X+2X) ! !

FORIADD TIPD RETICULAR

| NERVIO LONGITUDINAL | | NERVI) TRANSVERSAL |

| K 1ooas
e | i

Pwrengse:  tew PwreResE: P

NERVIO TIPO (15 X 40 CM)

NERVIO LONGITUDINAL NERVIO TRANSVERSAL

NERVIO PERIMETRAL (15 X 40 CM)

FORMDO CHAPA COLABORANTE SECCION TIPQ (CUBIERTA SALA POLIVALENTE)

PLANTA TIPO ESTRUCTURA e 1.300

LEYENDA

TECHOS

MODELO "FIJACION OCULTA"
MODELO "REJILLA"

ZONAS HUMEDAS. PLACAS TRANSLUCIDAS
DE POLICARBONATO SOBRE ESTRUCTURA
METALICA

RECINTOS POR PLANTA

== PASO DE INSTALACIONES
CUADRO ELECTRICO
== SA|

21 CLIMATIZACION POR PLANTA (IMPULSION)
21 CLIMATIZACION POR PLANTA (RETORNO)

CUARTO LIMPIEZA

TENDIDO VERTICALES

ALIMENTACION ELECTRICA
RED TELECOMUNICACIONES

DETECCION Y SEGURIDAD
@ RED BIE/RED ROCIADORES

© AGUAS PLUVIALES

© AGUAS RESIDUALES
< AGUA FRIA

< AGUA CALIENTE

== BAJANTES/MONTATES DE ENFRIADORAS

VENTILACION Y RENOVACION DE
AIRE

INSTALACIONES GENERALES

= LUMINARIA CIRCULAR EMPOTRADA
LUMINARIA LINEAL COLGADA
LUMINARIA LINEAL OCULTA
' SISTEMA DE AUDIO

[ JRETORNO TOMA DE AIRE PUNTUAL
1 IMPULSION DE AIRE PUNTUAL

CONDUCTO CIRCUITO RETORNO
———— CONDUCTO CIRCUITO IMPULSION

AE. ALUMBRADO DE EMERGENCIA
ses. ALUMBRADO DE EMERGENCIA SALIDAS
»= ROCIADOR

DETECTOR DE HUMOS

INSTALACIONES PLANTA TECHOS e 1.300
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ESTRUCTURA E INSTALACIONES




