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a base de vigas en voladizo y placas a direccion norte-sur de las existentes. Se | :
SISTEMA ESTRUCTURAL alveolares. Dichas vigas se anclan a los anclan al nudo de la misma manera que lo | voladizo
pilares existentes mediante placas de anterior descrito, y por la parte sur se Pilares del 1 al 10 [ : : I —Vigas A
Al tratarse de una intervencion en un anclaje, pernos de acero inoxidable y encuentra con el nuevo pilar metalico. Los \/
edificio existente ,el sistema estructural resina epoxi. Al anadir estos voladizos en pilares metalicos precisan de una placa de ‘ Va ‘ 1
debe ir acorde a éste y no incorporar el nudo rigido existente entre vigas y anclaje para unirlos a los existentes. Pilares del 11 al 20 [ | /N )
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grandes movimientos ni deformaciones ya pilares de hormigdn armado, se crea un Ademas, se propone un recubrimiento de \ 9
que eso podria suponer que la estructura momento adicional que la estructura fibra de carbono en llos pilares del 31 al
colapsara. Se elije un sisterma mixto existente no esta dimensionada para 40 para que actue como encamisado y ‘ ‘
compuesto de pilares y vigas metalicos, y soportar. Por eso, en los puntos en los que soporte las nuevas cargas que los nuevos ‘ ‘
placas alveolares de 20cm de canto, se anclan estas vigas en voladizo se pilares transmitiran. Los pilares metalicos
unificando la estructura existente y la anaden un muros de hormigoén armado iran impregnados de pintura ‘ ‘ Vigas B
nueva con una capa de compresion de que arriostran el pilar en cuestion y el intumescente y protegidos por paneles
8cm para solidarizar ambas. inmediatamente posterior. para exteriores. ‘ ‘
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DETALLE 1 - Detalle tipo de
union de viga con placas
alveolares a cada lado,

DETALLE 2 - Detalle situado en la
parte sur de las plantas de
viviendas, donde se encuentra la
union de viga con el pilar HEB y los

| —_— | unificando el conjunto con una Viga en
| | capa de compresion de 8cm. zunchos perimetrales. I voladizo
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DETALLE 5 - Detalle
\ situado en la parte norte
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pilares del 31 al 40 con
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- - cn 1/9 IPE ACA Vigas que se eligen por tener un ala inferior en la que se apoyan las ‘
Vigas . Perfil IFB, 1/2 IPE 450 placas alveolares ‘
‘ Viga en
. ; . i i j \ voladizo
Viga en voladizo. Perfil IFB, 1/2IPE450 _ _ _ _ _ _ __ _ _ Elementos que se anclan en los pilares existentes mediante una placa de ) -
anclaje , tornillos y cubiertos de resina epoxi. Pilares del 1 al 10 [ - E— - = - - [ I —Vigas A
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Zuncho de borde. PerfilUPE240 - _ Elementos que cierran el forjado de placas alveolares ) ‘ ‘ /N ‘ // S ‘ ‘
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Elementos que en el proyecto con poco canto cubren luces de hasta
Placas alveolares con anchura regular 120cm, — — — — — — — 8,30m. Anadiendo una capa de compresion de 8cm se solidariza la ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
y en algunos casos anchura personalizada estructura actual con la nueva para que se muevan y deformen igual. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
o Sirven para arriostrar los pilares existentes y absorver los momentos que Vigas B
Muros de hormigén armado.  — — — — — — — — — — — — — — las nuevas vigas en voladizo afaden a cada pilar en el nudo. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
. o Nervios de hormigon armado que se colocan entre placas alveolares en ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Nervios de hormigébn armado ———————————— — — planta altillo. \
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, ) o ) Debido a que estas zonas se encuentran entre estructura existente, se ? &
Area de forjado unidireccional nuevo — — — — — — — — — — — encuentra idoneo forjar estas pequenas areas utilizando el mismo sistema Pilares del 31 al 40 qliis ;]d]C:quj]F ‘
constructivo que la estructura existente.
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