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Seccidon Constructiva
Intervencion en Preexistencia

E1/50

ACEQUIAS
A1: Nueva delimitacién

A1_01: Muro de contencidn de hormigdn armado

A1_02: Barandilla de montantes verticales

ERRAMIENTOS FACHADA

=
—
=
F
F
o
L
=
F
—
r
-
L

= | |
‘ ‘ A1 01

DETALLE A
A1: Muro de hormigén visto (CF1)
A1_01: Armadura muro portante (CF1_03)
A1_02: Armadura muro exterior (CF1_01)

(OO O 2V O O sPegrEcE=EEg* A1_03: Placa de poliestireno expandido (e=5cm)
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A2: Pavimentaddn (PV2)
A2 _01: Acabado. Cemento pulido
AZ_02: Mortero de proteccidn
A2_03: Tubo del sisterna suelo radiante-refrigerante
AZ_04: Aislamiento térmico. Poliestireno expandido
A2_05: Banda de compresicn
A3:Cimentacién (CM1)
A3_01: Hormigdn de limpieza (h=10cm)
A3_02: Separadores
A3_03:Viga perimetral
A3_04: Losa de hormigdn (h=60cm)
A3_05: Armadura inferior
A3_06: Armadura superior
A3_07: Ménsula de hormigdn (h=35cm)
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CF1_01
CF1_02
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Pv2_04
Pv2_03
Pv2_02
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A3_08: Armado inferior de la ménsula
A3_0%: Anclaje muro-mensula
A3 10: Junta sellada de silicona
A4: Preexistencia
A4_01: Cimentacidn de hormigdn ciclépeo
A4 02: Reguesamiento de la fabnrca de ladrillo
A4 _03: Fabrica de ladrillo de pié y medio
DETALLE B
B1: Preexistencia
B1_01: Fabrica de ladrillo un pig
B1_02: Revestimiento continuo exterior de mortero
B1_03: Revestimiento continuo interior de yeso
B2: Dintel en muro preexistente
B2_01: Perfiles metilicos HEB 160
B2_02: Tornillo de atado
B2_03: Relleno de ladrillo hueco
B2_04: Malla de vibra de vidrio
B2_05: Banda de neopreno
B3: Marco de hormigén armado
B3_01: Marco de hormigdn visto (e=20om)
B3 _02: Armadura
B3_03: Goterdn

DETALLE C

— 4 C1: Preexistenda
CF1: Rasgadura de ventanas existentes o C1_01:Fabrica de ladrillo de pié y medio
CF1_01: Marco de acero corten C1 o2:R i miento continue exterior de mortero
CF1_02: Carpinterfa metélica con vidrio doble I B1_02 | ] C3_05 C3 04 I CI_IB: i iento continue interior de
CF2: Trasdosado. Panel de yeso laminado sobre B1_03 €3 08 83 C2: Marco de hor ad yeso
bestructrura metélica y aislamiento de lana B2 01— | | +Marco de hormigsn armacio
E B2 02 o o4 S | C2_01: Chapa de anclaje a fabrica de ladrillo
|82 205 | : 1 C2_02:Armadura
UBIERTA | ] _I C2_03: Marco de hormigén visto (e=20cm)
C1: Panel Termochip TOH (244x60x9cm) B3_0 ]
Interior: Tablero de particulas orientadas OSB | 02 | C3: Plataforma de pun1:uhrl preexistencia
. . . B3 03 C3_01: Perfil metélico LPD 200.100.10
MNucleo aislante: Espurna de poliestireno expandidc - C - Perfi o IPE
e T L e e e 1 B I Ll am I 3_02:Perfl metdlico IE 160
C3: Acaba :I:; | ] C3 01 | C3_03: Perfil metélico LPN 40.4
’ . C3_04: Perfil metélico LPD 200.100.10
C2_01: Chapa de cubierta de acero corten 1 o iy ‘I
2 02: Canalén de aluminio negro lacado | DEt'a I Ih B ([ | C1 02 DEtaI IE c | EE_[E: Perfl cio UPN 80
E 1 10 c1 o3 E 1;10 C3_06: Banda de acero corten de 5mm de espesor,
e e e el C3_07: Refuerzo metdlico cada 60 crm (h=3,5cm)
CIMENTACIONES CF3: Mure de fibrica de ladrillo de pié y medio C3:Cubierta preexistente sobre espacio habitable TECHOS
CM1: Losa de cimentacidn CF3_01: Fabrica de ladrillo de pi€ y medio C3_01: Par de madera T1: Caja frigorifica
CM1_01: Hormigén de limpieza (h=10cm) CF3_02: Revoco. Revestimiento continuo exterior de mortero de agua, C3_02:Correa de madera T1_01: Panel aislante acabado en acero inoxidable (e=7cm)
CM1_02: Losa de hormigén armado (h=60cm) arena y cal o cemento (C3_03: Eijén de madera T2: Caja de banos
CM1_03: Viga perimetral CF3_03: Enlucideo. Revestimiento continuo de yeso blanco C3_04: Rasilla cerdmica T2_01: Perfil metélico superior de PI1. Canal 48 Pladur
CM1_04: Ménsula de hormigdn armado [Detalle A] HUECOS EN PREEXISTENCIAS C3_05: Mortero de separacidn T2_02: Perfil metélico en forma de LY. Canal Clip Pladur
CM2: Cimentacidn en las preexistencias HP1: Paso entre nave preexistente y caja adyacente C3_06: LAmina impermeable T2_03: Perfil metélico T47 Pladur
CM2_01: Reguesamiento del muro de fibrica de ladrillo HP1_01: Dintel en muro preexistente, formado por dos perfiles C3_07: Aislante t&rmico Placas de poliestireno expandido (h=4cm) T3_04: Placa de yeso laminado
CM2_02: Cimentacidn a modo de muros-zapata de hormigdn cicldépeo metalicos HEB 160 C3_08: Mortero de proteccidn con mallazo de reparto (h=4cm) T3_05: Aislante acdstico de fibra de vidrio (2=2cm)
HP1_02: Marco de hormigdn armado (e=10om) C3_09: Listdn de PYC para el ijado de tejas
FORJADOS HP1_03: Puerta de vidrio doble (6/12/6mm). Carpinterla metélica C3_10:Teja cerdmica BARANDILLAS
F1:5clera preexistente HP2: Paso principal del recorrido puablico a través de las preexistencias B1: Barandilla de montantes veriticales
F1_01:Hormigdén de limpieza (h=10cm) HP2_01: Dintel en muro preexistente, formado por dos perfiles PAVIMENTOS B1_01: Pletina de acero corte de 2, 5xdcm
F1_02:5olera de hormigén armado (h=15cm) metalicos HEB 160 [Detalle B] PV1: Pavimentacién de exteriores B1_02: Pasamanos tubular de acero cromado (r=1,25cm)
F2: Plataforma de paso sobre preexistencia [Detalle C] HP2_02: Marco de hormigdn armado (e=20om) PV_01: Placas de hormigén prefabricado de 90x90x5cm CARPINTERIA EXTERIOR
F2_01: Perfil metélico LPD 200.100.10. Anclaje a preexistencia PV_02: Mortero de agarre CE1: Lucemnarios
F2_02: Perfil metélico IPE 160 cada metro CUBIERTAS PV2: Pavimentacién de interiores CE1_01: Marco de acero corten
F2_03: Perfil metilico LPN 40.4 cada metro C1: Cubierta de hormigén visto PV2_01: Acabado. Cemento pulido CE1_02: Vidrio doble {(6/12/6mm)
F2_04: Perfil metdlcio UPN 80. Ambos lados del puente. C1_01: Losa bidireccional de hormigdn armado (h=25cm) PV2_02: Mortero de proteccidn CE1_03: Clip de fijacién y sellado
F2_05:Banda de acero corten de 5mm de espesor (ancho=1m), C1_02: Aislante t&rmico. Placas de poliestireno expandido (h=4cm) PV2_03: Tubo del sistema de suelo radiante-refrigerante
con refuerzos metdlicos cada 80 om (h=3,5cm) C1_03: Hormigdn de pendientes (h=2-8om) PV2_04: Aislamiento térmico de poliestireno expandido VARIOS
C1_04: Ladmina impermeable V1:Junta estructural
CERRAMIENTOS FACHADA C1_05: Mortero de proteccién con mallazo de reparto (h=4cm) PARTICIONES INTERIORES V1_01: Sello plastico no adherente de polietileno
CF1: Muro de hormigén visto C1_06: Canalén metélico Pl1: Tabique muiltiple Pladur 106{46)M. Con perfiles metilicos en sueloy techo V2_02: Junta sellada de silicona
CF1_07: Muro exterior de hormigdn visto tableteado horizontal (e=15cm) C2: Cublerta preexistente sobre espacio no habitable sobre banda de neopreno, con montantes metilicos cada 60cm, y placas V2: Sistema de extraccién de aire
CF1_02: Aislante térmico. Placa de poliestireno expandido (e=5cm) C2_01: Par de madera de yeso laminado atornilladas a ambas caras. Relleno interior de fibra de V2_01: Conducto de acero galvanizado
CF1_03: Muro portante de hormigdn visto tableteado horizontal (e=20cm) C2_02: Correa de madera vidrio (e=4,6cm) V2_02: Rejilla incorporada en el conducto principal
CF1_04: Llave metédlica, traba de muros cada 60 cm C2_03:Eijon de madera P12: Panel de madera laminada (e=3cm) con anclajes metilicos V2_03: Campana de extraccion de acero inoxidable
CF2: Muro de fabrica de ladrillo de un pié C2_04: Rasilla cerdmica Pi13: Caja frigorffica V3: Maquinaria del molino
CF2_01:Fabrica de ladrillo de un pié C2_05: Mortero de separacién PI13_01: Perfil metélico LPM 10010
CF2_02: Revoco. Revestimiento continuo exterior de mortero de agua, C2_06: Ldmina impermeable P13_02: Perfil metélico LPN 50.5
arena y cal o cemento C2_07: Listén de PYC para el fijado de tejas P13_03: Panel aislante acabado en acero inoxidable (e=9 5cm)
CF2_03: Enlucido. Revestimiento continue de yeso blanco C2_08:Teja cerdmica PI3_04: Placa de yeso laminado
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